LIETUVOS KARIUOMENĖS 
VYTAUTO DIDŽIOJO JĖGERIŲ BATALIONAS

kvietimas dalyvauti kainų apklausoje

Lietuvos kariuomenės Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas kviečia įmones dalyvauti kainų apklausoje, kurios sąlygos pateikiamos žemiau:

APKLAUSOS SĄLYGOS 

DĖL FOTOGRAFIJOS ĮRANGOS PIRKIMO
1. Bendroji dalis:

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas, Vaidoto g. 209, Kaunas -2, LT-45393, telefonas (0~37) 30-77-82, el. p. SOP.VDJB@mil.lt. Kontaktinis asmuo – Darius, tel. (0~37) 30-77-82, el. p. Darius.228@mil.lt.

1.2. Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu patvirtintu Viešųjų pirkimų direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-97 (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau − Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

1.3. Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010-08-31 įsakymu Nr. V-905 patvirtintu Krašto apsaugos sistemos pirkimus atliekančių asmenų etikos kodeksu http://kamas.is.lt/download/16246/etikos%20kodeksas%202010-08-20.pdf
1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, pateikti pasiūlymai vertinami nešališkai ir konfidencialiai.

2. Pirkimo objektas:

2.1. Pirkimo objektas – numatomos įsigyti fotografijos įranga, (toliau – Prekės). BVPŽ kodas 3865XXXX-X.
2.2. Maksimali sutarties suma yra – 33000,00 Eur su PVM (trisdešimt trys tūkstančiai eur., 00 cnt.).
2.3. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti prekių už visą sutarties sumą.
2.4. Numatomos įsigyti Prekės kiekiai ir Prekių reikalavimai (techninė specifikacija) pateikiami priede Nr. 1.
3. Pasiūlymų rengimas, pateikimas, prekių tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai:
3.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. 
3.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://viesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų

3.3. Pasiūlymai pateikiami lietuvių kalba. Pasiūlymai gali būti pateikiami iki 2025 m. rugsėjo 3 d. 08.00 val. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą (naudojantis CVP IS priemonėmis). Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, tiekėjas savo pasiūlymo atsiimti negali. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS.
3.4. Teikėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, jei tokia yra. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti Teikėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, Teikėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Konfidencialius dokumentus Teikėjas nurodo pasiūlymo formoje, parengtoje pagal konkurso sąlygų 1 priedą.
3.5. Kainos turi būti pateiktos Eurais be ir su PVM mokesčiu. Į pateiktą kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir papildomos išlaidos (tame tarpe ir išlaidos dėl E. sąskaitos pateikimo), tokios kaip transportavimo/pristatymo, draudimo, muitų bei kitos, kurios atsiranda vykdant pirkimo-pardavimo sutartį. 
3.6. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal priedo Nr.1. formą (nuskenuotą nuo originalo).

3.7. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų.
3.8. Tiekėjas privalo pateikti laisvos formos deklaraciją, kad Tiekėjas turi prekes pristatyti ne piko metu ir vienu vežimu taip pat Pardavėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo.
4. Pasiūlymų vertinimas:
4.1. Pirkėjas neatmestus pasiūlymus vertins pagal ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir taikys vienintelį kriterijų - kainą. 

4.2. Pasiūlymai bus vertinami eurais.

4.3. Perkančioji organizacija pasiūlymų nevertina pateikus pasiūlymą ir praleidus 3.3. punkte nurodytą terminą.
4.4. Pasiūlymai atmetami:

4.4.1. jei tiekėjo pateikto pasiūlymo pirkimo objekto dalys neatitinka pirkimo sąlygose pateiktų reikalavimų;

4.4.2. jei tiekėjas nepateikia 3.6.ir 3.8. punkte reikalaujamo dokumento;

4.4.3. jei tiekėjo pateiktos kainos pirkėjui yra nepriimtinos;

4.4.4. jei tiekėjas tinkamai nepagrindžia neįprastai mažos kainos ar sąnaudų.
4.5. Pasiūlymus galima teikti tik bendram pirkimo objektui.

4.6. Nagrinėjant ir vertinant tiekėjų pateiktus pasiūlymus bei priimant sprendimą dėl geriausio pasiūlymo, tiekėjai nedalyvauja.

5. Laimėtojo paskelbimas ir sutarties pasirašymas:

5.1. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo, bei šios apklausos sąlygų nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui CVP IS priemonėmis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

5.2. Perkančioji organizacija iki sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras.

5.3. Laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. 

5.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

6. Svarbiausi sutarties duomenys:

Visi sutarties duomenys pateikiami pridedamame sutarties projekte. Tiekėjo iniciatyva pirkimo sutartis negali būti keičiama.

7. Informacijos teikimas: 

Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti apklausos sąlygas, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

8. Kita informacija:
Prekių pristatymo vieta – Kaunas, Vaidoto g. 209.
_____________________________________
Priedas Nr. 1
PASIŪLYMAS 

DĖL PREKIŲ PIRKIMO 
____________________
(Data)

____________________
(Vieta)

	Dalyvio pavadinimas
	

	Dalyvio veiklos adresas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus, yra kokybiškos.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo ir sutarties projekto bendrosios dalies sąlygomis.

Siūlome šias prekes (techninė specifikacija, kiekiai):

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas, būtini reikalavimai
	Kiekis, vnt.
	Vieneto kaina Eur (be PVM)
	Vieneto kaina Eur (su PVM)
	Gamintojas, Modelis

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Tipas 
	Aprašymas
	
	
	
	

	1.
	Fotokamera
	Fotokamera turi būti skirta surinkti aukštos kokybės vaizdinę informaciją ir ją perduoti savalaikiu laiku. 
Fotokameros tipas - beveidrodinis, sisteminis, pilno kadro.
Skiriamoji geba turi būti ne mažesnė nei 24 megapikseliai.
Vaizdo jutiklio tipas turi būti CMOS arba alternatyvaus tipo, kuris leistų sukurti mažai energijos naudojančias mikroschemas, kurios galėtų saugoti informaciją arba apdoroti vaizdus. 

Objektyvų jungties tipas turi būti RF arba alternatyvaus tipo, kuris turėtų platų bajonetą, mažą atstumą iki jutiklio ir greitą duomenų perdavimą.

Realaus laiko ekspozicijos valdymas su vaizdo jutikliu turi būti su ne mažiau kaip 380 zonų matavimu.

ISO jautrumo intervalas turi turėti galimybę būti išplečiamas iki ne mažiau kaip 100 000 reikšmės.

Fotokameros fokusavimo sensorius turi būti Dual Pixel CMOS AF II arba lygiavertis, kuris naudotų kiekvieną vaizdo jutiklio pikselį kaip atskirą fazės aptikimo tašką. Vaizdo įrašymo metu sensorius turi atlikti sklandų ir tikslų fokusavimą, taip pat sensorius turi tiksliai sekti judančius objektus, tiek fotografuojant, tiek filmuojant. Sensorius turi turėti veido ir akių aptikimo funkciją, kuri leistų tiksliai sufokusuoti portretus.

Fotokamera turi turėti ne mažiau kaip 1055 taškų fokusavimą.
Fotokameros užrakto tipai - elektroninis ir mechaninis, atrakinimo laikas turi būti atitinkamai ne ilgesnis nei 1/16000 ir 1/8000 sekundės.
Fotokamera turi nepertraukiamai fotografuoti serijomis - ne mažiau kaip 10 k/s.

Fotokameros vaizdo ekranas: 

· ne mažesnės įstrižainės kaip 3 coliai; 

· ne mažesnės skiriamosios gebos kaip 1,6 milijono taškų;

· ekranas turi turėti valdymo lietimu funkciją;

· ekranas turi turėti galimybę būti sukiojamas;

· turi būti padengtas apsauga nuo tepimosi.

Fotokamera turi palaikyti šiuos nuotraukų formatus: JPEG, RAW, HEIF.
Fotokameros filmavimo galimybės: 

· fotokamera turi filmuoti ne mažesne kaip 4K UHD, Full HD raiška;

· filmavimas turi būti tiesinis PCM/AAC;

· filmuoti turi Full HD rėžimu ne mažiau kaip 180 k/s.

Fotokamera turi turėti išorinio mikrofono jungtį garso įrašymui, taip pat turi būti integruotas vidinis stereomikrofonas.

Fotokameroje turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. SD atminties kortelių lizdai, išorinės blykstės jungtis, nuotolinio valdymo funkcija. Fotokamera turi turėti Bluetooth v5.0 sąsajos galimybę, belaidžio LAN 5/2.4 GHz ryšio galimybę, blykstės sinchronizavimo jungtį, USB Type-C. HDMI micro, E3 tipo nuotolinio valdymo jungtį, Stereo mini ausinių lizdą, daugiafunkcinę priedų jungtį.
Fotokameros svoris su akumuliatoriumi, be objektyvo turi būti ne didesnis negu 700 g.
Fotokameros komplektaciją turi sudaryti - fotoaparatas, įkraunamas akumuliatorius su pakrovėju, pakrovimo kabelis.

Spalva - juoda.
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	2.
	Fotokameros priedų komplektas
	Fotokameros priedų komplektas skirtas fotokameros veikimui užtikrinti. 

Fotokameros priedų komplektą turi sudaryti:

· akumuliatoriaus rankena, turi būti skirta sisteminiams fotoaparatams, siekiant pagerinti valdymą ir prailginti fotografavimo laiką. Rankena turi palaikyti dvi LP-E6NH, LP-E6N arba LP-E6 arba alternatyvias baterijas vienu metu, kad būtų padvigubintas energijos tiekimas ir suteikiama galimybė ilgiau fotografuoti be pertraukų. Rankenoje turi būti integruotas tiesioginis baterijų pakrovimas, jų neišimant, prijungus fotoaparatą prie PD suderinamo USB maitinimo šaltinio. Akumuliatoriaus rankena turi būti ergonomiško dizaino su papildomais valdymo mygtukais, įskaitant AF taško pasirinkimo svirtelę, kuri palengvintų fotografavimą vertikalioje padėtyje;

· belaidis nuotolinis pultelis, turi būti skirtas valdyti fotoaparatus per Bluetooth ryšį. Šis įrenginys turi leisti patogiai fotografuoti ar filmuoti iš toli, idealiai tikti ilgo išlaikymo, makrofotografijos ir grupinių nuotraukų situacijoms. Pultelis turi palaikyti Bluetooth 4.1 ryšį. Veikimo nuotolis: iki 5 m (priklausomai nuo aplinkos sąlygų). Užrakto paleidimas - vieno kadro ir nepertraukiamas fotografavimas. Pultelis turi turėti vaizdo įrašymo pradžios ir sustabdymo funkcijas. Priartinimo valdymas turi būti suderinamas su Power Zoom Adapter PZ-E1. Pultelis turi būti maitinamas CR2032 ličio baterija, baterijos veikimo laikas iki 1 metų įprastai naudojant. Pultelio svoris ne didesnis negu 15 g;
· poliarizuojantis filtras, turi būti skirtas sumažinti atspindžius ir akinimą nuo nemetalo paviršių, tokių kaip vanduo ar stiklas, taip pat padidinti spalvų sodrumą ir kontrastą fotografuojant. Filtras turi būti apvalaus poliarizuojančio tipo su integruotu reguliavimo ratuku, kuris leistų reguliuoti poliarizacijos efektą. Filtras turi būti pagamintas iš aukštos kokybės stiklo;

· apsauginis filtras, turi būti skirtas užtikrinti objektyvo optinės sistemos apsaugą nuo dulkių, drėgmės ir mechaninių pažeidimų, išlaikant nepriekaištingą vaizdo kokybę. Filtras turi būti skaidraus apsauginio tipo. Filtrą turi dengti aukštos kokybės antirefleksinė arba lygiavertė danga, apsauganti nuo atspindžių ir vaizdo iškraipymų. Filtras turi būti pagamintas iš aukštos kokybės stiklo su apsauginiu sluoksniu nuo įbrėžimų;
· objektyvų adapteris turi būti skirtas suderinti EF ir EF-S tipo objektyvus su naujausiais RF tvirtinimo sistema pagrįstomis fotokameromis. Adapteris turi užtikrinti pilną objektyvo funkcionalumą, įskaitant automatinį fokusavimą, diafragmos valdymą ir vaizdo stabilizaciją. Tvirtinimo tipai - EF/EF-S į RF. Adapteris turi turėti pilną elektroninį suderinamumą - automatinio fokusavimo, diafragmos valdymo, EXIF duomenų perdavimo. Adapteris turi būti atsparus aplinkos poveikiui, turi turėti sandarią konstrukciją, būti atsparus dulkėms bei drėgmei. Adapterio korpusas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės aliuminio lydinio ir polikarbonato. Vidinė danga turi būti juodos matinės apdailos, sumažinančios vidinius atspindžius. Tvirtinimo žiedas turi būti metalinis su aukšto tikslumo mechanizmu. Matmenys ne didesni kaip 78x77x21 mm. Optinio adapterio komplektaciją turi sudaryti - adapteris, priekinis ir galinis dangteliai, naudotojo vadovas;

· apsauginis lietaus gaubtas turi būti skirtas apsaugoti

fotokameras bei objektyvus nuo lietaus, dulkių ir drėgmės sudėtingomis oro sąlygomis. Medžiaga - atsparus vandeniui, lengvas ir patvarus sintetinis audinys. Apsauga - pilna fotoaparato ir objektyvo apsauga nuo lietaus, dulkių, sniego ir drėgmės. Langas - skaidrus, leidžiantis matyti LCD ekraną ir valdymo mygtukus. Tvirtinimas - reguliuojamos užveržimo juostos, užtikrinančios tvirtą prigludimą prie fotoaparato ir objektyvo. Dydis - L (large), pritaikytas ilgų objektyvų naudojimui. Komplektacija - apsauginis lietaus gaubtas, transportavimo dėklas;

· ličio jonų akumuliatorius turi būti skirtas naudoti profesionalioje fotografijoje ir vaizdo įrašymo srityje, užtikrinant ilgalaikį ir stabilų energijos tiekimą fotokameroms. Baterijos tipas - Ličio jonų (Li-ion), nominali įtampa - 7,2 V, talpa - 2130 mAh. Matmenys ne didesni kaip 57x39x21 mm, svoris ne didesnis kaip 80 g. Komplektaciją turi sudaryti - akumuliatorius, apsauginis dangtelis, naudotojo vadovas; 

· nuotolinio valdymo pultas, kuris yra laidinis priedas, turi būti skirtas patogiam ir tiksliam fotografavimui, ypač esant poreikiui sumažinti fotokameros vibracijas ar fotografuojant sunkiai pasiekiamus objektus. Šis pultas turi atkartoti visas fotokameros užrakto mygtuko funkcijas ir būti suderinamas su įvairiais fotokamerų modeliais. Laido ilgis ne trumpesnis negu 0,6 m. Pultas turi atkartoti visas fotokameros užrakto mygtuko funkcijas, leidžiant fotografuoti nepaliečiant fotoaparato korpuso;

· belaidis failų siųstuvas turi būti skirtas naudoti profesionalioje fotografijoje ir vaizdo įrašymo srityje, užtikrinant greitą bei saugų duomenų perdavimą. Siųstuvo ryšio standartai - IEEE 802.11ac 2x2 MIMO, IEEE 802.11a/b/g/n. Dažnių juostos - 2,4 GHz ir 5 GHz. Maksimalus duomenų perdavimo greitis turi būti iki 867 Mbps (su IEEE 802.11ac 2x2 MIMO). Maksimalus perdavimo atstumas apie 150 m (be kliūčių ir trukdžių). Siųstuvas turi turėti Ethernet jungtį - Gigabit Ethernet 1000Base-T. Turi palaikyti šiuos protokolus - FTP, FTPS, SFTP. Siųstuvas turi turėti vertikalų rankenos dizainą, skirtą patogiam fotografavimui, papildomus valdiklius -  užrakto mygtuką, AF taško valdymą. Baterijos turi būti suderinamos su LP-E6, LP-E6N, LP-E6NH. Siųstuvas turi turėti atsparumą aplinkai: dulkėms ir drėgmei atspari konstrukcija. Matmenys - ne didesni kaip 143x112x86 mm, svoris ne didesnis nei 400 g (be baterijų). Komplektaciją turi sudaryti belaidis failų siųstuvas, jungties dangtelis, dėklas, naudotojo vadovas;

· atminties kortelė turi būti skirta profesionaliai fotografijai ir 4K vaizdo įrašams. Ji turi užtikrinti didelį duomenų perdavimo greitį, patikimumą ir atsparumą įvairioms sąlygoms. Kortelės talpa turi būti ne mažesnė negu 64 GB. Kortelės tipas - SDXC (Secure Digital eXtended Capacity). Greičio klasės - UHS-I, Class 10 (C10), U3 (UHS Speed Class 3), V30 (Video Speed Class 30) – tinkama 4K UHD vaizdo įrašams. Maksimalus skaitymo greitis ne mažesnis negu 200 MB/s, maksimalus rašymo greitis ne mažesnis negu 90 MB/s. Atminties kortelė turi tikti su visais įrenginiais, kurie palaiko SDXC UHS-I.
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	3.
	Fotokameros teleobjektyvas 70-200 mm
	Fotokameros teleobjektyvas 70-200 mm (toliau - objektyvas) turi užtikrinti išskirtinį ryškumą, aiškumą ir detalumą visame priartinimo diapazone, tiek filmuojant tiek fotografuojant. Objektyvas turi greitai, tiksliai ir tyliai fokusuoti, ypač greitai judančius objektus.  

Objektyvo konstrukcija turi būti atspari drėgmei ir dulkėms. 

Objektyvo vaizdo dydis turi būti pilno kadro dydžio.

Objektyvas turi turėti integruotą 5 žingsnių optinį vaizdo stabilizatorių, kuris leistų pasiekti aiškesnius ir aštresnius vaizdus net ir naudojant ilgesnius išlaikymo laikus arba fotografuojant esant silpnam apšvietimui. Objektyvas turi turėti trijų rėžimų stabilizavimą: standartinį, sekamąjį stabilizavimą ir vertikalų stabilizavimą. Vaizdo stabilizatorius OIS1 - EOS R8: 5,5 (centre), vaizdo stabilizatorius IBIS x OIS - EOS R1: 7,5 (centre) / 7,0 (kampe).

Vaizdo kampas (horizontaliai, vertikaliai, įstrižai) - 29° - 10°, 19° 30' - 7°, 34° - 12°.

Fokusavimo tipas - vidinis automatinis fokusavimas, užtikrinantis greitą, tikslų ir tylų fokusavimą. 

Objektyvas turi turėti vyzdinės diafragmos žiedą, kuris leistų tiesiogiai reguliuoti objektyvo diafragmą (apertūros) dydį.
Objektyvas turi turėti ne mažiau kaip 11 vnt. diafragmos dalių. Minimali diafragma - 22, diafragma - f/2.8 - f/22. 
Maksimalus objektyvo priartinimas (x) - 0,3x (kai 200 mm).
Objektyvas turi turėti AF variklį - dvigubą ,,Nano USM‘‘ arba lygiavertį, tokį kuris turės greitą ir tylų autofokuso veikimą, greitą fokusavimą, tylų rėžimą, tylų  veikimą, tikslų ir tolygų fokusavimą.

Objektyvas  turi turėti pažangią optinę dangą, tokią kaip ASC Super Spectra arba lygiavertę, kuri pagerintų vaizdo kokybę ir sumažintų atspindžius ir šešėlius, pagerintų spalvų tikslumą, sumažintų spalvų iškraipymus.

Matmenys ne didesni negu 90 x 200 mm. Svoris ne didesnis negu 1110 g.
Spalva - Juoda. 
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Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):
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Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų.

______________________________________________________

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)                               A.V.
