Pirkimo sąlygų 2 priedas

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS 
KOMPIUTERINĖ ĮRANGA BL

1. Pristatymo adresas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius.
2. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“, siūlyti paskelbtų apie gamybos pabaigą (angl. EOL) modelių neleistina
Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.

Aplinkos apsaugos reikalavimai:
1)  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ 4 dalimi bei Tvarkos aprašo VI skyriaus „Televizoriai, monitoriai“ 6 dalimi. 
2) Jeigu prekė tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

1. lentelė. Specifikacija – ELF kompiuteris BL (16 vnt.):
	Eil. Nr.
	Įrangos / parametro/sąlygos pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų ir sąlygų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų ir sąlygų reikšmės
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	
	
	Nurodomas siūlomo stacionaraus kompiuterio gamintojas, modelis
	

	1.1. 
	Procesorius
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal PassMark - CPU Markprocesorių įvertinimo rezultatus, publikuojamus tinklapyje https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html (bus tikrinami pasiūlymų pateikimo dieną publikuojami duomenys) arba gamintojo patvirtintus testų rezultatus turi būti ne mažesnis už 30500. Turėti ne mažiau 10 branduolių bei 10 gijos. Procesoriaus taktinis dažnis ne mažiau kaip 3.7 GHz. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Turi būti integruotas NPU. Procesoriaus išleidimo į rinką data ne senesnė kaip 2025 metai, 1 ketvirtis.
Nurodyti gamintoją ir modelį
	

	1.2. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau kaip 32 GB (2x16 GB) atminties DDR5, dažnis ne žemesnis nei 6000 MHz, CL32. Ne mažiau kaip keturios DDR5 atminties jungtys.
	

	1.3. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota vaizdo posistemė
Nurodyti gamintoją ir modelį
	

	1.4. 
	Vidiniai standieji diskai
	Ne mažiau kaip: 
· 1 x diskas ne mažesnis kaip 1TB NVMe PCIe4 tipo. 
Skaitymo/rašymo greitis ne prasčiau kaip 7000/6000 MB/s. 
Laikas tarp gedimų (MTBF) ne mažiau kaip 1.5 mln. valandų, ne blogiau kaip 1000TBW.
Nurodyti gamintoją ir modelį
	

	1.6.
	Tinklas
	Integruotas 10/100/1000, UTP arba lygiavertis 
Turi būti visiškas dupleksinis režimas; 
	

	1.7.
	Korpusas
	Korpusas Mid Tower tipo. Korpusas turi turėti ne mažiau kaip 3 instaliuotus ventiliatorius, permatomas šonas.. Maitinimo šaltinio tvirtinimas korpuso apačioje.
	

	1.8.
	Maitinimo šaltinis
	Maitinimo šaltinio galia ne mažiau 650W, turintis 80 GOLD Plus sertifikatą.
Maitinimo šaltinis turi būti pilnai modulinis.
	

	1.10.
	Būtini integruoti prievadai
	Bendras išorinių USB (3.0) jungčių skaičius ne mažiau nei 6 vnt.
Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius ne mažiau nei 6 vnt.
Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius kompiuterio korpuso priekyje ne mažiau nei 2 vnt.
Pagrindinė plokštė turi turėti integruotas 3x audio išvestis t.y. audio out, mic in, line in. 
1 x RS-232, integruotas arba PCI-E arba USB. 
	

	1.11.
	Operacinė sistema
	Microsoft Windows 11 arba lygiavertė.
	

	1.12.
	Kiti reikalavimai
	Kompiuteris turi būti komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą.
	

	1.13.
	Garantinė priežiūra
	Visoms kompiuterio sudėtinėms dalims ir periferinei įrangai suteikiama „on-site“ ne trumpesnė kaip 36 mėn. garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pateikti techninio centro kontaktus, kuris atliks įrangos aptarnavimą. Garantinės priežiūros laikotarpiu prekė turi būti suremontuota ne vėliau kaip per 5 d.d. Jeigu per nurodytą terminą Prekė nesuremontuojama, ji ne vėliau kaip per 30 d. turi būti pakeičiama lygiaverte, ne blogesnių parametrų įranga. 
	

	1.14
	Pristatymo terminas
	Ne vėliau kaip per 30 d. nuo sutarties pasirašymo dienos
	



2. lentelė. Specifikacija –  ELF monitoirius BL (16 vnt.)
	Eil. Nr.
	Įrangos / parametro/sąlygos pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų ir sąlygų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų ir sąlygų reikšmės
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	
	
	Nurodomas siūlomo monitoriaus gamintojas, modelis
	

	2.1.
	Monitoriaus reikalavimai
	Ekrano vaizduojamasis paviršius ne mažiau 27", IPS matrica arba lygiavertė. 
Maksimali raiška ne mažesnė kaip FHD (1920x1080) esant 60Hz skleistinės dažniui.
Formatas 16:9.
Spalvų palaikymas ne mažiau kaip 16,7 milijono.
Kontrastas (tipinis) ne mažesnis kaip 1000:1.
Ryškumas ne mažesnis kaip 300 cd/m².
Pikselio  normalus atsako greitis – ne daugiau kaip 6 ms.
Pikselio  ekstremalus atsako greitis – ne daugiau kaip 4 ms.
Bebriaunis (angl. bordless);
Ne mažiau:
· 1x USB-B 3.1 Gen 1, USB upstream
· 4x USB 3.1 Gen 1, USB downstream
· 1x HDMI 1.4
· 1x DP 1.2
· 1x audio jungtis

	

	2.2.
	Pristatymo terminas
	Ne vėliau kaip per 30 d. nuo sutarties pasirašymo dienos
	

	2.4.
	Garantija
	Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėn. „on-site“ garantija visam sutarties laikotarpiui garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pateikti techninio centro kontaktus, kuris atliks įrangos aptarnavimą.
	



3. lentelė. Specifikacija – STF BIM kompiuteris BL (10 vnt.):
	Eil. Nr.
	Įrangos / parametro/sąlygos pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų ir sąlygų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų ir sąlygų reikšmės
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	
	
	Nurodomas siūlomo stacionaraus kompiuterio gamintojas, modelis
	

	1.5. 
	Procesorius
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal PassMark - CPU Markprocesorių įvertinimo rezultatus, publikuojamus tinklapyje https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html (bus tikrinami pasiūlymų pateikimo dieną publikuojami duomenys) arba gamintojo patvirtintus testų rezultatus turi būti ne mažesnis už 66700 Turėti ne mažiau 24 branduolių bei 24 gijos. Procesoriaus taktinis dažnis ne mažiau kaip 3.7 GHz. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Turi būti integruotas NPU. Procesoriaus išleidimo į rinką data ne senesnė kaip 2024 metai, 4 ketvirtis.
Nurodyti gamintoją ir modelį
	

	1.6. 
	Procesoriaus aušintuvas
	Ant procesoriaus turi būti sumontuotas oro aušintuvas turintis ne mažiau 2 aušintuvus, ne mažesnis kaip 120x120.
	

	1.7. 
	Operatyvioji atmintis (RAM) ir pagrindinė plokštė.
	Ne mažiau kaip 32 GB (2x16 GB) atminties DDR5, dažnis ne žemesnis nei 6000 MHz, CL32. Ne mažiau kaip keturios DDR5 atminties jungtys. Maksimalus operatyvinės atminties kiekio palaikymas ne mažiau kaip 256 GB.
Ne Z kartos lustų rinkinys arba lygiavertis.
	

	1.8. 
	Vaizdo posistemė
	Dedikuota vaizdo posistemė. Vaizdo plokštės našumas pagal PassMark – GPU įvertinimo rezultatus publikuojamus tinklapyje https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html paskutinę pasiūlymo dieną turi būti ne mažiau kaip 20000. Ne mažiau kaip 8 GB GDDR7, ne mažiau kaip 4 skaitmeninės vaizdo jungtys, ne mažiau kaip 3 ventiliatoriai. 
Nurodyti gamintoją ir modelį
	

	1.9. 
	Vidiniai standieji diskai
	Ne mažiau kaip: 
· 1 x diskas ne mažesnis kaip 1TB NVMe PCIe4 tipo. 
Skaitymo/rašymo greitis ne prasčiau kaip 7000/6000 MB/s. 
Laikas tarp gedimų (MTBF) ne mažiau kaip 1.5 mln. valandų, ne blogiau kaip 1000TBW.

· 1 x diskas ne mažesnis kaip 2TB HDD 7200 rpm.
Nurodyti gamintojus ir modelius.
	

	1.6.
	Tinklas
	Integruotas 10/100/1000, UTP arba lygiavertis 
Turi būti visiškas dupleksinis režimas; 
	

	1.7.
	Korpusas
	Korpusas Mid Tower tipo. Korpusas turi turėti ne mažiau kaip 4 instaliuotus ventiliatorius, permatomas šonas. Maitinimo šaltinio tvirtinimas korpuso apačioje.
	

	1.8.
	Maitinimo šaltinis
	Maitinimo šaltinio galia ne mažiau 1000W, turintis 80 GOLD Plus sertifikatą.
Maitinimo šaltinis turi būti pilnai modulinis.
	

	1.10.
	Būtini integruoti prievadai
	Bendras išorinių USB (3.0) jungčių skaičius ne mažiau nei 8 vnt.
Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius ne mažiau nei 6 vnt.
Išorinių USB 3.0 jungčių skaičius kompiuterio korpuso priekyje ne mažiau nei 2 vnt.
Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje.
	

	1.11.
	Operacinė sistema
	Microsoft Windows 11 arba lygiavertė.
	

	1.12.
	Kiti reikalavimai
	Kompiuteris turi būti komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą.
	

	1.13.
	Garantinė priežiūra
	Visoms kompiuterio sudėtinėms dalims ir periferinei įrangai suteikiama „on-site“ ne trumpesnė kaip 36 mėn. garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pateikti techninio centro kontaktus, kuris atliks įrangos aptarnavimą. Garantinės priežiūros laikotarpiu prekė turi būti suremontuota ne vėliau kaip per 5 d.d. Jeigu per nurodytą terminą Prekė nesuremontuojama, ji ne vėliau kaip per 30 d. turi būti pakeičiama lygiaverte, ne blogesnių parametrų įranga. 
	

	1.14
	Pristatymo terminas
	Ne vėliau kaip per 30 d. nuo sutarties pasirašymo dienos
	



4. lentelė. Specifikacija – STF BIM monitorius BL (20 vnt.) 
	Eil. Nr.
	Įrangos / parametro/sąlygos pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų ir sąlygų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų ir sąlygų reikšmės
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	
	
	Nurodomas siūlomo stacionaraus kompiuterio gamintojas, modelis
	

	2.1.
	Monitoriaus reikalavimai
	Ekrano vaizduojamasis paviršius ne mažiau 27", IPS matrica arba lygiavertė. 
Maksimali raiška ne mažesnė kaip 2560x1440 esant 60Hz skleistinės dažniui.
Kontrastas (tipinis) ne mažesnis kaip 1000:1.
Ryškumas ne mažesnis kaip 350 cd/m².
Pikselio  tipinis atsako greitis – ne daugiau kaip 5 ms (gray to gray).
Pikselio  atsako greitis – ne daugiau kaip 8 ms (gray to gray).
Bebriaunis (angl. borderless);
Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą.
Ne mažiau: 
· 1xHDMI 1.4
· 1xDP 1.2
· 1xUSB3.2 Gen1 (upstream)
· 4xUSB3.2 Gen1
Paženklintas CE ženklu.
	

	2.2.
	Pristatymo terminas
	Ne vėliau kaip per 30 d. nuo sutarties pasirašymo dienos
	

	2.4.
	Garantija
	Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėn. „on-site“ garantija visam sutarties laikotarpiui garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pateikti techninio centro kontaktus, kuris atliks įrangos aptarnavimą.
	







5. lentelė. Specifikacija – Kompiuteris viskas viename (2 vnt.)
	Eil. Nr.
	Įrangos / parametro/sąlygos pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų ir sąlygų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų ir sąlygų reikšmės
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	
	
	Nurodomas siūlomo stacionaraus kompiuterio gamintojas, modelis
	

	1.10. 
	Kompiuterio tipas
	Integruotas su monitoriumi, „viskas viename“ (All-in-one).  Negalima siūlyti surenkamo iš atskirų dalių (kompiuterio,  monitoriaus, specialaus laikiklio monitoriuje ar ant stovo ir t.t.)  Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, adapteriai, maitinimo šaltinis ir kt.) privalo būti sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje.
	

	1.11. 
	Procesorius 
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal PassMark - CPU Markprocesorių įvertinimo rezultatus, publikuojamus tinklapyje https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html (bus tikrinami pasiūlymų pateikimo dieną publikuojami duomenys) arba gamintojo patvirtintus testų rezultatus turi būti ne mažesnis už 30000 ne mažiau 14 branduolių bei 20 gijos. Procesoriaus taktinis dažnis ne mažiau kaip 2.6 GHz. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Procesoriaus išleidimo į rinką data ne senesnė kaip 2024 metai, 1 ketvirtis.
Nurodyti gamintoją ir modelį
	

	1.12. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau kaip 16 GB (2x8 GB) DDR5. Turi palaikyti dual-chanel.
Maksimali palaikoma atmintis ne mažiau nei 64 GB. 
	

	1.13. 
	Vidiniai standieji diskai
	Ne mažiau kaip 512 GB NVMe tipo.
	

	1.14. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota
	

	1.6.
	Būtini integruoti prievadai
	Ne mažiau kaip:
· 5 USB lizdų, iš kurių bent 2 vnt. USB-C jungčių;
· 1x ausinių ir  mikrofono lizdas arba kombinuota jungtis jiems;
· 1x RJ-45 lizdas.
Visiems prievadams negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių.
	

	1.7.
	Tinklas
	Turi būti integruotas AX standarto bevielis ryšys ir Bluetooth ne prasčiau nei 5.3 technologijos
Integruotas 1 Gbps, visiškas dupleksinis režimas, PXE. 
Wake-on-Lan (arba lygiavertės technologijos) palaikymas.
	

	1.10.
	Garso sistema
	Integruotos garso kolonėlės arba atskirai įmontuotos to paties gamintojo.
	

	1.11.
	WEB kamera
	Kamera ne blogesne nei 5MP integruota į korpusą su IR funkcionalumu.
	

	1.12.
	Klaviatūra 
	To paties gamintojo belaidės klaviatūros (žemo profilio) ir pelės komplektas jungiamas per USB adapterį.
	

	1.14
	Operacinė sistema
	Microsoft Windows 11 Pro arba lygiavertė.
	

	
	Maitinimo šaltinis
	Ne blogiau kaip 90% efektyvumo, vidinis.
	

	
	Kompiuterio monitorius/ekranas 
	Ekranas ne mažesnis nei 27 colių, ekrano ryškumas ne mažiau nei 300 cd/m². 
Ne prasčiau nei IPS tipo; 
Raiška ne blogiau kaip 2560 x 1440 (QHD). 
Ekranas turi turėti mėlynos spalvos  spinduliavimą mažinanti funkcionalumą (Low Blue Light arba lygiavertis).
Aukščio reguliavimas ne mažiau nei 110 mm.
	

	
	Sistemos atkūrimas
	Kompiuteryje turi būti įdiegtas Recovery disko skirsnis, su kuriuo galima atkurti Windows operacinę sistemą. Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (pateikti nuorodą).
	

	
	Saugumo reikalavimai
	Pirštų antspaudų skaitytuvas (Fingerprint)
Integruota TPM ne žemesnė nei 2.0 versija duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė.
Turi būti galimybė prirakinti kompiuterį su Kensington lock ar lygiaverčio tipo užraktu.
	

	
	Bendri reikalavimai
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. Negalima siūlyti paskelbtų apie gamybos pabaigą (angl. EOL) modelių.
	

	
	Garantinė priežiūra
	Visoms kompiuterio sudėtinėms dalims ir periferinei įrangai suteikiama „on-site“ ne trumpesnė kaip 36 mėn. garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pateikti techninio centro kontaktus, kuris atliks įrangos aptarnavimą. Garantinės priežiūros laikotarpiu prekė turi būti suremontuota ne vėliau kaip per 5 d.d. Jeigu per nurodytą terminą Prekė nesuremontuojama, ji ne vėliau kaip per 30 d. turi būti pakeičiama lygiaverte, ne blogesnių parametrų įranga. 
	

	
	Pristatymo terminas
	Ne vėliau kaip per 30 d. nuo sutarties pasirašymo dienos
	





II PIRKIMO OBJEKTO DALIS 
KOMPIUTERINĖ ĮRANGA BL2

1. Pristatymo adresas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius.
2. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“, siūlyti paskelbtų apie gamybos pabaigą (angl. EOL) modelių neleistina
Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.

Aplinkos apsaugos reikalavimai:
1)  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ 4 dalimi bei Tvarkos aprašo VI skyriaus „Televizoriai, monitoriai“ 6 dalimi. 
2) Jeigu prekė tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.
6 lentelė. Specifikacija – ITSC BL nešiojamas kompiuteris (7 vnt.)
	Eil. Nr.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	
	
	Nurodomas  nešiojamojo kompiuterio gamintojas, modelis
	

	0. 
	Procesorius
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal PassMark - CPU Markprocesorių įvertinimo rezultatus, publikuojamus tinklapyje https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html (bus tikrinami pasiūlymų pateikimo dieną publikuojami duomenys) arba gamintojo patvirtintus testų rezultatus  turi būti ne mažesnis kaip 18500. Ne mažiau kaip 12 branduolių ir 14 gijų. Procesoriaus išleidimo į rinką data ne senesnė kaip 2025 metai, 1 ketvirtis. Turi būti integruotas NPU. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. 
Būtina nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį.
	

	0. 
	Ekranas
	Ne mažiau kaip 14“ įstrižainės, ne prastesnės raiškos kaip 1920x1200, matymo kampas ne mažesnis kaip 170 laipsnių, ne mažiau kaip 400 nitų. 
Integruotos kameros raiška ne mažiau kaip 5MP su IR palaikymu. Turi būti galimybė kamerą uždaryti.
Integruotas mikrofonas.
	

	0. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau kaip 32 GB DDR5 RAM. Maksimalus operatyvinės atminties palaikymas ne mažiau kaip 64 GB. Turi būti laisvas atminties plėtimo lizdas.
	

	0. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota vaizdo posistemė.
Nurodyti modelį.
	

	0. 
	Vidinis standusis diskas
	Ne mažiau 1TB SSD NVMe PCIe 4.0 x4.
	

	0. 
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne blogiau kaip: 
· Integruotas Wi-Fi 6E 802.11ax 2x2 
· Integruotas Bluetooth 5.3 adapteris
· Turi būti galimybė įdiengti vidini 4G modulį
	

	0. 
	Integruoti prievadai
	Ne mažiau, kaip:
· 1 x kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis
· 2 x USB-C Thunderbolt 4
· 2 x USB-A (iš kurių ne mažiau kaip 2 vnt. 3.2 Gen 1)
· 1 x RJ45
· 1 x HDMI 2.1
	

	0. 
	Valdymas
	Valdymo padas (angl. touchpad) 
	

	0. 
	Klaviatūra
	Integruota, su lotyniškos abėcėlės ženklais. Su apšvietimu. Tarptautinis klaviatūros išdėstymas.
	

	0. 
	Baterija
	Ne mažesnė kaip 46Whr baterija.
	

	0. 
	Operacinė sistema
	Operacinė sistema Windows 11 Pro arba lygiavertė.
Nurodyti siūlomos operacinės sistemos gamintoją ir pavadinimą.
	

	0. 
	Priedai
	To pačio gamintojo prievadų išplėtimo stotelė. Turi užtikrinti kompiuterio maitinimą ne mažiau kaip 90W, komplektuojama su maitinimo šaltiniu. Jungtis į kompiuterį USB-C. Turi būti ne mažiau kaip 2xDP, 1xHDMI, 1xRJ45, 5xUSB (iš kurių ne mažiau kaip 3 vnt. 3.2 standarto). Turi palaikyti ne mažiau kaip 2 monitorius.
To pačio gamintojo belaidis klaviatūros su lietuviškomis graviruotomis raidėmis (lipdukai negalimi) ir pelės komplektas jungiamas per vieną adapterį.
Nurodyti modelius
	

	0. 
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau kaip 1,4 kg.
	

	0. 
	Kompiuterio matmenys
	Ne daugiau kaip 320x230x23mm.
	

	0. 
	Atsparumas aplinkai
	Kompiuterio atitikimas MIL-STD-810H arba lygiaverčiam standartui: žema temperatūra, aukšta temperatūra, drėgmė, smėlis, dulkės ir vibracija.
	

	0. 
	Apsaugos ypatybės
	Integruotas piršto anspaudo skaitytuvas.
Kengsington lock arba lygiavertė tipo saugos jungtis.
Integruotas TPM.
	

	0. 
	Remontas
	Visoms kompiuterio sudėtinėms dalims ir periferinei įrangai suteikiama visam sutarties laikotarpiui 36 mėn. garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pateikti techninio centro kontaktus, kuris atliks įrangos aptarnavimą. Garantinės priežiūros laikotarpiu prekė turi būti suremontuota ne vėliau kaip per 5 d.d. Jeigu per nurodytą terminą Prekė nesuremontuojama, ji ne vėliau kaip per 30 d. turi būti pakeičiama lygiaverte, ne blogesnių parametrų įranga. 
	

	0. 
	Pristatymas
	Ne vėliau kaip per 30 d. nuo sutarties pasirašymo dienos
	




III PIRKIMO OBJEKTO DALIS
KOMPIUTERINĖ ĮRANGA 3

1. Pristatymo adresas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius.
2. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“, siūlyti paskelbtų apie gamybos pabaigą (angl. EOL) modelių neleistina
Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.

Aplinkos apsaugos reikalavimai:
1)  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ 4 dalimi bei Tvarkos aprašo VI skyriaus „Televizoriai, monitoriai“ 6 dalimi. 
2) Jeigu prekė tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.
7 lentelė. Specifikacija – FMF kompiuteris (2 vnt.)
	Eil. Nr.
	Įrangos / parametro/sąlygos pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų ir sąlygų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų ir sąlygų reikšmės
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	
	
	Nurodomas siūlomo stacionaraus kompiuterio gamintojas, modelis
	

	1.15. 
	Procesoriaus našumas 
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal PassMark - CPU Markprocesorių įvertinimo rezultatus, publikuojamus tinklapyje https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html (bus tikrinami pasiūlymų pateikimo dieną publikuojami duomenys) arba gamintojo patvirtintus testų rezultatus turi būti ne mažesnis už 66700 Turėti ne mažiau 24 branduolių bei 24 gijos. Procesoriaus taktinis dažnis ne mažiau kaip 3.7 GHz. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Turi būti integruotas NPU. Procesoriaus išleidimo į rinką data ne senesnė kaip 2024 metai, 4 ketvirtis.
Nurodyti gamintoją ir modelį
	

	1.16. 
	Vaizdo posistemė
	Dedikuota vaizdo posistemė. Vaizdo plokštės našumas pagal PassMark – GPU įvertinimo rezultatus publikuojamus tinklapyje https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html paskutinę pasiūlymo dieną turi būti ne mažiau kaip 29000. Ne mažiau kaip 12 GB GDDR7, galimybė prijungti ne mažiau kaip 3 monitorius. 
Nurodyti gamintoją ir modelį
	

	1.17. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau nei 64 GB, DIMM DDR5.
	

	1.6.
	Vidiniai standieji diskai
	Ne mažiau kaip 1 TB talpos PCIe NVMe tipo.
	

	1.7.
	Garso plokštė
	Ne prastesnės kokybės kaip integruota 2 kanalų stereo garso plokštė. 
	

	1.8.
	Laisvi integruoti prievadai
	Ne mažiau kaip 8 vnt. USB 3.2 (ar spartesnis) iš kurių ne mažiau kaip 2 vnt. USB-C 3.2 tipo, priekiniame ar galiniame korpuso skydelyje.
	

	1.10.
	I/O išplėtimo lizdai
	Ne mažiau kaip 1 vnt. PCIe 5.0 x16.
Ne mažiau kaip 2 vnt. PCIe 4.0 x16.
	

	1.11.
	Tinklo adapteris
	Integruotas, ne lėtesnis kaip 10/100/1000 Mbps.
Integruota ne blogesnė nei IEEE 802.11ax standarto bevielio tinklo modulis, turintis integruotas į korpusą antenas. Bluetooth ne prasčiau kaip 5.3 v modulis.
	

	1.12.
	Maitinimo šaltinis 
	Maitinimo šaltinio galia ne mažiau 850W. Maitinimo šaltinio efektyvumas turi būti ne mažiau 87 procentų. 
	

	1.13.
	Operacinė sistema 
	Microsoft Windows 11 Pro arba lygiavertė.
	

	1.14.
	Priedai
	Kompiuteris komplektuojamas su laidine klaviatūra ir pele.
	

	1.15.
	Kompiuterio ženklinimas 
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu 
	

	1.16.
	Surinkimo reikalavimai 
	Visos siūlomo kompiuterio komplekto dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, diskinis kaupiklis, monitorius, pelė, klaviatūra) turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu). Sisteminis blokas turi būti sukomplektuotas komponentais gamintojo gamykloje arba oficialaus gamintojo atstovo servise. 
Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.); 
	

	1.17.
	Garantija 
	Kompiuterio gamintojo garantija kompiuteriui, ne mažiau nei 3 metai 
	







8. lentelė. Specifikacija – Monitorius (4 vnt.)
	Eil. Nr.
	Įrangos / parametro/sąlygos pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų ir sąlygų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų ir sąlygų reikšmės
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	
	
	Nurodomas siūlomo stacionaraus kompiuterio gamintojas, modelis
	

	2.1.
	Monitoriaus reikalavimai
	Ekrano vaizduojamasis paviršius ne mažiau 27", IPS matrica arba lygiavertė. 
Maksimali raiška ne mažesnė kaip 2560x1440 esant 60Hz skleistinės dažniui.
Kontrastas (tipinis) ne mažesnis kaip 1500:1.
Ryškumas ne mažesnis kaip 350 cd/m².
Pikselio  tipinis atsako greitis – ne daugiau kaip 5 ms (gray to gray).
Pikselio  atsako greitis – ne daugiau kaip 8 ms (gray to gray).
Bebriaunis (angl. borderless);
Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą.
Ne mažiau: 
· 1xHDMI 1.4
· 1xDP 1.4
· 1xUSB3.2 Gen1 (upstream)
· 1xUSB-C
· 3xUSB3-A
Paženklintas CE ženklu.
	

	2.2.
	Pristatymo terminas
	Ne vėliau kaip per 30 d. nuo sutarties pasirašymo dienos
	

	2.4.
	Garantija
	Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėn. „on-site“ garantija visam sutarties laikotarpiui garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pateikti techninio centro kontaktus, kuris atliks įrangos aptarnavimą.
	








9. lentelė. Specifikacija – Monitorius (2 vnt.)
	Eil. Nr.
	Įrangos / parametro/sąlygos pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų ir sąlygų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų ir sąlygų reikšmės
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	
	
	Nurodomas siūlomo stacionaraus kompiuterio gamintojas, modelis
	

	2.1.
	Monitoriaus reikalavimai
	Ekrano vaizduojamasis paviršius ne mažiau 31", IPS matrica arba lygiavertė. 
Formatas 16:9.
Maksimali raiška ne mažesnė kaip 2560x1440.
Kontrastas (tipinis) ne mažesnis kaip 1000:1.
Ryškumas ne mažesnis kaip 300cd/m².
Pikselio  tipinis atsako greitis – ne daugiau kaip 5 ms (gray to gray).
Pikselio  atsako greitis – ne daugiau kaip 8 ms (gray to gray).
Bebriaunis (angl. borderless);
Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą.
Ne mažiau: 
· 1xHDMI 1.4
· 2xDP 1.4
· 1xThunderbolt su 90W atidavimu
· 1xRJ45
Paženklintas CE ženklu.
	

	2.2.
	Pristatymo terminas
	Ne vėliau kaip per 30 d. nuo sutarties pasirašymo dienos
	

	2.4.
	Garantija
	Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėn. „on-site“ garantija visam sutarties laikotarpiui garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pateikti techninio centro kontaktus, kuris atliks įrangos aptarnavimą.
	





IIII PIRKIMO OBJEKTO DALIS
KOMPIUTERINĖ ĮRANGA 

1. Pristatymo adresas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius.
2. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“, siūlyti paskelbtų apie gamybos pabaigą (angl. EOL) modelių neleistina
Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.

Aplinkos apsaugos reikalavimai:
1)  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ 4 dalimi bei Tvarkos aprašo VI skyriaus „Televizoriai, monitoriai“ 6 dalimi. 
2) Jeigu prekė tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.
8 lentelė. Specifikacija – Nešiojamas su MacOS (1 vnt.)
	Eil. Nr.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	0. 
	
	Nurodomas  nešiojamojo kompiuterio gamintojas, modelis
	


	0. 
	Procesorius
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal PassMark - CPU Markprocesorių įvertinimo rezultatus, publikuojamus tinklapyje https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną turi būti ne mažesnis kaip 23000. Ne mažiau kaip 10 branduolių. Procesoriaus išleidimo į rinką data ne senesnė kaip 2024 metai, 4 ketvirtis. Turi būti integruotas NPU. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. 
Būtina nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį.
	

	0. 
	Ekranas
	Ne mažiau kaip 14.2“ įstrižainės, ne prastenės raiškos kaip 3024x1964. 
Integruotos kameros raiška ne mažiau kaip 1080p.
Integruotas mikrofonas.
	

	0. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau kaip 16 GB RAM.
	

	0. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota vaizdo posistemė turinti ne mažiau kaip 10 branduolių.
Nurodyti modelį.
	

	0. 
	Vidinis standusis diskas
	Ne mažiau 512 SSD.
	

	0. 
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne blogiau kaip: 
· Integruotas Wi-Fi 6 802.11ax 
· Integruotas Bluetooth 5.3 adapteris.
	

	0. 
	Integruoti prievadai
	Nemažiau, kaip:
· 1 x kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis
· 1 x SDXC kortelių skaitytuvas
· 1 x magnetinė krovimo jungtis
· 3 x Thunderbolt 5
· 1 x HDMI
	

	0. 
	Valdymas
	Valdymo padas (angl. touchpad)
	

	0. 
	Klaviatūra
	Integruota, su lotyniškos abėcėlės ženklais. Su apšveitimu. Tarptautinis klaviatūros įdėstymas.
	

	0. 
	Baterija
	Ne mažesnė nei 72 Wh baterija.
	

	0. 
	Operacinė sistema
	Palaikoma naujausia macOS arba lygiavertė.
Nurodyti siūlomos operacinės sistemos gamintoją, pavadinimą ir versiją.
	

	0. 
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau kaip 1,7 kg.
	

	0. 
	Kompiuterio matmenys
	Ne daugiau kaip 313x223x16 mm.
	

	0. 
	Apsaugos ypatybės
	Integruotas piršto anspaudo skaitytuvas.
	

	0. 
	Remontas
	Visoms kompiuterio sudėtinėms dalims ir periferinei įrangai suteikiama visam sutarties laikotarpiui 12 mėn. garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pateikti techninio centro kontaktus, kuris atliks įrangos aptarnavimą.
	

	0. 
	Pristatymas
	Ne vėliau kaip per 30 d. nuo sutarties pasirašymo dienos
	



9 lentelė. Specifikacija – Nešiojamas kompiuteris (4 vnt.)

	Eil. Nr.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	
	
	Nurodomas  nešiojamojo kompiuterio gamintojas, modelis
	


	0. 
	Procesorius
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal PassMark - CPU Markprocesorių įvertinimo rezultatus, publikuojamus tinklapyje https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html (bus tikrinami pasiūlymų pateikimo dieną publikuojami duomenys) arba gamintojo patvirtintus testų rezultatus  turi būti ne mažesnis kaip 16800. Ne mažiau kaip 8 branduolių ir 8 gijų. Procesoriaus išleidimo į rinką data ne senesnė kaip 2025 metai, 1 ketvirtis. Turi būti integruotas NPU. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. 
Būtina nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį.
	

	0. 
	Ekranas
	Ne mažiau kaip 14“ įstrižainės, ne prastesnės raiškos kaip 1920x1200, ne mažiau kaip 400 nitų. 
Integruotos kameros raiška ne mažiau kaip 5MP. Turi būti galimybė kamerą uždaryti.
Integruotas mikrofonas.
	

	0. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau kaip 32 GB DDR5 RAM. Maksimalus operatyvinės atminties palaikymas ne mažiau kaip 64 GB.
	

	0. 
	Vaizdo posistemė
	Integruota vaizdo posistemė.
Nurodyti modelį.
	

	0. 
	Vidinis standusis diskas
	Ne mažiau 1TB SSD NVMe.
	

	0. 
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne blogiau kaip: 
· Integruotas Wi-Fi 7 
· Integruotas Bluetooth 5.4 adapteris
	

	0. 
	Integruoti prievadai
	Ne mažiau, kaip:
· 1 x kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis
· 2 x USB-C Thunderbolt 4
· 2 x USB-A 3.2
· 1 x HDMI
	

	0. 
	Valdymas
	Valdymo padas (angl. touchpad) 
	

	0. 
	Klaviatūra
	Integruota, su lotyniškos abėcėlės ženklais. Su apšvietimu. Tarptautinis klaviatūros išdėstymas.
	

	0. 
	Baterija
	Ne mažesnė kaip 56 Wh baterija.
	

	0. 
	Operacinė sistema
	Operacinė sistema Windows 11 Pro arba lygiavertė.
Nurodyti siūlomos operacinės sistemos gamintoją ir pavadinimą.
	

	0. 
	Priedai
	Belaidės klaviatūros ir pelės komplektas. Klaviatūra ir pelė palaiko ne mažiau kaip 3 įrenginius. Turi būti galimybė naudotis tiek Bluetooth sąsaja tiek USB adapteriu. Pilno išdėstymo.
Nurodyti modelius
	

	0. 
	Kompiuterio svoris
	Ne daugiau kaip 1,4 kg.
	

	0. 
	Kompiuterio matmenys
	Ne daugiau kaip 330x230x20mm.
	

	0. 
	Apsaugos ypatybės
	Integruotas piršto anspaudo skaitytuvas.
Kengsington lock arba lygiavertė tipo saugos jungtis.
Integruotas TPM.
	

	0. 
	Remontas
	Visoms kompiuterio sudėtinėms dalims ir periferinei įrangai suteikiama visam sutarties laikotarpiui 36 mėn. garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pateikti techninio centro kontaktus, kuris atliks įrangos aptarnavimą. Garantinės priežiūros laikotarpiu prekė turi būti suremontuota ne vėliau kaip per 5 d.d. Jeigu per nurodytą terminą Prekė nesuremontuojama, ji ne vėliau kaip per 30 d. turi būti pakeičiama lygiaverte, ne blogesnių parametrų įranga. 
	

	0. 
	Pristatymas
	Ne vėliau kaip per 30 d. nuo sutarties pasirašymo dienos
	



10 lentelė. Specifikacija – Monitorius (6 vnt.)

	Eil. Nr.
	Įrangos / parametro pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	
	
	Nurodomas  nešiojamojo kompiuterio gamintojas, modelis
	


	2.1.
	Monitoriaus reikalavimai
	Ekrano vaizduojamasis paviršius ne mažiau 31", IPS matrica arba lygiavertė. 
Maksimali raiška ne mažesnė kaip 3840x2160 esant 120Hz skleistinės dažniui.
Kontrastas (tipinis) ne mažesnis kaip 3000:1.
Ryškumas ne mažesnis kaip 600cd/m².
Bebriaunis (angl. borderless);
Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą.
Ne mažiau: 
· 1xHDMI 1.4
· 2xDP 1.4
· 1xThunderbolt su 140W atidavimu
· 1xRJ45
Paženklintas CE ženklu.
	

	2.2.
	Pristatymo terminas
	Ne vėliau kaip per 30 d. nuo sutarties pasirašymo dienos
	

	2.4.
	Garantija
	Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėn. „on-site“ garantija visam sutarties laikotarpiui garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pateikti techninio centro kontaktus, kuris atliks įrangos aptarnavimą.
	



