Pirkimas: DYZELINIŲ ELEKTROS GENERATORIŲ PIRKIMAS (pirkimo Nr. CVP IS  4123803).

Tiekėjų klausimai ir Perkančiosios organizacijos atsakymai (klausimų tekstas netaisytas):   

1. Klausimas:  Dėl reikalavimų DEG varikliui.
Techninėje specifikacijoje nurodyta:  
Generatoriaus tipas – Kilnojamasis.
Generatoriaus variklis - Turi atitikti V etapo išmetamųjų teršalų normatyvus pagal Reglamentą (ES) 2016/1628.
Generatoriaus komplektacija - Transportavimo priekaba; akumuliatorius; automatinė baterijų pakrovimo sistema; eksploataciniai skysčiai (išskyrus kurą); pajungimo komplektas (perjungimui jungikliu rankiniu būdu); pajungimo ir naudojimo instrukcija.
Transportavimo priekaba - Priekaba pritaikyta perkamo generatoriaus transportavimui ir eksploatavimui; priekaba turi turėti atramas, kurios užtikrintų generatoriaus veikimą be transportuojančios transporto priemonės; padangos turi būti universalios, pažymėtos ženklu M+S;
perdavimo metu priekaba turi turėti galiojančią techninę apžiūrą ne mažiau kaip 22 mėn., transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ne mažiau kaip 1 mėn.; 
Priekaba ir ant jos sumontuotas generatorius turės būti įregistruota VĮ „Regitra“ perkančiosios organizacijos nurodyto juridinio asmens vardu, kaip vientisas įrenginys.                     
Priekaba reikalinga DEG sumontavimui ir generatoriaus pervežimui į vietą, kur  generatorius bus pastatytas, prijungtas ir teiks elektros energiją vartotojams neapibrėžtą laiką. Tokiam elektros generatoriaus naudojimui, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, koks turi būti variklis, netaikomas. Nėra draudžiama stacionarų elektros generatorių su bet kurios kategorijos vidaus degimo varikliu pervežti į pastatymo pajungimui vietą. Todėl elektros generatoriaus dyzelinio variklio kategorijai gali būti nekeliami STAGE V kategorijos reikalavimai. Toks dyzelinis elektros generatorius veikia kaip stacionarus generatorius ir jam komplektuoti galimą naudotis dyzelinius variklius kaip stacionariems DEG – Stage II, Stage III, Stage IV kategorijas ir žymiai taupyti lėšas.
Prašome peržiūrėti ir pataisyti ar papildyti techninė specifikaciją: Generatoriaus variklis.
[bookmark: _Hlk201127752]Atsakymas: Techninė specifikacija nebus keičiama.

2. Klausimas:  Dėl pristatymo termino.
DEG 80kW ant priekabos įprastas pagaminimo ir pristatymo terminas yra apie 5 mėnesiai. Konkurso dokumentuose nurodyta pristatymo terminas iki 2025 m., spalio 31 dienos, reiškia apie 2 mėnesius. Tai yra nerealus terminas pagaminti ir pristatyti DEG. Prašome pratęsti pristatymo terminą iki 2025.12.19d.

Atsakymas: Terminai nebus keičiami.

3. Klausimas:  tiekėjas nurodė, jog: pristatyti Stage V emisijos standartą atitinkančių generatorių iki 2025 m. spalio 31 d. neįmanoma dėl ilgesnio gamybos ciklo ir tiekimo terminų;
Kaip alternatyvą siūlome svarstyti galimybę priimti Stage 0 (be emisijų standarto) generatorius, kurie galėtų būti pristatyti laiku ir atitiktų visus kitus techninės specifikacijos reikalavimus;
Arba kitas variantas – pratęsti pristatymo terminą, kad galima būtų pateikti pasiūlymą su Stage V komplektais.
Ar būtų įmanoma atsižvelgti į kažkurį iš šių variantų?

Atsakymas: Ne.

