Priedas Nr. 1

DUMU DETEKTORIU KURTIESIEMS TECHNINE SPECIFIKACIJA

AnyksCiy rajono savivaldybé (toliau — Savivaldybé) jgyvendindama Anyks¢iy rajono
savivaldybés gaisry prevencijos 2025-2027 mety programos, patvirtintos Anyks¢iy rajono
savivaldybés tarybos 2025 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-5 ,,Dél Anyks¢iy rajono savivaldybés
gaisry prevencijos 2025-2027 mety programos patvirtinimo” reikalavimus vykdo pagalbos
priemoniy, maZinan€iy gaisry kilimo rizika — specialiyjy kurtiesiems skirty autonominiy diimy
detektoriy, pirkima.

Perkamy prekiy apimtis: autonominis diimy detektorius kurtiesiems (su §viesos, vibracijos ar
panasiu perspejimo signalu) (toliau — jrenginys), 2 vnt.

] pasiiilytg kaing turi biiti jskaiCiuotos visos su pristatymu susijusios i§laidos (transportas,
pakavimas ir pan.).

Prekeés turi biiti pristatytos ne véliau kaip iki 2025 m. spalio 1 d.

Reikalavimai jrenginiui:

1. Jrenginys skirtas diimy (gaisro) aptikimui ir perspéjimui vartotojui, kuris turi klausos
negalig.

2. Jrenginys privalo turéti bent vieng i§ $iy perspéjimo priemoniy: ryskig Sviesos (LED)
blykste (min. 100 cd); vibracinj signala (pvz. vibruojanti pagalvélé ar kilimélis); integracija su
vibruojanciu arba Sviesos signalg generuojanciu iSoriniu jrenginiu (per belaidj rysj).

3. Veikiantis su baterija (ne maziau kaip 1 mety veikimo trukmé be Kkeitimo) arba
prijungiamas prie elektros tinklo su avariniu maitinimo Saltiniu (baterija).

4. Detektorius turi buti skirtas montuoti prie luby ar sienos pagal gamintojo instrukcija.

5. Irenginys turi atitikti ES saugumo ir kokybés standartus (pvz., CE Zenklinimas).

6. Turi buti tinkamas naudoti gyvenamosiose patalpose.

Vyriausioji specialisté (mobilizacijai ir Auréja Ziaugryte

priimanciosios Salies paramai)




