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[bookmark: _Hlk207112774]1. Darbų kiekių žiniaraščio, numatoma 2poz. "Esamo grunto nukasimas, žemės formavimas lyginimas, tankinimas 1007m3". Projekto sprendiniuose, nurodoma, kad iškastas gruntas bus sandėliuojamas objekte ir panaudojamas apželdinimui. Tačiau žiniaraštyje nėra įtrauktas vejos atstatymas/įrengimas. Prašome papildyti darbų žiniaraštį, trūkstamais darbais. 
Atsakymas: Sąnaudų kiekių žiniaraštyje įtrauktas vejos sluoksnio atstatymas/įrengimas.

[bookmark: _Hlk207112795]2. TS-03.3 Numatoma 160x160x80mm betoninių trinkelių danga. AT-23A-2158-01-TP-SP.B-05 „Pilkos spalvos betoninės trinkelės 375x375x80“. Taip pat skiriasi trinkelių dangų numatomi pasluoksniai. Prašome paaiškinti, kokias trinkeles bei pasluoksnius tiekėjai turi įsivertinti. 
2.1. Betono trinkelių danga detalė GRL-2 smėlinis gruntas t= 360 mm, nesurištasis mišinys (LST EN 13285), 0/31,5, UF9, OC75 t=250 mm, tuo tarpu TS 03.3 smėlinis gruntas 300mm, skaldos pagrindas frakcija 0/45 – 10 cm. Prašome patikslinti kuo vadovautis ar detale ar technine specifikacija ir patikslinti medžiagų storius bei skaldos frakciją.
Atsakymas: numatomos 160x160x80mm betoninės trinkelės. AT-23A-2158-01-TP-SP.B-05 brėžinyje pakoreguoti pilkos spalvos betoninių trinkelių matmenys.

3. Prašome nurodyti, kokios spalvos betoninius gaminius (trinkelės, bortai) tiekėjas turi įsivertinti. 
[bookmark: _Hlk207268591]Atsakymas: trinkelių danga ir bortai – standartinė pilka betono spalva. Trinkelių danga su taktiliniais paviršiais (juostelės) – standartinė pilka betono spalva, trinkelių danga su taktiliniais paviršiais (kauburėliai) – standartinė pilka betono spalva.

4. Projekte nėra detalizuojamas betoninės plokštės armavimas, betono markė, plokštės paviršius. Prašome pateikti armavimo brėžinius/kiekius, betono klasę bei nurodyti koks turi būti betoninės plokštės paviršius. 
Atsakymas: visiems eksploatacijos metu matomiems paviršiams – betono paviršių kategorija A3, betonas C20/25 XC2, armatūros kiekis 180 kg į kūb.m. Taip pat galimas Armavimas fibromis.
Fibra: durus easy finish - 3,0 kg/m3. Fibros charakteristikos: fR1=1,51 MPa, fR2=1,62 MPa, fR3=1,80 MPa, fR4=1,80 MPa. Mikrofibra: crackstop m ultra - 0,6 kg/m3, Armatūra B500B papildomam armavimui kampuose, perimetru, prie įdėtinių detalių. 
5. Numatomas 12vnt medžių šalinimas. Ar tiekėjai turi įsivertinti atkuriamąją vertę? Jei taip, prašome nurodyti sumą. 
Atsakymas: rangovas turi įsivertinti medžių kirtimą, kelmų pašalinimą, atkuriamąją vertę įsivertina seniūnija. 
6. Kokio aukščio numatomi sodinti krūmai (tujos, lanksva pilkoji, rudeninis mėlitas)? 
Atsakymas: Tujos – ne mažesnės nei 1.5m (formuojant gyvatvorę). Lanksva pilkoji – ne mažesnė nei 1,5m. Rudeninis mėlitas – ne mažesnis nei 1 m.
7. Darbų kiekių žiniaraščio LVN dalies 2poz. „Gruntinio vandens lygio pažeminimas 1 sist.“. Prašome paaiškinti ką konkrečiai tiekėjas turi įsivertinti. 
Atsakymas: Į viena sistema įeiną: Gruntinio vandens pažeminimo komplektas su dyzeliniu siurbliu.
8. Tvarkomas objekte nepatenka į saugomas teritorijas ir sklype nėra su kultūros paveldu susijusių objektų. Tačiau žiniaraštyje numatomi archeologiniai tyrinėjimai. Prašome paaiškinti, kokiu pagrindu numatomi šie darbai? 
Atsakymas: archeologiniai tyrinėjimai nėra reikalingi, nebent pagal bendrą reglamentavimą jeigu statybos proceso metu aptiktumėt svarbių, vertingų elementų.
9. Numatoma įrengti vandens kolonėlę virš g/b d1500 šulinio. Ar minimas šulinys yra esamas? Ar tiekėjas turi įsivertinti naujo šulinio įrengimą? Jei projektuojamas naujas šulinys, prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį. 
Atsakymas: Projektuojamas naujas G/B d1500 šulinys. Brėžinyje AT-23A-2158-00-TP-SP/SA.B-14 nurodyta detalizacija, ką rangovas turi įsivertinti.
10. Koks numatyta biudžetas šiam pirkimui? 
Atsakymas: Perkančioji organizacija pasilieka teise neatskleisti numatyto biudžeto. 
11. Veiklų sąrašo 1.4. punkte įtraukta elektroninių ryšių pozicija. Prašome pateikti šios dalies projektą.
12. Prašome patikslinti: EPDM dangos įrengimas. Liejamos gumos dangos GRL – 3 detalėje SBR granulių sluoksnio storis 40 mm, tuo tarpu TS 03.5. – 70mm. Prašome patikslinti kokio storio SBR granulių sluoksnis.
Atsakymas:  SBR granulių sluoksnis 40mm.
13. Prašome patikslinti ar į šį pirkimo etapą įeina ir ramaus laiko praleidimo elementas - skulptūra , kuri parenkama darbo projekto metu. Jeigu taip, tai prašome nurodyti lėšas, kurias reikia įsivertinti pasiūlyme.
Atsakymas: projekte buvo tik numatyta skulptūros vieta – skulptūrą negali rangovas daryti, jai turėtų būt skelbiamas atskiras meninis autorinio darbo konkursas ar kitaip planuojamos lėšos.

Pridedamas koreguotas projektas (sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis)
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