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DĖL TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „TECHNOLOGINĖ (ĮGARSINIMO, VAIZDO IR ĮRAŠŲ STUDIJOS) ĮRANGA“, VYKDOMO ATVIRO KONKURSO BŪDU, PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

               	         
                  
              

[bookmark: _Hlk130895886]Viešųjų pirkimų komisija, atsakydama į pirkimo dalyvio prašymą patikslinti tarptautinio viešojo pirkimo „Technologinė (įgarsinimo, vaizdo ir įrašų studijos) įranga“, vykdomo atviro konkurso būdu, sąlygas, paaiškina:
1 Klausimas. „Prašome patikslinti techninės specifikacijos punktą 3.26 Bevieliai mikrofonai. Perkamas kiekis 10 kompl.:
1.10  punkte nurodytą reikalavimą – Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 152 dB.
Prašome peržiūrėti šį reikalavimą, nes dabartinis itin aukštas parametras gali nepagrįstai riboti konkurenciją. Toks specifikacijos formulavimas pritaikytas tik vienam gamintojui, o tai sumažina kitų tiekėjų galimybes pateikti alternatyvius sprendimus. Siekiant išlaikyti konkurenciją ir užtikrinti platesnį tiekėjų pasirinkimą, siūlome: 
pašalinti šį reikalavimą kaip neesminį, jei jis nėra tiesiogiai būtinas konkrečiai užduočiai atlikti.
peržiūrėti reikšmę ir sumažinti ją iki labiau įprasto diapazono, pavyzdžiui, iki 125 dB ar žemesnio lygio, priklausomai nuo techninio poreikio.
Tokia peržiūra ne tik leis dalyvauti didesniam tiekėjų skaičiui, bet ir gali padėti sumažinti įrangos įsigijimo sąnaudas, išlaikant reikiamą kokybę.“
Atsakymas. Atsižvelgdami į tiekėjo pastabas ir siekdami didesnio tiekėjų įsitraukimo, pakeičiame techninės specifikacijos 3.26 punkte nurodyto įrenginio reikalavimų 1.10 punktą ir išdėstome jį taip: „Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 125 dB“.
2 Klausimas. „Dėl techninės specifikacijos punkto 3.27 Bevielė sistema mikrofonams. Perkamas kiekis 10 kompl. 1.3 punkte esančio reikalavimo - Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 132 dB.
Prašome apsvarstyti galimybę panaikinti šį reikalavimą arba pakoreguoti jį išdėstant taip - Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 120 dB, nes dabartinis reikalavimas parametrui yra itin aukštas dėl to gali nepagrįstai riboti konkurenciją. Tokia specifikacija pritaikyta vienam gamintojui, o tai apsunkina kitų tiekėjų galimybes pateikti alternatyvas. Siekiant išlaikyti konkurenciją ir užtikrinti platesnį galimų pasiūlymų pasirinkimą, siūlome šį kriterijų peržiūrėti.“
Atsakymas. Atsižvelgdami į tiekėjo pastabas ir siekdami didesnio tiekėjų įsitraukimo, pakeičiame techninės specifikacijos 3.27 punkte nurodyto įrenginio reikalavimų 1.3 punktą ir išdėstome jį taip:
„Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 120 dB“.
3 Klausimas. „Prašome patikslinti techninės specifikacijos punkto 3.28 Antenų skirstytuvo ir antenų komplektas. Perkamas kiekis 3 kompl. reikalavimą: 1.3 punkte nurodytą parametrą „Skleidžiamo signalo diapazonas ne siauriau 95°“, nes šis apibūdinimas nėra pakankamai konkretus.
Prašytume patikslinti: kokio poliariškumo antena (pvz., omnidirekcinė, linijinio, vertikalaus ar horizontalaus, apskritiminio) turėtų būti siūloma?
Taip pat pažymime, kad ne visi gamintojai nurodo signalų diapazoną laipsniais – ar būtų galima šį parametrą pateikti kitais matavimo vienetais, kurie būtų universaliai pritaikomi skirtingų gamintojų specifikacijoms?
Ši informacija reikalinga, kad būtų užtikrintas tinkamas atitikimas techniniams reikalavimams ir pasiūlymai galėtų būti tiksliai paruošti.“
Atsakymas. Atsižvelgdami į tiekėjo pastabas, 3.28 perkamo įrenginio reikalavimus išdėstome taip:
„1.1	Komplektą sudaro dvi antenos ir antenų šakotuvas
Antena:
1.2	BNC tipo arba lygiavertė jungtis
1.3	Skleidžiamo signalo padengiamumas privalo užtikrinti mikrofonų veikimą visos scenos ir avanscenos ribose.
1.4	Dažnių diapazonas suderinamas su siūlomų mikrofonų dažnių diapazonu.
Antenų šakotuvas:
1.5	Galimybė stiprinti ryšį ne mažiau kaip 4 imtuvams.
1.6	Galimybė prijungti ne mažiau kaip dvi antenas“.
4 Klausimas. „Prašome patikslinti techninės specifikacijos punktą 3.29 „Lavalier“ tipo mikrofonas. Perkamas kiekis 4 vnt. 1.3 punkte nurodytą reikalavimą – Atkuriamų dažnių juosta nuo 20 Hz iki 20 kHz.
Prašome apsvarstyti galimybę panaikinti šį reikalavimą arba pakoreguoti jį išdėstant taip -  Atkuriamų dažnių juosta nuo 50 Hz iki 17 kHz, nes dabartinis reikalavimas gali nepagrįstai riboti konkurenciją. Tokia specifikacija pritaikyta konkrečiam vienam gamintojui, o tai apsunkina kitų tiekėjų galimybes pateikti alternatyvas. Siekiant išlaikyti konkurenciją ir užtikrinti platesnį galimų pasiūlymų pasirinkimą, siūlome šį kriterijų peržiūrėti.“
Atsakymas. Atsižvelgdami į tiekėjo pastabas, pakeičiame techninės specifikacijos 3.29 punkte nurodyto įrenginio reikalavimų 1.3 punktą ir išdėstome jį taip: „Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau kaip nuo 50 Hz iki 17 kHz“.
5 Klausimas. „Prašome patikslinti techninės specifikacijos punktą 3.29 „Lavalier“ tipo mikrofonas. Perkamas kiekis 4 vnt. 1.5 punkte nurodytą reikalavimą – Maksimalus garso slėgis (SPL) ne mažiau 132 dB.
Prašome apsvarstyti galimybę panaikinti šį reikalavimą arba pakoreguoti jį išdėstant taip - Maksimalus garso slėgis (SPL) ne mažiau 125 dB, nes dabartinis reikalavimas gali nepagrįstai riboti konkurenciją. Tokia specifikacija pritaikyta vienam konkrečiam gamintojui, o tai apsunkina kitų tiekėjų galimybes pateikti alternatyvas. Siekiant išlaikyti konkurenciją ir užtikrinti platesnį galimų pasiūlymų pasirinkimą, siūlome šį kriterijų peržiūrėti.“
Atsakymas. Atsižvelgdami į tiekėjo pastabas ir siekdami didesnio tiekėjų įsitraukimo, pakeičiame techninės specifikacijos 3.29 punkte nurodyto įrenginio reikalavimų 1.5 punktą ir išdėstome jį taip: „Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 125 dB“.
6 Klausimas. „Prašome patikslinti techninės specifikacijos punktą 3.29 „Lavalier“ tipo mikrofonas. Perkamas kiekis 4 vnt. 1.6 punkte nurodytą reikalavimą – Jautrumas nominalus prie 1kHz 20 mV/Pa; -34 dB re. I V/Pa.
Prašome apsvarstyti galimybę panaikinti šį reikalavimą arba pakoreguoti jį išdėstant taip - Jautrumas ne mažiau kaip -40.0 dBV/Pa, nes dabartinis reikalavimas gali nepagrįstai riboti konkurenciją. Tokia specifikacija pritaikyta vienam konkrečiam gamintojui, o tai apsunkina kitų tiekėjų galimybes pateikti alternatyvas.“
Atsakymas. Atsižvelgdami į tiekėjo pastabas ir siekdami didesnio tiekėjų įsitraukimo, panaikiname jautrumo reikalavimą iš visų pozicijų.
7 Klausimas. „Prašome patikslinti techninės specifikacijos punktą 3.29 „Lavalier“ tipo mikrofonas. Perkamas kiekis 4 vnt. 1.7 punkte nurodytą reikalavimą – Dinaminis diapazonas ne mažiau 106 dB.
Prašome apsvarstyti galimybę panaikinti šį reikalavimą arba pakoreguoti jį išdėstant taip - Dinaminis diapazonas ne mažiau 102 dB, nes dabartinis reikalavimas gali nepagrįstai riboti konkurenciją. Tokia specifikacija pritaikyta vienam konkrečiam gamintojui, o tai apsunkina kitų tiekėjų galimybes pateikti alternatyvas.“
Atsakymas. Atsižvelgdami į tiekėjo pastabas, pakeičiame techninės specifikacijos 3.29 punkte nurodyto įrenginio reikalavimų 1.7 punktą ir išdėstome jį taip: „Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 102 dB“.
8 Klausimas. „Prašome patikslinti techninės specifikacijos punktą 3.30 Mikrofonas su lankeliu. Perkamas kiekis: 10 vnt. 1.4 punkte nurodytą reikalavimą – Bendras iškraipymų lygis ne daugiau kaip 1% prie 123 dB SPL peak.
Prašome paaiškinti, kodėl pasirinktas būtent 123 dB SPL kaip kriterijus bendram iškraipymų lygiui, o ne kita reikšmė. Skirtingi gamintojai nurodo iškraipymų lygius esant skirtingiems SPL diapazonams, todėl toks konkretus reikalavimas gali nepagrįstai riboti konkurenciją.
Siūlome panaikinti šį reikalavimą, nes dabartinė specifikacija pritaikyta tik tam tikram gamintojui, kas apsunkina kitų tiekėjų galimybes pateikti alternatyvius pasiūlymus. Platesnės reikalavimo formulavimo ribos užtikrintų konkurenciją ir leistų rinktis iš daugiau gamintojų produkcijos.“
Atsakymas. Atsižvelgdami į tiekėjo pastabas, pakeičiame techninės specifikacijos 3.30 punkte nurodyto įrenginio reikalavimų 1.4 punktą ir išdėstome jį taip: „Bendras iškraipymų lygis ne daugiau kaip 1%“. Taip pat panaikiname jautrumo reikalavimą 1.6.
9 Klausimas. „Prašome patikslinti techninės specifikacijos punktą 3.30 Mikrofonas su lankeliu. Perkamas kiekis 10 vnt. 1.5 punkte nurodytą reikalavimą - Maksimalus garso slėgis SPL prieš perkrovą 144 dB.
Prašome apsvarstyti galimybę panaikinti šį reikalavimą arba pakoreguoti jį išdėstant taip - Maksimalus garso slėgis SPL prieš perkrovą ne mažiau kaip 140 dB, nes dabartinis reikalavimas gali nepagrįstai riboti konkurenciją. Tokia specifikacija pritaikyta vienam konkrečiam gamintojui, o tai apsunkina kitų tiekėjų galimybes pateikti alternatyvas.“
Atsakymas. Atsižvelgdami į tiekėjo pastabas, pakeičiame techninės specifikacijos 3.30 punkte nurodyto įrenginio reikalavimų 1.5 punktą  išdėstome taip: „Maksimalus garso slėgis SPL prieš perkrovą ne mažiau kaip 140 dB“.
10 Klausimas. „Prašome patikslinti techninės specifikacijos punktą 3.30 Mikrofonas su lankeliu. Perkamas kiekis: 10 vnt. 1.6 punkte nurodytą reikalavimą – Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 97 dB.
Siūlome apsvarstyti galimybę panaikinti šį reikalavimą, nes ne visi gamintojai pateikia informaciją apie dinaminį diapazoną tokiu formatu. Dabartinis reikalavimas gali nepagrįstai riboti konkurenciją ir sudaryti sąlygas pritaikyti specifikaciją tik vieno gamintojo produktams.
Panaikinus šį reikalavimą arba sušvelninus jo formulavimą, būtų užtikrintos vienodesnės sąlygos visiems tiekėjams, leidžiant pateikti daugiau alternatyvių pasiūlymų, atitinkančių kitus svarbius techninius kriterijus. Taip pat prašome nurodyti, ar šis kriterijus yra būtinas siekiant užtikrinti reikiamą garso kokybę, ar jis galėtų būti pakeistas kitomis techninėmis specifikacijomis.“
Atsakymas. Atsižvelgdami į tiekėjo pastabas, panaikiname techninės specifikacijos 3.30 punkte nurodyto įrenginio reikalavimų 1.6 punktą.  
11 Klausimas. „Prašome peržiūrėti ir pakoreguoti specifikacijos punktą 3.31 Būgnų įgarsinimo mikrofonų komplektas. Perkamas kiekis 1 kompl. Daugumos nurodytų techninių reikalavimų yra pritaikyti tik vienam konkrečiam gamintojui, kas apsunkina kitų tiekėjų galimybes pateikti alternatyvius pasiūlymus. Platesnės reikalavimo formulavimo ribos užtikrintų konkurenciją ir leistų rinktis iš daugiau gamintojų produkcijos. Techninės specifikacijos reikalavimus siūlytume peržiūrėti ir praplėsti reikalavimų ribas.“
Atsakymas. Nurodytais parametrais pasižymi daugumos gamintojų įrenginiai. Iš reikalavimų panaikinami tik jautrumo parametrai 1.5, 1.11, 1.17, 1.23, ir 1.29.
12 Klausimas. „Prašome peržiūrėti ir pakoreguoti specifikacijos punktą 3.38 Pakabinami (kondensatoriniai) mikrofonai scenos įgarsinimui. Perkamas kiekis 6 vnt. Daugumos nurodytų techninių reikalavimų yra pritaikyti tik vienam konkrečiam gamintojui, kas apsunkina kitų tiekėjų galimybes pateikti alternatyvius pasiūlymus. Platesnės reikalavimo formulavimo ribos užtikrintų konkurenciją ir leistų rinktis iš daugiau gamintojų produkcijos. Techninės specifikacijos reikalavimus siūlytume išdėstyti tokia tvarka:
- Mikrofono kapsulės tipas - kondensatorinis.
- Kryptinė charakteristika „Kardioidė“.
- Atkuriamų dažnių juosta ne mažiau kaip nuo 70Hz iki 16 kHz.
- Signalo/triukšmo santykis turi siekti ne mažiau 67 dB.
- Maksimalus garso slėgis SPL ne mažiau 120 dB.
- Jautrumas ne mažiau 22 mV / Pa.
- Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 93 dB.“
Atsakymas. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į tiekėjo prašymą, pakeičia techninės specifikacijos 3.38 punkte nurodyto įrenginio dalį reikalavimų ir išdėsto juos taip:
„1.1	Mikrofono kapsulės tipas- kondensatorinis.
1.2	Kryptinė charakteristika „Kardioidė“.
1.3	Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau kaip nuo 70Hz iki 16 kHz.
1.4	Bendras iškraipymų lygis ne daugiau kaip 1% 
1.5	Maksimalus garso slėgis SPL prieš perkrovą 120 dB.
1.6 Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 90 dB“.
13 Klausimas. „Prašome peržiūrėti ir pakoreguoti specifikacijos punktą 3.39 Mikrofonas PZM tipo. Perkamas kiekis 4 vnt. Daugumos nurodytų techninių reikalavimų yra pritaikyti tik vienam konkrečiam gamintojui, kas apsunkina kitų tiekėjų galimybes pateikti alternatyvius pasiūlymus. Platesnės reikalavimo formulavimo ribos užtikrintų konkurenciją ir leistų rinktis iš daugiau gamintojų produkcijos. Techninės specifikacijos reikalavimus siūlytume išdėstyti tokia tvarka:
- Ant žemės guldomo tipo mikrofonas.
- Mikrofono tipas – kondensatorinis.
- Kryptinė charakteristika – „Super-kardiodė“ arba „Pusiau-Kardioidė“.
- Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnėse kaip 50 Hz – 18 kHz ribose.
- Jautrumas ne mažiau –48.5 dBV/Pa (3.8 mV)
- Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 120 dB.“
Atsakymas. Atsižvelgdami į tiekėjo pastabas, panaikiname jautrumo 1.5 reikalavimą.
14 Klausimas. „Prašome peržiūrėti ir pakoreguoti specifikacijos punktą 3.40 Ausinės su mikrofonu. Perkamas kiekis 2 vnt. Daugumos nurodytų techninių reikalavimų yra pritaikyti tik vienam konkrečiam gamintojui, kas apsunkina kitų tiekėjų galimybes pateikti alternatyvius pasiūlymus. Platesnės reikalavimo formulavimo ribos užtikrintų konkurenciją ir leistų rinktis iš daugiau gamintojų produkcijos. Techninės specifikacijos reikalavimus siūlytume išdėstyti tokia tvarka:
- Uždaro tipo ausinės.
- Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnėse kaip 15 Hz – 25 kHz ribose.
- Jautrumas ne mažiau kaip 101 dB/mW.
- Su mikrofonu.“
Atsakymas. Atsižvelgdama į tiekėjo pastabas, perkančioji organizacija pakeičia 1.2 punkto reikalavimą ir išdėsto jį taip: „1.2 Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnėse kaip 15 Hz – 25 kHz ribose“.
15 Klausimas. „Prašome peržiūrėti ir pakoreguoti specifikacijos punktą 3.41 Ausinės be mikrofono. Perkamas kiekis 2 vnt. Daugumos nurodytų techninių reikalavimų yra pritaikyti tik vienam konkrečiam gamintojui, kas apsunkina kitų tiekėjų galimybes pateikti alternatyvius pasiūlymus. Platesnės reikalavimo formulavimo ribos užtikrintų konkurenciją ir leistų rinktis iš daugiau gamintojų produkcijos. Techninės specifikacijos reikalavimus siūlytume išdėstyti tokia tvarka:
- Uždaro tipo ausinės.
- Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnėse kaip 5 Hz – 25 kHz ribose.
- Jautrumas ne mažiau kaip 95 dB/mW.
- Ausinių kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 3 m.“
Atsakymas. Atsižvelgdama į tiekėjo pastabas, perkančioji organizacija pakeičia 1.2 punkto reikalavimą ir išdėsto jį taip: „1.2 Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnėse kaip 5 Hz – 25 kHz ribose“.
16 Klausimas. „Dėl techninių specifikacijų 5.12 punkto Vaizdo Mikšeris; dėl punkto 5.15 Vaizdo mikšerio monitorius; dėl punkto 5.17 Enkoderis/dekoderis avanscenoje; dėl punkto 5.18 Enkoderis/dekoderis scenoje; dėl punkto 5.19 Dvikryptis vaizdo keitiklis galerijoje; dėl punkto 5.20 Dvikryptis vaizdo keitiklis operatorinėje; dėl punkto 5.21 SDI signalo šakotuvas; dėl punkto 5.32 Universalus enkoderis/dekoderis kilnojamoms kameroms: šių komutacinių įrenginių techninių parametrų visuma leidžia siūlyti žemos raiškos (SD) įrenginius (tokio parametro net nėra nurodyta reikalavimuose), nors punkte 5.1 Vaizdo projektorius specifikuotas 4K raiškos. Prašome patikslinti kokią minimalią raišką turi palaikyti visi punktuose išvardinti įrenginiai.“
Atsakymas. Perkančioji organizacija nurodomų įrenginių parametrus palieka nepakeistus, tačiau papildomai patikslina, kad visoms nurodytoms pozicijoms, kuriose nėra nurodyta raiška, taikoma 4K raiška.
17 Klausimas. „Dėl punkto 5.28 Vaizdo kamera valdoma komplekte su IR prožektoriumi ir mikrofonu. Šio įrenginio techninių parametrų visuma galimai riboja Tiekėjų konkurenciją, kadangi aprašyta konkretaus gamintojo vaizdo kamera su priedais. Prašome peržiūrėti šiuos techninius reikalavimus, kad konkurse galėtų sudalyvauti daugiau suinteresuotų tiekėjų.“
[bookmark: _Hlk184891708]Atsakymas. Punkto 5.28 „Vaizdo kamera valdoma komplekte su IR prožektoriumi ir mikrofonu“ parametrai lieka nepakeisti.
18 Klausimas. „Dėl punkto 5.29 Vaizdo kamerų valdiklis reikalavimo „valdyti ne mažiau 10 kamerų“. Šiuo pirkimu įsigyjamos dvi valdomos kameros. Prašome koreguoti šį reikalavimą valdomų kamerų kiekiui į „valdyti ne mažiau 2 kamerų“, nes šis parametras yra perteklinis ir galimai ribojantis Tiekėjų konkurenciją.“
Atsakymas. Atsižvelgdami į tiekėjo pastabas, pakeičiame pozicijos 5.29 punktą 1.2 ir išdėstome jį taip: „1.2. Turi būti galima valdyti ne mažiau 2 kamerų“.
19 Klausimas. „Dėl punkto 5.30 Kilnojama vaizdo kamera. Šio įrenginio techninių parametrų visuma yra technologiškai pasenusio produkto, taip pat, galimai riboja Tiekėjų konkurenciją, kadangi aprašyta konkretaus gamintojo vaizdo kamera. Prašome peržiūrėti šiuos techninius reikalavimus, kad konkurse galėtų sudalyvauti daugiau suinteresuotų tiekėjų.“
Atsakymas. Punkto 5.30 „Kilnojama vaizdo kamera“ parametrai lieka nepakeisti.

Patikslinta informacija paskelbta CVP IS sistemoje.
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