SPIS Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. [bookmark: _Hlk31698696]Užsakovas– UAB „Vilniaus vystymo kompanija“.
1.2. Tiekėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.
1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.
1.4. Prekės – Nešiojamų kompiuterių nuoma.
1.5. Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui elektroniniu paštu ir / ar per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Nešiojamų kompiuterių nuoma, apimančios trijų skirtingų konfigūracijų įrangos nuomą, jų pristatymą, garantinį aptarnavimą, eksploatacijos laikotarpiu taikomą priežiūrą ir visų techninių parametrų atitiktį aplinkosaugos bei energinio efektyvumo reikalavimams.
2.2. Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai galės siūlyti lygiaverčius.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS
3.1. Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:
[bookmark: _Hlk34729957]Lentelė Nr. 1
	Eil. Nr.
	Paslaugų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu 

	3.1.1.
	Nešiojamų kompiuterių Nr.1 nuoma
	vnt.
	41

	3.1.2.
	Nešiojamų kompiuterių Nr.2 nuoma
	vnt.
	21

	3.1.3.
	Nešiojamų kompiuterių Nr.3 nuoma
	vnt.
	34



4. PREKIŲ PRISTATYMO  VIETA
4.1. [bookmark: _Hlk34730542]Prekės pristatomos: Šeimyniškių g. 19B, Vilnius. 

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
5.1. Pirkimo objekto aprašymas
5.1.1. Reikalaujamos techninės charakteristikos – Nešiojamas kompiuteris Nr.1 (Lentelė Nr. 2):
 Lentelė Nr. 2
	
Eil. Nr.
	Parametras
	
Pageidaujama konfigūracija

	5.1.1.1.
	Procesorius
	 Ne mažiau kaip 30000 taškų pagal testą passmark CPU Mark;  nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį; Procesoriaus išleidimo į rinką data turi būti ne senesnė nei 2023 metų. Turi būti ne mažiau nei 16 branduolių, ne mažiau nei 24MB spartinančios atminties.
Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Turi būti pateikta kopija rezultato (angl. Screenshot).
Procesoriaus našumas nėra dirbtinai padidintas.

	5.1.1.2.
	Ekranas
	Matinis paviršius, ne mažiau kaip 16.0" ir ne daugiau kaip 16.5 įstrižainė. Ne blogesnė kaip  wqxga (2560x1600) raiška,  matinis ekranas (antiglare). Ekrano ryškumas ne mažiau nei 400 nits, ne prasčiau nei 100% srgb. Integruota ne prasčiau nei fhd ir kamera. Galimybė uždengti kamerą fizine jungtimi (angl., shutter) arba analogiška technologija.

	5.1.1.3.
	Operatyvioji atmintis
(angl. RAM)
	Ne mažiau kaip 32 GB ( ne prasčiau nei DDR5 5200 MT/s). Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą ne mažiau nei iki 64 GB. 

	5.1.1.4.
	SSD diskas
	Ne mažesnis kaip   1TB  SSD  NVME tipo, Gen4 tipo.

	5.1.1.5.
	Vaizdo adapteris (angl. GPU)
	Vaizdo plokštė neintegruota, ne mažiau nei 3300 CUDA branduolių, ne mažiau nei 380GB/s didžiausias atminties pralaidumas (angl. Peak memory bandwidth), ne mažiau nei 560 AI TOPS, ne prasčiau nei  8GB GDDR6. Vaizdo plokštė turi būti ne vėliau 2023 metų leidimo.

	5.1.1.6.
	Našumas
	Kompiuterinė įranga turi turėti ISV Certifications žymą.

	5.1.1.7.
	Audio adapteris
	Integruoti stereo  (2 vnt.) Garsiakalbiai, mikrofonas.

	5.1.1.8.
	Bevielio ryšio technologijos
	Neprasčiau nei Wifi 6E  + BT 5.3.

	5.1.1.9.
	Tinklo adapteris
	Integruotas 10/100/1000 Mbps.

	5.1.1.10.
	Integruoti prievadai
	2 x USB 3.1 prievadai arba geriau;
2 x Thunderbolt tipo prievadas arba geriau;
1 x RJ-45 jungtis;
1x Smart Card kortelių skaitytuvas. 
1 x HDMI jungtis;
1 x prievadas ausinėms;

	5.1.1.11.
	Kompiuterio svoris ir aukštis
	Kompiuterio svoris be kroviklio ne daugiau kaip 2,7 kg, aukštis nedaugiau nei 28 mm.

	5.1.1.12.
	Valdymas
	Sensorinis (angl. Touchpad).

	5.1.1.13.
	Klaviatūra
	Integruota į korpusą apšviečiama pilna lotyniškų raidžių, atspari apliejimui.

	5.1.1.14.
	Baterijos darbo laikas
	Ne mažiau nei 83Whr talpos. 

	5.1.1.15.
	Operacinė sistema
	Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų arba lygiavertė. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą.

	5.1.1.16.
	Apsaugos ypatybės
	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir prirakinti korpusą Kensington Lock arba lygiaverčio tipo užraktu.
Privalo būti integruotas sprendimas nuo BIOS atakų, kuris privalo stebėti, apsaugoti  ir atstatyti kompiuterio BIOS be vartotojo įsikišimo.

	5.1.1.17.
	Duomenų saugumas
	TPM 2.0 arba naujesnė  duomenų apsaugos mikroschema. Integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas.

	5.1.1.18.
	Naujumas
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.

	5.1.1.19.
	„Žalųjų pirkimų“ kriterijai
	       Prekėms taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“ patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, t. y.:

·  vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

·  įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą.

· Bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą.

Reikalavimų įvykdymą pagrindžiantys dokumentai:
Pasiūlyme turi būti pateikti vienas ar keli iš toliau nurodytų dokumentų (atsižvelgiant į kriterijų pobūdį):
· gamintojo arba tiekėjo techniniai dokumentai,
· gamintojo, importuotojo arba tiekėjo rašytinis patvirtinimas,
· saugos duomenų lapas,
· gamintojo bandymų ataskaita ar bandymų protokolas,
· gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija, pateikiant objektyvius įrodymus,
· kiti lygiaverčiai įrodymai, pagrindžiantys atitiktį nustatytiems kriterijams.

	5.1.1.20.
	Kompiuterio atsparumo reikalavimai
	Atitikimas bent 6 testams pagal MIL-STD-810H/810G specifikaciją (arba lygiavertis) (angliškai: Drop, Vibration, Dust, High Temperature, Low Temperature, Transportation Shock). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus.

	5.1.1.21.
	Garantija 
	Visai įrangai turi būti gamintojo (ne tiekėjo) suteikiamas garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažesnis kaip 36 mėnesių (įskaitant ir kompiuterio baterijai) nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

	5.1.1.22.
	Gamintojo garantija
	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad siūlomoms prekėms bus užtikrintas gamintojo nustatytas garantinis aptarnavimas – gamintojo arba jo įgalioto atstovo.

	5.1.1.23.
	Garantinis aptarnavimas
	Garantijos terminas turi atsispindėti gamintojo oficialiame portale įvedus kompiuterio serijinį numerį. 
Sugedusi įranga garantinio periodo metu turi būti neatlygintinai suremontuota, arba pakeista ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos.

	5.1.1.24.
	Konfigūracijos palaikymas ir nustatymai
	Nuotolinis programinės-aparatinės įrangos nustatymų tvarkymas, apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu. Nuotolinis įjungimas/išjungimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu.
Aparatinis virtualizavimo palaikymas. Secure boot funkcionalumo palaikymas. Windows autopilot programos gamintojo palaikymas. Secure boot funkcionalumas įjungtas. Uefi programinė-aparatinė įranga įjungta. Bios programinė-aparatinė įranga išjungta.

	5.1.1.25.
	Atnaujinimų valdymas
	Turi būti gamintojo interneto svetainė (ar lygiaverčiu principu paremta) nuoroda, iš kurios galima atnaujinti siūlomo kompiuterio modelio BIOS, įrenginių bei priedų tvarkykles ir kitą programinę įrangą (pateikti nuorodą). Pateikiama viena bendra atnaujinimų valdymo programinė įranga leidžianti vienoje vietoje atnaujinti visų nešiojamojo kompiuterio komponentų ir siūlomų priedų gamintojo pateikiamas tvarkykles.

	5.1.1.26.
	Pelė ir klaviatūra
	Turi būti pateikta bevielė optinė pelė su ratuku ir bevielė klaviatūra, naudojančios vieną sąsajos adapterį (USB Nano tipo arba lygiavertį). Įrenginiai turi turėti integruotas įkraunamas baterijas ir galimybę prisijungti per „Bluetooth“. Įranga turi būti suderinama su siūlomu nešiojamuoju kompiuteriu.

	5.1.1.27.
	Krepšys-kuprinė
	Turi būti pateikiamas krepšys ar kuprinė, tinkama siūlomam nešiojamajam kompiuteriui pagal jo dydį, formą ir apsaugos ypatybes. Leidžiama siūlyti lygiaverčio gamintojo aksesuarą, jei jis yra pritaikytas siūlomam kompiuteriui.




5.1.2. 	Reikalaujamos techninės charakteristikos – Nešiojamas kompiuteris Nr.2 (Lentelė Nr. 3):	
3 lentelė
	
Eil. Nr.
	Parametras
	
Pageidaujama konfigūracija

	5.1.2.1.
	Procesorius
	Ne mažiau nei 6 branduolių ir ne mažiau nei 16 MB spartinančiosios atminties. Ne mažiau kaip 17000 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis.
Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „performancetest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Turi būti pateikta kopija rezultato (angl. Screenshot).
Procesoriaus našumas nėra dirbtinai padidintas.
Procesoriaus išleidimo į rinką data ne anksčiau nei 2025 m. Jei siūlomas ankstesnis modelis, jis privalo atitikti reikalaujamą našumo parametrą.

	5.1.2.2.
	Ekranas
	Įstrižainė ne mažiau kaip 16“ ir ne daugiau kaip 16,2“. Ekrano taškų skaičius ne mažesnis kaip 1920x1200, matinis ekranas (antiglare). Ryškumas ne mažiau kaip 300 nits, ne prasčiau kaip 100% srgb. Integruota į korpusą ir (infra-red) fhd kamera.

	5.1.2.3.
	Operatyvinė atmintis
	Operatyvinės atminties talpa ne mažiau kaip 32GB (ne prasčiau nei DDR5 5600MT/s

	5.1.2.4.
	Vidinis kietasis diskas
	Ne mažiau kaip 1TB SSD (pcie nvme tipo) gen4.

	5.1.2.5.
	Garsas
	Integruota garso plokštė, ne mažiau kaip 2 vnt. Į korpusą integruoti stereo garsiakalbiai.

	5.1.2.6.
	Bevielio ryšio technologijos
	Turi būti integruotas Wi-Fi 7  bevielio ryšio adapteris ir integruotas, Bluetooth ne senesnės nei 5.4 versijos adapteris. 

	5.1.2.7.
	Įvesties/Išvesties prievadai
	Bendras išorinių USB jungčių skaičius – ne mažiau nei 4 vnt., iš jų:
Ne mažiau nei 2 vnt. USB-C (užtikrinanti kompiuterio krovimo/maitinimo, duomenų ir vaizdo perdavimo funkcijas);
1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas;
1x HDMI 2.1 jungtis;
1x Vidinis integruotas Smart Card kortelių skaitytuvas;
1x RJ45 lizdas.

	5.1.2.8
	Klaviatūra
	Integruota į korpusą  apšviečiama pilna lotyniškų raidžių, atspari apliejimui.

	5.1.2.9.
	Baterija
	Vidinė baterija ne mažesnė kaip 55 Wh, palaikanti greito krovimo funkciją, kompiuteris turi būti komplektuojamas su USB-C krovimo laidu ne prasčiau nei 65W.

	5.1.2.10.
	Operacinė sistema
	Operacinė sistema Microsoft Windows 11 Professional arba lygiavertė.

	5.1.2.11.
	Kompiuterio atsparumo reikalavimai
	Atitikimas bent 6 testams pagal MIL-STD-810H/810G specifikaciją (arba lygiavertis) (angliškai: Drop, Vibration, Dust, High Temperature, Low Temperature, Transportation Shock). Su pasiūlymų tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus.

	5.1.2.12.
	Svoris/aukštis
(deklaruojamas gamintojo)
	Kompiuterio svoris be kroviklio ne daugiau kaip 1,87 kg, aukštis ne daugiau nei 21,5mm.

	5.1.2.13.
	Apsaugos ypatybės
	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir prirakinti korpusą Kensington Lock arba lygiaverčio tipo užraktu.
Privalo būti integruotas sprendimas nuo BIOS atakų, kuris privalo stebėti, apsaugoti  ir atstatyti kompiuterio BIOS be vartotojo įsikišimo.

	5.1.2.14.
	Duomenų saugumas
	TPM 2.0 arba naujesnė  duomenų apsaugos mikroschema. Integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas.

	5.1.2.15.
	Naujumas
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.

	5.1.2.16.
	Atnaujinimų valdymas
	Turi būti gamintojo interneto svetainė (ar lygiaverčiu principu paremta) nuoroda, iš kurios galima atnaujinti siūlomo kompiuterio modelio BIOS, įrenginių bei priedų tvarkykles ir kitą programinę įrangą (pateikti nuorodą). Pateikiama viena bendra atnaujinimų valdymo programinė įranga leidžianti vienoje vietoje atnaujinti visų nešiojamojo kompiuterio komponentų ir siūlomų priedų gamintojo pateikiamas tvarkykles.

	5.1.2.17.
	Konfigūracijos palaikymas ir nustatymai
	Nuotolinis programinės-aparatinės įrangos nustatymų tvarkymas, apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu. Nuotolinis įjungimas/išjungimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu.
Aparatinis virtualizavimo palaikymas. Secure boot funkcionalumo palaikymas. Windows autopilot programos gamintojo palaikymas. Secure boot funkcionalumas įjungtas. Uefi programinė-aparatinė įranga įjungta. Bios programinė-aparatinė įranga išjungta.

	5.1.2.18.
	Garantija
	Visai įrangai turi būti gamintojo (ne tiekėjo) suteikiamas garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažesnis kaip 36 mėnesių (įskaitant ir kompiuterio baterijai) nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

	5.1.2.19.
	Gamintojo garantija
	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad siūlomoms prekėms bus užtikrintas gamintojo nustatytas garantinis aptarnavimas – gamintojo arba jo įgalioto atstovo.

	5.1.2.20.
	Garantinis aptarnavimas
	Garantijos terminas turi atsispindėti gamintojo oficialiame portale įvedus kompiuterio serijinį numerį.
Sugedusi įranga garantinio periodo metu turi būti neatlygintinai suremontuota, arba pakeista ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos.

	5.1.2.21.
	Žalieji
reikalavimai

	      Prekėms taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“ patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, t. y.:

·  vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

·  įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą.

· Bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą.

Reikalavimų įvykdymą pagrindžiantys dokumentai:
Pasiūlyme turi būti pateikti vienas ar keli iš toliau nurodytų dokumentų (atsižvelgiant į kriterijų pobūdį):
· gamintojo arba tiekėjo techniniai dokumentai,
· gamintojo, importuotojo arba tiekėjo rašytinis patvirtinimas,
· saugos duomenų lapas,
· gamintojo bandymų ataskaita ar bandymų protokolas,
· gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija, pateikiant objektyvius įrodymus,
· kiti lygiaverčiai įrodymai, pagrindžiantys atitiktį nustatytiems kriterijams.

	5.1.2.22.
	Pelė ir klaviatūra
	Turi būti pateikta bevielė optinė pelė su ratuku ir bevielė klaviatūra, naudojančios vieną sąsajos adapterį (USB Nano tipo arba lygiavertį). Įrenginiai turi turėti integruotas įkraunamas baterijas ir galimybę prisijungti per „Bluetooth“. Įranga turi būti suderinama su siūlomu nešiojamuoju kompiuteriu.

	5.1.2.23.
	Krepšys-kuprinė
	Turi būti pateikiamas krepšys ar kuprinė, tinkama siūlomam nešiojamajam kompiuteriui pagal jo dydį, formą ir apsaugos ypatybes. Leidžiama siūlyti lygiaverčio gamintojo aksesuarą, jei jis yra pritaikytas siūlomam kompiuteriui.



5.1.3. 	Reikalaujamos techninės charakteristikos – Nešiojamas kompiuteris Nr.3 (Lentelė Nr. 4):
4 lentelė
	
Eil. Nr.
	Parametras
	
Pageidaujama konfigūracija

	5.1.3.1.
	Procesorius
	Ne mažiau 6 branduolių ir ne mažiau nei  12MB spartinančiosios atminties. Ne mažiau kaip 17000 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis.
Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „performancetest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Turi būti pateikta kopija rezultato (angl. Screenshot).
Procesoriaus našumas nėra dirbtinai padidintas.
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
Procesoriaus išleidimo į rinką data būtų ne anksčiau nei 2024 m. Ketvirto ketvirčio (Q4). Jei siūlomas ankstesnis modelis, jis privalo atitikti reikalaujamą našumo parametrą.

	5.1.3.2.
	Operatyvinė atmintis
	Operatyvinės atminties talpa ne mažiau 32 GB DDR5 5600MT/s. 

	5.1.3.3.
	Video adapteris
	Integruotas arba atskiras.

	5.1.3.4.
	Garsas
	Integruota garso plokštė, ne mažiau kaip 2 vnt. Į korpusą integruoti stereo garsiakalbiai.

	5.1.3.5.
	Vidinis kietasis diskas
	Ne mažiau kaip 512 GB SSD (pcie nvme tipo).

	5.1.3.6.
	Ekranas
	Įstrižainė ne mažiau 14 ir ne daugiau kaip 14,5 colių. Ekrano taškų skaičius ne mažesnis kaip 1920x1200, matinis ekranas (antiglare). Ryškumas ne mažiau kaip 400 nits, ne prasčiau nei 100% srgb.
Integruota į korpusą  ir video kamera, ne mažiau kaip 5 mp su privatumo užuolaida (privacy shutter).

	5.1.3.7.
	Integruoti įvesties/išvesties prievadai
	Bendras išorinių USB jungčių skaičius ne mažiau nei 3 vnt. Iš jų
Ne mažiau nei 2 vnt. USB4 Type-C arba Thunderbolt4 (užtikrinanti kompiuterio krovimo/maitinimo, duomenų ir vaizdo perdavimo funkcijas 
1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas,
1x HDMI 2.1 jungtis.
1x Smart Card kortelių skaitytuvas arba pridedamas adapteris.
1x RJ45 jungtis arba to paties gamintojo adapteris.

	5.1.3.8.
	Bevielio ryšio technologijos
	Ne prasčiau nei Wifi 7 ir Bluetooth 5.4.

	5.1.3.9.
	Baterija
	Vidinės baterija palaikanti greito krovimo funkciją. Ne mažiau kaip 56wh talpos. Informacija turi būti paskelbta viešai prieinamuose gamintojo šaltiniuose arba tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentą, kuriame nurodyta tokia informacija apie siūlomą įrangą.

	5.1.3.10.
	Duomenų saugumas
	Turi būti integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė.
Integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas.

	5.1.3.11.
	Apsaugos ypatybės
	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir prirakinti korpusą Kensington Lock arba lygiaverčio tipo užraktu.
Privalo būti integruotas sprendimas nuo BIOS atakų, kuris privalo stebėti, apsaugoti  ir atstatyti kompiuterio BIOS be vartotojo įsikišimo.

	5.1.3.12.
	Maitinimo šaltinis
	Turi būti pateiktas  adapteris  skirtas maitinimui iš 220V tinklo.

	5.1.3.13.
	Klaviatūra
	Integruota į korpusą apšviečiama pilna lotyniškų raidžių, atspari apliejimui.

	5.1.3.14.
	Operacinė sistema
	Operacinė sistema Microsoft Windows 11 Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija).

	5.1.3.15.
	Kompiuterio atsparumo reikalavimai
	Atitikimas bent 6 testams pagal MIL-STD-810H/810G specifikaciją (arba lygiavertis) (angliškai: Drop, Vibration, Dust, High Temperature, Low Temperature, Transportation Shock). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus.

	5.1.3.16.
	Svoris/storis
	Kompiuterio svoris be kroviklio ne daugiau nei 1,40 kg., korpuso storis ne daugiau 20 mm.

	5.1.3.17.
	Žalieji
reikalavimai

	      Prekėms taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“ patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, t. y.:

·  vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

·  įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą.

· Bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą.

Reikalavimų įvykdymą pagrindžiantys dokumentai:
Pasiūlyme turi būti pateikti vienas ar keli iš toliau nurodytų dokumentų (atsižvelgiant į kriterijų pobūdį):
· gamintojo arba tiekėjo techniniai dokumentai,
· gamintojo, importuotojo arba tiekėjo rašytinis patvirtinimas,
· saugos duomenų lapas,
· gamintojo bandymų ataskaita ar bandymų protokolas,
· gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija, pateikiant objektyvius įrodymus,
· kiti lygiaverčiai įrodymai, pagrindžiantys atitiktį nustatytiems kriterijams.

	5.1.3.18.
	Naujumas
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.

	5.1.3.19.
	Tvarkyklės
	Turi būti gamintojo interneto svetainė (ar lygiaverčiu principu paremta) nuoroda, iš kurios galima atnaujinti siūlomo kompiuterio modelio BIOS, įrenginių bei priedų tvarkykles ir kitą programinę įrangą (pateikti nuorodą). Pateikiama viena bendra atnaujinimų valdymo programinė įranga leidžianti vienoje vietoje atnaujinti visų nešiojamojo kompiuterio komponentų ir siūlomų priedų gamintojo pateikiamas tvarkykles.

	5.1.3.20.
	Konfigūracijos palaikymas ir nustatymai
	Nuotolinis programinės-aparatinės įrangos nustatymų tvarkymas, apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu. Nuotolinis įjungimas/išjungimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu.
Aparatinis virtualizavimo palaikymas. Secure boot funkcionalumo palaikymas. Windows autopilot programos gamintojo palaikymas. Secure boot funkcionalumas įjungtas. Uefi programinė-aparatinė įranga įjungta. Bios programinė-aparatinė įranga išjungta.

	5.1.3.21.
	Garantija
	Visai įrangai turi būti gamintojo suteikiamos garantinės priežiūros laikotarpis ne mažesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėn. (įskaitant ir kompiuterio baterijai) nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

	5.1.3.22.
	Gamintojo garantija
	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad siūlomoms prekėms bus užtikrintas gamintojo nustatytas garantinis aptarnavimas – gamintojo arba jo įgalioto atstovo.

	5.1.3.23.
	Garantinis aptarnavimas
	Garantijos terminas turi atsispindėti gamintojo oficialiame portale įvedus kompiuterio serijinį numerį.
Sugedusi įranga garantinio periodo metu turi būti neatlygintinai suremontuota, arba pakeista ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos.

	5.1.3.24.
	Pelė ir klaviatūra
	Turi būti pateikta bevielė optinė pelė su ratuku ir bevielė klaviatūra, naudojančios vieną sąsajos adapterį (USB Nano tipo arba lygiavertį). Įrenginiai turi turėti integruotas įkraunamas baterijas ir galimybę prisijungti per „Bluetooth“. Įranga turi būti suderinama su siūlomu nešiojamuoju kompiuteriu.

	5.1.3.25.
	Krepšys-kuprinė
	Turi būti pateikiamas krepšys ar kuprinė, tinkama siūlomam nešiojamajam kompiuteriui pagal jo dydį, formą ir apsaugos ypatybes. Leidžiama siūlyti lygiaverčio gamintojo aksesuarą, jei jis yra pritaikytas siūlomam kompiuteriui.





6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI 
6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 36 mėnesius, tačiau ne ilgiau, nei bus išnaudota visa Sutarties vertė – 180 000,00 Eur be PVM, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyksta anksčiau. 
6.2. Prekės turi būti pristatomos Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu, Užsakovo nustatytu darbo laiku: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val., penktadieniais – nuo 7.30 iki 15.15 val.
6.3. Nešiojamieji kompiuteriai turi būti pristatyti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pateikto rašytinio užsakymo dienos. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus Prekių kiekio ar jo dalies.
6.4. Kiekvieno perduoto kompiuterio nuomos trukmė negali viršyti Sutarties galiojimo termino, nustatyto 6.1 punkte. Visi kompiuteriai turi būti perduoti tokiais terminais, kad jų nuomos trukmė pasibaigtų ne vėliau kaip su Sutarties galiojimo pabaiga. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visa perduota įranga būtų tinkama naudoti visą nuomos laikotarpį – prireikus ją taisyti ar pakeisti savo lėšomis, neperduodant įrangos nuosavybės Užsakovu.
6.5. Tiekėjas privalo savo lėšomis atsiimti visus nuomai perduotus kompiuterius ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties galiojimo pabaigos. Neatsiėmus įrangos per nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę grąžinti kompiuterius Tiekėjui jo nurodytu adresu, o su grąžinimu susijusias išlaidas padengia Tiekėjas.
6.6. Atsiskaitymas už suteiktas nešiojamų kompiuterių nuomą vykdomas kas mėnesį, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra išrašoma už nuomotus kompiuterius per atitinkamą kalendorinį mėnesį. Tais atvejais, kai kompiuteriai buvo nuomojami ne visą mėnesį, nuomos kaina perskaičiuojama proporcingai pagal faktinį nuomos dienų skaičių.
6.7. Visų perduodamų kompiuterių komplektacijoje privalo būti originalūs gamintojo krovikliai / maitinimo adapteriai. Kompiuteriai taip pat turi turėti integruotą valdymo įrenginį (touchpad), palaikantį daugiataškius gestus.
6.8. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti kiekvieno siūlomo procesoriaus našumo įrodymą – nuorodą arba ekrano kopiją iš oficialaus šaltinio www.cpubenchmark.net, kurioje aiškiai matyti procesoriaus PassMark CPU Mark rezultatas. Ekrano kopija turi būti ne senesnė kaip 6 mėnesiai nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS
7.1. Prekių  ir (ar) Prekių rezultato trūkumais laikomi neatitikimai šios Techninės specifikacijos reikalavimams ir (ar) galiojantiems teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę. Nustatyti  Prekių trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų nustatymo dienos.
7.2. Užsakovas turi teisę kreiptis į Tiekėją dėl Prekių  ir (ar) Prekių  rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos arba trūkumų nustatymo dienos (jei trūkumai nustatomi po priėmimo momento).  
7.3. Užsakovo kreipimosi dėl Prekių  rezultato trūkumų pagrindu nustatyti trūkumai turi būti pašalinti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo raštiško pranešimo gavimo dienos. 
7.4. Tiekėjas privalo savo lėšomis organizuoti perduotos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą viso nuomos laikotarpio metu. Jei kompiuterio remontas trunka ilgiau nei 10 (dešimt) darbo dienų arba įranga laikoma nepataisoma, Tiekėjas pateikia Užsakovui naudotis tokios pačios ar ne prastesnės klasės lygiavertį kompiuterį.
7.5. Sugedus įrangai ar pasibaigus nuomos terminui, Tiekėjas privalo išmontuoti ir Perkančiajai organizacijai perduoti visus įrangos kietuosius diskus. Sugedę kietieji diskai nėra grąžinami Tiekėjui, o turi būti pakeisti naujais Tiekėjo sąskaita. Visų kietųjų diskų nuosavybė pereina Perkančiajai organizacijai, atsižvelgiant į jų galimą turinį ir būtinybę užtikrinti duomenų apsaugą.
7.6. Trūkumai šalinami Užsakovo patalpose, o jei vietoje sutvarkyti neįmanoma – Tiekėjo ar gamintojo autorizuoto serviso patalpose. Sutvarkyta ar pakeista įranga turi būti pristatyta į Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytą adresą.
