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GLIUKOMAČIŲ ĮSIGIJIMAS ĮGYVENDINAT PROJEKTĄ ,,UKMERGĖS SVEIKATOS CENTRŲ VEIKLOS MODELIO DIEGIMAS“ Nr. 09-023-P-0039
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjo pareiga yra įrodyti siūlomų medžiagų ar standartų lygiavertiškumą (jei siūlomas lygiavertis sprendimas tam, ką nurodė perkančioji organizacija). Lygiavertiškumą įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu. 

1. Visos prekės turi būti naujos. Kartu su gliukomačiais Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia jų priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba.
1. Tiekėjo siūlomi gliukozės kiekio kraujyje matuokliai (1 pozicija) ir jiems skirtos diagnostinės testavimo juostelės (2 pozicija) turi atitikti LST EN ISO 15197:2015 standartą (arba jam lygiavertį). 
1. Tiekėjas turi užtikrinti pradinius naudotojų apmokymus, susijusius su programėlės, skirtos pacientų gliukozės kiekio matavimosi dažnio ir rezultatų stebėsenai, naudojimu. Apmokymai turi būti vedami kontaktiniu būdu ir trukti ne mažiau kaip 1 akademinę valandą, bet ne daugiau kaip 7 akademines valandas. Pirminiuose mokymuose turi dalyvauti ne mažiau kaip 15 specialistų: šeimos gydytojai, gydytojas endokrinologas, bendrosios praktikos slaugytojai, kineziterapeutai, gyvensenos medicinos specialistas, atvejo vadybininkai bei sveikatos centro koordinatorius. Tiesioginiai mokymai bus vykdomi perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose. Po pradinio mokymų etapo tiekėjas turi užtikrinti galimybę visą sutarties galiojimo laikotarpį konsultuotis nuotoliniu būdu dėl iškilusių klausimų ar techninių nesklandumų – el. paštu, telefonu arba pokalbių platforma darbo metu.
1. Visos Prekės turės būti pristatytos adresu: Ukmergės  pirminės sveikatos priežiūros centras, Vytauto g. 105, Ukmergė.  
1. Tiekėjas, pildydamas techninę specifikaciją privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus, matmenis, medžiagas, aprašymus ir t.t.,  kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos prekės atitinka visus prekėms keliamus reikalavimus. Pildant techninę specifikaciją būtina nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams: tikslūs duomenys, kiekiai ir t.t. su nuoroda į pridedamą dokumentą, kuriame pagrindžiamas atitikimas. Jeigu nurodoma interneto svetainės nuoroda – būtina pateikti ir atitinkamų tinklalapio vietų ekranvaizdžius (su matoma data).
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	Matavimo diapazonas ne mažesnis nei 0,6 -33,3 mmol/L
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	
	Matuojamo kraujo tūris: ne daugiau kaip 1 µL
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