Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“
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1.  Pirkimo objektas – skaitmeninis vaizdo projektorius (toliau – Prekė). 
2.  Projektorius montuojamas ant konstrukcijos arba lubinio laikiklio.
3. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodyto skaitmeninio vaizdo projektoriaus atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomos Prekės gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomos Prekės gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomos Prekės techninių charakteristikų aprašymu — Prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomos Prekės gamintojo parengtuose dokumentuose.
4. Tiekėjas privalo grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
5. Prekių montavimas/tvirtinimas bei reikalingos įrangos ir priemonių įsigijimas tinkamam prekių montavimui/tvirtinimui įskaičiuojami į Prekių kainą ir atskirai neapmokami. Po Prekių montavimo/tvirtinimo darbų atliekamas naudotojo instruktažas ir sistemos testavimas vietoje – patikrinamas ryškumas, spalvų tikslumas, signalo stabilumas.
6. Prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtinais reikmenimis, naudojimo instrukcijomis, parengta informacija apie prekių tinkamą naudojimą bei priežiūrą. Į visą prekių komplektą turi įeiti visos detalės ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos reikalingos normaliam prekių naudojimui. 
7. Siūlomos Prekių charakteristikos turi atitikti pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės arba geresnių savybių. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodytas konkretus perkamo objekto dalių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, pastarieji gali būti keičiami į lygiaverčius.
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	1. Skaitmeninis vaizdo projektorius (kiekis - 1 kompl.)                                                      1. Gamintojas: Įrašyti       2. Modelis: Įrašyti

	[bookmark: _Hlk206676702]1.
	Minimalūs reikalavimai vaizdo projektoriui:
	

	
	

	1.1.
	Vaizdo technologija – ne prastesnė kaip vieno lustelio DLP (0,8″ HEP DMD).
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	1.2.
	Skiriamoji geba – ne mažesnė kaip WUXGA (1920 × 1200 pikselių), 16:10 formato.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	1.3.
	Šviesos šaltinis – lazerinis fosforas, tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 20 000 val. iki 50 % ryškumo pilnu režimu.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	1.4. 
	Šviesos srautas – ne mažiau kaip 17 500 ISO liumenų (pagal ISO 21118), ne mažiau kaip 14 500 ANSI liumenų.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	1.5. 
	Kontrasto santykis - dinaminis ne mažesnis kaip 25 000:1.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	1.6.
	Spalvų ratas - ne prastesnis kaip 4 segmentų.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	1.7. 
	Įėjimai - ne mažiau kaip 2× HDMI 2.0b, 1× DisplayPort 1.2a, 1× HDBaseT, 1× 3G-SDI, USB-A, USB 2.0.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	1.8.
	Išėjimai - ne mažiau kaip 1× HDMI, 1× 3G-SDI.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	1.9.
	Valdymas - Ethernet (RJ45), RS-232, nuotolinio valdymo įėjimas, suderinamumas su PJLink, Crestron, AMХ.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	1.10.
	Kraštų suliejimo (edge blending) ir geometrijos korekcijos funkcijos - integruotos, valdomos rankiniu ir automatiniu būdu.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	1.11.
	Triukšmo lygis - ne daugiau kaip 45 dB(A) standartiniu režimu.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	1.12.
	Svoris - ne daugiau kaip 30 kg (be objektyvo).
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	1.13.
	Energijos suvartojimas - ne daugiau kaip 1 kW nominaliu režimu.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	1.14.
	Komplekte - IR nuotolinio valdymo pultas.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.
	Minimalūs reikalavimai keičiamajam objektyvui:
	
	
	

	2.1. 
	Priartinimo diapazonas – nuo 1,8:1 iki 2,4:1 (metimo santykis).
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.2.
	Fokusavimas ir priartinimas – motoriniai, valdomi per projektoriaus meniu arba nuotoliniu būdu, su atminties funkcija.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.3.
	Objektyvo poslinkis – vertikalus ne mažesnis kaip ±100 %, horizontalus ne mažesnis kaip ±30 % (priklausomai nuo objektyvo).
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.4.
	Objektyvas suderinamas su 4K signalo perdavimu.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti

	2.5. 
	Objektyvo keitimas – be papildomų įrankių.
	Įrašyti
	Įrašyti
	Įrašyti
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