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PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS
1. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį.
2. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:
	Vertinimo kriterijus
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime, proc.

	Pirmas kriterijus: Kaina (C)
	X = 45

	Antras kriterijus: Techninės įrangos garantijos trukmė, mėnesiais (K1)
	K1 = 15

	Trečias kriterijus: Tiekėjo siūlomos papildomos sistemos funkcijos ir neprivalomos charakteristikos (K2)
	K2 = 20

	Ketvirtas kriterijus: Tiekėjo siūlomos Sistemos palaikymo valandos (K3)
	K3 = 15

	Penktas kriterijus: Sistemos įvedimo į eksploataciją terminas (K4)
	K4 = 5



3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant Tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kriterijų (K) balus (ekonominio naudingumo balas apvalinamas keturių skaičių po kablelio tikslumu):
S = C + T
4. Pasiūlymo kainos C reikšmė apskaičiuojama vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) ir maksimalios priimtinos Perkančiajai organizacijai pasiūlymo kainos (Cmax) santykį atimant iš 1 ir padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
C = (1 - Cp / Cmax ) × X
5. Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant Antrojo, Trečiojo, Ketvirtojo ir Penktojo kriterijų reikšmes:

6. Antro kriterijaus K1 balo reikšmė R1 apskaičiuojama vertinamos Techninės įrangos garantijos trukmės (Rp) ir maksimalios priimtinos Perkančiajai organizacijai Techninės įrangos garantijos trukmės (Rmax) santykį atimant iš 1 ir padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (K1):
R1 = (1 - Rp / Rmax ) × K1

PASTABA: pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus prekės įstatyminė garantija yra 2 metai, todėl Tiekėjas negali siūlyti trumpesnės garantinio aptarnavimo trukmės nei 24 mėnesiai. Maksimalus vertinamas garantinio aptarnavimo terminas – 84 mėnesiai. Už ilgesnį garantinio aptarnavimo terminą Tiekėjui papildomi balai neskiriami.
7. Trečio kriterijaus K2 vertinimas atliekamas vertinant toliau pateikiamoje lentelėje nurodytus parametrus (nuo 1 iki 14) ir jų atitikties balus:

· Lj – kriterijaus parametro lyginamasis svoris;
· Pj – Tiekėjo kiekvieno parametro įvertinimo reikšmė (1, 0,5 arba 0);
· K2 – kriterijaus lyginamasis svoris.
	Parametras
	Lj
	(Pj)
Balai skiriami už:
	Pj x Lj

	1
	2
	3
	4

	1. Tiekėjo siūlomas sprendimas užtikrina  saugų popierinių trumpalaikių ir ilgalaikių bilietų (su persėdimų galimybe) funkcionalumą su apsaugos sprendimais, skirtais tokio tipo bilietų apsaugai nuo bilietų tiražavimo ir perdavimo naudoti kitiems asmenims.
	0,1
	Taip – 1;
Ne – 0.
	

	2. Tiekėjo siūlomas sprendimas aptarnauja dispečerinės balso pokalbius su konkrečią TP vairuojančiu vairuotoju borto kompiuterio / vairuotojo konsolės pagalba.
	0,05
	Taip – 1;
Ne – 0.
	

	3. Tiekėjo siūlomas sprendimas palaiko kontrolei aktualia maršruto vykdymo kryptimi judančios ir į Sistemoje nustatyto atstumo spindulio zoną įvažiavusios TP automatinio bilietų skaitytuvų blokavimo sprendimą.
	0,05
	Taip – 1;
Ne – 0.
	

	4. Tiekėjo siūlomas sprendimas leidžia tęsti keleivių kontrolės procesą nutrūkus interneto ryšiui, t. y. „offline“ režimu.
	0,025
	Taip – 1;
Ne – 0.
	

	5. Tiekėjo siūlomo sprendimo integracinės sąsajos su visomis techninės specifikacijos 5 skyriuje paminėtomis išorinėmis informacinėmis sistemomis (angl. API) dokumentuotos PO pilna apimtimi prieinamomis / perduotomis interaktyvios skaitmeninės programinės įrangos priemonėmis (pvz., Swagger, Postman arba kita lygiavertį funkcionalumą turinti priemonė).
	0,025
	Taip – 1;
Ne – 0.
	

	6. Tiekėjo siūlomas sprendimas užtikrins nuolatinį duomenų apie studentų ir moksleivių teisę į lengvatą atnaujinimą, periodiškai kreipiantis į Mokinių ir Studentų registrus.
	0,1
	Tik studentams – 0,5;
Tik moksleiviams – 0,5;
Studentams ir moksleiviams – 1;
Ne – 0.
	

	7. Tiekėjo siūlomas sprendimas gali išsiųsti realaus laiko pranešimus apie viešojo transporto sutrikimus, vėlavimus ar pakeitimus per el. paštą, SMS ar push pranešimus (naudojant integracinę sąsają su mobilia programėle, aprašytą Techninės specifikacijos 5.4 skyriuje).
	0,05
	Taip – 1;
Ne – 0.
	

	8. Tiekėjo siūloma sistema leidžia automatiškai kaupti lojalumo taškus, vykdyti jų panaudojimą, įgyvendinti išmokų mechanizmus
	0,05
	Taip – 1;
Ne – 0.
	

	9. Tiekėjas integracinėje sąsajoje su mobilia programėle „Kauno rajonas“ užtikrina teisėtą bilietų aktyvavimą, inicijuojamą ne nuskaičius QR kodą, bet programėlės viduje.
	0,2
	Taip – 1;
Ne – 0.
	

	10. Tiekėjo siūloma klientų savitarnos svetainė turi integruotą pagalbinę DI funkciją arba virtualų asistentą, kuris geba:
· atsakyti į naudotojo klausimus apie bilietų pirkimą, sąskaitas, paskyros valdymą;
· padėti atlikti bilietų pirkimą, perkėlimą, grąžinimą ar kitus su e. bilietais susijusius veiksmus;
· pateikti atsakymus realiuoju laiku.
	0,05
	Taip – 1;
Ne – 0.
	

	11. Bilietų skaitytuvų aparatinė įranga (visi išoriniai komponentai) atitinka IK8 ar aukštesnį atsparumo mechaniniam poveikiui lygį.
	0,05
	Taip – 1;
Ne – 0.
	

	12. Bilietų skaitytuvų lietimui jautraus ekrano įstrižainė didesnė kaip 4,5 colio (ne didesnė nei 10 colių).
	0,1
	
4,5 - 6,99 colio imtinai – 0,5 balo;
7 - 9,99 colio imtinai – 1 balas.

	

	13. Bilietų skaitytuvų lietimui jautraus ekrano raiška didesnė nei 800 x 460.
	0,05
	Taip – 1;
Ne – 0.
	

	14. Bilietų skaitytuvų lietimui jautraus ekrano ryškumas didesnis nei 600cd/m2 (ne daugiau kaip 1200 cd/m2).
	0,1
	601-1000 cd/m2 – 0,5 balo;
1001-1200 cd/m2 – 1 balas.
	



8. Ketvirto kriterijaus K3 balo reikšmė R3 apskaičiuojama vertinant toliau pateikiamoje lentelėje nurodytų parametrų reikšmes pagal intervalus ir jų atitikties balus:

·  – Tiekėjo siūloma Sistemos palaikymo trukmė per parą darbo dienomis;
·  – Maksimali iš visų Tiekėjų pasiūlymų išrinkta Sistemos palaikymo trukmė per parą darbo dienomis;
·  – svorio koeficientas palaikymo valandų trukmei darbo dienomis;
·  – Tiekėjo siūloma Sistemos palaikymo trukmė per parą savaitgaliais ir švenčių dienomis;
·  – Maksimali iš visų Tiekėjų pasiūlymų išrinkta Sistemos palaikymo trukmė per parą savaitgaliais ir švenčių dienomis;
·  – svorio koeficientas palaikymo valandų trukmei savaitgaliais ir švenčių dienomis;
· K3 – kriterijaus lyginamasis svoris.

	Tiekėjo siūlomos Sistemos palaikymo valandų trukmė per parą
	Siūloma palaikymo trukmė per parą
	Koeficientas (Zi)

	1
	2
	3

	Darbo dienomis (T1): minimali palaikymo trukmė – 10,5 val. (nuo 07:30 iki 17:00).
	
	0,7

	Savaitgaliais ir švenčių dienomis (T2): minimali palaikymo trukmė – 8 val. (nuo 08:00 iki 16:00).
	
	0,3



9. Penkto kriterijaus K4 balo reikšmė R4 apskaičiuojama vertinamo Sistemos įvedimo į eksploataciją termino (Mp) ir maksimalaus priimtino Perkančiajai organizacijai Sistemos įvedimo į eksploataciją termino (Mmax) santykį atimant iš 1 ir padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (K4):
R4 = (1 - Mp / Mmax ) × K4
PASTABA: Pasiūlyme nurodoma Sistemos įvedimo į eksploataciją trukmė negali būti trumpesnė nei 12 mėn. ir negali būti ilgesnė nei 18 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
10. Tais atvejais, jei kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.
