Bendrieji reikalavimai:
1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) lietuvių arba anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Tiekėjas turi būti laboratorinių kėdžių gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas (Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atstovavimo raštą).
4. Kėdės pristatomos, sumontuojamos/surenkamos ir perduodamos Pirkėjui, laikantis nustatytų terminų, o Pirkėjas sudaro Tiekėjui sąlygas pristatyti ir sumontuoti/surinkti kėdes nurodytu laikotarpiu. Pirkėjas turi teisę nepriimti kėdžių, kurios, be suderinimo, pristatomos anksčiau nei numatyta. Tiekėjas kėdes turi pristatyti, sumontuoti (surinkti) ir perduoti VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų objekte: Santariškių g. 2.
5. Visos kėdės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, Pirkėjui pristatomos supakuotos.
6. Tiekėjas privalo į savo pasiūlymo galutinę kainą įtraukti ir techninėje specifikacijoje nepaminėtas priemones (techninę įrangą, rišamąsias, fiksuojančias medžiagas ir pan.), reikalingas kėdžių sumontavimui (jeigu šios priemonės yra reikalingos).
7. Kėdžių surinkimo paslauga turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą.
8. Tiekėjas kėdes pristato savo lėšomis. Kėdžių pristatymą Pirkėjui patvirtinantis dokumentas yra Pirkėjo pasirašytas krovinio važtaraštis. Pirkėjas turi užtikrinti, kad tinkamai įgaliotas jo atstovas dalyvautų pristatant kėdes ir, pasirašydamas krovinio važtaraštį, patvirtintų kėdžių pristatymo faktą. Kėdžių perdavimą Pirkėjui patvirtinantis dokumentas yra šalių pasirašytas prekių priėmimo - perdavimo aktas, nuo jo pasirašymo Pirkėjas įgyja teisę naudotis kėdėmis, jas valdyti. Kartu su kėdėmis, Tiekėjas perduoda Pirkėjui visą dokumentaciją ir kitą informaciją, reikalingą tinkamai jas naudoti. Pirkėjas gali nepasirašyti prekių priėmimo - perdavimo akto, jeigu kėdės neatitinka sutartyje nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju, vietoje prekių priėmimo - perdavimo akto, šalys pasirašo trūkumų aktą, kuriame nurodomi nustatyti kėdžių neatitikimai ir nustatomi šalių suderinti trūkumų pašalinimo terminai, pašalinus trūkumus, pasirašomas prekių priėmimo - perdavimo aktas. 
9. Tiekėjas, sumontavęs/surinkęs kėdes, privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas, pakuotes ir šiukšles, po montavimo darbų, utilizuoja savo lėšomis. 
10. Pristatytos kėdės turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, neturi būti kėdžių defektų.
11. Prekių garantinis laikotarpis - ne mažiau nei 24 mėn.
12. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas privalo pašalinti savo sąskaita per Pirkėjo rašte nustatytą protingą terminą visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus kėdžių defektus ir/ar įvykusius gedimus, kurie atsirado: dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl netinkamos jų kokybės, blogo projekto ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų; dėl kokių nors Tiekėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ir/ar sutaisytoms dalims įsigalioja nuo tos dienos, kai buvo atliktas perkančiajai organizacijai priimtinas pakeitimas ir/ar remontas. Jeigu Pirkėjas negali naudotis kėdėmis dėl nuo Tiekėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Tiekėjas tas kliūtis pašalina, garantinis terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį Tiekėjas negalėjo kėdžių naudoti dėl nustatytų trūkumų, jeigu Pirkėjas tinkamai pranešė Tiekėjui apie pastebėtus trūkumus. Jeigu Tiekėjas nepašalina defektų ir/ar gedimų per Pirkėjo rašte nurodytą laikotarpį, Pirkėjas turi teisę pats pašalinti defektus ir/ar gedimus arba pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šį darbą, tokiu atveju, Pirkėjo patirtas išlaidas padengia Tiekėjas.

	Dalies Nr.
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	1.
	Laboratorinė kėdė 750 mm aukščio stalui su ratukais ir atlošu – 12 vnt.

	
	Ergonomiška laboratorinė kėdė tinkama laboratorijų darbui, be porankių, su atlošu, su dviem ratukų komplektais (gumuoti ratukai, leidžiantys kėdei judėti ant jos atsisėdus ir svoriu fiksuojami ratukai).
Tinkama naudoti BSL2 lygio (angl. Biosafety level 2) biotechnologijų laboratorijose.
Sėdynės aukštis reguliuojamas ne mažesniame intervale nei nuo 450 iki 650 mm.
Atlošo aukštis 420 mm.± 5%
Sėdynės plotis 450 mm ± 5%
Sėdynės gylis 420 mm ± 5%
Kėdės sėdynė pagaminta iš poliuterano putų arba lygavertės medžiagos.  Sėdynė patvari, ilgaamžiška, lengvai plaunama, atspari dezinfektantams, paviršius antibakterinis (antibakterinės savybės dokumentuotos sertifikatu, sertifikatas pateikiamas kartu su pasiūlymu), paviršius atsparus kraujui ir šlapimui.
Atlošas juda kartu su vartotoju ir suteikia ergonomišką atramą nugaros raumenims bet kurioje pozicijoje.
Rėmas pagamintas iš aliuminio.
Galima apkrova – ne mažiau nei 120 kg.
Galimas spalvų pasirinkimas korpusui iš ne mažiau nei 3 spalvų.

	2.
	Laboratorinė kėdė 900 mm aukščio stalui su ratukais, atlošu ir žiedu kojoms – 14 vnt.

	
	Ergonomiška laboratorinė kėdė tinkama laboratorijų darbui, be porankių, su atlošu, su žiedu kojoms, su dviem ratukų komplektais (gumuoti ratukai, leidžiantys kėdei judėti ant jos atsisėdus ir svoriu fiksuojami ratukai)
Tinkama naudoti BSL2 lygio (angl. Biosafety level 2) biotechnologijų laboratorijose.
Sėdynės aukštis reguliuojamas ne mažesniame intervale nei nuo 560 iki 810 mm.
Atlošo aukštis 420 mm.± 5%
Sėdynės plotis 450 mm ± 5%
Sėdynės gylis 420 mm ± 5%
Kėdės sėdynė pagaminta iš poliuterano putų arba lygavertės medžiagos.  Sėdynė patvari, ilgaamžiška, lengvai plaunama, atspari dezinfektantams, paviršius antibakterinis (antibakterinės savybės dokumentuotos sertifikatu, sertifikatas pateikiamas kartu su pasiūlymu), paviršius atsparus kraujui ir šlapimui.
Atlošas juda kartu su vartotoju ir suteikia ergonomišką atramą nugaros raumenims bet kurioje pozicijoje.
Rėmas pagamintas iš aliuminio.
Komplektacijoje yra žiedas kojoms pasidėti, kurio aukštis yra reguliuojamas. 
Galima apkrova – ne mažiau nei 120 kg.
Galimas spalvų pasirinkimas korpusui iš ne mažiau nei 3 spalvų.


	3.
	Laboratorinė kėdė 750 mm aukščio stalui su ratukais ir be atlošo – 6 vnt.

	
	Ergonomiška laboratorinė kėdė tinkama laboratorijų darbui, be porankių, be atlošo, su dviem ratukų komplektais (gumuoti ratukai, leidžiantys kėdei judėti ant jos atsisėdus ir svoriu fiksuojami ratukai)
Tinkama naudoti BSL2 lygio (angl. Biosafety level 2) biotechnologijų laboratorijose.
Sėdynės aukštis reguliuojamas ne mažesniame intervale nei nuo 450 iki 650 mm.
Sėdynės plotis 400 mm ± 5%
Sėdynės gylis 400 mm ± 5%
Ant kėdės galima atsisėsti iš bet kurios pusės.
Kėdės sėdynė pagaminta iš poliuterano putų arba lygavertės medžiagos.  Sėdynė patvari, ilgaamžiška, lengvai plaunama, atspari dezinfektantams, paviršius antibakterinis (antibakterinės savybės dokumentuotos sertifikatu, sertifikatas pateikiamas kartu su pasiūlymu), paviršius atsparus kraujui ir šlapimui.
Rėmas pagamintas iš aliuminio.
Galima apkrova – ne mažiau nei 120 kg.

	4.
	Laboratorinės kėdės kraujo centrui – 12 vnt.

	
	Kėdės aukštis reguliuojamas ne mažesniame intervale nei nuo 995 iki 1255 mm.
Atlošo aukštis 340 mm.± 5%
Atlošo storis 20 mm.± 5%
Atlošas į aukštį reguliuojamas 30 mm.± 5%
Sėdynės plotis 440 mm ± 5%
Sėdynės gylis 430 mm ± 5%
Kėdės plotis 680 mm ± 5%
Kėdės gylis 680 mm ± 5%
Kėdės sėdynė ir atlošai atskiri, pagaminti iš orui pralaidaus putų poliuretano arba lygiavertės medžiagos.
Atloše yra ovalo formos skylė rankai įkišti.
Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas, kuris gali būti fiksuojamas bet kurioje padėtyje.
Rėmas metalinis, juodos spalvos, dengtas plastiku.
Kryžmė su ratukais.
Kėdės aukštis reguliuojamas pneumatiniu pakėlėju.
Kėdė komplektuojama su metaliniu juodai dažytu lanku kojoms pasidėti, kurio diametras 500 mm.



