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	Fotokamera
	38651000-3
	Fotokamera turi būti skirta surinkti aukštos kokybės vaizdinę informaciją ir ją perduoti savalaikiu laiku. 
Fotokameros tipas - beveidrodinis, sisteminis, pilno kadro.
Skiriamoji geba turi būti ne mažesnė nei 24 megapikseliai.
Vaizdo jutiklio tipas turi būti CMOS arba alternatyvaus tipo, kuris leistų sukurti mažai energijos naudojančias mikroschemas, kurios galėtų saugoti informaciją arba apdoroti vaizdus. 
Objektyvų jungties tipas turi būti RF arba alternatyvaus tipo, kuris turėtų platų bajonetą, mažą atstumą iki jutiklio ir greitą duomenų perdavimą.
Realaus laiko ekspozicijos valdymas su vaizdo jutikliu turi būti su ne mažiau kaip 380 zonų matavimu.
ISO jautrumo intervalas turi turėti galimybę būti išplečiamas iki ne mažiau kaip 100 000 reikšmės.
Fotokameros fokusavimo sensorius turi būti Dual Pixel CMOS AF II arba lygiavertis, kuris naudotų kiekvieną vaizdo jutiklio pikselį kaip atskirą fazės aptikimo tašką. Vaizdo įrašymo metu sensorius turi atlikti sklandų ir tikslų fokusavimą, taip pat sensorius turi tiksliai sekti judančius objektus, tiek fotografuojant, tiek filmuojant. Sensorius turi turėti veido ir akių aptikimo funkciją, kuri leistų tiksliai sufokusuoti portretus.
Fotokamera turi turėti ne mažiau kaip 1055 taškų fokusavimą.
Fotokameros užrakto tipai - elektroninis ir mechaninis, atrakinimo laikas turi būti atitinkamai ne ilgesnis nei 1/16000 ir 1/8000 sekundės.
Fotokamera turi nepertraukiamai fotografuoti serijomis - ne mažiau kaip 10 k/s.

Fotokameros vaizdo ekranas: 

· ne mažesnės įstrižainės kaip 3 coliai; 

· ne mažesnės skiriamosios gebos kaip 1,6 milijono taškų;

· ekranas turi turėti valdymo lietimu funkciją;

· ekranas turi turėti galimybę būti sukiojamas;

· turi būti padengtas apsauga nuo tepimosi.

Fotokamera turi palaikyti šiuos nuotraukų formatus: JPEG, RAW, HEIF.
Fotokameros filmavimo galimybės: 

· fotokamera turi filmuoti ne mažesne kaip 4K UHD, Full HD

raiška;

· filmavimas turi būti tiesinis PCM/AAC;

· filmuoti turi Full HD rėžimu ne mažiau kaip 150 k/s.
Fotokamera turi turėti išorinio mikrofono jungtį garso įrašymui, taip pat turi būti integruotas vidinis stereomikrofonas.
Fotokameroje turi būti du  atminties kortelių lizdai, išorinės blykstės jungtis, nuotolinio valdymo funkcija. Fotokamera turi turėti Bluetooth v5.0 sąsajos galimybę, belaidžio LAN 5/2.4 GHz ryšio galimybę, blykstės sinchronizavimo jungtį, USB Type-C. HDMI micro, E3tipo nuotolinio valdymo jungtį, Stereo mini ausinių lizdą, daugiafunkcinę priedų jungtį.
Fotokameros svoris su akumuliatoriumi, be objektyvo turi būti ne didesnis negu 700 g.
Fotokameros komplektaciją turi sudaryti - fotoaparatas, įkraunamas akumuliatorius su pakrovėju, pakrovimo kabelis.
Spalva - juoda.

	Fotokameros priedų komplektas
	38650000-6
	Fotokameros priedų komplektas skirtas fotokameros veikimui užtikrinti. 
Fotokameros priedų komplektą turi sudaryti:

· akumuliatoriaus rankena, turi būti skirta sisteminiams

fotoaparatams, siekiant pagerinti valdymą ir prailginti fotografavimo laiką. Rankena turi palaikyti dvi LP-E6NH, LP-E6N arba LP-E6 arba alternatyvias baterijas vienu metu, kad būtų padvigubintas energijos tiekimas ir suteikiama galimybė ilgiau fotografuoti be pertraukų. Rankenoje turi būti integruotas tiesioginis baterijų pakrovimas, jų neišimant, prijungus fotoaparatą prie PD suderinamo USB maitinimo šaltinio. Akumuliatoriaus rankena turi būti ergonomiško dizaino su papildomais valdymo mygtukais, įskaitant AF taško pasirinkimo svirtelę, kuri palengvintų fotografavimą vertikalioje padėtyje. Rankena turi būti to paties gamintojo arba prekinio ženklo, kaip ir fotokamera;;
· belaidis nuotolinis pultelis, turi būti skirtas valdyti

fotoaparatus per Bluetooth ryšį. Šis įrenginys turi leisti patogiai fotografuoti ar filmuoti iš toli, idealiai tikti ilgo išlaikymo, makrofotografijos ir grupinių nuotraukų situacijoms. Pultelis turi palaikyti Bluetooth 4.1 ryšį. Veikimo nuotolis: iki 5 m (priklausomai nuo aplinkos sąlygų). Užrakto paleidimas - vieno kadro ir nepertraukiamas fotografavimas. Pultelis turi turėti vaizdo įrašymo pradžios ir sustabdymo funkcijas. Priartinimo valdymas turi būti suderinamas su Power Zoom Adapter PZ-E1. Pultelis turi būti maitinamas CR2032 ličio baterija, baterijos veikimo laikas iki 1 metų įprastai naudojant. Pultelio svoris ne didesnis negu 15 g;
· poliarizuojantis filtras, turi būti skirtas sumažinti atspindžius

ir akinimą nuo nemetalo paviršių, tokių kaip vanduo ar stiklas, taip pat padidinti spalvų sodrumą ir kontrastą fotografuojant. Filtras turi būti apvalaus poliarizuojančio tipo su integruotu reguliavimo ratuku, kuris leistų reguliuoti poliarizacijos efektą. Filtras turi būti pagamintas iš aukštos kokybės stiklo;
· apsauginis filtras, turi būti skirtas užtikrinti objektyvo optinės

sistemos apsaugą nuo dulkių, drėgmės ir mechaninių pažeidimų, išlaikant nepriekaištingą vaizdo kokybę. Filtras turi būti skaidraus apsauginio tipo. Filtrą turi dengti aukštos kokybės antirefleksinė arba lygiavertė danga, apsauganti nuo atspindžių ir vaizdo iškraipymų. Filtras turi būti pagamintas iš aukštos kokybės stiklo su apsauginiu sluoksniu nuo įbrėžimų;
· objektyvų adapteris turi būti skirtas suderinti EF ir EF-S tipo

objektyvus su naujausiais RF tvirtinimo sistema pagrįstomis fotokameromis. Adapteris turi užtikrinti pilną objektyvo funkcionalumą, įskaitant automatinį fokusavimą, diafragmos valdymą ir vaizdo stabilizaciją. Tvirtinimo tipai - EF/EF-S į RF. Adapteris turi turėti pilną elektroninį suderinamumą - automatinio fokusavimo, diafragmos valdymo, EXIF duomenų perdavimo. Adapteris turi būti atsparus aplinkos poveikiui, turi turėti sandarią konstrukciją, būti atsparus dulkėms bei drėgmei. Adapterio korpusas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės aliuminio lydinio ir polikarbonato. Vidinė danga turi būti juodos matinės apdailos, sumažinančios vidinius atspindžius. Tvirtinimo žiedas turi būti metalinis su aukšto tikslumo mechanizmu. Adapteris turi būti to paties gamintojo arba prekinio ženklo, kaip ir fotokamera. Optinio adapterio komplektaciją turi sudaryti - adapteris, priekinis ir galinis dangteliai, naudotojo vadovas;
· apsauginis lietaus gaubtas turi būti skirtas apsaugoti

fotokameras bei objektyvus nuo lietaus, dulkių ir drėgmės sudėtingomis oro sąlygomis. Medžiaga - atsparus vandeniui, lengvas ir patvarus sintetinis audinys. Apsauga - pilna fotoaparato ir objektyvo apsauga nuo lietaus, dulkių, sniego ir drėgmės. Langas - skaidrus, leidžiantis matyti LCD ekraną ir valdymo mygtukus. Tvirtinimas - reguliuojamos užveržimo juostos, užtikrinančios tvirtą prigludimą prie fotoaparato ir objektyvo. Dydis - L (large), pritaikytas ilgų objektyvų naudojimui. Komplektacija - apsauginis lietaus gaubtas, transportavimo dėklas;
· ličio jonų akumuliatorius turi būti skirtas naudoti

profesionalioje fotografijoje ir vaizdo įrašymo srityje, užtikrinant ilgalaikį ir stabilų energijos tiekimą fotokameroms. Baterijos tipas - Ličio jonų (Li-ion), nominali įtampa - 7,2 V,  talpa -ne mažesnė nei  2130 mAh. Komplektaciją turi sudaryti - akumuliatorius, apsauginis dangtelis, naudotojo vadovas. Akumuliatorius turi būti to paties gamintojo arba prekinio ženklo, kaip ir fotokamera;
nuotolinio valdymo pultas, kuris yra laidinis priedas, turi būti

skirtas patogiam ir tiksliam fotografavimui, ypač esant poreikiui sumažinti fotokameros vibracijas ar fotografuojant sunkiai pasiekiamus objektus. Šis pultas turi atkartoti visas fotokameros užrakto mygtuko funkcijas ir būti suderinamas su įvairiais fotokamerų modeliais. Laido ilgis ne trumpesnis negu 0,6 m. Pultas turi atkartoti visas fotokameros užrakto mygtuko funkcijas, leidžiant fotografuoti nepaliečiant fotoaparato korpuso;
· atminties kortelė turi būti skirta profesionaliai fotografijai ir

4K vaizdo įrašams. Ji turi užtikrinti didelį duomenų perdavimo greitį, patikimumą ir atsparumą įvairioms sąlygoms. Kortelės talpa turi būti ne mažesnė negu 64 GB. Kortelės tipas - SDXC (Secure Digital eXtended Capacity). Greičio klasės - UHS-I, Class 10 (C10), U3 (UHS Speed Class 3), V30 (Video Speed Class 30) – tinkama 4K UHD vaizdo įrašams. Maksimalus skaitymo greitis ne mažesnis negu 200 MB/s, maksimalus rašymo greitis ne mažesnis negu 90 MB/s. Atminties kortelė turi tikti su visais įrenginiais, kurie palaiko SDXC UHS-I.

	Fotokameros teleobjektyvas 70-200 mm
	38650000-6
	Fotokameros teleobjektyvas 70-200 mm (toliau - objektyvas) turi užtikrinti išskirtinį ryškumą, aiškumą ir detalumą visame priartinimo diapazone, tiek filmuojant tiek fotografuojant. Objektyvas turi greitai, tiksliai ir tyliai fokusuoti, ypač greitai judančius objektus.  

Objektyvo konstrukcija turi būti atspari drėgmei ir dulkėms. 
Objektyvo vaizdo dydis turi būti pilno kadro dydžio.

Objektyvas turi turėti integruotą 5 žingsnių optinį vaizdo stabilizatorių, kuris leistų pasiekti aiškesnius ir aštresnius vaizdus net ir naudojant ilgesnius išlaikymo laikus arba fotografuojant esant silpnam apšvietimui. Objektyvas turi turėti trijų rėžimų stabilizavimą: standartinį, sekamąjį stabilizavimą ir vertikalų stabilizavimą. Vaizdo stabilizatorius OIS1 - EOS R8: 5,5 (centre), vaizdo stabilizatorius IBIS x OIS - EOS R1: 7,5 (centre) / 7,0 (kampe).
Vaizdo kampas (horizontaliai, vertikaliai, įstrižai) - 29° - 10°, 19° 30' - 7°, 34° - 12°.

Fokusavimo tipas - vidinis automatinis fokusavimas, užtikrinantis greitą, tikslų ir tylų fokusavimą. 
Objektyvas turi turėti vyzdinės diafragmos žiedą, kuris leistų tiesiogiai reguliuoti objektyvo diafragmą (apertūros) dydį.
Objektyvas turi turėti ne mažiau kaip 11 vnt. diafragmos dalių. Minimali diafragma - 22, diafragma - f/2.8 - f/22. 
Maksimalus objektyvo priartinimas (x) - 0,3x (kai 200 mm).
Objektyvas turi turėti AF variklį - dvigubą ,,Nano USM‘‘ arba lygiavertį, tokį kuris turės greitą ir tylų autofokuso veikimą, greitą fokusavimą, tylų rėžimą, tylų  veikimą, tikslų ir tolygų fokusavimą.

Objektyvas  turi turėti pažangią optinę dangą, tokią kaip ASC Super Spectra arba lygiavertę, kuri pagerintų vaizdo kokybę ir sumažintų atspindžius ir šešėlius, pagerintų spalvų tikslumą, sumažintų spalvų iškraipymus.

Matmenys ne didesni negu 90 x 200 mm. Svoris ne didesnis negu 1110 g.
Spalva - Juoda. 
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