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MAŽO RATINIO TRAKTORIAUS SU PAPILDOMA ĮRANGA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil.Nr.
	Parametrai
	Reikalavimai

	1.

	Ratinis traktorius
	Naujas, pagamintas perkamais metais, ratinis traktorius. Turi atitikti pirkimo dienai galiojančius nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, turi būti naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuoti, paruošti darbui nuo -30°C iki +40°C aplinkos temperatūroje, turi atitikti ISO standartus gamybos, eismo saugumo, gamtosaugos, saugos darbe srityse, gamintas serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus (tai negali būti modifikuotas, vienetinis ar eksperimentinis gaminys, surinktas specialiai šiam konkursui). Traktorius turit būti įtrauktas į traktorių sąrašą (T ir C kategorijos), kurių EB tipo patvirtinimo dokumentai yra UAB MBS ir kurių variklių išmetamieji teršalai atitinka ES reikalavimus su išimtimis

	2.
	Kiekis
	3-4 vnt.

	3.
	Variklio galingumas
	Ne mažiau kaip 35 kW, pagal ECE R 120 arba lygiavertį standartą

	4.
	Svoris
	Nemažiau 1800 kg.

	5.
	Taršos reikalavimai
	Etapas V

	6.
	Variklis
	Ne mažiau kaip 3-ių cilindrų aušinamas skysčiu

	7.
	Pavarų dėžė
	Hidrostatinė arba analogiška bepakopė

	8.
	Stabdžiai diskiniai, šlapio tipo (arba lygiaverčiai)
	Privaloma

	9.
	Du varantys tiltai (4WD)
	Privaloma

	
	Vairas su stiprintuvu
	Privaloma

	10.
	Reguliuojama vairo padėtis
	Privaloma

	11.
	Bendras hidraulinių siurblių našumas
	Ne mažiau kaip 50 l/min 

	12.
	Ne mažiau kaip po 2 hidraulinių išėjimų porų traktoriaus priekyje ir gale.
	Privaloma

	13.
	Priekinė ir galinė 3-jų taškų pakaba
	Privaloma

	14.
	Kablys traktoriaus gale vienašei arba dviašei puspriekabei vilkti.
	Privaloma

	15.
	Galinis galios teikimo velenas (GTV) 540 rpm
	Privaloma 

	16.
	Priekinės pakabinimo sistemos ir priekinės hidraulinės poros valdymas turi būti vykdomas iš traktoriaus kabinos, vienos rankenėlės (“Joystic”) pagalba.
	Privaloma

	17.
	Traktoriaus kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS) 
	Privaloma

	18.
	Šildymas, vėdinimas, oro kondicionierius veikiantis freono pagrindu
	Privaloma

	19.
	Šildomas ir atidaromas galinis langas
	Privaloma

	20.
	Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu.
	Privaloma

	21.
	Darbiniai žibintai ant traktoriaus kabinos stogo ne mažiau 2 vnt. priekyje ir ne mažiau 2 vnt. gale
	Privaloma

	22.
	Oranžinės spalvos LED švyturėlis
	Privaloma

	23.
	Greito padargų prijungimo sistema-kabliai 
	Privaloma

	24.
	Priekinės padangos
	Ne mažiau kaip 9.5-16 

	25.
	Galinės padangos (coliai)
	Ne mažiau kaip 13.6-24 

	26.
	Padangos pritaikytos darbui bekelėje protektoriaus raštas (eglute)
	Privaloma

	27.
	Langų apsauga
	Galinio lango apsauga nuo smulkių akmenukų;
Šoninio durų stiklo apsauga.

	28.
	Minimalus judėjimo greitis
	Nuo 0 km/h

	29.
	Traktoriaus plotis
	Ne mažiau 1500 mm

	30.
	Garantija
	Ne mažiau 2 metų arba 1500 moto valandų (priklausomai kuris parametras bus išnaudojamas anksčiau).

	31.
	Garantinis techninis aptarnavimas ir remontas
	Privaloma

	32.
	Apmokymas
	Darbuotojai (ne mažiau 1 asmuo) apmokomi pardavėjo lėšomis pristačius techniką.

	33.
	Pristatymo vieta
	Vilnius, Savanorių pr. 2. Pristatymo vietos adresas Vilniuje gali būti keičiamas Pirkėjo pageidavimu.








Sniego valymo peilis

	Eil.Nr.
	Parametrai
	Reikalavimai

	1.
	Kiekis 
	3-4 vnt.

	2.
	Naujas, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją.
	Privaloma


	3.
	Bendras sniego valymo peilio plotis esant maksimaliam pasukimui. 
	Ne mažiau kaip 1600 mm.

	4.
	Sniego valymo peilio aukštis
	Ne mažiau kaip 600 mm.

	5.
	Sniego valymo peilio apsauga  
	Privaloma

	6.
	Sniego valymo peilio darbiniai elementai guminiai
	Privaloma

	7.
	Ne mažiau kaip 5 darbinės padėtys
	Privaloma

	8.
	Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos 
	Privaloma 

	9.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 12 mėn.

	10.
	Garantinis remontas
	Privalomas



Augalų smulkintuvas

	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Reikalavimai

	1.
	Kiekis 
	3-4 vnt.

	2.
	Užkabinimas
	Pritaikyta užkabinti ant trijų taškų galinės pakabos

	3.
	Darbinis plotis
	Ne mažiau kaip 1600 mm.

	4.
	Šoninis paslinkimas
	Ne mažiau kaip 200 mm. Valdymas hidrauliniu būdu

	5.
	Varoma traktoriaus darbinio veleno
	Privaloma

	6.
	Darbiniai elementai
	Plaktukiniai peiliai

	7.
	Priekiniai atraminiai ratukai
	Privaloma

	8.
	Galinis atraminis volas
	Privalomas

	9.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 12 mėn.

	10.
	Garantinis remontas
	Privalomas

	11.
	Komplektuojamas su kardaniniu velenu
	Privaloma



[bookmark: _Hlk49862773]Augalų smulkintuvas šlaitams

	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Reikalavimai

	1.
	Kiekis
	3-4 vnt.

	2.
	Darbinės galvos plotis
	Ne mažiau kaip 1000 mm. 

	3.
	Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į dešinę nuo traktoriaus centro 
	Ne mažiau kaip 2000 mm.

	4.
	Darbiniai elementai
	Plaktukiniai peiliai

	5.
	Pjovimo „galvos“ pakėlimo/nuleidimo vertikalioje plokštumoje kampai 
	Ne mažesni kaip +90°/-45°

	6.
	Hidraulinis valdymas 
	Privaloma

	7.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 12 mėn.

	8.
	Garantinis remontas
	Privalomas

	9.
	Komplektuojamas su kardaniniu velenu
	Privaloma



Šluota 

	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Reikalavimai

	1.
	Kiekis
	3-4 vnt.

	2.
	Užkabinimas
	Pritaikyta užkabinti ant trijų taškų galinės pakabos

	3.
	Šluotos darbinis plotis
	Ne mažiau 1500 mm

	4.
	Hidrauliškai valdomas horizontaliojo posūkio kampas
	Ne mažesnis -20°/+20° 

	5.
	Šluotos volas iš surenkamų polipropileninių (arba lygiaverčių) segmentų 
	Privaloma

	6.
	Šluotos volo diametras
	Ne mažiau 500 mm

	7.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 12 mėn.

	8.
	Garantinis remontas
	Privalomas



Frontalinis krautuvas 

	Eil. Nr.
	Reikalavimai

	1.
	Kiekis – 3-4 vnt.

	2.
	Frontalinis krautuvas – naujas ir nenaudotas

	3.
	Tinkantis sumontavimui ant siūlomo traktoriaus

	4.
	Atitinka ES ir LR teisės aktais nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus

	5.
	Greitas frontalinio krautuvo atjungimas nuo traktoriaus

	6.
	Frontalinis krautuvas su lygiagretaus kėlimo palaikymu

	7.
	Krautuvo valdymas  vienos rankenėlės  (“JOYSTIC”) pagalba 

	8.
	Kaušo plotis ne mažesnis 1500 mm

	9.
	Palečių šakių keliamoji galia ne mažiau 1500 kg.

	10.
	Kaušo tūris su kaupu ne mažesnis kaip 0,2 m³

	11.
	Krautuvo keliamoji galia ne mažesnė kaip 600 kg.

	12.
	Kėlimo aukštis iki padargo apačios ne mažesnis kaip 2700 mm 

	13.
	Frontalinis krautuvas pateikiamas sumontuotas kartu su traktoriumi

	14.
	Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.

	15.
	Garantinis aptarnavimas



Kultivatorius

	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Reikalavimai

	1.
	Kiekis
	3-4 vnt.

	2.
	Užkabinimas
	Pritaikytas užkabinti ant trijų taškų galinės pakabos

	3.
	Kultivatoriaus darbinis plotis
	Ne mažiau 1800 mm

	4.
	Darbinių noragų (dantų) eilių skaičius
	Ne mažiau kaip 2 (dvi eilės) 

	5.
	Darbinių noragų (dantų) skaičius
	Ne mažiau kaip 12 vnt.

	6.
	Darbinių noragų (dantų) forma S
	Privaloma

	7. 
	Gale kultivatoriaus užlyginimo volas
	Privaloma

	8.
	Gylio reguliavimo atraminiai ratai
	Privaloma

	9.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 12 mėn.

	10.
	Garantinis remontas
	Privalomas



TELEMETRINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama minimali reikšmė

	1. 
	Modelis, modifikacija
	Turi būti nurodyta.

	1. 
	Geografinės vietos nustatymas 
	Telemetrinis įrenginys buvimo vietą turi nustatyti GPS palydovinės sistemos pagalba.

	1. [bookmark: _Hlk183093199]
	Telemetrinių duomenų perdavimas
	Telemetrinių duomenų perdavimas į tarnybinę stotį turi būti vykdomas GSM tinklais naudojant  duomenų perdavimo technologiją.

	1. 
	Duomenų atnaujinimo dažnis 
	Duomenų atnaujinimas turi būti konfigūruojamas, administratoriaus turinčio atitinkamas teises. Parametrai naudojami ir administruojami kartu arba atskirai iš programinės įrangos. Mažiausias konfigūruojamas  parametras – 30 sek.

	1. 
	Duomenų saugumas
	Duomenų perdavimas tarp automobilio ir duomenų serverio naudojant GSM tinklus turi būti saugus. Negalimas nesankcionuotas prisijungimas prie automobilio, o patys automobiliai turi būti matomi tik tiems naudotojams, kuriems suteiktos reikiamos teisės.

	1. 
	Maitinimo įtampa (V)
	Turi veikti ne siauresniame diapazone: nuo 10 V iki 30 V

	1. 
	Integruotas akumuliatorius
	Privalo būti

	1. 
	Darbinė temperatūra (°C)
	nuo -20°C iki +40°C

	1. 
	Darbinė aplinkos santykinė drėgmė (%)
	nuo 5 % iki 95 % (be kondensato)


	1. [bookmark: _Hlk183093256]
	GSM modemas
	Turi palaikyti GPRS 2G ir 4G (LTE Cat M1) duomenų perdavimo standartą.

	1. 
	GPS imtuvas
	ne mažiau 20 kanalų 

	1. 
	CAN
	Turi būti galimybė nuskaityti duomenis per CAN magistralę. Nuskaityti duomenys per telemetrinį įrenginį turi būti perduoti į duomenų serverį.

	1. 
	Autentifikacija
	RF ID kortelių skaitytuvas (garsinis) automobilio vairuotojui autentifikuoti save naudojant RF ID 13,56 MHz kortelę.

	1. 
	Parametrai fiksuojami  realiu laiku
	Laikas, greitis, judėjimo kryptis, GPS koordinatės, degimo  būsena ir jos trukmė, odometro parodymai, kuro kiekis bake, vairuotojo autentifikacijos  duomenys.

	1. 
	Priedai
	Visi priedai, reikalingi techninei ir programinei įrangai funkcionuoti. (Pvz. antenos, akumuliatoriai, laikikliai, laidai ir t.t.)

	1. 
	Suderinamumas
	Techninė įranga turi būti pilnai suderinta su VPVS (Vieningų pajėgų valdymo sistema) ir programine įranga, naudojama LR Policijos departamento serveryje.

	1. 
	Atitikimas Europos Sąjungos direktyvoms
	Atitikimas Europos Sąjungos direktyvai 2006/28/EC („e-mark“ ženklas) arba lygiavertis.
Atitikimas Europos Sąjungos direktyvai 1999/05/EC („CE“ ženklas) arba lygiavertis.

	1. 
	Gamintojo kokybės sertifikatas
	ISO9001 arba lygiavertis

	1. 
	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėn.



Pastaba. Perkančioji organizacija neįsipareigoja pirkti komplektą, kurį sudarytų visi traktoriaus priedai (padargai), todėl kiekvieną komplektą gali sudaryti traktorius su skirtingos komplektacijos priedais (padargais).
				
