Paaiškinimas dėl perkamų darbų 
1. Šiuo pirkimu perkami Spindulio gatvės, Šiauliuose, kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbai pagal projekte Nr. TI-TDP-23 (toliau – Projektas) numatytus sprendinius, gatvės važiuojamosios dalies konstrukciją įrengiant pagal Projekte numatytą II dangos konstrukcijos variantą.
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Vadovaujantis Vilniustech parengta ataskaita Spindulio gatvei projektunjamas Sis kanstruktyvas (ataskaitoj variantas l):
Atkarpai nuo Purieny g. iki Alytaus g.:
- & cm storio asfalto danga AC 11 VN (70/100);
- 8 cm storio asfalto pagrindas AC 22 PN (70/100):
- 40 cm storio esami pagrindai suristi hidrauliniai risikliais ir priedais (pridedant 0.21/m3 grunto ir 5% hidraulinio
risiklio). Ev%2400 MPa:
- esama sankasa.
Atkarpai nuo Alytaus g. iki Zemaites g.
-- 4 om storio asfalto danga AC Il VN (70/100):
- 8 cm storio asfalto pagrindas AC 22 PN (70/100):
- 30 cm storio esami pagrindai suristi hidrauliniai risikliais i priedais (pridedant 0.21/m3 grunto ir 5% hidraulinio
risiklio). Ev22400 MPa;

- esama sankasa.




