
[bookmark: _Hlk41293539]FRONTALINIO KRAUTUVO NUOMOS SU TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, REMONTO IR APTARNAVIMO PASLAUGOMIS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS
[bookmark: _Hlk72228057][bookmark: _Hlk50553378]1.1. Pirkimo objektas - Frontalinio krautuvo (toliau – Krautuvas) nuoma su techninės priežiūros ir remonto paslaugomis (toliau - Krautuvo veiklos nuoma).
1.2. Krautuvo veiklos nuomos terminas – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai  nuo Krautuvo pristatymo dienos. 
1.3. Krautuvas bus naudojamas tik šaltuoju metų laikotarpiu – šildymo sezono metu (apie 6 mėnesius per metus, priklausomai nuo šildymo sezono laikotarpio). Likusį laiką (ne šildymo sezono metu) Krautuvas bus grąžinamas Tiekėjui, o už šį laikotarpį nuomos mokestis nebus taikomas. Tiekėjas įsipareigoja priimti Krautuvą saugojimui ir užtikrinti jo techninę parengtį kiekvieno šildymo sezono pradžioje. Perkantysis subjektas įsipareigoja informuoti Tiekėją apie artėjančią šildymo sezono pradžią ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki planuojamos Krautuvo naudojimo pradžios.
    1.4. Pirkimo apimtis – 1 Krautuvo veiklos nuoma. 
    1.5. Tiekėjas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis (Prekių gamybai reikalingas medžiagas), pakuotes ) ar paslaugų, jei Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis (Prekių gamybai reikalingas medžiagas), pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. 


2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS 
2.1. Krautuvas bus naudojamas AB „Miesto gijos“ (toliau – Pirkėjas) tiesioginės veiklos užtikrinimui (Biokuro krovimas).

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS 

3.1. Už Pirkėjo mokamą fiksuoto dydžio mėnesinį mokestį Tiekėjas įsipareigoja: 
3.1.1. Pirkėjui perduoti laikinai valdyti ir naudoti 1 (vieną)  Krautuvą, kuris pristatymo metu bus ne senesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai (Krautuvo moto rida ne daugiau kaip 4000 moto/h):
3.1.1.1. Krautuvas neturi būti avarijos metu pažeistas (neturėjęs rimtų konstrukcinių ar rėmo pažeidimų);
3.1.1.2. Tvarkingas techniškai, be defektų, trukdančių saugiam ir efektyviam naudojimui;
3.1.1.3. Turintis galiojančią techninę apžiūrą ir atitinkantis visus saugos reikalavimus;
3.1.1.4. Su pilna techninės priežiūros istorija, patvirtinančia, kad krautuvas buvo reguliariai prižiūrimas pagal gamintojo rekomendacijas;
3.1.1.5. Su originaliomis arba gamintojo patvirtintomis atsarginėmis dalimis;
3.1.1.6. Su nepažeista dažų danga ir be didelių korozijos požymių.
 
3.1.2. Krautuvas, turi atitikti šios techninės specifikacijos 3.5. punkte nurodytus reikalavimus visam sutarties galiojimo laikotarpiui;
3.1.3.  užtikrinti Krautuvo valstybinės techninės apžiūros galiojimą ir savalaikį atnaujinimą sutarties galiojimo laikotarpiu;
3.1.4. užtikrinti ir įvykdyti Krautuvo registraciją Lietuvos Respublikos teritorijoje prieš jį perduodant Pirkėjui naudotis;
3.1.5. organizuoti ir atlikti Krautuvo gamintojo techninio eksploatavimo dokumentuose nurodytą periodinę techninę priežiūrą, aptarnavimus ir pan.;
3.1.6. organizuoti ir atlikti visus remontus, gedimų šalinimus ir kitus taisymus, siekiant techniškai tvarkingo Krautuvo veiklos užtikrinimo. 
3.1.7. apmokėti ir gauti leidimus naudotis Vilniaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabarite ir (ar)sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu); 
3.1.8.  Reikalavimai techninei priežiūrai ir remonto paslaugoms:
[bookmark: _Hlk72224293]3.1.8.1. Krautuvo gamintojo nustatyto garantinio aptarnavimo laikotarpiu ir pogarantiniu laikotarpiu atlikti Krautuvo techninę priežiūrą/ aptarnavimą, patikrą ir remontą, pakeisti Krautuvo nusidėvėjusias detales, mechanizmus ir kt., užtikrinant techniškai tvarkingo Krautuvo veiklą. Krautuvo gamintojo nustatyto periodinio aptarnavimo terminus turi sekti Paslaugų teikėjas ir apie planuojamus aptarnavimus/remontus, turi informuoti bendrovę ne vėliau negu 2 (dvi) darbo dienas iki jų atlikimo, o juos atlikti suderinus su Pirkėju. Tais atvejais, kai aptarnavimas truks ilgiau negu 1 (vieną) darbo dieną, privalomas pakaitinis krautuvas Tiekėjo sąskaita.
3.1.8.2. gavus informaciją (telefonu ar el. paštu) iš Pirkėjo apie Krautuvo galimą gedimą:
3.1.8.2.1. Tiekėjui nustačius, kad Krautuvo naudoti/ eksploatuoti toliau negalima, tokio gedimo šalinimas turi įvykti nedelsiant , bet ne ilgiau negu per 4 (keturias) val. Tais atvejais kai objektyvių priežasčių (pvz., vėluojantis detalių pristatymas ir t.t.) gedimas nepašalinimas per 24 (dvidešimt keturias) val. nuo pranešimo apie gedimą gavimo, privalomas pakaitinio krautuvo pristatymas Tiekėjo sąskaita. 
3.1.8.2.2. Krautuvas gali būti naudojamas toliau, gedimas turi būti pašalintas ne ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas  nuo informacijos gavimo telefonu arba el. paštu. 
3.1.8.2.3. aprūpinti Krautuvą tinkamais padangų komplektais (atitinkančiais ES reikalavimus ir sezoniškumą) visam nuomos laikotarpiui. 
3.1.9.   Krautuvo remontas visais atvejais pradedamas vykdyti tik gavus Pirkėjo suderinimą (elektroniniu paštu) dėl remonto laiko.
3.1.10. teikti Pirkėjui konsultacijas eksploatacijos ir priežiūros klausimais telefonu arba elektroniniu paštu;
3.1.11. mokėti visus su nuomojamu Krautuvu susijusius mokesčius, išskyrus kelių mokestį;
3.1.12. apdrausti nuomojamą Krautuvą privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu ir KASKO draudimu. Franšizė draudiminiams įvykiams, išskyrus vagystę – 0 EUR. Franšizė vagystės atveju – ne daugiau kaip 10 proc. transporto priemonės rinkos vertės draudžiamojo įvykio dieną;
3.1.13. suteikti remonto ar techninės priežiūros paslaugas Pirkėjo nurodytoje vietoje, jeigu dėl specifinių darbų to padaryti negali, organizuoti krautuvo transportavimą į Tiekėjo remonto dirbtuves ir jų grąžinimą Pirkėjui;
3.1.14. prisiimti visas su techninės specifikacijos 3.1.1.-3.1.13. punktuose nurodytais veiksmais/ paslaugomis susijusias išlaidas, išskyrus Pirkėjo išlaidas degalams, ad-blue skysčiui.
3.2. Tiekėjas turi pristatyti Krautuvą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
3.3. Tiekėjas Krautuvą pristato adresu Elektrinės g. 2, Vilnius, darbo dienomis ne piko valandomis, t.y. pristatymas nuo 10.00 val. iki 16.00 val. pirmadienį - ketvirtadienį su Pirkėju iš anksto suderintu laiku, trumpiausiais galimais maršrutais. Pasibaigus Krautuvo nuomai, Krautuvas grąžinamas Tiekėjui atvykus jo pasiimti adresu – Elektrinės g. 2, Vilnius, darbo dienomis ne piko valandomis, t.y. grąžinamas nuo 10.00 val. iki 16.00 val. pirmadienį – ketvirtadienį, prieš tai iš anksto suderinus laiką. 
[bookmark: _Hlk48057560]3.4. Jeigu Tiekėjas nepristato Krautuvo per nustatytą laikotarpį (14 (keturiolika) kalendorinių dienų), tai Tiekėjas laikinam naudojimui turi pateikti laikiną Krautuvą, kuris gali nepilnai atitikti keliamus reikalavimus, nurodytus techninės specifikacijos 1 lentelėje, tačiau kurio klasė turi būti ne žemesnė nei perkamo Krautuvo, taip pat turi atitikti 1 lentelės 2-4, 10, 13 ir 23 p. nurodytus reikalavimus. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Pirkėjas galėtų laikinai naudotis Krautuvu, iki kol tiekėjas pristatys pasiūlytą Krautuvą. Už laikiną Krautuvą nuomą mokamas tokio Krautuvo rinkos kainą atitinkantis nuomos mokestis, pamažintas 10 proc. 
3.5. Techniniai reikalavimai pateikiami 1 lentelėje, Techninės specifikacijos 1 priedas.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. Pirkėjui pateikiamo Krautuvo techninė būklė turi būti patikrinta bei išduoti šie dokumentai:
4.1.1.  transporto priemonės registracijos liudijimas; 
4.1.2. vairuotojų privalomosios civilinės atsakomybės draudimo polisas;
4.1.3. techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita), patvirtinanti techninės apžiūros atlikimą. 
4.2. Krautuvo komplektuojamoji sudėtis turi atitikti Kelių eismo taisyklių reikalavimus. Krautuve turi būti naudojimo instrukcija lietuvių kalba, gamintojo sertifikatas arba patvirtinta kopija, pažyma apie degalų sunaudojimo normas ir atitikimą taršos standartui.




PRIDEDAMA. 1  priedas – Techninių reikalavimų lentelė.

Lentelė Nr.1
	Eil.
Nr.
	Rodikliai
	Reikalavimai
	Nuomotojo siūlomo krautuvo techniniai duomenys
(Pildo Nuomotojas)

	1
	Gamintojas ir modelis
	-
	Nurodomas gamintojas, 
modelis

	2
	Frontalinis krautuvas besilankstančiu šarnyriniu rėmu, skirtas krauti birias medžiagas, dirbti žiemos ir vasaros sąlygomis
	Turi būti
	TAIP/NE (palikti teisingą) 


	3
	Frontalinis krautuvas 
	Tiekiama technika gali būti eksploatuota, bet ne daugiau kaip 4000 moto valandų ir būti ne senesnė nei 3 (trijų) metų  pristatymo dieną.
	
Nurodyti


	4
	Kaušas
	Aukšto išvertimo, su hidrocilindrais, ne mažiau 7 m³, su keičiama lygia briauna
	Nurodyti

	5
	Kaušo plotis 
	Turi būti didesnis už ratų provėžą
	Nurodyti

	6
	Kaušas turi turėti greito nuėmimo funkciją.
	Turi būti
	TAIP/NE (palikti teisingą)

	7
	Krautuvo plotis (m) 
	Ne daugiau 3,00*
	Nurodyti

	8
	Krautuvo aukštis (m)
	Ne daugiau 4,0
	Nurodyti

	9
	Krautuvo prošvaisa (mm)
	Ne mažiau 400 
	Nurodyti

	10
	Krautuvo darbinis svoris (kg)
	Ne daugiau 20 000*
	Nurodyti

	11
	Degalai
	Dyzelinas
	TAIP/NE (palikti teisingą)

	12
	Atitikimas ne mažesnis kaip  „TIER 4“ 
	Turi būti
	Nurodyti

	13
	Kaušo išvertimo aukštis (mm)
	Ne mažiau 4000
	Nurodyti

	14
	Variklio paleidimo šaltyje sistema
	Turi būti
	TAIP/NE (palikti teisingą)

	15
	Variklio galia (AG)
	Ne mažiau 150
	Nurodyti

	16
	Variklio sukimo momentas (Nm)
	Ne mažiau 800
	Nurodyti

	17
	Išorinė hidraulinė linija aukšto išvertimo kaušo valdymui
	Turi būti
	TAIP/NE (palikti teisingą)

	18
	Greičių dėžė
	Automatinė arba hidrostatinė
	Nurodyti

	19
	Padidintos trinties (LS) diferencialai ant abiejų ašių arba atviro tipo diferencialai (vienas iš jų – blokuojamas) 
	Turi būti
	TAIP/NE (palikti teisingą)

	20
	Lingavimo važiuojant slopinimo sistema, įsijungianti automatiškai
	Turi būti
	TAIP/NE (palikti teisingą)

	21
	Automatinis kaušo grįžimas į važiavimo ir darbo padėtis
	Turi būti
	TAIP/NE (palikti teisingą)

	22
	Mažiausias sukimosi spindulys ties išoriniu kaušo kraštu (m)
	Ne daugiau 7
	Nurodyti

	23
	Rėmo pasukimo kampas
	Ne mažiau 400
	Nurodyti

	24
	Atplėšimo jėga (kg)
	Ne mažiau 11500
	Nurodyti

	25
	Verčianti jėga pilnai pasukus krautuvą (kg)
	Ne mažiau 10500
	Nurodyti

	26
	Kabina šildoma, su oro kondicionieriumi,  reguliuojama sėdynės padėtis
	Turi būti
	TAIP/NE (palikti teisingą)

	27
	Priekinio ir galinio stiklo valytuvai
	Turi būti
	TAIP/NE (palikti teisingą)

	28
	Darbiniai žibintai priekyje ir gale
	Turi būti
	TAIP/NE (palikti teisingą)

	29
	Atbulinės eigos signalas
	Turi būti
	TAIP/NE (palikti teisingą)

	30
	Buksyro tvirtinimas ant Krautuvo galo
	Turi būti
	TAIP/NE (palikti teisingą)

	31
	Darbinio mechanizmo valdymas vairalazdės („joystick“ tipo) pagalba
	Turi būti
	TAIP/NE (palikti teisingą)

	32
	Padangų dydis
	Ne mažiau  20,5 R 25
	Nurodyti

	33
	Padangos uždengtos purvasargiais
	Turi būti
	TAIP/NE (palikti teisingą)



*Jeigu siūlomo krautuvo plotis viršija 2,55 m, o svoris 18 000 kg, tokiu atveju Tiekėjas visam sutarties galiojimo laikotarpiui savo lėšomis išperka leidimą važiuoti didžiagabarite transporto priemone Vilniaus miesto ribose.

