[bookmark: _Hlk126570676]Pirkimo sąlygų 3 priedas 

[bookmark: _Hlk190252857]NAUDOTO AUTOBUSO PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Naudotas M3 klasės keleivinis autobusas (toliau – autobusas).
2. Autobuso pristatymo adresas: Kęstučio a. 3, Ukmergė.
3.Bendri reikalavimai autobusui:
3.1. Autobusas turi būti pilnai sukomplektuotas pagal techninės specifikacijos reikalavimus. 
3.2. Tiekėjo siūlomas autobusas turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas ir turi būti ne žemesnių kokybinių parametrų, nei nurodyta Techninėje specifikacijoje. 
3.3. Visi autobuse įrengti priedai turi būti techniškai suderinti su pačiais autobuso gamintojo reikalavimais.
3.4. Autobusas turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus bei tarptautinius kokybės ir ekologinius reikalavimus. Automobilis turi atitikti ES standartus.
3.5. Tiekėjų pasiūlymų atitiktis techniniams reikalavimams privalo būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais duomenimis. 
4. Tiekėjas savo sąskaita turi užregistruoti autobusą Užsakovo vardu vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, atlikti techninę apžiūrą, suteikti vieno mėnesio privalomą civilinės atsakomybės draudimą. Registracija, techninė apžiūra ir vieno mėnesio draudimas turi būti įskaičiuota į autobuso kainą.
5. Tiekėjo siūlomas autobusas privalo atitikti visus žemiau nurodytus techninius reikalavimus: 

	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Reikalavimų aprašymas

	1.
	Transporto priemonės tipas ir kiti reikalavimai


	1.1. Naudotas, M3 klasės, keleivinis autobusas, pagamintas ne anksčiau  nei 2024 m. sausio 1 d.
1.2. Autobuso rida turi būti ne didesnė nei 15 000 km. 
1.3. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti tachografo rodmenų nuotrauką ir ridą pagrindžiančius dokumentus lietuvių kalba.
1.4. Autobusas privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

	2.
	Perkamas kiekis
	2.1.  1 (vienas) vnt.

	3.
	Bendras ilgis
	3.1. Nuo 7000 iki 7500 mm.

	4.
	Sėdimų vietų skaičius 
	4.1. Ne mažiau kaip 21 sėdima vieta, įskaitant vairuotojo vietą.

	5.
	Keleivių įlipimo durys
	5.1. Vienos keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti autobuso priekyje ties priekiniu ratu.
5.2. Atskiros vairuotojo durys kairėje pusėje
5.3. Galinės dvivėrės durys.

	6.
	Jėgos agregatas


	6.1. Dyzelinis arba benzininis variklis
6.2. Privalo atitikti ne žemesnį nei Euro 6 emisijos standartą arba ekologiškesnių ir ekonomiškesnių variklių oro taršos ribinius reikalavimus.
6.3. Variklio galia ne mažiau kaip110 kW.

	7.
	Ratai ir padangos
	7.1. Ratų kiekis ant priekinės ašies – 2 vnt.
7.2. Ratų kiekis ant galinės ašies – 4 vnt.


	8.
	Vairavimo sistema
	8.1. Sistema su stiprintuvu.
8.2. Vairas kairėje pusėje.
8.3. Vairo padėtis reguliuojama.

	9.
	Autobuso greitis
	9.1.Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas. Maksimalus greitis turi būti apribotas iki 100 km/h.

	10.
	Šildymas
	10.1. Autonominis šildymas 
10.2. Atskiras vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono šildymas.

	11.
	Oro kondicionavimo sistema
	11.1. Turi būti įrengta kondicionavimo sistema keleiviams. 
11.2. Atskirai valdoma vairuotojo darbo vietos kondicionavimo sistema.

	12.
	Vairuotojo darbo vieta
	12.4. Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos.
12.6. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas tachografas.
12.8. Radijo/audio sistema. 

	13.
	Keleivių sėdynės
	13.1. Keleivių sėdynės individualios, aukštos, minkštos (ne plastikinės), atlenkiamos atgal, su porankiu.
13.2. Keleivių sėdynės su saugos diržais.

	14.
	Langai
	14.1. Langai neskilę ar kitaip nepažeisti.

	15.
	Vidaus apšvietimas, išorinis apšvietimas, žibintai
	15.1. Ne mažiau dviejų lygių salono apšvietimas, reguliuojamas iš vairuotojo darbo vietos.
15.2. Atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje.
15.4. Keleivių salono apšvietimui naudojamos LED technologijos.

	16.
	Veidrodžiai
	16.1. Išoriniai veidrodžiai valdomi elektra, šildomi 

	17.
	Vidaus ir keleivių salono papildoma įranga
	17.1. Keleivių salono langų užuolaidos.
17.2. Bagažo lentynos virš sėdynių abiejose pusėse.

	18.
	Išorės įranga
	18.1. Bagažo skyrius autobuso gale.

	19.
	Kita privaloma įranga
	19.1. Privalo būti atsarginis ratas, keltuvas, ratui pakeisti reikalingi įrankiai.

	20.
	Registracijos dokumentai ir pristatymas
	20.1. Autobusas turi būti užregistruotas Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre ir pristatytas su visais privalomais dokumentais, Autobuso pristatymo vieta: Kęstučio a. 3, Ukmergė. 

	21.
	Garantija 
	[bookmark: _GoBack]21.1. Garantija - ne mažiau kaip 12 mėnesių po autobuso perdavimo - priėmimo akto pasirašymo datos. Garantija netaikoma savaime susidėvinčios detalėms (pvz., stabdžių trinkelėms, valytuvams ir pan.) ir dėl naudotojo priežasties atsiradusiems  gedimams.

	22.
	Tachografo patikra
	22.1. Turi būti atlikta tachografo patikra (pateikiamas pagrindžiantis dokumentas)  

	23.
	Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti
	23.1. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti siūlomo autobuso nuotraukas, kuriose būtų matoma:
- autobuso išorė iš priekio, galo ir abiejų šonų.
- salonas iš priekio ir galo.
- vairuotojo vieta.
- bagažo skyrius.
-. tachografo rodmenų nuotrauka.
- autobuso sėdimų vietų išdėstymas.
23.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti autobuso techninius parametrus įrodantys bei ridą pagrindžiantys dokumentai.




Specifikacijas parengė
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas ___________________ Vaidotas Kalinas
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