ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KOMENTARUS, PASIŪLYMUS

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Tiekėjo atsakymas / komentaras / pasiūlymas

	
	
	Tiekėjas 1
	Tiekėjas 2
	Tiekėjas 3
	Tiekėjas 4

	1.
	Ar pošalmių techninė specifikacija neriboja konkurencijos? 
	Ne
	Ne
	Neriboja jei bus atsižvelgta į prašomus pakeitimus
	Neriboja

	2.
	 Ar pošalmių techninė specifikacija yra išsami ir aiški?  
	Aiški
	Taip
	Specifikacija yra aiški
	Taip

	3.
	Ar turite pastabų, klausimų pošalmių techninei specifikacijai? 
Kokias konkrečias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių sąlygų reikėtų atsisakyti? Kartu pateikite pagrindimą
	Ne
	Ne


	Specifikacijos 2.2.1 pumktas - Pošalmis siuvamas iš megztos medžiagos, kurios sudėtyje aramidinio pluošto turi būti ne mažiau kaip 50 %. Medžiaga turi būti elastinga. Turėtų būti keičiamas į Pošalmis siuvamas iš megztos medžiagos, kurios sudėtyje aramidinio pluošto turi būti ne mažiau kaip 48 %. Medžiaga turi būti elastinga. Todėl, kad audinyje naudojama 50/50 sudėtis – aramidinis pluoštas ir pvz FR viskozė, tačiau papildomai yra naudojamas antistatinis pluoštas kuris sudaro papildomai 3-4 %, todėl pasiekti 50% nėra įmanoma 1 lentelė. Ugniagesio pošalmių pagrindiniai fizikiniai– mechaniniai rodikliai 6 punkto reikalavimas - Siūlės plėšiamasis stipris (naudojant 7,3 cm² bandymo plotą) - ≥ 650 kPa pagal EN ISO 13938-1 – atliekant bandymus laboratorijoje bandoma pagal standarto reikalavimą ≥ 450 kPa ir jei pasiekiam reikalaujama reikšmė įrašoma – atitinka – tokiu būdu tolimesnis bandymas neatliekamas. Todėl prašome pakeisti 6 punkto reikalavimą į: Siūlės plėšiamasis stipris (naudojant 7,3 cm² bandymo plotą) - ≥ 450 kPa pagal EN ISO 13938-1 2 lentelė - Ugniagesio pošalmių medžiagos pagrindiniai fizikiniai– mechaniniai rodikliai 5 punkto reikalavimas - Matmenų pokytis po skalbimo ≤ ± 2 % pagal LST EN ISO 5077 prašome pakeisti šį reikalavimą į ≤ ± 5 %, nes skiriasi išilginių ir skesinių matmenų pokytis arba nustatyti 2 reikalavimus – išilginis pokytis ≤ ± 5 ir skersinis pokytis ≤ ± 2.
	Taip. 2 lentelėje Ugniagesio pošalmių medžiagos pagrindiniai fizikiniai-mechaniniai rodikliai 8 punktas Polinkis pūkuotis ir pumpuruotis turėtų būti aprašytas po kiek sūkių (paprastai – po 2000 sūkių)

	
	PO atsakymas:
	
	
	1. Nustatytas reikalavimas atspindi aukštus saugumo standartus, būtinus ugniagesių asmens apsaugos priemonėms. Nuokrypis nuo šio reikalavimo gali sumažinti bendrą apsaugos lygį. Pirkimo sąlygose aiškiai nurodyta minimali reikalaujama aramidinio pluošto dalis. Tiekėjo  audinyje esantis antistatinis pluoštas – papildoma savybė, tačiau jis negali būti įskaičiuojamas į aramidinio pluošto kiekį ir negali sumažinti pagrindinio apsauginio pluošto dalies.
2. Techninės specifikacijos 1 lentelės 6 punktas naikinamas.
3. Techninės specifikacijos 2 lentelės 5 punktas naikinamas, 6-9 punktų numeracija keičiasi į 5-8. 
	Rengiant techninę specifikaciją nustatyta techninė klaida. Tikslinamas ugniagesių pošalmių techninės specifikacijos 2 lentelės „Ugniagesio pošalmių medžiagos pagrindiniai fizikiniai–mechaniniai rodikliai“ skilties „Rodiklio pavadinimas“ 8 punktas ir jis išdėstomas taip  –  „Audinio polinkis pūkuotis ir pumpuruotis, nustatomas po 2000 sūkių.“

	4.
	Ar atsižvelgiant į egzistuojantį teisinį reglamentavimą, techninėje specifikacijoje nurodyti visi pirkimo objektui taikomi reikalavimai?
Ar turite pastabų dėl nurodytų pirkimo objektą reglamentuojančių įstatymų, direktyvų, standartų ir pan. Taikymo?  
	Taip


Neturime
	Taip
	Pastabų nėra
	Taip


Ne

	5.
	Ar galite pasiūlyti prekę pagal techninės specifikacijos reikalavimus pilna apimtimi?
	Galime
	Taip
	Galime jei bus atsižvelgta į prašomus techninės secifikacijos pakeitimus
	Taip

	
	PO atsakymas:
	
	
	1. Techninės specifikacijos 1 lentelės 6 punktas naikinamas.
2. Techninės specifikacijos 2 lentelės 5 punktas naikinamas.
	

	6.
	Kokio modelio prekę(-es), atitinkančią(-ias) techninės specifikacijos reikalavimus, galėtumėte pasiūlyti?
Jeigu galite, pateikite nuorodą į technines charakteristikas ar pateikite gamintojo dokumentaciją.
	Galime pasiūlyti prekę, atitinkančią TS.

	JW-HD01

	Pateikiamas techninių duomenų lapas
	Galime pasiūlyti prekę pagal pateiktą techninę specifikaciją. Dokumentaciją galėsime pateikti konkurso metu.

	7.
	Ar siūlytumėte ir ar turite galimybių pateikti alternatyvų pasiūlymą?
Ar Jūsų siūlomi sprendimai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime?
	Ne

Ne
	
	Ne
	Taip

Ne

	8.
	Esant reikalavimui pateikti prekės(-ių) pavyzdį(-ius), koks būtų optimalus terminas pavyzdžio(-ių), atitinkančių techninės specifikacijos reikalavimus, pateikimo ar pagaminimo terminas? 
	45 k.d.
	14 kalendorinių dienų
	4 savaitės
	30 k.d.

	
	PO atsakymas:
	Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 4.1.2.1 punkte nustatyta: „Tiekėjas, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, privalo su Pirkėju suderinti ir patvirtinti perkamų Prekių gamybinius pavyzdžius-etalonus, kurie atitiktų Sutartyje nustatytus reikalavimus.“

	9.
	Kokia standartinė Jūsų siūlomos(-ų) prekės(-ių) kaina (su PVM) už vnt.?
Jeigu nėra standartinės kainos tai nurodykite prašom kokia galėtų būti techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančios(-ių) prekės(-ių) kaina (Eur su PVM).
	

KONFIDENCIALU NESKELBTI
	

KONFIDENCIALU NESKELBTI
	

KONFIDENCIALU NESKELBTI
	

KONFIDENCIALU NESKELBTI

	10.
	Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija prekei?
Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)?
	12 mėnesių
	-
	12 mėn. garantija – gamintojo techniniam brokui
	12 mėnesių

	11.
	Ar priimtinas siūlomas viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas? Jeigu ne, kas nepriimtina ir kodėl?
	Galima būtų pirmam užsakymui suteikti 5 mėn.  gamybos laikotarpį nuo užsakymo pateikimo, o pasikartojantiems-4 mėn.
	Taip
	Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projekto punktas - 4.1.4. Nustatytus Prekių trūkumus, gedimus (defektus) Pardavėjas privalo pašalinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo patikrinimo akto surašymo dienos. Turėtų būti keičiamas į: 4.1.4. Nustatytus Prekių trūkumus, gedimus (defektus) Pardavėjas privalo pašalinti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo patikrinimo akto surašymo dienos.
	Galima būtų pirmam užsakymui suteikti 4 mėn. gamybos laikotarpį nuo užsakymo pateikimo, o pasikartojantiems-3 mėn.

	
	PO atsakymas:
	Tikslinamas sutarties projekto specialiųjų sąlygų 4.1.1 punktas ir jis išdėstomas taip: „Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes  ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėn.  nuo užsakymo (Sutarties priedas Nr. 2) pateikimo dienos šiuo adresu: Ugniagesių g. 1, Vilnius.“ 

	
	Sutarties 4.1.4. punkte nurodytas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas prekės trūkumams ir defektams pašalinti yra pagrįstas ilgalaike PO praktika. Šis terminas yra taikomas ne vienerius metus ir per šį laikotarpį nebuvo gauta nusiskundimų dėl šios sąlygos.
	Tikslinamas sutarties projekto specialiųjų sąlygų 4.1.1 punktas ir jis išdėstomas taip: „Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes  ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėn.  nuo užsakymo (Sutarties priedas Nr. 2) pateikimo dienos šiuo adresu: Ugniagesių g. 1, Vilnius.“ 

	12.
	Koks sutarties įgyvendinimo (prekių pristatymo) terminas būtų optimalus?
	 150 k.d.
	 60 dienų
	120 dienų
	120 k.d.

	
	PO atsakymas:
	Tikslinamas sutarties projekto specialiųjų sąlygų 4.1.1 punktas ir jis išdėstomas taip: „Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes  ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėn.  nuo užsakymo (Sutarties priedas Nr. 2) pateikimo dienos šiuo adresu: Ugniagesių g. 1, Vilnius.“ 

	13.
	Ar sutartyje reikėtų numatyti avansinį mokėjimą ir koks jo dydis?
/numačius avansinį mokėjimą bus reikalaujamas avanso grąžinimo užtikrinimas – laidavimas arba garantija/
	Ne 
	Taip. 150000,00
	Ne
	Nebūtinas

	
	PO atsakymas:
	Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 5.6 punkte numatyta galimybė tiekėjui prašyti avanso „Tiekėjui išmokėto avanso suma – iki 30 proc. nuo užsakymo vertės be PVM. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą pagal Tiekėjo pateiktą prašymą ir išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Tiekėjo prašymo ir išankstinio mokėjimo sąskaitos ir, jei taikoma, Avanso užtikrinimo gavimo dienos.“

	14.
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Ne
	
	Ne
	Ne

	15.
	Kuriuos iš išvardintų dokumentų, nurodytų „1)“ ir „2)“ punktuose, turėtumėte galimybę pateikti dėl atitikties šiems techninės specifikacijos reikalavimams:
„2.3.4. Pošalmių gamybai naudojama medžiaga turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, skirtus tekstilės gaminiams. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai  – ekologinis ženklas „European Ecolabel“, „Öko-Tex“ arba kiti lygiaverčiai ekologiniai ženklai.“
1) Atitiktį 2.3.4 papunkčio reikalavimams įrodantys dokumentai: bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO ir t. t.).
2) Atitiktį 2.3.4 papunkčio reikalavimams įrodantys dokumentai:  bandymų ataskaita, sertifikatas, gamintojo (ar) tiekėjo deklaracija, rašytinis patvirtinimas,  saugos duomenų lapas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams..
	OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas 
	-
	OEKO-TEX® STANDARD 100
	OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas, bandymų ataskaita, sertifikatas


____________
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