	





Konkurso sąlygų aprašo

	3 priedas



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SULANKSTOMA, TRANSPORTUOJAMA SCENA

BENDROSIOS NUOSTATOS
Perkančioji organizacija perka sulankstomą, transportuojamą sceną (priekabą) (toliau – prekė). Pirkimas apima prekės pristatymą, surinkimą, sumontavimą, paleidimą, personalo apmokymą. Prekė turi būti pristatyta, surinkta, sumontuota, instaliuota, paleista, suderinta ir apmokytas Pirkėjo personalas dirbti su preke šiuo adresu Taikos pr. 70, Klaipėda. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą (ne mažiau kaip 3 asmenis) naudotis visomis prekės funkcijomis dėl kurių darbuotojams kils klausimų. Mokymai turi vykti lietuvių kalba, mokymų trukmė – ne mažiau 8 val. pagal iš anksto suderintą grafiką.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aprašo 4.4.4.4 p. siekiant, kad prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tiktų naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, Perkančioji organizacija savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: Tiekėjas prekei (scenai ir jos konstrukcijoms) turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. ne mažesnę nei 3 metai. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją ir pateikiant garantijos suteikimą patvirtinančius dokumentus* (pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija). Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. 
Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Visa prekės Gamintojo parengta techninė informacija, patvirtinanti siūlomų prekių technines savybes privalo būti parengta lietuvių arba anglų kalba.
Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas, sertifikatai ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis teiks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje atitinkamame punkte.
Techninėje specifikacijoje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą.
Teikdamas pasiūlymą paslaugų tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomos prekės (scenos) brėžinius.
Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių ir/ar anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančias prekes.
Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama. Tiekėjas techninėje specifikacijoje nurodo, kad yra siūlomų prekių gamintojas.
Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).
Teikiamuose dokumentuose taip pat turi būti nurodyta, kad tiekėjas (kuris nėra gamintojas) yra įgaliotas gamintojo vykdyti prekės (scenos) montavimo darbus, atlikti garantinę techninę priežiūrą. 
 Jeigu Tiekėjas nėra prekių gamintojas ar jo atstovas arba nėra įgaliotas atlikti  prekės remontą ar techninę priežiūrą garantiniu laikotarpiu, tuomet turi pateikti sutartį su ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos prekės remontą ar techninę priežiūrą garantiniu laikotarpiu. Šiuo atveju, jei dėl šio reikalavimo atitikimo pasitelkiamas kitas ūkio subjektas, kuris vykdys sutartines tiekėjo prievoles, tačiau tiekėjas nesirems jų pajėgumais, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, tokį ūkio subjektą būtina išviešinti pasiūlymo formoje kaip subtiekėją, kurio pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas nesiremia (pagal konkurso sąlygų aprašo 25 p.).
ATITIKIMAS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS
	Eil. 
Nr.
	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos
	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių)
(PILDO TIEKĖJAS)
	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė
(PILDO TIEKĖJAS)

	1
	2
	3
	4

	SULANKSTOMA, TRANSPORTUOJAMA SCENA (1 vnt.)

	1.1. 
	Sulankstoma, transportuojama scena
	Prekė yra pagaminta (sukurta)/bus gaminama (įrašyti tinkamą):....................
Prekės gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos)/gaminamos prekės gamintoją):............................

Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie duomenys:
Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti jei yra):........................

Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie duomenys, jeigu jie yra:
Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti jei yra):........................
	



...................
(įrašyti)

	1.2. 
	Išlankstytos scenos matmenys - nemažesni kaip 10 m (plotis) x 8 m (gylis) x 7 m (aukščio)
	Scenos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
plotis ............... m;
gylis ................ m;
aukštis...............m.
	
...................
(įrašyti)

	1.3. 
	Priekabos matmenys - ne didesni nei 12,5 m x 2,5 m x 3,8 m
	Priekabos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):
ilgis..................m;
plotis ............... m;
aukštis...............m.
	...................
(įrašyti)

	1.4. 
	Scenos grindų plotas (išlanksčius) - nemažesnis nei 80 m2
	Scenos grindų plotis (įrašyti konkrečias reikšmes)  ............... m2.
	...................
(įrašyti)

	1.5. 
	Scenos grindų aukštis nuo žemės - nuo 1,35 m iki 1,5 m
	Scenos grindų aukštis (įrašyti konkrečias reikšmes)  ............... m.
	...................
(įrašyti)

	1.6. 
	Scenos stogas – aliuminio santvarų tipo, keliamas elektrohidrauliniu būdu
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	1.7. 
	Scenos stogo danga – PVC tentas, sunkiai degus/ savaime gesinantis
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	1.8. 
	Scenos stogo keliamoji galia – ne mažesnė nei 1500 kg
	Scenos stogo keliamoji galia (įrašyti konkrečias reikšmes)  ............. kg
	...................
(įrašyti)

	1.9. 
	Scenos važiuoklė – plieninė, cinkuota, su elektrohidrauliniais išlyginimo cilindrais
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	1.10. 
	Elektrohidrauliniai cilindrai valdomi nuotoliniu būdu
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.11. 
	Scenos grindys – neslidžios, atsparios vandeniui, iš sertifikuotos faneros
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.12. 
	Scenos grindų apkrovos riba – ne mažesnė nei 3,5 kN/m2
	Scenos grindų apkrovos (įrašyti konkrečias reikšmes) .................. kN/m2
	...................
(įrašyti)

	1.13. 
	Scenos širmos – šonuose ir gale, perpučiamas sunkiai degus/savaime gesinantis, juodos arba pilkos spalvos audinys
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	1.14. 
	Scenos apatinis tentas – juoda nepermatoma PVC medžiaga, sunkiai degi/savaime gesinanti
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	1.15. 
	Papildomai scena iš šonų turi turėti arkas (jungiasi prie stogo konstrukcijos) iš aliuminių santvarų garso kolonėlėms kabinti (turi turėti reguliuojamo aukščio padus
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	1.16. 
	3 vnt. 10 m ilgio 290 x 290 mm kvadratinės aliumininės juodos spalvos santvaros apšvietimo įrangai kabinti (santvaros sudarytos iš 2 m ilgio dalių) su transportavimo vežimais
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	1.17. 
	8 vnt. ne mažesnės kaip 500 kg saugios darbinės apkrovos rankiniai grandininiai keltuvai  su stropais ir šekeliais santvaroms ir garso įrangai pakelti. Keltuvų  spalva juoda arba tamsiai pilka. Turi būti komplektuojama su transportavimo dėžėmis, ne daugiau nei 4 keltuvai vienoje dėžėje.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	1.18. 
	Garso arkų keliamoji galia – ne mažesnė nei 500 kg kiekvienai pusei
	Garso arkų keliamoji galia (įrašyti konkrečias reikšmes)  ................... kg
	...................
(įrašyti)

	1.19. 
	Didžiausias saugus vėjo greitis – ne mažesnis nei 29 m/s (be širmų)
	Didžiausias saugus vėjo greitis (įrašyti konkrečias reikšmes)  ................... m/s
	...................
(įrašyti)

	1.20. 
	Apsauginiai turėklai iš trijų pusių
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.21. 
	Dveji laiptai su turėklais
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.22. 
	Plieniniai lynai (gale, šonuose ir ant stogo)
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	1.23. 
	Ne mažiau kaip 4 vnt. balastinių vandens talpų  su padais, prijungiamais prie scenos konstrukcijos kaip numatė gamintojas
	Balastinių talpų su padais kiekis (įrašyti konkrečias reikšmes)...............vnt.
	...................
(įrašyti)

	1.24. 
	Balastinių vandens talpų tūris ne mažesnis kaip 500 L
	Balastinių talpų tūris (įrašyti konkrečias reikšmes)...........L.
	

	1.25. 
	Belaidė orų stotelė (su anemometru) veikianti per WiFi arba Bluetooth sąsają
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.26. 
	Priekabos įranga: inerciniai stabdžiai, atsarginis ratas, gesintuvas, įspėjamasis trikampis
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.27. 
	Priekaba turi turėti transportavimo uždangalus (priekinis, galinis ir pagrindinis)
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.28. 
	Priekaba turi turėti EN 13814, Eurokodu 0, 1, 3, 9 konstrukcinius skaičiavimus arba alternatyvius
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.29. 
	Priekabos registracijai Lietuvoje privalomi dokumentai.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.30. 
	Priekaba turi turėti COC Europos tipo transporto patvirtinimą arba alternatyvų
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.31. 
	Priekabai turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas).
Kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Priekabos garantija (įrašyti konkretų mėnesių skaičių)....................mėnesiai
	...................
(įrašyti)

	1.32. 
	Prekės privalo būti naujos, pristatomos gamintojo pakuotėje
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.33. 
	Minios atitvarai (bendras ilgis ne mažesnis kaip 16 m)
	Minios atitvarai (įrašyti konkrečias reikšmes)  ................. m.
	

	1.34. 
	Minios atitvarai pagaminti iš sustiprinto aliuminio
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.35. 
	Minios atitvaro vieno segmento aukštis – ne mažesnis nei 125 cm
	Minios atitvaro vieno segmento aukštis (įrašyti konkrečias reikšmes) ............cm.
	

	1.36. 
	Minios atitvaro ne mažiau kaip 2 segmentai pritaikyti kabelių takeliams
	Minios atitvarų kiekis pritaikytas kabelių takeliams (įrašyti konkrečias reikšmes) ............ vnt.
	

	1.37. 
	Minios atitvaro ne mažiau kaip 1 segmentas su rakinamomis durelėmis
	Minios atitvarų segmentų su durelėmis kiekis (įrašyti konkrečias reikšmes)
........................ vnt.
	

	1.38. 
	Laiptelis apsaugos darbuotojams, ratukai transportavimui
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.39. 
	Minios atitvarų greitas montavimas, pritaikyti naudoti tiek viešose, tiek privačiose erdvėse
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.40. 
	Minios atitvarai komplektuojami su transportavimo vežimais
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.41. 
	Minios atitvarai turi atitikti EN 13200-3:2005 arba lygiavertį
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	1.42. 
	Minios atitvarams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija 
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Minios atitvarų garantija (įrašyti konkretų mėnesių skaičių)........mėnesiai
	...................
(įrašyti)

	1.43. 
	Minios atitvarai privalo būti nauji, pristatomos gamintojo pakuotėje.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	1.44. 
	Mobilus gatvės barjeras (bendras ilgis ne mažesnis kaip 40 m)
	Mobilus gatvės barjeras (įrašyti konkrečias reikšmes) ................. m.
	

	1.45. 
	Mobilus gatvės barjeras pagaminti iš cinkuoto plieno
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.46. 
	Mobilus gatvės barjero segmento aukštis – ne mažesnis nei 110 cm
	Mobilus gatvės barjero segmento aukštis (įrašyti konkrečias reikšmes)
................. cm.
	

	1.47. 
	Mobilus gatvės barjero segmento plotis – ne mažesnis kaip 240 cm ir ne didesnis kaip 280 cm
	Mobilus gatvės barjero segmento plotis (įrašyti konkrečias reikšmes) 
................. cm.
	

	1.48. 
	Mobilus gatvės barjeras komplektuojami su transportavimo vežimais
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.49. 
	Kabelių apsaugos takas (bendras ilgis ne mažesnis kaip 35 m)
	Kabelių apsaugos takas (įrašyti konkrečias reikšmes) ................. m.
	...................
(įrašyti)

	1.50. 
	Kompaktiškas, neslystantis kabelių apsaugos elementas, tinkamas naudoti viduje ir lauke (be pašalinio intensyvaus kvapo)
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.51. 
	Kabelių apsaugos tako korpusas ir dangtis – iš perdirbamo poliuretano (PU) arba TPU arba lygiavertės medžiagos (negali būti pagamintas iš PVC)
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.52. 
	Kabelių apsaugos tako dangtis – ryškios spalvos su perspėjamuoju efektu, saugiu užrakinimo mechanizmu
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.53. 
	Kabelių apsaugos tako kanalų skaičius – ne mažiau kaip 3
	Kabelių apsaugos tako kanalų skaičius (įrašyti konkrečias reikšmes) .................
	

	1.54. 
	Kabelių apsaugos tako kanalų plotis – ne mažesnis kaip 35 mm
	Kabelių apsaugos tako kanalų plotis (įrašyti konkrečias reikšmes)...........mm.
	

	1.55. 
	Kabelių apsaugos tako keliamoji galia – nemažesnė kaip 2 tonos (20 x 20 cm taške)
	Kabelių apsaugos tako keliamoji galia (įrašyti konkrečias reikšmes) ..............t.
	

	1.56. 
	Kabelių apsaugos tako atsparumas alyvai, rūgštims, benzinui, trumpalaikiam kontaktui su tirpikliais
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.57. 
	Kabelių apsaugos tako atsparumo ugniai klasė – ne žemesnė kaip E (pagal DIN EN 13501-1) arba alternatyvi
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	1.58. 
	Kabelių apsaugos tako segmento ilgis – nuo 92 cm iki 120 cm
	Kabelių apsaugos tako segmento ilgis (įrašyti konkrečias reikšmes) ............cm.
	

	1.59. 
	Kabelių apsaugos tako svoris – ne didesnis kaip 6 kg
	Kabelių apsaugos tako svoris (įrašyti konkrečias reikšmes) ...................kg.
	

	1.60. 
	Kabelių apsaugos takas komplektuojami su transportavimo vežimu
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.61. 
	Kabelių apsaugos takas turi turėti TÜV arba lygiavertį
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	1.62. 
	Kabelių apsaugos takui turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija 
Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.
	Kabelių apsaugos tako garantija (įrašyti konkretų mėnesių skaičių)........mėnesiai
	...................
(įrašyti)

	1.63. 
	Kabelių apsaugos takas privalo būti naujas, pristatomos gamintojo pakuotėje
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.64. 
	Persirengimo palapinės – 2 vnt.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.65. 
	Persirengimo  palapinės matmenys – ne mažesnis  kaip 6 m ilgis, ne mažesnis kaip 3 m plotis
	Persirengimo palapinės (įrašyti konkrečias reikšmes) 
ilgis - ........ m, plotis – ....... m
	

	1.66. 
	Palapinių rėmo greito išskleidimo konstrukcija aliumininė 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.67. 
	Palapinės rėmo kojos skersmuo ne mažesnis kaip 45 mm
	Palapinės rėmo kojos skersmuo (įrašyti konkrečias reikšmes) ..................mm.
	

	1.68. 
	Palapinė su stogu ir šoniniais tentais (juodos spalvos)
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.69. 
	Palapinės medžiaga – nepralaidi vandeniui
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.70. 
	Palapinė komplektuojama su transportavimo krepšiu
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	1.71. 
	Palapinės komplekte – ne mažiau kaip 140 kg svoriai kiekvienai palapinei, su galimybe tolygiai išdėstyti ant visų kojų
	Palapinės komplekte svoriai (įrašyti konkrečias reikšmes) ..................kg.
	

	1.72. 
	Palapinė privalo būti nauja, pristatoma gamintojo pakuotėje
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.73. 
	Operatorinė (FOH) pastolinio tipo greitai surenkama konstrukcija – 1 vnt.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.74. 
	Operatorinės plotas – ne mažesnis kaip 16 kv. m. be papildomų stovų konstrukcijos centre
	Operatorinės plotas (įrašyti konkrečias reikšmes) ..................kv. m.
	

	1.75. 
	Operatorinės aukštis nuo žemės – nuo 30 cm iki 60 cm, su galimybe reguliuoti nelygiame paviršiuje
	Operatorinės aukštis nuo žemės (įrašyti konkrečias reikšmes) ..................cm.
	

	1.76. 
	Operatorinės grindys iš 2 x 1 m pakylos segmentų, atsparių blogoms oro sąlygoms
	Operatorinės grindys (įrašyti konkrečias reikšmes) ..................m.
	

	1.77. 
	Operatorinės aukštis nuo grindų iki stogo žemiausio taško – ne mažesnis kaip 200 cm
	Operatorinės aukštis nuo grindų iki stogo (įrašyti konkrečias reikšmes)...cm.
	

	1.78. 
	Operatorinės stogo konstrukcija – šlaitinė
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.79. 
	Operatorinės stogo danga – PVC tentas, sunkiai degus/savaime gesinantis
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	1.80. 
	Operatorinės šoniniai tentai iš PVC medžiagos, sunkiai degios/savaime gesinančios – 4 vnt.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	...................
(įrašyti)

	1.81. 
	Operatorinė privalo būti nauja, pristatoma gamintojo pakuotėje.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................
	

	1.82. 
	Garantinis terminas scenai (ir jos konstrukcijoms) ne mažesnis nei 3 metai. Kartu su pasiūlymu pateikiami pagrindžiantys dokumentai*
	Garantinis terminas (įrašyti metais):..............
	



