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Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties 

inžinerinių statinių, Lakūnų g. 3, Šiauliuose, statybos 

projektas. 
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25749 SPV Tomas Kazlauskas  XX – Visi statiniai 

    

    Dokumento pavadinimas Laida 

    Projekto sudėties žiniaraštis 
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LT 

Statytojas Dokumento žymuo Lapas  Lapų 

Infrastruktūros valdymo agentūra  SS2209-XX-TP-BD.PSŽ 
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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo)

žymuo 

Laida Pavadinimas Tomas 

1 2 3 4 5 

1.  BD 0 
Bendroji dalis 
SPV Tomas Kazlauskas, At. Nr. 25749 

I 

2.  SP 0 
Sklypo plano dalis 
SPDV Architektė Aida Mitkienė, At. Nr. A1183 

II 

3.  SA 0 
Statinio architektūros dalis 
SPDV Architektė Aida Mitkienė, At. Nr. A1183 

III 

4.  SK 0 
Statinio konstrukcijų dalis 
SPDV Vladimir Liašenko, At. Nr. 24831 

IV 

5.  LNŠ 0 
Lauko nuotekų šalinimo dalis 
SPDV Dainius Valiūnas, At. Nr. 29265 

V 

6.  ŠVOK 0 
Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis 
SPDV Aleksandras Javičius, At. Nr. 5440 

VI 

7.  E 0 
Elektrotechnikos (laukas) dalis 
SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 12547 

VII 

8.  E2 0 
Elektrotechnikos (vidus) dalis 
SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 12547 

VIII 

9.  ER 0 
Elektroninių ryšių dalis 
SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 6366 

IX 

10.  AS 0 
Apsauginės signalizacijos dalis 
SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 6366 

X 

11.  GSS 0 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis 
SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 6366 

XI 

12.  GS 0 Gaisrinės saugos dalis 
SPDV Rytis Vasiliauskas, At. Nr. 39887 

XII 

13.  SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 
SPDV Tomas Kazlauskas, At. Nr. 33312 

XIII 

14.  KS 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
SPDV Tomas Kazlauskas, At. Nr. 25990 

XIV 
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Statinio projekto pavadinimas 

Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties 
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projektas. 
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DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 

Nr. 

SS2209-01-TP-ŠVOK.T 1 Antraštinis lapas  1 

SS2209-01-TP-ŠVOK.PSŽ 1 Projekto sudėties žiniaraštis  2 

SS2209-01-TP-ŠVOK.BSŽ 1 Bylos sudėties žiniaraštis  3 

SS2209-01-TP-ŠVOK.AR 5 Aiškinamasis raštas  4-10 

SS2209-01-TP-ŠVOK.Vch 1 Vėdinimo sistemos charakteristika  11 

SS2209-01-TP-ŠVOK.TS 14 Techninės specifikacijos  12-25 

 9 
TS priedas 1 (AHU parinkimo 

protokolas) 
 

25-33 

 9 TS priedas 2 (Saugos duomenų lapas)   34-42 

SS2209-01-TP-ŠVOK.SŽ 3 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  43-45 

SS2209-01-TP-ŠVOK.B-01 1 Šildymas, vėdinimas. Planas ±0.00  46 

SS2209-01-TP-ŠVOK.B-02 1 Šildymas, vėdinimas. Planas ±4.65  47 

SS2209-01-TP-ŠVOK.B-03 1 Šildymas, vėdinimas. Pjūviai  48 

SS2209-01-TP-ŠVOK.B-04 1 Tekstilinių ortakių sistema  49 

SS2209-01-TP-ŠVOK.B-05 1 Sistema P1. Schema  50 

SS2209-01-TP-ŠVOK.B-06 1 Funkcine schema  51 
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    Aiškinamasis raštas 
0 

    

LT 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS 

PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

Žymėjimas Pavadinimas Pastabos 

Europos Komisijos 

Reglamentas (ES) Nr. 

1253/2014 

Vėdinimo įrenginių ekologinio projektavimo 

reikalavimai 

 

Europos Parlamento 

ir Tarybos 

reglamentas (ES) 

Nr.305/2011 

Statybos produktų reglamentas  

Europos Parlamento 

ir Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 

517/2014 

Dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų…  

 

LR LR statybos įstatymas (aktuali redakcija 2022-04-01)  

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas  

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys  

STR1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė  

STR 2.01.01(2):1999 
STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. 

Gaisrinė sauga" 

 

STR 2.01.02:2016 
Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas 

 

STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas  

2019-11-01 suvestinė 

redakcija 
Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės 

 

 

 

RSN 156-94 “Statybinė klimatologija“  

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai  

LST EN12792-2004 Pastatų vėdinimas. Simboliai , terminai ir grafiniai simboliai  
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LST EN 13779:2004 

Negyvenamųjų pastatų vėdinimas. Vėdinimo ir patalpų oro 

kondicionavimo sistemų eksploatacinių charakteristikų 

reikalavimai 

 

LST EN 12599:2013 

„Pastatų vėdinimas. Atiduodamų naudoti sumontuotų 

vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų bandymo 

metodikos ir matavimo metodai“ 

 

LST EN378-2:2017 

Šaldymo sistemos ir šilumos siurbliai. Saugos ir 

aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis. Projektavimas, 

gamyba, bandymai, ženklinimas ir dokumentai. 

 

prEN 15243 

Ventilation for buildings — Calculation of room 

temperatures and of load and energy for buildings with 

room conditioning systems 

„Pastatų vėdinimas. Patalpų temperatūros ir apkrovos bei 

energijos skaičiavimas pastatuose su patalpų 

kondicionavimo sistemomis“ 

 

 Gamintojų instrukcijos  

 

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinio reikalavimams. 

 

Panaudotos licencijuotos kompiuterines programos: 

1. Grafine, skaičiavimo programa MagiCad su AutoCad  

2. MS Ofisas  
Projektavimo pagrindas 2022-01-12 Infrastruktūros valdymo agentūra patvirtinta programinė užduotis Nr. 

21VL-2 (7.8) Biriųjų medžiagų sandėliavimo pastato statybos Lietuvoje kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos 

bazės teritorijoje projektui rengti  

 Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo 

dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo 

vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams. 

 

Statinio statybos adresas: Šiauliai, Lakūnų g. 3 

Statinio paskirtis: Sandėliavimo,  Kitos paskirties inžineriniai statiniai. 

Statybos rūšis: Nauja statyba. 

Statinio kategorija: Sandėliavimo paskirties pastatas, statinio kategorija - ypatingasis.  

Statybos projekto etapas: Techninis projektas. 

Užsakovas/ Statytojas: Infrastruktūros valdymo agentūra. 

 

Sandėliuojama medžiaga. 

Pastate numatoma įrengti stelažus, ant kurių bus saugomas birus ledo tirpiklis, didmaišiuose, ant stelažų ir 

grindų.  Saugos duomenų lapas- žr. TS priedas 2 

 

Pastato ir patalpų kategorijas pagal pavojingumą gaisrui ir sprogimui. 

Ištrauka iš GS dalies AR: 

Nagrinėjamam pastatui, įvertinus sandėliuojamas medžiagas (sandėlyje numatoma laikyti druską) ir atlikus 

degių medžiagų kiekio skaičiavimus, nustatyta Eg kategorija. Techninės patalpos nėra skirstomos į kategorijas 

pagal gaisro kilimo ir sprogimo pavojingumą. Dujiniai katilai pastate nėra įrengiami. 
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Klimato sąlygos:  

Klimato sąlygos pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis imami Šiaulių, ir pateikiama sekančios 

klimatinės sąlygos: 

Temperatūra oC/ Entalpija kJ/kg 

Parametrai B.  

Žiema:  

-22 oC/-20,8 kJ/kg – drėgnumas 100% lauke 

≥ +10 oC/ 11,4 kJ/kg– drėgnumas 7% viduje 

Vasara:  

25,2 oC/ 52,5 kJ/kg - drėgnumas 49% lauke 

Iki 30 oC/ 57,4 kJ/kg– drėgnumas 60% viduje 

Absoliutus oro temperatūros minimumas:  -36,4*C 

Absoliutus oro temperatūros maksimumas: 34,3 *C 

Projektiniai sprendiniai 

Numatomas biraus tirpikio sandėliavimo pastato statybos projektas.  

Projektuojamoje teritorijoje numatoma:  

Projektuojamų statinių sąrašas  

 

Eil. 

Nr 

Projektuojamo statinio 

pavadinimas 

Statinio paskirtis 

 

Statybos rūšis 

 

Kategorija 

 

1.  Sandėlis (01) Sandėliavimo paskirties 

pastatas 

Naujo statinio statyba 

STR 1.01.08:2002 8 p. 

Ypatingasis 

Statybos įstatymo 

2 straipsnis 20 d. 

01-Sandėliavimo paskirties pastatas. Pastatas projektuojamas stačiakampio formos 24,80 x 18,80 m. vieno 

aukšto. Pastatas sklype orientuojamas atsižvelgiant į klimatines sąlygas, esamą gatvę. Pamatai – gelžbetoniniai; 

laikančios konstrukcijos – gelžbetoninės kolonos, metalinė santvara; lauko sienos – „Sandwich“ tipo plokštės; garažo 

vartai – segmentiniai, pakeliami, valdomi automatiniu būdu; langai – plastikiniai; stogas – šlaitinis, apšiltintas. 

Projektuojamas šiltas pastatas. Viduje numatomas tiltinis kranas. 

Pagrindiniai techniniai rodikliai 

II skyrius. PASTATAI 

 
Mato vienetas 

 

Sandėliavimo paskirties pastatas   

Pastato bendrasis plotas* m2 443,00 

Pastato tūris.* m³ 3 740,00 

Aukštų skaičius vnt. 1 

Pastato aukštis. * m 9,20 

Energinio naudingumo klasė  A++ 

Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   C 

Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III 

Iš technines užduoties: 
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Projektiniai sprendimai. 

Patalpų mikroklimato parametrai 

 

Patalpų 

pavadinimas 

Garso lygis 

Lva (dB) 

Patalpų 

temperatūra C* 

Santykinė 

oro 

drėgmė, 

% 

Projekte Norminis 

Proje

kte 

Norm

. 

 

Žiema Vasara Vasara Tiek. oro 

kiekis 

k/val 

Oro kaita 

k/val 

Tiek. oro 

kiekis 

k/val 

Oro 

kaita 

k/val 

Druskos 

sandėlis 

- - 10 Iki 30 30-60 Iki 0,1/h 1,3/h - Pagal 

skaič. 

Elektros 

įvadas 

- - 10 Iki 30 30-60 1/h 1 /h 1/h 1/h 

Technine 

patalpa 3 

(tuščia) 

- - 10 - - 0,5/h 0,5 /h 0,5/h 0,5/h 

Technine 

patalpa 4 

(vėdinimo 

įrangos) 

- - 10 - - 1/h 1 /h 1/h 1/h 

Pastatų 

aplinkoje,  

6-18 val. 

18-22 val. 

22-6 val. 

 

 

55 

50 

45 

 

 

55 

50 

45 

       

 
Druskos sandėlio patalpa 1 

Šildymo poreikiai 14,2 kW; Vėsinimo galia 15,0 kW 

Pagal užduotį Tvid. ≤ 30°C. Oro vėsinimas naudojamas vidinio oro santykinio drėgnumo mažinimui (kondensacija), 

žr. ix diagramą, Vasara, t.4. ir tiekiamo oro (10% oro kaitos) vėsinimui žr. ix diagramą, Vasara, t.4 

Technines patalpos šildomi elektros radiatoriais, kurie palaiko +10*C vidinę temperatūrą. 

 

Įvadas.  

1. Pastovių darbo vietų nėra – lauko oro kiekis nereglamentuojamas. Ko mažesnis lauko oro kiekis, to mažesnis 

oro drėgnumo svyravimas. Siūloma lauko oro kiekį reguliuoti iki 10% oro kaitos, kad neužsistovėtu oras ir 

galimų kvapų šalinimui.  - .  
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2. Kuomet bus vykdomi krovimo darbai, vartai atidaromi. Kai vartai atidaromi sandėlio šildymo-vėdinimo 

sistema stabdoma ir sandėlis vėdinamas pro vartus. Krovimo darbus atliks krovikai, kurie atvyks su 

transportu.  

3. Oro drėgnumo sumažinimui siūloma panaudoti vietinius oro sausintuvus. ( https://www.rubisolis.lt/oro-

sausintuvas-trotec-ttk-400 ) 

4. Projektavimo užduotyje (žr., lapą 3) 11.2.1....santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 30-60%, tai pagrindinis 

užduotis yra - pasiekti, kad oro drėgnumas būtu ne didesnis, negu nurodyta. Oro drėkinimo nenumatoma. 

5. Tiekiamo oro kokybė SUP-2 (tiekiamas oras – lauko ir recirkuliacijos) 

6. Sandėlyje darbo vietų nėra. Žmones būna tik pakrovimo-iškrovimo metu ir tuo metu bus atidaryti vartai. 

Pagal lauko oro kiekį 1m2 grindų plotui (1m3/m2/h) (EN 13779, lentelė A.9 (12), Lauko oro kiekis patalpose 

kur nenumatyta nuolatinis žmogaus buvimas, patalpa priskiriama prie oro kokybės kategorijos IDA 4 

7. Šalinamo oro užterštumo kategorija EHA 3; (EN 13779, lentelė 3) - Oras iš patalpų, kuriose išsiskiria 

drėgmė, procesai, chemikalai ir kt. 

8. oro kokybė sandėlyje nereglamentuojama. 

Siūlomos sistemos savybes: 

1. mikroklimato palaikymas 

2. oro valymas nuo dulkių 

Orinio šildymo, vėsinimo sistemos sudėtis: 

Sistema sudaro:  

1. vėdinimo kamera su filtrais, freono DX reversiniu šilumokaičiu, elektriniu šildytuvu (avariniu); 

ventiliatoriumi ir automatika. 

2. VRF lauko blokas, invertorinis (šaltnešis R410A) 

3.  VRF lauko bloko ir kameros šilumokaičio varinių vamzdžių sujungimo sistema 

4. Oro paskirstymo tekstilinių ortakių sistema 

5. Tekstilinių ortakių sujungimo su kamera, ir oro paėmimo-šalinimo plieniniai ortakiai su ugnies vožtuvais, 

triukšmo slopintuvais, lauko grotomis. 

Cirkuliuojantis oro kiekis 4000 m3/h. (Šildymas, vėsinimas) 

Išeinančio oro temperatūra [°C] žiema - + 20,7; vasara  +25,5 

Minimalus lauko oro kiekis – iki 10% oro kaitos, pagrindinis oro srautas – recirkuliacija per oro filtrus ir šilumokaitį. 

Oro tiekimo ortakiai – tekstiliniai ( https://www.fabricair.com/lt/produktai/ortakiu-sistemos/ ), tolygiai paskirsto 

orą ir užtikrina mažą oro judrumą. Tekstilinių ortakių kanalo audinys turi ribotą oro pralaidumą, pakankamą, 

kad dulkės nenusėstų, arba nupūstų. Oro ištraukimo ortakiai – plieniniai su grotomis. Oras tiekiamas į viršutinę 

zoną, šalinamas iš apatines - dulkių sklaidymo prevencija. Perteklinis oras šalinamas grotomis iš viršutines zonos.  

Techninių patalpų vėdinimas – natūralus. Patalpos 3; 4 – lauko oras tiekiamas per lauko grotas, įpjautos į durys 0,3 

m aukštyje, šalinamas per  oro išmetimo grotas su apsaugos gaubtu palubėje ~ 4,0 m aukštyje. El.skydinė pat.2, lauko 

oro tiekimas ir šalinimas per oro tiekimo (h-0,3 m) ir išmetimo grotas (h-4,0) m su apsaugos gaubtu. Šalinamo oro 

kiekis reguliuojamas rankinio valdymo vožtuvais.   
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Oro tiekimo kamera su filtru ir DX (freonas-oras) šilumokaičiu. Šilumos/šalčio šaltinis – VRF lauko blokas 

1

2

3

4

5

8

7

10

9

6

 

 

Kintamojo šaltnešio (freono) srauto oro vėsinimo sistemoje VRF naudojamas šaltnešis R410A: Grupė L1; Saugos 

grupė A1/A1; sudėtis R-32/125 (50%/50%) -  EN 378-1 Lentelė E.1 

Tai difluormetano R32 ir pentafluoretano R125 mišinys. Išskirtinis R410A bruožas yra chloro nebuvimas, todėl šio 

šaltnešio naudojimas yra visiškai saugus ozono sluoksniui. Šis freonas yra netoksiškas ir nedegus. R410A yra 
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sąlyginai izotropinis, nes nutekėjimo atveju mišinys nekeičia savo sudėties, taip pat išsaugoma galimybė papildyti 

šaldymo kontūrą. 

VRF lauko bloko ir kameros šilumokaičio varinių vamzdžių sujungimo sistema:  

Variniai vamzdžiai su gamykline izoliacija d 9,525 x 0,8 – skystis; d 19,05 x 1,0 – garai – montuojami tarp lauko 

bloko ir ventkameros DX šilumokaičio. (didžiausias diametras d 19,05).  

2 grupė (nepavojingi skysčiai) 

Vamzdynų slėginė kategorija ; grupė 1 pagal (10 bar < PS ≤ 40 bar: PS × DN ≤ 1 000, arba PS > 40 bar, DN ≤ 25) ; 

lentelė B.2 (EN 378-2); Slėginės įrangos direktyvos 2014/68/ES 4.3 straipsnis.  

Ps 41,36 bar – tikslinti pagal įrangą. (VRF lauko bloko duomenų lentelė) 

Varis, besiliečiantis su šaltnešiais, turi būti deoksiduotas, pavyzdžiui, Cu-DHP, kaip nurodyta EN 12735-1 ir EN 

12735-2. 

Lauke vamzdžiai turi būti apsaugoti nuo UV spindulių. 
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P-1 

 

1-1 Oro tiekimo vėdinimo kamera 

4000 m3/h; 180 Pa.; filtrai G4 

(Coarse 65%) +F7 (ePM1 

60%), ventiliatorius su dažnio 

keitikliu; reversinis DX 

šilumokaitis;  papildomas 

elektros šildytuvas; ortakinis 

temperatūros jutiklis El. 

3~400V; du įvadai: 1,6 + 15,0 

kW 

1-1 Analogas 
VERSO-S-30-X-

H-PM/IE5/1.4/X-

G4/F7-X-

HCDX/2R/2.6;1-

R1-C5-O/HE/15 

+4000 180 3~400 1,4 

 

 

EC 

variklis 

DX 

šilumo-

kaitis, 

reversinis 

 

Elektrinis 

3~400V 

Qh 15 

 

Qcool 15 

 

 

15 

 

 

 

 

Avarinis 
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1. Šildymas, oro kondicionavimas 

Šildymo ir vėsinimo sistemos šaltinis – VRF invertorinis, reversinis blokas. 

 

1.1 Normatyviniai dokumentai 

VRF (arba VRV) sistemų įrenginių konstrukcija turi atitikti galiojančių Europos standartų, turinčių 

Lietuvos standarto statusą, ir Europos Bendrijos išleistų direktyvų reikalavimus gamybai. 

 

• LST EN 14511-2: 2022  ,,Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai ir šilumos siurbliai 

su elektriniais kompresoriais patalpoms šildyti ir vėsinti. 2 dalis. Bandymo sąlygos“ 

• LST EN 14511-3: 2022  ,,Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai ir šilumos siurbliai 

su elektriniais kompresoriais patalpoms šildyti ir vėsinti. 3 dalis. Bandymo metodai“; 

1.2. Kintamojo šaltnešio (freono) srauto oro vėsinimo sistemos VRF tipo (ang. Variable 

Refrigerant Flow) veikimo principas.  

• Sistemos pagrindas yra unikalios R410A freono dujų savybės – kondensuotis ir garuoti prie 

skirtingų temperatūrų, - ši freono dujų savybė naudojama šiluminės energijos pernešimui tarp 

aplinkos ir pastato vidaus – šilumos siurblio funkcija. Sistemos veikimui užtikrinti yra 

naudojama elektros energija, kurios sąnaudos yra kelis kartus mažesnės negu generuojamos / 

pernešamos šiluminės energijos kiekis. 

• Pagrindiniai rodikliai, apsprendžiantys VRF sistemos veikimo efektyvumą yra santykis tarp 

sunaudotos elektros energijos ir perneštos šiluminės energijos į pastatą, – išreiškiami EER ir 

COP reikšmėmis. 

• EER – (ang. Energy Efficient Ratio) – rodiklis, rodantis skirtumą tarp sunaudotos elektros 

energijos ir perneštos šiluminės energijos kiekio – pastato vėsinimui vasarą (koeficientas 

išreiškiamas energijos apsikeitimo „kartais“).  

• SEER – (ang. Seasonal Energy Efficient Ratio) – išvestinis rodiklis iš EER. Sezoninis EER 

svertinis vidurkis skaičiuojamas, priimant, kad sezono metu įranga vėsinimo režimu veikia: = 

3% laiko, 100% galia prie lauko temp.+35oC X 33% laiko, 75% galia prie lauko temp. +30oC 

X 41% laiko, 50% galia prie lauko temp.+25oC X 23% laiko 25% galia prie lauko 

temp.+20oC. Europinis vėsinimo SEER rodiklis taikytinas ir Lietuvos sąlygomis. 

• COP – (ang. Coefficient Of Performance) – rodiklis, rodantis skirtumą tarp sunaudotos 

elektros energijos ir perneštos šiluminės energijos kiekio – pastato šildymui žiemą 

(koeficientas išreiškiamas energijos apsikeitimo „kartais“). 

• SPF – (ang. Seasonal Performance Factor) – išvestinis iš COP, sezoninis, šildymo 

naudingumo rodiklis („kartais“), – pateikiamas VRF sistemų gamintojų atstovų, pagal 

konkrečios šalies vidutinius temperatūrinius šildymo sezono duomenis, bei konkrečios 

Europos zonos temperatūrų / trukmės grafiką. (Lietuvos rinkoje, gamintojo kataloguose 

nurodomas SCOP rodiklis, neturėtų būti naudojamas, nes Pabaltijo šalys yra priskiriamos 
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šiaurės šalių regionui, o nurodomas SCOP rodiklis yra taikytinas vidurio Europos zonos 

šalims). Privaloma naudoti SPF. 

• Visa Split, Commercial, VRF , kondicionavimo  bei šilumos siurblių  įranga parduodama 

Europos Sąjungos šalyse turėtų būti sertifikuota nepriklausomoje ES kondicionavimo įrangos 

sertifikavimo ir įrangos standartizavimo laboratorijoje - EUROVENT (Prancūzija).  

• Konkrečių gamintojų įrangos modelių duomenų patikrą galima atlikti oficialiame 

EUROVENT laboratorijos tinklalapyje: http://www.eurovent-

certification.com/index.php?lg=en  . 

• Eurovent sertifikuota įranga žymima laboratorijos logotipu. 

1.3. VRF sistemos įrenginių konstrukcija. 

Vėdinimo kamerų AHU jungimas su freoniniais kondenseriais (DX šilumokaitis) 

Signalų konverteris. (AHU KIT) 

• Vėdinimo kamerų darbo kontrolei su išoriniu kondenseriu (su šilumos siurblio funkcija) 

• Vienas (pagrindinis) iš galimų kontrolės būdų – 0-10V tipo kontrolės funkcionalumas - 

(KONTROLĖ : Temperatūra - išpučiamo oro / Temperatūra - patalpos  ) 

• Oro temperatūra yra kontroliuojama per DDC (vėd. kameros gamintojo numatytą pultelį) 

• Patalpos temperatūra yra kontroliuojama kaip išpučiamo arba įsiurbiamo oro kontrolės 

funkcija (būdą pasirenka vartotojas – rekomenduojama rinktis 0-10V išpučiamo oro 

temperatūros ir išorinio kondenserio „inverter“ galios kontrolę ).  

• Kameros valdiklis temperatūros skirtumą tarp nustatyto poreikio („set point“)  ir įsiurbiamo 

oro temperatūros / arba paduodamo oro temperatūros / arba patalpos temperatūros  paverčia į 

proporcingą 0-10V signalą, kuris yra siunčiamas į signalų konverterį, priklausomai nuo 

signalo - šis konverteris reguliuoja išorinio bloko kompresoriaus darbo dažnį.  

  

Ts – Oro įsiurbimo temperatūra 

Td – Oro išpūtimo temperatūra 

Tr – Patalpos temperatūra 

Te – Freono garavimo temperatūra  

AHU – Oro vėdinimo kamera 

DDC – Vėdinimo kameros valdymo pultas (Digital Display Controller) 

 

• Išoriniai freoniniai kondenseriai gali veikti nuo 40% iki 100% savo galingumo. Minimalus 0-

10V valdymo signalas kai šilumokaitis yra vieno cirkuliacinio žiedo – yra >40% 

(generuojamas 4V signalas iš vėdinimo kameros). 0-10V valdymo signalų ir kondenserių 

galingumų priklausomybės yra pateiktos lentelėje ir yra analogiškos visų kamerų ir 

kondenserių gamintojams.  
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2 Šaltnešio tiekimo sistemos vamzdynas 

 

2.1. Variniai vamzdžiai 

▪ pagaminti pagal standarto LST EN 12735-1:2020 (Varis ir vario lydiniai. Besiūliai apskritojo 

skerspjūvio oro kondicionavimo ir aušinimo vamzdžiai. 1 dalis. Vamzdynų sistemų vamzdžiai) 

reikalavimus; 

▪ tinkami montuoti šaldymo sistemose su freonu (R-410A); 

▪ vamzdžiai turi būti sujungiami pasirinktais būdais: arba su varinėmis fasoninėmis detalėmis 

srieginiu būdu, arba su apspaudžiamomis presuojamomis jungtimis; arba su varinėmis 

fasoninėmis detalėmis suvirinimo ir litavimo būdu; 

▪ atvirose vietose patalpose vamzdžiai turi būti uždengiami plastikiniu kanalu, kuris atsparus UVS, 

drėgmei ir temperatūros pokyčiams; 

▪ vamzdžiai tvirtinami metalinėmis apkabomis (sąvaržomis); 

▪ tarp vamzdžio ir metalinės apkabos turi būti įterpiamos tarpinės, pagamintos iš gumos ar kitos 

elastingos medžiagos. Tarpinės plotis turi būti didesnis už apkabos plotį po 10 mm į abi puses; 

▪ varinių vamzdžių vertikalūs stovai turi būti tvirtinami kas 3 metrus; 

▪ Horizontaliai montuojamus varinius vamzdžius rekomenduojame tvirtinti ne didesniais 

atstumais, kaip: 
Varinio vamzdžio 

skersmuo coliais: 

Neizoliuoto varinio 

vamzdžio skersmuo [mm] 

Standartai  Tvirtinimo atramos turi būti 

išdėstomos, [m]: 

3/8“ 9,525 x 0,8 LST EN 12735-1 1,2 

3/4“ 19,05 x 1,0 LST EN 12735-1 1,5 

Vario šiluminio plėtimosi koeficientas α=16,6 • 10-6 [K-1];  

2.2. Vamzdynų montavimas, bandymas 

Suvirinimas, litavimas.  

▪ Vėsinimo sistemoje išoriniam ir vidiniam blokui sujungti yra naudotini variniai vamzdžiai, o 

varinių vamzdžių jungčių ir armatūros montavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo 

pateiktas instrukcijas ir rekomendacijas; 

▪ vamzdyno elementai turi būti lituojami ir virinami pagal iš anksto parengtus ir įgaliotos įstaigos 

patvirtintus suvirinimo procedūrų aprašus (SPA). Montuojant vamzdyną vadovautis standartu 

LST EN 378-2:2017 (Šaldymo sistemos ir šilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai 

reikalavimai. 2 dalis. Projektavimas, gamyba, bandymai, ženklinimas ir dokumentai) 

▪ Suvirinant ar lituojant vėsinimo sistemos varinius vamzdžius turi būti naudojamas specialus 

elektrodas ar lydalinė viela. Suvirinimo darbus turi atlikti atestuotas suvirintojas (LST EN ISO 

9606-1:2017 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas.).  

▪ Vėsinimo sistemoje naudojami variniai vamzdžiai turi būti gamyboje apdoroti fosforo rūgštimi 

(gamybos ciklas prieš oksidaciją), tiekiami su kokybės atitikties deklaracijoje nurodytais 

techniniais parametrais.  

▪ Atliekant montavimo darbus, būtina saugoti varinių vamzdžių vidinį paviršių, kad nepatektų 

dulkės, purvas, tepalai ar drėgmė; 

▪ Suvirinant vėsinimo sistemos varinius vamzdžius, negalima naudoti fliusų turinčių medžiagų 

(ypatingai tose sistemose, kurių šaltnešio (freono) sudėtyje yra chloro vandenilio). Suvirinant 

būtina naudoti fosfuoto vario pagrindu pagamintus elektrodus, kuriuos naudojant yra 

nereikalingas fliusas. Fliusai, kurių sudėtyje yra chloro, labai kenkia variniams vamzdynams, 

nes sukelia vamzdžių koroziją; o fliusai, kurių sudėtyje yra fluoro junginių, skaido kontūre 

cirkuliuojančius priedus (tepalus).  

▪ Atliekant suvirinimo darbus, aušinimo sistemos vamzdžius būtina prapūsti azotu, kad 

nesusidarytų oksidacinė plėvelė, kuri eksploatavimo metu sukelia neigiamą poveikį vožtuvų ir 

kompresoriaus darbui.  
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▪ Sumontavus vėsinimo sistemos varinius vamzdžius, turi būti patikrintas jos sandarumas ir 

atliktas vakuumavimas (LST EN 378-2:2017 Šaldymo sistemos ir šilumos siurbliai. Saugos ir 

aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis. Projektavimas, gamyba, bandymai, ženklinimas ir 

dokumentai.); 

▪ Vamzdynas per atitvaras turi būti tiesiamas su įvore. Įvorė daroma iš plastikinio vamzdžio, 

kurio vidaus skersmuo 10 ÷ 20 mm didesnis už tiesiamo vamzdžio išorinį skersmenį 

(izoliuotiems vamzdžiams - už išorinį izoliacijos skersmenį). Įvorė turi būti 50 ÷ 100 mm 

ilgesnė už atitvaros, kurią kerta vamzdis; 

▪ Izoliuotus vamzdynus būtina montuoti taip, kad nesusidarytų šalčio tiltų į vamzdyno atramas; 

vamzdyno vidinis paviršius turi būti švarus ir be rūdžių; vamzdžių atviri galai turi būti 

apsaugomi antgaliais; 

▪ Vamzdynas turi būti sumontuotas taip, kad galima būtų apžiūrėti sujungimo siūles, jį 

remontuoti; 

▪ atstumai tarp izoliuoto vamzdyno paviršiaus iki pastato atitvarų paviršių turi būti ne mažesnis 

kaip 120 mm; 

▪ atstumas tarp gretimų izoliuotų vamzdžių paviršių turi būti ne mažesnis kaip 100 mm; 

▪ vamzdynai montuojami išlaikant mažiausiai 0,5 % nuolydžius: freono įsiurbimo ruože turi būti 

nuolydis įrenginio link; skystos fazės freono tiekimo ruožai su nuolydžiu į resyverį; skystos 

fazės freono vamzdynas nuo kondensatorių su nuolydžiu į resyverį. 

▪ Projektinis didžiausias leistinas slėgis Ps – 41,36 bar; didžiausia temperatūra Ts +55*C 
 

2.3. Sistemos užpildymas freonu 

Varinio vamzdžio 

skersmuo, [mm] 

Pralaidos plotas, 

[mm2] 

Skaičiuotinas freono kiekis (R410A 

tankis 35,40 [kg/m3], esant 4,44 [0C]), 

[kg/m] 

9,525 x 0,8 49 0,054 ... 0,059 

19,05 x 1,0 228 0,25 ... 0,26 

 

Varinių vamzdžių gamintojų deklaruojamas didžiausias leistinas slėgis ir minimalus 

projektavimo slėgis freonui R410A 

Varinio vamzdžio 

skersmuo, [mm] 

Ps bar max 

Ts iki 100*C 

Ps min; 

Ts 55*C 

9,525 x 0,8 93,1 41,36 

19,05 x 1,0 56,89 41,36 

PS – 41,36 bar ; PS– tikslinti pagal įrangą. (VRF lauko bloko duomenų lentelė) 

TS-55*C 

 

Maksimalus leistinas hidraulinis slėgis 

3. Bandymai 

 

3.1. Stiprumo ir nuotėkio sandarumo bandymas slėgiu pagal LST EN 378-2:2017 Šaldymo 

sistemos ir šilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis. Projektavimas, gamyba, 

bandymai, ženklinimas ir dokumentai. 

Išorinis VRF blokas pristatomas išbandytas gamykloje ir užpildytas freonu. 

Ventkameros DX šilumokaitis pristatomas išbandytas gamykloje, bet neužpiltas freonu. 

Bandymai atliekami pajungimo kontūrui su įranga. (vamzdynai su jungtimi ir armatūra, DX 

ventkameros šilumokaitis) 

 

LST EN378-2 6.3.2 Stiprumo slėgio bandymas 

Vamzdynų ir vamzdynų jungčių stiprumo slėgis turi būti išbandytas esant mažiausiai 1,1 × PS 

 

PS 41,36 bar 
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Stiprumo bandymo slėgis: 1,1*41,36 = 45,5 bar 

Sandarumo bandymo slėgis  1*Ps  =  41,4 bar 

 

Ps– tikslinti pagal įrangą. (VRF lauko bloko duomenų lentelė) 

 

Sandarumo bandymas - šis bandymas atliekamas su slėgiu 1* Ps. 

Slėgio bandymai yra pavojingi ir turėtų būti atliekami atsargiai: 

• Slėgio tyrimams naudojamas azotas, todėl plotas aplink sistemą turėtų būti gerai vėdinamas; 

• Naudojamas aukštas slėgis, todėl visi nereikalingi asmenys turėtų būti evakuoti iš teritorijos; 

• Kiekvienas, atliekantis slėgio bandymą, turėtų nešioti apsauginius akinius. 

Azotas ir reguliavimas 

Sausas (be deguonies) azotas (OFN) naudojamas slėgio bandymams reikalingam slėgiui pasiekti, nes 

jis yra inertiškas.  

• Sistemos vamzdynas turi būti užpildomas azoto dujomis ir palaikomas stiprumo bandymo slėgis, 

kurio nerekomenduojama viršyti. Jeigu per 24 valandas slėgis lieka nepakitęs, vadinasi sistema yra 

sandari, o jeigu yra slėgio praradimas, reikia surasti azoto nutekėjimo vietą, sutvarkyti nesandarumus 

ir pakartotinai patikrinti sistemos sandarumą pagal LST EN 378-2:2017 ( Šaldymo sistemos ir 

šilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis. Projektavimas, gamyba, bandymai, 

ženklinimas ir dokumentai.) reikalavimus. Sandarumo bandymai surašomi į žurnalą. 

Slėgio bandymo įranga 

Azoto cilindras turėtų būti prijungtas prie sistemos naudojant tinkamą slėgio bandymo mazgą su 

matuokliais ir žarnomis, tinkamais bandymo slėgiui. Nuotraukoje parodytas tinkamas slėgio 

bandymo matuoklio / reguliatoriaus mazgas. 

Įprastai nereikia bandyti komponentų ir mazgų, kuriuos jau išbandė gamintojas.  

Slėgio bandymai 

Iš pradžių padidinti slėgį iki maždaug 5 bar ir patikrinti, ar nėra nuotėkio, naudodami nuotėkio 

aptikimo purškalą, esant tokiam slėgiui.  

Lėtai didinti slėgį iki bandymo slėgio ir palaikyti 15 minučių. Pagal slėginės įrangos reglamentą šį 

tvirtumo bandymą gali tekti atlikti notifikuotajai įstaigai. 

Sumažinti slėgį iki sandarumo bandymo slėgio.  

• Patikrinkite kiekvieną jungtį purkštuvu 

• Laikyti bandymo slėgį mažiausiai 24 valandas ir patikrinti, ar slėgis per tą laiką nesumažėjo. 

Atkreipkite dėmesį, kad jei aplinkos temperatūra pasikeis 5°C, azoto slėgis pasikeis 0,7 baro. Todėl 

aplinkos padidėjimas gali užmaskuoti slėgio kritimą dėl nuotėkio. Turėtumėte užregistruoti aplinkos 

temperatūrą, taip pat slėgį sandarumo bandymo pradžioje ir pabaigoje. 

Kai sistema yra tinkamai išbandyta slėgiu, azotą reikia išleisti į gerai vėdinamą vietą arba lauke. 

Nutekėjimų taisymas 

Jei slėgio bandymo metu pastebite nuotėkį, prieš pašalinant nuotėkį, iš sistemos reikia išleisti azotą. 

Tada sujungimus reikia iš naujo išbandyti. 

Tikrinamas aukštasis ir žemasis šonai 

Daugelyje sistemų aukštoji pusė bandoma esant aukštesniam slėgiui nei žemoji (išimtis apima 

atvirkštinio ciklo šilumos siurblius ir sistemas su sočiųjų dujų atitirpinimu. Daugelis žemos pusės 

komponentų neatlaikys aukšto bandymo slėgio, todėl: 

• Aukštą ir žemą šonus reikia atskirti, arba etapais išbandytas vamzdžių montavimas; arba 

• Visa sistema turėtų būti išbandyta esant žemam bandymo slėgiui. 

Daugumą mazgų ir komponentų gamintojas bus patikrinęs slėgiu, todėl nereikia to kartoti - juos 

galima izoliuoti atliekant slėgio bandymą. Slėgio ribojimo vožtuvai taip pat turėtų būti izoliuoti 

atliekant slėgio bandymą. 

 

3.2. Sistemos vakuumavimas. Drėgmės pašalinimas iš sistemos vakuuminiu siurbliu. 

Norėdami pašalinti visą drėgmę iš sistemos, atlikite šiuos veiksmus:  

1 Ištuštinkite sistemą ir bent 2 valandas laikykite tikslinį –⁠100,7 kPa (–⁠1,007 bar) (5 Torr abs.) slėgį. 

2 Patikrinkite, ar, išjungus vakuumo siurblį, slėgis nekyla bent 1 valandą.  
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3 Jei nepavyks pasiekti tikslinio slėgio per 2 valandas arba palaikyti vakuumo 1 valandą, vadinasi, 

galbūt sistemoje per daug drėgmės. Tokiu atveju nutraukite vakuumą, įleisdami azoto dujų iki bent 

0,05 MPa (0,5 barų) manometre, ir pakartokite 1–3 žingsnius, kol pašalinsite visą drėgmę.  

 

Vėdinimo sistemos aerodinaminius bandymus atlikti prisilaikantis . Lietuvos standartą LST EN LST 

EN 12599:2013 Pastatų vėdinimas. Atiduodamų naudoti oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų 

bandymo procedūros ir matavimo metodai 

LST EN378-2:2017 Šaldymo sistemos ir šilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 

2 dalis. Projektavimas, gamyba, bandymai, ženklinimas ir dokumentai. 

 

4.  Įranga 

VRF sistemos išorinis blokas (kondensatorius): 

Analogas: AM060NXMDGR/EU; Samsung 

 

• Modelio pavadinimas  Lauko blokas 

AM060NXMDGR/EU 

• Maitinimas ( lauke _ Vienetas ) [Φ, #, V, Hz] 3F, 380~415V, 

50Hz 

• Sistema   ŠILUMOS ATGAVIMO režimas 

• Našumas ( nominalus )       6 AG 

• Talpa 

o Aušinimas [kW]        15,5 kW 

o Šildymas [kW]        15,5 kW 

• Maitinimo įvestis ( nominali ) 

o Aušinimas         4,13 kW 

o Šildymas         3,48 kW 

• Dabartinė Įvestis ( nominali ) 

o Aušinimas         6,3 A 

o Šildymas         5,3 A 

• Galia 

o MCA [A]         16,1 A 

o MFA [A]         20,0 A 

• Energija Efektyvumas 

o EER ( nominalus Aušinimas )    3.75 

o COP ( vardinis Šildymas )     4.45 

• Kompresorius 

o Tipas          Twin BLDC Rotary 

o Galia (kW)         4,04 kW 

o Modelis          UG5TK5450FJX x 1 

o Alyva (tipas)         PVE 

o Aliejus ( prad Įkrovimas ) [cc]    1700 cc 

• Ventiliatorius 

o Variklis ( išėjimas ) [W]      125 x 2 W 

• Vamzdynas Jungtys 

o Skystis Vamzdis (Φ, mm)     9,52 mm 

o Dujos Vamzdis (Φ, mm)      19,05 mm 

o Montavimas Maks . Ilgis [m]     150 m 

o Montavimas Maks . Aukštis [m]    50 m 

• Šaldymo agentas 

o Tipas  R410A ( Sudėtyje yra fluorintas šiltnamis dujos , GWP = 2,088) 

o Gamykla Įkrovimas (kg)      3,30 kg 

o Gamykla Įkrovimas (tCO2e)     6,89 tCO2e 

o maksimalus leistinas slėgis PS–       41,36 bar 
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o maks. leistina temperatūra TS          55*C 

• Garsas 

o Garso slėgis         51 dBA 

• Išorinis Matmenys ( lauke vienetai ) 

o Grynasis svoris (kg)       98 kg 

o Grynieji matmenys ( PxAxG ) (mm)   940 x 1210 x 330 mm 

• Veikiantis temp . diapazonas 

o Aušinimas ( ℃ )        -5,0 ~ 48,0 ℃ 

o Šildymas ( ℃ )        -25,0 ~ 26,0 ℃ 

 

4.1. Pastatomas laikiklis išoriniam blokui 

Techninės savybės 

• Cinkuotas lakštinis plienas 

• Dažyta poliesterio dažais 

• Antivibracinis rinkinys 

• Tinka Blue River nulašėjimo padėklo sumontavimui 

• Teleskopinis 

• Didelis mechaninis atsparumas 

• Įrangos svoris iki 100 kg. 

 

5. Elektrinis radiatorius. (technines patalpos) 

Su kabeliu pajungimui į rozetę bei dėžute pastoviai instaliacijai.  

Termostatas įkomponuotas. 

 

Šildymo galia      1500; 1000 W 

Apsaugos klasė      IP24C  

Spalva        Balta  

Termostatas       Elektroninis 

Maitinimo šaltinis V / F /Hz   230/1/50  

Maksimali paviršiaus temperatūra   75 °C 

 

6. Oro sausintuvas. Analogas Trotec TTK 400 

Prietaiso aprašymas.  

Įrenginys, džiovinant orą, naudoja kondensacijos principą. Ventiliatorius siurbia 

drėgną patalpos orą per oro filtrą, garintuvą ir už jo esantį kondensatorių. Šaltame 

garintuve oras vėsinamas žemiau rasos taško. Vandens garai, esantys ore, 

kondensuojasi ant garintuvo paviršių ir nuteka per nuleidimo žarną. Išsausintas ir 

atvėsęs oras šiek tiek pašildomas kondensatoriumi ir išpučiamas į patalpą. Ten 

sausesnis oras sumaišomas su patalpos oru ir drėgme patalpos ore mažėja, nes per 

prietaisą nuolat cirkuliuoja oras.    

 

Techniniai duomenys: 

 

Našumas - 75 L/parą prie 30oC temperatūros ir 80% drėgmės; 

Našumas - 30 L/parą prie 20oC temperatūros ir 70% drėgmės; 

Valdymas - mechaninis; 

Nominalus oro srautas - 940 m3/h; 

Galimybė nuvesti vandens nutekėjimą į drenažą - yrą; 

Bakelio talpa - nėra; 
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Laikmatis - nėra; 

Higrometras - yra 

Darbinis temperatūros diapazonas - 0 - +40oC; 

Įtampa - 220-240V/50Hz; 

Energijos suvartojimas - 1400W; 

Matmenys - 480 x 510 x 854 mm; 

Grynasis svoris - 42 kg. 

 

 

 

 

7. VĖDINIMAS 

7.1. Vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų įrengimų priėmimas į eksploataciją. 

Vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų bandymas ir reguliavimas turi būti vykdomas pagal LST EN 

12599:2013 ,,Pastatų vėdinimas. Atiduodamų naudoti sumontuotų vėdinimo ir oro kondicionavimo 

sistemų bandymo metodikos ir matavimo metodai” reikalavimus ir nurodymus.  

LST EN378-2:2017 Šaldymo sistemos ir šilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 

2 dalis. Projektavimas, gamyba, bandymai, ženklinimas ir dokumentai. 

 

Įrengimų veikimo reguliavimas atliekamas, norint gauti projektinius parametrus. Iki bandymo 

įrengimai turi veikti nepertraukiamai ir tinkamai 7 valandas. 

Atliekant aerodinaminį vėdinimo sistemos bandymą, leidžiami tokie nukrypimai nuo projektinių 

rodiklių: 

• + 20% paklaida oro kiekiui vėdinimo sistemos atšakoje (patalpoje); 

• + 15% paklaida bendram vėdinimo sistemos oro kiekiui; 

• + 2⁰C paklaida tiekiamo į patalpą oro temperatūrai; 

• + 15% paklaida tiekiamo į patalpą oro santykiniui drėgniui (RH); 

• + 0,5 m/s paklaida tiekiamo į darbo vietą oro judrumui; 

• + 1,5⁰C paklaida tiekiamo į darbo vietą oro temperatūrai; 

• + 3 dBA paklaida triukšmo lygiui patalpoje 

Atlikus priešpaleidiminį sistemų bandymą ir reguliavimą, turi būti surašytas priėmimo aktas, o prie 

jo turi būti pridedami tokie dokumentai: 

- darbo brėžinių komplektas su įrašais asmenų, atsakingų už montavimo darbų atlikimą; 

- paslėptų darbų ir tarpinių konstrukcijų priėmimo aktai; 

- vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų priešpaleidiminių bandymų ir reguliavimo rezultatų aktas; 

- kiekvieno įrengimo pasas. 

Vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų įrengimus turi eksploatuoti specialistas, turintis 

kvalifikacijos atestatą. Jis turi vadovautis įrengimų techniniuose pasuose ir instrukcijose pateiktomis 

nuorodomis, reikalavimais ir saugaus eksploatavimo instrukcijomis. 

 

7.2. ĮRENGIMAI 

Oro tiekimo kamera P1. Analogas VERSO-S-30-X-H-PM/IE5/1.4/X-G4/F7-X-HCDX/2R/2.6;1-

R1-C5-O/HE/15  

Oro tiekimo vėdinimo kamera 4000 m3/h; 180 Pa.; filtrai G4 (Coarse 65%) +F7 (ePM1 60%), 

ventiliatorius su dažnio keitikliu; reversinis DX šilumokaitis;  papildomas elektros šildytuvas; oro 

temperatūros jutikliai.  El. 3~400V; du įvadai: 1,6 + 15,0 kW komplekte su automatika. 

DX šilumokaičio maksimalus leistinas hidraulinis slėgis – 42 bar 

Visos technines charakteristikas žr. TS Priedas: Techniniai duomenys ir parinkimo protokolas 

 

 

8. Ortakiai. 

8.1. Cinkuoto plieno apvalus ortakiai 

A1 degumo klase, B-sandarumo klasė. 
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Apvalių oro kanalų komponentams gaminti naudojamas šaltai valcuotas ir chemiškai pasyvuotas 

plastiškas DX51D markės plienas: ortakiams – juostinis, jungtims – lakštinis. Abi pusės 

karšto merkimo būdu yra padengtos suminiu 275 g/m² cinko sluoksniu. 

Cinkuoto plieno gaminių atsparumo korozijai klasė yra C2. Didžiausia leistina absoliutinė drėgmė 

oro srauto viduje ir aplinkos išorėje – 18 g/kg. 

Cinkuoto plieno gaminių, padengtų milteline danga, atsparumo korozijai klasės yra C3 arba 

C4 (priklausomai nuo užsakovo pageidavimo), nerūdijančio plieno – C5. 

Apvalių oro kanalų jungtyse montuojama sandarinanti EPDM gumos tarpinė, kuri atspari 

drėgmei, oro teršalams bei tiesioginiam saulės spinduliavimui. Net esant ilgalaikiams mechaniniams 

ir ribinių eksploatacijos temperatūrų poveikiams tarpinė išlaiko savo tamprumą. 

Jungčių tarpinės pritvirtintos valcavimo būdu. 

Apvalios vėdinimo sistemos elementai yra gaminami iš cinkuoto plieno. Pagal užsakovo pageidavimą 

elementai gaminami iš nerūdijančio AISI-304 arba AISI-316 markių lakštinio plieno. 

Cinkuotos skardos gaminiai gali būti padengti milteline danga (pritaikyta eksploatuoti lauko 

sąlygomis) pagal pageidaujamą RAL kodą.  

 

Kitos gaminių techninės charakteristikos: 

• didžiausias leistinas perteklinis arba vakuuminis statinis slėgis oro kanale 3000 Pa, 

• sandėliavimo ir eksploatacijos temperatūra nuo -30 °C iki +80 °C, 

• tinkamai sumontuotos vėdinimo sistemos sienelių sandarumo klasė C, 

• sandarumas ir standumas atitinka standartų STR 02.09.02:2005 ir LST EN 12237:2003 „Pastatų 

vėdinimas. Ortakynas. Apvaliųjų ortakių iš lakštinio metalo stipris ir oro nuotėkis“ reikalavimus. 

Spiralinių ortakių tinklas turi būti iš galvanizuoto plieno, kurio storis: 

 

Ortakio skersmuo Min. storis (mm) 

Iki 315 0.5 

 

8.2. Stačiakampio skerspjūvio ortakiai  

A1 degumo klase, B-sandarumo klasė. 

Stačiakampių oro kanalų komponentams gaminti naudojamas šaltai valcuotas ir chemiškai 

pasyvuotas plastiškas DX51D markės lakštinis plienas. Abi pusės karšto merkimo būdu yra 

padengtos suminiu 275 g/m² cinko sluoksniu. 

Cinkuoto plieno gaminių atsparumo korozijai klasė yra C2. Didžiausia leistina absoliutinė drėgmė 

oro srauto viduje ir išorėje – 18 g/kg. 

Cinkuoto plieno gaminių, padengtų milteline danga, atsparumo korozijai klasė yra C3 arba C4 

(priklausomai nuo užsakovo pageidavimo), nerūdijančio plieno – C5. 

Stačiakampių oro kanalų jungtyse montuojamas iškilusis flanšas, gaminių kampuose turintis 

kiaurymes varžtiniam sujungimui. Flanšai sandarinami specialia mastika, kuri yra atspari 

mechaniniam ir ribinių eksploatacijos temperatūrų poveikiams. Flanšo profilis gali būti 20, 30 

arba 40 mm aukščio, priklausomai nuo oro kanalo skerspjūvio. 

Didesnio skerspločio gaminių sienelių standumui užtikrinti, ortakiuose naudojamas strypavimas, 

alkūnėse įrengiami lenkti paviršiai – plunksnos, kurios palaiko oro srauto laminariškumą. 

 

Naudojamas standartinis 

cinkuoto plieno lakšto storis t. 

Kai ilgesnė gaminio kraštinė 

B = 0…499 mm, t = 0,5 mm. 

Kai ilgesnė gaminio kraštinė 

B = 500…1499 mm, t = 0,7 mm. 

Kai ilgesnė gaminio kraštinė 

B = 1500…2000 mm, t = 0,9 mm. 

 

Stačiakampio skerspjūvio ortakiai turi išlikti neišsikraipę ir taisyklingos formos. 
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Ortakių sandūros, kurių kraštinės iki 50 mm pločio turi būti jungiamos “C” formos profiliais ir 

užsandarintos mastika. 

Gaminių standinimui ir sujungimui naudojami flanšai 

kai B ≤ 1500 mm F = 20 mm 

kai 1500 mm < B ≤ 2000 mm F = 30 mm 

kai B > 2000 mm F = 40 mm 

 

Kitos gaminių techninės charakteristikos: 

• didžiausias leistinas perteklinis arba vakuuminis statinis slėgis oro kanale 1500 Pa, 

• sandėliavimo ir eksploatacijos temperatūra nuo -30 °C iki +80 °C, 

• tinkamai sumontuotos vėdinimo sistemos sienelių sandarumo klasė: C, 

• sienelių standumas atitinka standarto LST EN 1507:2006 Pastatų vėdinimas. Stačiakampio 

skerspjūvio lakštinio metalo ortakiai. Stiprumo ir sandarumo reikalavimai 

 

Horizontalūs ortakiai turi būti tvirtinami ant konstrukcijos: vertikalūs strypai + horizontalūs profiliai 

ortakių apatinėje dalyje. 

 

Kiekvienas strypas turi išlaikyti ortakį ir vieno asmens svorį (100 kg). 

Ilgesnės dalies ilgis ar 

skersmuo (mm) 

Strypo skersmuo 

(mm) 

Laikiklis 

(mm) 

Maksimalus atstumas 

tarp atramų (mm) 

Iki 300 8 20x3plokščia 3000 

301-600 8 25x25x3 3000 

601-1000 10 40x40x4 2500 

1001-1600 10 50x50x5 2500 

 

Nereikalaujama, jei pakabos fiksuojamos prie kampinių standumo briaunų ar flanšų. 

 

Stačiakampiam šalinamojo oro ortakiui su ilgesniaja kraštine iki 300 mm leidžiama taikyti 20x3 mm 

plokščią tvirtinimo juostą, tvirtinamą ortakiui iš šonų. 

 

Tvirtinimo / pakabinimo elementai turi būti su gumos (dielektriko) intarpu, jeigu pastarasis ir ortakių 

tinklas yra skirtingų metalinį. 

 

Sandūra tarp ortakių dalies pagamintos iš cinkuoto ir nerūdijančio skardos montuotina su lanksčios 

jungties intarpu. 

 

8.3. Šiluminė izoliacija oro paėmimo ortakiams 

 

Paviršiams naudotinos standžios 50 mm storio plokštės iš stiklo pluošto arba mineralinės vatos. 

Izoliacija tvirtinama prie 0.8 mm storio galvanizuoto plieno vielų, maksimalus atstumas tarp juostelių 

100 mm. Kitas tvirtinimo būdas priklijuoti prie ortakio paviršiaus nedegiais klijais arba pritvirtinti 

mechaniniais laikikliais. 

 

Izoliacinės medžiagos šilumos laidumo koeficientas negali viršyti 0.042 W/m˚C, tankis – 40-60 

kg/m3. Visos sandūros, flanšai ir kt. turi būti izoliuoti tokio paties storio izoliacine medžiaga, kaip ir 

pats ortakis. 

Izoliacijos sluoksnis turi būti padengtas armuota aliuminio folija su popieriaus pagrindu, kurios storis 

– bent 0.2 mm. Visas folijos siūles būtina užtaisyti aliuminio arba plastikine juostele, tuo užtikrinant 

garo barjero vientisumą. 

 

8.4. Tekstiliniai ortakiai 

 
Projekto numeris: PR1591651-100                                                                                                                                                                   Pozicija 1/1 
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Projekto Pavadinimas                                                                                                                                                                               Druskų sandėlis 

Tekstilinių ortakių sistema            Kiekis:1 vnt. Ø500-100mm+1130mm+50mm, Ø360-6390+90°+3x6093mm+90°2x6640mm+90° 
+3x6093mm+90°+6390mm 

Ortakių aprašymas:   1. Oro Kiekis + 4000m³/h Prie 120Pa statinio slėgio; 2. Ortakio forma: Apvalus; 3. Audinys: 100% poliesteris; 4. 
Svoris: 290 g/m²;  5. Susitraukimas: maks. 0,5% pagal EN ISO 5077; 6. Spalva: Spalva: Standartinė 1 iš 9 (Balta, mėlyna, geltona, tamsiai 
pilka, juoda, raudona, šviesiai pilka, žalia, smėlinė) , arba nestandartinė derinama su architektu. 7. Temperatūros diapazonas: -40°C iki 
+140°C 8. Bazinis pralaidumas: 40m³/m²/h prie 120Pa statinio slėgio. Turi būti patikrintas naudojant Frazier pralaidumo testą;  9. 
Atsparumas ugniai: B-s1,d0 10. Turi atitikti ISO 3 švarių patalpų reikalavimus pagal EN ISO 14644-1;  11. 10 metų garantija.  

Oro išpūtimo tipas: Per NozzFlow tipo plastikinius purkštukus  – Tiksliniam oro išpūtimui. Purkštukų skaičių, 
atstumą tarp jų ir dydį nustato gamintojas. Oro išpūtimas ties  5:30 arba 6:30.  
Oro greitis 1,8 m nuo grindų neviršyja 0,2m/s. 

Pakabinimo elementai: 
Type 5HE sistema sudaryta iš anoduoto H-Formos aliuminio bėgelių ir  vertikalių 
karšto cinkavimo strypų. Visos kitos fasoninės iš gamyklos tiekiami metaliniai 
komponentai – karšto cinkavimo. Type 5HE pakabinimo sistema derinama su AIO 
sistema.  AIO sistema naudojama ortakio formai išlaikyti kai sistema išjungta. Tai 
papildomi lankai gaminami iš aliuminio vamzdelio.  Standartinis atstumas tarp 
dviejų lankų yra 1500,1000 arba 500mm priklausomai nuo diametro. Lankai 
montuojami ortakio išorėje. Lankai fiksuojami tekstilinėse kišenėse. Valant ortakį 
juos lengva išimti ir po valymo vėl sudėti.   

Kiekis Pavadinimas 

1 (18) Tvirtinimo diržas, SS Ø500 mm 

36 (42) Sujungimas, M8x50 HDG 

37 (06) H-Bėgelio sujungimo detalė, HDG 

6 (08) H-Bėgelio užbaigimas, SS 

33 (21) H-Bėgelis, 2m 

36 (43) Sujungimo varžtas, HDG H Bėgeliui 

4 (31) Bėgelis, H, 3 - Lenkimų 

36 (41) Ilgasriegis M8, HDG 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

Detalės numeris Vieta Išpūtimo modelis Oro kiekis 

100.4-100.17 5:30, 6:30 NozzFlow 1097 m³/h 

100.1-100.27 360° FabFlow 2903m³/h 

Viso: 4000m³/h 

9.1. Tiekiamo ir ištraukiamojo oro grotelės 

 

Groteles sudaro horizontalios priekinės mentės ir vertikalios galinės mentės. Galinėje dalyje turi būti 

jungtis su garsą sugeriančios medžiagos aptaisu ir srauto reguliavimo vožtuvu, nebent brėžiniuose 

nurodyta kitaip. 

Tiek tiekiamųjų, tiek šalinimo grotelių apdaila turi būti vienoda. Groteles sudaro horizontalios 

fiksuotos mentės. 
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Kanalines groteles 

Grotelės naudojamos oro padavimui arba ištraukimui. 

Montuojamos į apvalų ortakį. 

Viengubo arba dvigubo oro krypties reguliavimo. 

Atstumas tarp mentelių 20 mm. 

Rėmelis  cinkuotos skardos,  kreipiančiosios iš aliuminio arba dažytos 

Komplektuojamos su reguliavimo sklende  

 

9.2 Lauko grotos. Analogas WHS-xxx; Swegon AB 

Funkcionavimas: Užtikrinti, kad grotelės būtų atsparios vėjo apkrovoms ir 

apsaugotos nuo lietaus. 

Užtikrinti, kad oro greitis fasadinėje grotelių dalyje minimizuotų lietaus, sniego 

ar kitų kritulių patekimą į ortakius, šachtas ar patalpas. 

Greitis oro paėmimo grotelių skerspjūvyje negali viršyti 2.5 m/s. 

Konstrukcija: Grotelių karkasas ir profiliuotos grotelių mentės gaminamos iš 

galvanizuoto minkšto plieno arba aliuminio. Būtina užtikrinti grotelių stabilumą įrengiant jas 

specialiai tam tikslui skirtame karkase. 

Sietas: Vidinėje grotelių dalyje įrengti ne retesnį nei 3 mm sietą apsaugai nuo vabzdžių. 

Grotelių forma, medžiaga, apdaila, kiek įmanoma turi atitikti bendrą pastato vaizdą. 

 

 

9.3 Pratekėjimo grotelės durims arba sienoms 

Grotelės nepermatomos dvipusės, naudojamos oro pratekėjimui tarp patalpų. 

Naudojamos oro pratekėjimui pro duris. 

Grotelės su fiksuotomis lamelėmis,  nepermatomos. 

Tvirtinamos varžtais arba rėmelio pagalba. 

Gaminamos ir pagal nestandartinius išmatavimus, dažytos. 

 

10.1 Oro reguliavimo sklendė 

Pagaminti iš galvanizuoto lakštinio plieno su reguliavimo mechanizmu ir antgaliais manometro 

prijungimui, bei padėties indikacija. Juos pilnai atidarius, įrenginio vidaus skersmuo turi atitikti 

ortakio atšakos skersmenį. Gali būti montuojama elektros pavara. 

Naudojami ventiliacijos sistemose oro kiekio reguliavimui ar pilnam uždarymui. 

Be hermetinimo tarpinių, su hermetinėmis tarpinėmis. 

Komplektuojami  rankinio valdymo fiksatoriumi arba įtaisu servopavarai. 

 

10.2 Triukšmo slopintuvai 

Apvalaus triukšmo slopintuvo korpusas pagamintas iš cinkuoto plieno. Vidinis vamzdis perforuotas. 

Tarpas tarp vamzdžių užpildytas triukšmo slopinančia vata. 

Apvalus triukšmo slopintuvas - tai cinkuotos skardos su izoliaciniu sluoksniu gaminys, montuojamas 

į ortakį ir skirtas ventiliatoriaus sukeliamo triukšmo lygiui sumažinti. Triukšmo slopintuvo skersmuo 

– pagal ortakio diametrą. Slopintuvas parenkamas pagal keliamą vėdinimo sistemoje triukšmo lygį 

patalpoje. 

Stačiakampis triukšmo slopintuvas – skirti montuoti tiesiai į ortakį. Greitis slopintuve negali viršyti 

6m/s. Triukšmo slopintuvo plokštelės gaminamos iš profiliuoto, cinkuoto plieno ir užpildomos 

mineraline vata. Mineralinės vatos tūrinis svoris ne daugiau 25kgm3. 

Slopinimo efektyvumas nuo 4 iki 36dB (63-1000Hz oktavų dažnio ribose) ir nuo 18 iki 10dB (2000-

8000Hz oktavų dažnio ribose).   

 

10.3 Ugnies vožtuvai 

Ugnies vožtuvus būtina įrengti visuose ortakiuose, kaip nurodyta brėžiniuose arba kiekviename taške, 

kur ortakis pereina priešgaisrinės sekcijos ribą. 
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Priešgaisrinės apsaugos vožtuvus privalu įrengti matomose vietose patikrai ir techniniam 

aptarnavimui vykdyti, o jeigu vožtuvas įrengiamas atokiau nuo priešgaisrinės sekcijos ribos, tuomet 

tarp vožtuvo ir priešgaisrinės sekcijos esantis ortakis turi būti izoliuotas ugniai atsparia medžiaga. 

 

Visi priešgaisriniai vožtuvai turi bent jau atitikti sienos ar perdangos, kurią kerta atsparumą ugniai, o 

jei būtų nurodyta kitaip – minimali jų atsparumo ugniai trukmė turėtų būti: 

Angose bei ortakiuose, kertančiuose perdangas, sienas ir priešgaisrines pertvaras, ugnies vožtuvų 

atsparumas ugniai turi būti: 

EI 60, kai priešgaisrinės perdangos, sienos arba priešgaisrinės pertvaros atsparumas ugniai ne 

mažesnis kaip EI 60 arba REI 60; 

E 30, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 45 arba REI 45; 

E 15, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai EI 15 arba REI 15. 

Kitais atvejais ugnies vožtuvo atsparumas ugniai turi būti toks pat kaip ir ortakio, kuriam jis skirtas, 

bet ne mažesnis kaip E 15. 

Horizontaliame ortakyje gali būti montuojami vienos mentės ir “užuolaidos” tipo ugnies vožtuvus, 

tuo tarpu vertikaliame ortakyje pastarieji nemontuotini. 

Vožtuvų EI15; EI30 veikimas turi būti pagristas gravitacijos principu su 70 ̊ C temperatūros lydymosi 

jungtimi. Montuojamam į statinio konstrukcijos elementus vožtuvui turi būti leidžiamas terminis 

išsiplėtimas. Lydymosi jungčiai į statinio konstrukcijos elementus vožtuvui turi būti leidžiamas 

terminis išsiplėtimas. Lydymosi jungčiai pakeisti būtinos apžiūros durelės, nebent gamintojo 

nurodoma kitaip. 

Visi priešgaisriniai vožtuvai turi būti laikomi atdari įtaiso, kurį sudaro lydžioji jungtis ir plieninė 

juosta, pagalba. Kitas variantas – vožtuvo mentę gali atpalaiduoti lydžiojo elemento tarpinė, esanti 

kasetės karkase. Lydusis elementas turi suveikti prie 70 ˚C temperatūros. Durys, leidžiančios prieiti 

prie vožtuvo mentės (menčių) ir lydžiojo elemento, turi būti įrengtos vožtuvo karkase arba greta. 

 

Rangovas turi pateikti dokumentaciją, bylojančią apie priešgaisrinio vožtuvo tipą ir sąlygas, prie 

kurių jis buvo patvirtintas, o taip pat patvirtinančios institucijos tapatybę. 

 

 

11 Derinimo procedūra 

Įvadas  

Vėdinimo sistemos aerodinaminius bandymus atlikti prisilaikantis . Lietuvos standartą LST EN 

12599:2013 „Pastatų vėdinimas. Atiduodamų naudoti sumontuotų vėdinimo ir oro kondicionavimo 

sistemų bandymo metodikos ir matavimo metodai“; 

 

Sistema turi būti suderinta taikant proporcinio balansavimo metodą. Metodo esmė – balansavimo 

metu nustatomos proporcijos, kuriomis sistemoje pasiskirsto srautai. Pabaigus šakinių ir magistralinių 

ortakių proporcinį balansavimą, nustatomi projektiniai tiekiami / šalinami oro kiekiai (Lproj · 108%). 

 

Ventiliatorių išvystomas slėgis ir tiekiamas oro kiekis sureguliuojamas keičiant ventiliatoriaus ir 

variklio skriemulius arba, jei sistemoje numatyta ventiliatoriaus greičio keitiklio dažnį. 

 

Matavimo angos 

Matavimo angų skaičius turi būti pakankamas, kad pilnai atlikti testavimo bei derinimo darbus pagal 

CIBSE Commissioning Code Series A. angos ortakiuose turi būti išgręžtos vadovaujantis 

reikalavimais išdėstytais DW 142 Dalis 7 Skyrius 21.4 arba DW 151 Skyrius 10.5. būtina numatyti 

matavimo angas prieš ir už kiekvieno įrenginio. 

 

Matavimo angų skaičius ortakiuose turi atitikti specifikaciją. 

 

Lentelė Nr.1. Apvalaus skerspjūvio ortakiai 

Ortakio skersmuo Matavimo angų skaičius 
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Iki 150 mm 1 

151 iki 450 mm 2 

Virš 450 mm 4 

 

Lentelė Nr.2. Stačiakampio skerspjūvio ortakiai 

Ilgoji kraštinė Matavimo angų skaičius 

Iki 200 mm 1 

201 iki 400 mm 2 

401 iki 600 mm 3 

601 iki 800 mm 4 

801 iki 1000 mm 5 

1001 iki 1200 mm 6 

1201 iki 1500 mm 7 

Virš 1500 mm Kas 250 mm 
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1.  I. Šildymas, vėsinimas     

2.  Montavimo darbai     

3.  
Fundamento šilumos siurblio lauko bloko 

montavimui įrengimas 
 kompl. 1 

Žr. SA 

projekto dalį 

4.  Skylių D70 lauko sienoje gręžimas  vnt. 1  

5.  Šilumos siurblio montavimas  TS-1 kompl. 1  

6.  
Lauko bloko ir kameros DX šilumokaičio 

sujungimo vamzdynų sistemos montavimas 
TS-2 kompl. 1  

7.  
Šilumos siurblio freono sistemos stiprumo ir 

nuotėkio sandarumo bandymas slėgiu 
TS-3.1 kompl. 1  

8.  Freono sistemos vakuumavimas TS-3.2 kompl. 1  

9.  
Freono sistemos užpildymas ir papidymas  

freonu 
TS-2.3 kompl. 1  

10.  
Sistemos paleidimas, derinimas, parametrų 

nustatymai 
 kompl. 1  

11.  Elektros radiatorių montavimas  kompl. 2  

      

 Įranga ir medžiagos     

12.  

Šilumos siurblio išorinis blokas, galia šaldymui 

15,5 kW; šildymui 15,5 kW su AHU KIT bloku, 

nuotolinio valdymo pulteliu. 3~400V; 4,13 kW 
TS-4 kompl. 1 

Analogas: 

AM060NXM

DGR/EU; 

Samsung 

13.  Lauko bloko laikiklis (pastatymui iki 100 kg) TS-4.1 kompl. 1  

14.  
Antivibracinių kojelių komplektas iki 100 kg (4 

vnt. komplekte) 
 kompl. 1 

Analogas S30 

50 mm 

15.  Pagalbines medžiagos   kompl. 1  

16.  
Varinių vamzdžių su antgaliais ir gamykline 

šilumos izoliacija:  
TS-2.1 m 9  

17.  d9,52  m 5  

18.  d19,05  m 5  

19.  PVC kanalas 70x55  TS-1.5 m 9  

20.  PVC kanalo 70x55 išorinis kampas TS-1.5 vnt. 4  

21.  
Alkūnė-užbaigimas į sieną kondicionieriaus 

vamzdžių kanalui 
 vnt. 1  

22.  Aklė vamzdžių kanalui  vnt. 1  

23.  Kondensato nuvedimo PP vamzdis d40 TS-2 m.  Žr. VN dalį 
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24.  
Kondensato vonios ir vamzdžio šildantis kabelis, 

230V; 60 W  
 kompl. 1  

25.  
Elektros radiatorius su elektroniniu termostatu; 

230V;  
TS-5    

26.  1,0 kW  vnt. 1 
Techninė 

patalpa 3 

27.  1,5 kW  vnt. 1 
Techninė 

patalpa 4 

28.  Freonas R410a papildymui  kg 2,0  

      

 II. ORINIS ŠILDYMAS, VĖDINIMAS     

29.  Montavimo darbai     

30.  Vėdinimo kameros montavimas  kompl. 1  

31.  Vėdinimo sistemos montavimas TS 7.1 kompl. 5  

32.  Vėdinimo sistemų paleidimo, derinimo darbai. TS 7.1; 11 kompl. 5  

33.  Vėdinimo sistemų pridavimas. TS 7.1 kompl. 5  

 VEDINIMO ĮRANGA IR SISTEMOS     

34.  

Oro tiekimo vėdinimo kamera 4000 m3/h; 180 

Pa.; filtrai G4 (Coarse 65%) +F7 (ePM1 60%), 

ventiliatorius su dažnio keitikliu; reversinis DX 

šilumokaitis;  papildomas elektros šildytuvas; 

ortakinis temperatūros jutiklis El. 3~400V; du 

įvadai: 1,6 + 15,0 kW 

TS-7.2 kompl. 1 

Analogas 
VERSO-S-30-X-

H-PM/IE5/1.4/X-

G4/F7-X-

HCDX/2R/2.6;1-

R1-C5-O/HE/15 

35.  Automatikos blokas C5.1 (kameros komplekte) TS-7.2 kompl. 1 
 

36.  Nuotolinio valdymo pultas (kameros komplekte) TS-7.2 kompl. 1 
 

37.  Patalpos oro drėgnumo jutiklis  vnt. 1 
 

38.  SISTEMA P-1    
 

39.  Ortakis cinkuotos skardos, apvalus  TS-8.1    

40.  D200  m 1,5  

41.  D400  m 15  

42.  D500  m 10  

43.  D560  m 5,5  

44.  Ortakis cinkuotos skardos, stačiakampis  TS-8.2    

45.  600x400  m 2  

46.  1000x500  m 0,5  

47.  1200x600  m 1,7  

48.  Ortakių priešgaisrine izoliacija EI30 (50 mm) TS-8.3    

49.  D400  m 7,6 11,9 m2 

50.  600x400  m 1,1 2,8 m2 

51.  
Fasoninių detalių priešgaisrine izoliacija EI30 

(50 mm) 
 kompl. 1  

52.  Ortakio D200 šilumos izoliacija a/v 50 mm TS-8.3 m 1,4 1,3 m2 

53.  Šilumos izoliacija a/v 30 mm     

54.  D400  m 7,1 10,2 m2 

55.  D500   3,9 6,9 m2 

56.  D560   5,1 9,9 m2 

57.  600x400   0,6 1,3 m2 

58.  1000x500   0,3 0,9 m2 
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59.  1200x600   1,7 6,4 m2 

60.  Fasoninių detalių šilumos izoliacija a/v 30 mm  kompl. 1  

61.       

62.  Ortakių laikikliai  kompl. 1  

63.  Tekstilinių ortakių ir laikiklių komplektas TS-8.4 kompl. 1 
Žr. gamintojo 

specifikaciją 

64.  Lauko grotos D250 TS-9.2 vnt 1 Analogas IGC 

65.  Oro šalinimo grotos 600x400 TS-8.1 vnt 2  

66.  Oro reguliavimo vožtuvas IRIS D200 TS-10.1 vnt 1  

67.  Oro reguliavimo vožtuvas D400 TS-10.1 vnt 2 Analogas PTS 

68.  Ugnies vožtuvas EI30 TS-10.2    

69.  D400  vnt 1  

70.  D500  vnt 1  

71.  600x400  vnt 1  

72.  Triukšmo slopintuvas  TS-10.2    

73.  D500x900  vnt 1  

74.  D400x900  vnt 2  

75.  Natūralus vėdinimas     

76.  Skylių lauko sienoje gręžimas     

77.  D180  vnt. 4  

78.  D300  vnt. 2  

79.  Ortakis cinkuotos skardos, apvalus TS-8.1    

80.  D125  m 1,3  

81.  D250  m 1,1  

82.  Ortakių šilumos izoliacija a/v 20 mm TS-8.3    

83.  D125  m 1,0 0,5 m2 

84.  D250  m 0,7 0,6 m2 

85.  
Oro pertekėjimo grotos 200x100, montuojamos 

duryse 
TS-9.3 vnt. 1  

86.  
Oro pertekėjimo grotos 300x150, montuojamos 

duryse 
TS-9.3 vnt. 1  

87.  Oro išmetimo grotos su apsaugos gaubtu TS-9.2   
Analogas: 

WHS 

88.  D125  vnt. 4  

89.  D250  vnt. 2  

90.  Oro vožtuvas D125  vnt. 4  

91.  Oro vožtuvas D250 su pavara On-off; 230V TS-10.1 vnt. 2  

92.  
Pramoninis oro sausintuvas su integruota 

valdymo automatika. 940 m3/h; 230V; 1,4 kW  TS-6 kompl. 1 
Analogas 

Trotec TTK 

400 

93.  Kondensato nuvedimo vamzdžiai, polietileniniai     

94.  d20  m 7  

95.  d40  m 9  
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P-1

4000 m3/h/ 150 Pa

Qh, Qcool - 15 kW

El. 3~400V; 1,6 + 15,0 kW

VRF

Qh, Qcool - 15,5 kW

El. 3~400V; 4,13  kW

SG-600x400

1800m3/h

SG-600x400

1800m3/h

A A

B
B

TG-300x150

100m3/h

WHS-125

100m3/h

WHS-125

50m3/h
El. radiatorius

230V; 1000 W

PTS-125

PTS-125

Ø125

Iz.30

Ø125

Iz.20

TG-200x100

50m3/h

WHS-125

20m3/h

WHS-125

20m3/h

SĄLYGINIAI ŽYMĖJIMAI

Oro tiekimo ortakis

Oro šalinimo ortakis

Oro tiekimo tekstilinis ortakis

Oro pertekėjimo sistema

Lauko grotos su gaubtu ir oro vožtuvu

Lauko grotos su gaubtu ir oro vožtuvu su pavara

Oro kiekio reguliavimo vožtuvas

Triukšmo slopintuvas

Oro šalinimo grotos

Variniai vamzdžiai su freonu

Kondensato nuvedimo PP vamzdis

El. radiatorius

230V; 1500 W

Šildymas, vėdinimas.

1
4

0
0

Ø400

Iz.EI30 (50)

600x400

Iz.EI30 (60)

Ø400

Iz.30

Ø500

Iz.30

1000x500

Iz.30

1200x600

Iz.30

Ø200

Iz.50

IRIS-200

IGC-250

400m3/h

P1-S

1

Variniai vamzdžiai su gam. izoliacija

d9,52+d19,05

UV EI30-400

Ø560

Iz.30

Statybos leidimui, konkursui.
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COMPONENTS

Part

Tag# Name Fabric Color

FlowModel

Primary Placement Secondary

Suspension

Type Material Strap Length

100.1 Round Inlet Combi 80 Standard FabFlow HE 0

100.2 Round Duct Combi 80 Standard FabFlow Type 5 AiO HE 50

100.3 Zip End Cap Combi 80 Standard FabFlow Type 5 AiO HE 50

100.4 Round Duct Combi 80 Standard NozzFlow
NozzFlow

5:30
6:30

FabFlow Type 5 AiO HE 50

100.5 Bending Combi 80 Standard FabFlow Type 5 AiO HE 50

100.6 Round Duct Combi 80 Standard NozzFlow
NozzFlow

5:30
6:30

FabFlow Type 5 AiO HE 50

100.7 Round Duct Combi 80 Standard NozzFlow
NozzFlow

5:30
6:30

FabFlow Type 5 AiO HE 50

100.8 Round Duct Combi 80 Standard NozzFlow
NozzFlow

5:30
6:30

FabFlow Type 5 AiO HE 50

100.9 Bending Combi 80 Standard FabFlow Type 5 AiO HE 50

100.10 Round Duct Combi 80 Standard NozzFlow
NozzFlow

5:30
6:30

FabFlow Type 5 AiO HE 50

100.11 Round Duct Combi 80 Standard NozzFlow
NozzFlow

5:30
6:30

FabFlow Type 5 AiO HE 50

100.12 Bending Combi 80 Standard FabFlow Type 5 AiO HE 50

100.13 Round Duct Combi 80 Standard NozzFlow
NozzFlow

5:30
6:30

FabFlow Type 5 AiO HE 50

100.14 Round Duct Combi 80 Standard NozzFlow
NozzFlow

5:30
6:30

FabFlow Type 5 AiO HE 50

100.15 Round Duct Combi 80 Standard NozzFlow
NozzFlow

5:30
6:30

FabFlow Type 5 AiO HE 50

100.16 Bending Combi 80 Standard FabFlow Type 5 AiO HE 50

100.17 Round Duct Combi 80 Standard NozzFlow
NozzFlow

5:30
6:30

FabFlow Type 5 AiO HE 50

TECHNICAL DATA System quantity: 1

MarkText: 

  Total airflow: 4000 m³/h

Tag# Airflow [m³/h]

Injected Distributed Eject

V in

m/s 

Primary

Airflow

Secondary

Airflow

Airflow per system: 4000 m³/h  Pstat: 120 Pa.

100.1-100.3 4000 71 3929 5.7 0 71

100.4-100.10 1964 1964 0 5.4 548 1416

100.11-100.17 1965 1965 0 5.4 549 1416
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Iš lauko
400 m3/h

VRF

u2
u3
u4
u5
un

x3
x4
x5
xn

u1
x2

x1
xy

AB

3
u1

x2

x1
* / *

AHU KIT

REV. DESCRIPTION DATE BY

B1B5

dP1 dP2

DX

HE

V

AB Automatikos blokas

B1 Tiekiamo oro temperatūros jutiklis

B2 Pritraukiamo oro temperatūros jutiklis

B3

B3 Elektrinio šildytuvo T jutiklis

dP1;2
Slėgio skirtumo rėlė filtrui

DX
Tiesioginio išgarinimo šilumokaitis

HE
Papildomas elektrinis šilumokaitis

F1 F2

F1; F2
Oro filtras

VP Valdymo pultas

AHU KIT VRF ir kameros suderinimo blokas

VRF Šilumos siurblio lauko blokas

FG1

FG2

FG1; 2
Oro sklendės

Variniai vamzdžiai

DJ 

TJ Patalpos temperatūros jutiklis

DJ Patalpos oro santykines drėgmės jutiklis

&0

0

0

VP

V Ventiliatorius

B2

B4

Ištraukiamo iš patalpos oro temperatūros jutiklis

B4

B5

DX šilumokaičio temperatūros jutiklis

Patalpos oro temperatūros jutiklis

D360 
NozzFlow

D360 
NozzFlow

D360 
NozzFlow

D360 
NozzFlow

4000 m3/h

D500

WHS-250
200 m3/h

WHS-250
200 m3/h

SG 600x400
1800 m3/h

Laukas

0 2023 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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