Konkurso sąlygų 2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo objektas – Keleivinis lengvasis automobilis (M1 klasė, elektromobilis) Kelmės rajono savivaldybės administracijai.
II.  Bendrieji reikalavimai: 
2.1. Automobilio pristatymo terminas – ne ilgiau nei per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Pratęsimas nenumatomas.
2.2. Automobilis turi būti teikiamas su registracijos liudijimu, civiliniu draudimu (ne mažiau, kaip  1 (vieną) mėnesį nuo prekės priėmimo–perdavimo dienos), skirtais eksploatuoti ir registruoti Lietuvoje. Tiekėjas užregistruoja Kelmės rajono savivaldybės administracijos vardu ir išima valstybinius transporto priemonės numerius savo lėšomis.
2.3. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus lietuvių k., įrodančius prekės atitiktį 1 lentelės 1 punkte nustatytiems reikalavimams (gamintojų techniniai dokumentai ar kiti lygiaverčiai duomenys). Atitiktis 1 lentelės 2 punkte nustatytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu).
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Techninėje specifikacijoje pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. 

Privalomieji reikalavimai:
1 lentelė. Privalomieji reikalavimai automobiliui
	1.
	Reikalavimai automobiliui:

	1.1
	Automobilis privalo būti naujas, neeksploatuotas ir ne senesnis kaip 2025 metų gamybos.

	1.2
	Elektromobilis turi būti varomas tik elektra.

	1.3
	Automobilio CO2 emisija 0g/km.

	1.4
	Gamintojo deklaruojamas vidutinis nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu pagal WLTP (arba lygiavertį) ne mažiau 530 km.

	1.5
	Variklio galia ne mažiau 160 kW

	1.6
	Integruotas kintamos srovės įtampos keitiklis (AC), kurio didžiausia galia ne mažiau 11 kW.

	1.7
	Automobilio tipas – keleivinis lengvasis elektromobilis (M1 kategorijos).

	1.8
	Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotoją) – 5 vietų. 

	1.9
	Durelių skaičius –  ne mažiau kaip 4.

	1.10
	Prošvaisa ne mažesnė nei 170 mm.

	1.11
	Elektros akumuliatorių baterijų talpa ne mažesnė kaip 75 kWh.

	1.12
	Bendras ilgis ne mažiau 4550 mm

	1.13
	Adaptyvi eismo juostų palaikymo sistema.

	1.14
	Eismo stebėjimo sistema su įspėjimo, lėtėjimo ir stabdymo funkcijomis.

	1.15 
	Kelio ženklų atpažinimo sistema.

	1.16
	Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai, galinio vaizdo kamera.

	2.
	Kiti reikalavimai automobiliui

	2.1
	Šilumos siurblys.

	2.2
	Universalus įkrovimo kabelis (230V/400V lizdai).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

	2.3
	2.2.1 Automobilio eksploatacijos garantinis laikotarpis – ne mažiau 60 mėnesių ar 100 000 km ridos (išskyrus gamintojo numatytas išimtis).
2.2.2 Gamintojas turi suteikti antikorozinę (kiauryminio prarūdijimo) kėbulo garantiją ne mažiau kaip 144 mėnesių (išskyrus gamintojo numatytas išimtis).

	2.4
	Aukštos įtampos akumuliatorių baterijos garantija – ne mažiau kaip 8 metai arba ne mažiau kaip iki 160 000 km ridos (išskyrus gamintojo numatytas išimtis).

	2.5
	Automobilis turi būti sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima be papildomų priemonių registruoti ir eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. 
Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas (2 kg), pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. 

	2.6
	Padangos remonto komplektas  (oro kompresorius, padangų sandarinimo priemonė arba atsarginis ratas su pakėlimo ir įrankių komplektu).

	2.7
	Nuotoliniu būdu valdomas gamyklinis centrinis durų užraktas, ne mažiau 2 rakteliai su nuotolinio valdymo pulteliais.

	2.8
	Įmontuotas nuolatinės srovės įkroviklis, kurio didžiausia galia ne mažiau 130 kW (viešosios pakrovimo stotelės).

	2.9
	Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas lietuvių kalba, kuriame turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas. 




