	

	


	



Specialiųjų pirkimo sąlygų

	1 priedas „Techninė specifikacija“




GELBĖJIMO VALTIES SU TRANSPORTAVIMO PRIEKABA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Perkančioji organizacija – Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“ perka gelbėjimo valtį su pakabinamu keturtakčiu varikliu ir transportavimo priekaba (toliau - Prekės). 
2. Prekės turi būti naujos, nenaudotos. Prekė skirta budėjimo ir žmonių gelbėjimo darbams Danės upėje ir priekrantės vandenyse. Visa įranga turi būti sumontuota valtyje ir paruošta naudojimui.
3. Tiekiamos prekės turi būti pilnai sukomplektuotos, be išorinių pažeidimų.
4. Prekės turi būti pristatytos per du mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 10 d. adresu Garažų 6, Klaipėda, Danės upė, prieplauka.
5. Tiekėjas, pristatydamas prekes turi pateikti eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas lietuvių ir gamintojo kalbomis, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti parduodamas prekes;
6. Valties korpusui, varikliui ir priekabai turi būti suteikiamas ne mažesnis nei 24 mėnesių garantinis laikotarpis, per kurį galioja visi gamintojo ir Tiekėjo garantiniai įsipareigojimai, ir per kurį Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą arba pakeisti prekes. Garantinis laikotarpis prasideda nuo prekių pristatymo ir prekių perdavimo – priėmimo pasirašymo dienos. 
7. Iki Prekių perdavimo Užsakovui dienos tiekėjas valtį turi užregistruoti Užsakovo vardu Lietuvos transporto saugos administracijoje, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, teisės aktų nustatyta tvarka (perkančioji organizacija suteiks reikiamus įgaliojimus). Valtis turi būti registruojamas kaip Vidaus vandenų laivas LT-P (Tarnybinis).
8. Gaminys atitinka visus taikomus ES direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir turi CE ženklinimus pagal  2013/53/ES direktyvą dėl rekreacinių laivų ir vandens motociklų.
9. Siūlomos prekės turi būti ne prastesnių nei nurodyta žemiau lentelėse parametrų, siūlomos prekės gali būti geresnių parametrų nei nurodyta. 
Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai:
             (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.
Techniniai reikalavimai šiukšliadėžėms:
	EIL.
Nr.
	Parametras
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas
(Pildo tiekėjas)
	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė
(PILDO TIEKĖJAS)

	1.
	Gelbėjimo valtis 
	Gelbėjimo valtis turi būti atspari smūgiams, mechaniniam poveikiui ir aplinkos sąlygoms,  raudonos spalvos, pritaikyta gelbėjimo darbams vidaus ir pakrančių vandenyse
	1.Prekės gamintojas (čia nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją)
prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra), internetinė nuoroda (įrašyti, jei yra).
2. Spalva  raudona taip/ne (palikti tinkamą);
3. Gelbėjimo valtis yra atspari smūgiams, mechaniniam poveikiui ir aplinkos sąlygoms, pritaikyta gelbėjimo darbams vidaus ir pakrančių vandenyse taip/ne (palikti tinkamą);
	
...................
(įrašyti)

	2.
	Laivo kategorija
	Laivo kategorija turi būti C
	Laivo kategorija C taip/ne (palikti tinkamą);
	


	3.
	Konstrukcijos medžiagiškumas
	Turi būti kietas , UV spinduliams  atsparus, dvigubo korpuso polietilenas arba jam lygiavertis
	Konstrukcija yra kieta, UV spinduliams  atspari, dvigubo korpuso polietileno taip/ne (palikti tinkamą).

	
...................
                             (įrašyti)

	4.
	Išorinis ilgis
	Ne mažiau kaip 4,80 m ir ne daugiau kaip 5,50 m
	Valties išorinio ilgio matmenys  Įrašyti m;
	...................
                             (įrašyti)

	5.
	Išorinis plotis
	Ne mažiau kaip 2,00 m ir ne daugiau kaip 2,50 m
	Valties išorinio pločio matmenys  Įrašyti m;
	...................
                             (įrašyti)

	6.
	Tranco tipas
	Tranco tipas turi būti L
	Tranco tipas L taip/ne (palikti tinkamą);

	...................
                             (įrašyti)

	7.
	Keleivių skaičius
	Ne mažiau 8 asmenų
	Keleivių skaičius valtyje galimas  Įrašyti vnt.;
	...................
                             (įrašyti)

	8.
	Laivo keliamoji galia
	Ne mažiau kaip 1000 kg
	Laivo keliamoji galia yra  Įrašyti kg;
	...................
                             (įrašyti)

	9.
	Variklio tipas
	Keturtaktis, pakabinamas, benzininis
	Variklio tipas yra keturtaktis, pakabinamas benzininis taip/ne (palikti tinkamą);
	...................
                             (įrašyti)

	10.
	Variklio galia
	Ne mažiau kaip 70AG 
	Variklio galia  Įrašyti AG
	...................
                             (įrašyti)

	11.
	Variklio kojos hidraulinis pakėlimo mechanizmas 
	Elektrinis, reguliuojamas iš vairininko vietos ir prie variklio
	Variklio kojos hidraulinis pakėlimo mechanizmas elektrinis, reguliuojamas iš vairininko vietos ir prie variklio  taip/ne (palikti tinkamą);
	

	12.
	Valties svoris
	Ne daugiau 500 kg
	Valties svoris yra  Įrašyti kg;
	...................
                             (įrašyti)

	13.
	Kuro bako talpa
	Ne mažiau 40 litrų
	Kuro bako talpa Įrašyti l
	

	14.
	Aparelė
	Priekyje turi būti atidaroma aparelė išlipimui/ įlipimui į krantą
	Priekyje yra atidaroma aparelė išlipimui/ įlipimui į krantą taip/ne (palikti tinkamą);
	...................
                             (įrašyti)

	15.
	Vairavimo konsolė
	Vairavimo konsolė turi būti valties gale  su vairo mechanizmu ir reikalingomis jungtimis 
	Vairavimo konsolė yra valties gale  su vairo mechanizmu ir reikalingomis jungtimis taip/ne (palikti tinkamą);

	

	16.
	Suoliukai
	Su daiktadėžėmis ne mažiau 3 vnt
	1.Valtyje yra suoliukai su daiktadėžėmis  taip/ne (palikti tinkamą);
2. Suoliukų kiekis  Įrašyti vnt.;
	...................
                             (įrašyti)

	17.
	Priekaba valčiai transportuoti
	Turi būti pritaikyta šio dydžio valčiai, su ritinėliais, sūpynėmis ir stabdžiais
	Priekaba yra pritaikyta valčiai transportuoti pritaikyta šio dydžio valčiai, su ritinėliais, sūpynėmis ir stabdžiais taip/ne (palikti tinkamą)
	...................
                             (įrašyti)

	18.
	Akumuliatorius
	Turi būti starterinis, gilaus iškrovimo galingumas ne mažiau 100 Ah
	Akumuliatorius  yra starterinis, gilaus iškrovimo  taip/ne (palikti tinkamą)
Galingumas  Įrašyti Ah;
	...................
                             (įrašyti)

	19.
	Švartavimo klampės
	Turi būti ne mažiau 4 vnt.
	Švartavimo  klampės yra  Įrašyti vnt.;
	...................
                             (įrašyti)

	20.
	Švartavimo virvės
	Pirmos virvės ilgis 20m +laivo ilgis
Antros virvės ilgis 2/3 pirmos virvės ilgio
	Švartavimo virvės  ilgis yra:
Pirmos virvės ilgis Įrašyti m;
Antros virvės ilgis Įrašyti m;
	

	21.
	Gelbėjimo priemonės
	Valties komplektacijoje turi būti:
Ne mažiau 8 vnt. gelbėjimo liemenių
Nešiojamas miltelinis gesintuvas su galiojančia patikra ne mažiau 2 kg
	Valties komplektacijoje yra: 
Gelbėjimo liemenės Įrašyti vnt.
Nešiojamas miltelinis gesintuvas su galiojančia patikra ne mažiau 2 kg taip/ne (palikti tinkamą)
	

	22.
	Navigacinės šviesos
	Turi būti navigaciniai žibintai, atitinkantys COLREG standartus
	Yra navigaciniai žibintai, atitinkantys COLREG standartus taip/ne (palikti tinkamą)
COLREG standartą patvirtinantį dokumentas pridedamas taip/ne (palikti tinkamą)
	

	23.
	Garso signalas
	Turi būti garso signalas
	Yra garso signalas taip/ne (palikti tinkamą)

	

	24.
	Maitinimo jungtys 12V
	Turi būti ne mažiau 1 vnt. USB ir ne mažiau 1 vnt. automobilinis kištukas
	Yra USB maitinimo jungtis  Įrašyti vnt. ir 
Automobilinis kištukas  Įrašyti vnt.

	

	25.
	Fenderiai
	Ne mažiau 4 vnt. pritaikyti tokio tipo valčiai
	Yra fenderiai  Įrašyti vnt.
	

	26.
	Inkaras su virve
	Turi būti inkaras su virve tinkantis tokio tipo valčiai
	Yra inkaras su virve  taip/ne (palikti tinkamą)
	

	27.
	Užrašai su laivo registro numeriu
	Ant valties ir neskęstančios įrango turi būti užrašai su laivo registro numeriu
	Yra užrašai su laivo registro numeriu  ant valties ir neskęstančios įrangos taip/ne (palikti tinkamą)
	




APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (AAK):

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“: 
1)  4.4.4.1. papunkčiu (Tvarkos aprašo 2 priedo  II skyriaus 2 punktu (Pakuotės):

Jeigu prekės ar jų priedai supakuojami į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas prekes Pirkėjui, pateikia prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus. 
Tiekėjas kartu su prekėmis turės pateikti vieną iš dokumentų:
a)Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba
 b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass8 ar kitas lygiavertis standartas, arba 
c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše  nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba 
d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

2) 4.4.4.3. papunkčiu:
Tiekėjas privalo pristatyti prekes netaršia transporto priemone arba, pristatant prekes, pasirinkti optimalų maršrutą prekių pristatymui ne piko metu ir pristatyti visą prekių kiekį vienu metu. Netarši transporto priemonė - M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo CO2 kiekis neviršija 50 g/km, o realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, arba M3, N2, N3 kategorijos transporto priemonė, naudojanti alternatyviuosius degalus, išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius. Tiekėjas prekių pristatymo metu turės pateikti dokumentą patvirtinantį, kad transporto priemonė netarši ir (ar) optimalų maršrutą patvirtinančius GPS duomenis.
