KVIETIMAS Į RINKOS KONSULTACIJĄ DĖL JONIŠKIO „SAULĖS“  PAGRINDINĖS MOKYKLOS NAUDOTO M3 KLASĖS AUTOBUSO PIRKIMO
Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla (toliau – Perkančioji organizacija) vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kviečia ir prašo nepriklausomų ekspertų, institucijų ir kitų rinkos dalyvių teikti konsultacijas Perkančiosios organizacijos vykdomoje rinkos konsultacijos procedūroje, kurią atlikus planuojama vykdyti Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos naudoto M3 klasės autobuso pirkimą (toliau – Pirkimas).
Konsultacijos tikslas – tinkamai pasirengti viešajam Pirkimui.
Konsultacijos būdas – rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Kviečiame rinkos dalyvius susipažinti su skelbiamu techninės specifikacijos projektu ir CVP IS priemonėmis iki 2025 m. rugsėjo 29 d.        10 val. 00 min. teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus.
Klausimai, pastabos, siūlymai, gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui, gali būti nenagrinėjami. Susitikimai rengiami nebus.
Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą, techninės specifikacijos projektas nėra galutinis Pirkimo dokumentas.
Siekdami parengti Pirkimo sąlygas atitinkančias naujausias rinkos tendencijas ir galimybes bei užtikrinančias sąžiningą tiekėjų konkurenciją, vadovaudamiesi VPĮ 27 str., prašome pateikti atsakymus laisva forma į žemiau pateikiamus klausimus:

	KLAUSIMAS
	RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI

	Įmonės pavadinimas, įmonės kodas.
	

	Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel., el. paštas).
	

	Patirtis tarpmiestinių autobusų tiekimo srityje (metai, trumpas aprašas).
	

	Ar jūsų įmonė gali pasiūlyti naudotą M3 klasės tarpmiestinio tipo autobusą, atitinkantį pateiktą techninę specifikaciją?
	

	Jei taip, prašome pateikti pagrindines technines charakteristikas (markė, modelis, gamybos metai, pirmos registracijos metai, rida, sėdimų vietų skaičius, variklio parametrai, pavarų dėžės tipas).
	

	Kokio kainų lygio (intervalo) tikėtumėtės už tokį autobusą pagal mūsų techninės specifikacijos projektą?
	

	Ar mūsų techniniai reikalavimai, Jūsų nuomone, nėra per griežti / ribojantys konkurenciją?
	

	Ką rekomenduotumėte pakeisti ar papildyti techninėje specifikacijoje, kad būtų sudarytos lygios galimybės dalyvauti tiekėjams?
	

	Kokius kitus pirkimo sutarties aspektus (terminus, atsiskaitymo sąlygas ir pan.) rekomenduotumėte?
	

	Kitos Jūsų įžvalgos, kurios, Jūsų nuomone, svarbios planuojamam pirkimui.
	



Užtikriname, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims. Jūsų pateikti įkainiai / kaina nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.
Bus peržiūrimos ir vertinamos CVP IS priemonėmis gautos pastabos, klausimai bei
pasiūlymai. Teikiant pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes siūlomi sprendimai ir iš rinkos dalyvių gaunama informacija gali būti nuasmeninta ir skelbiama.
PRIDEDAMA. Techninės specifikacijos projektas, 3 lapai.
















1 priedas

NAUDOTO TARPMIESTINIO M3 TIPO AUTOBUSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Techniniai reikalavimai transporto priemonei
	Nurodoma tiksli
rodiklių reikšmė

	1.
	Bendri reikalavimai
	1.1. Naudotas M3 klasės tarpmiestinio tipo autobusas;
1.2. Ne žemagrindis;
1.3. 1 (vienas ) vnt.
1.4. Nesenesnis kaip 2013 m. pirmoji registracija;
1.5.Autobusas pritaikytas eksploatavimui žiemos sąlygomis esant ne mažesnei kaip -30 °C temperatūrai;
	

	2.
	Rida
	Ne didesnė, kaip 400 000 km 
(turi būti pateikti ridą pagrindžiantys dokumentai ir odometro /tachografo rodmenų nuotrauka)
	

	3.
	Sėdimos vietos
	Ne mažiau kaip 55 vietos, neįskaitant vairuotojo vietos.
	

	4.
	Matmenys
	4.1. Ilgis – ne mažiau kaip 13000 mm;
4.2. Plotis – ne daugiau 2550 mm;
4.3. Aukštis – ne daugiau kaip 3400 mm;
4.4. Autobusas turi būti dviejų ašių.
	

	5.
	Kėbulas
	5.1. Kėbulo konstrukcija turi būti techniškai tvarkinga, be esminių korozijos židinių ir be konstrukcijos vientisumą pažeidžiančių įlenkimų;
5.2. Kėbulo dalys neturi turėti konstrukcijos stiprumą ar saugumą pažeidžiančių defektų;
5.3. Nesurūdijusi autobuso apačia;
5.4. Degalų bako talpa – ne mažiau nei 250 litrų, padengtas antikorozine danga arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų.
	

	6.
	Variklis
	6.1. Degalų tipas – dyzelinas;
6.2. Variklio galia ne mažiau kaip 265 kW;
6.3. Darbinis tūris – ne daugiau kaip 9500 cm3;
6.4. Pageidautina, kad variklis būtų sumontuotas transporto priemonės gale;
6.5. ES toksiškumo standartas – ne mažesnis kaip EURO 5.
	

	7.
	Transmisija, važiuoklė
	7.1. Pavarų dėžė – mechaninė (pusiau automatinė – netinka);
7.2. Stabdžiai – ABS arba analogiška antiblokavimo sistema;
7.3. Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu;
7.4. Padangų likutis ne mažesnis kaip 50 %;
	

	8.
	Salono įranga
	8.1. Keleivių sėdynės:
8.1.1. švarios, nesuplėšytos, nesulūžę (įskaitant rankenėles);
8.1.2. Tarpmiestinio tipo, aukštos, minkštos,  reguliuojama nugarine dalimi keleivių sėdynės;
8.1.3. su saugos diržais kiekvienam keleiviui;
8.2. Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui abiejose pusėse su personaliniu apšvietimu ir apipūtimu;
8.3. Klimato kontrolė keleiviams su personaliniu apipūtimu;
8.4. Konvektoriniai radiatoriai per visą perimetrą abiejose salono pusėse;
8.5. Autonominė šildymo įranga (Webasto arba lygiavertė);
8.6. Pilna salono apdaila, garso ir šiluminė izoliacija;
8.7. Plaktukai avariniam išėjimui;
8.8. Ne mažiau kaip 2 keleivių įlaipinimo/išlaipinimo durys, valdomos oru;
8.8.1. antrosios durys turi būti autobuso viduryje ir dvigubos;
8.9. Bagažo skyrius – autobuso šonuose;
8.10. Langai:
8.10.1. tonuoti dvigubi stiklo paketai;
8.10.2. nesuraižyti, nesuskilę, skaidrūs;
8.11. Audio/Radio įranga su garsiakalbiais;
	

	9.
	Kita įranga
	9.1. Tachografas – atitinkantis ES reikalavimus;
9.2. Vairuotojo sėdynė – reguliuojamo aukščio;
9.3. Greičio ribotuvas – atlikta patikra;
9.4. Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis;
9.5. Programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas;
9.6. Aušinimo sistema užpildyta neužšąlančiu aušinimo skysčiu, esant -35 °C temperatūrai;
9.7. Avarinis jungiklis, avarinis ženklas, gesintuvai su laikikliais, 2 pirmosios pagalbos rinkiniai, šviesą atspindinti liemenė;
9.8. Visi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai tvarkingi ir pilnos komplektacijos.
	

	10.
	Garantija
	Varikliui, greičių dėžei ir reduktoriui ne trumpiau nei 1 mėnesis nuo pristatymo pirkėjui dienos.
	

	11.
	Pristatymas
	11.1.Tiekėjo sąskaita pristatyti autobusą į: Livonijos g. 6, Joniškis, ne vėliau, kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. 
	

	12.
	Su pasiūlymu pateikiami dokumentai
	12.1. Autobuso techninio paso kopija su aiškiai matomu kėbulo numeriu ir kitais techniniais duomenimis;
12.2.Ridą pagrindžiantys dokumentai ir odometro/ tachografo rodmenų nuotrauka;
12.2. Tiekėjo išvada apie autobusų techninį stovį pagal autobuso specifikacijos reikalavimus;
12.3. Autobuso nuotraukos:
· iš išorės: priekio, abiejų šonų, galo, atviras bagažo skyrius, autobuso apačia;
· iš vidaus: salonas iš priekio ir galo, vairuotojo vieta, odometro/ tachografo įrenginio rodmenys;
· variklio skyrius.
	



____________________________

