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NAUDOTO AUTOMOBILIO SU ANT PLATFORMOS ĮRENGTU TELESKOPINIU BOKŠTELIU ĮSIGIJIMAS FINANSINIO LIZINGO BŪDU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvardinti siūlomos įrangos gamintoją, modelį ir prekės pagaminimo metus. 
Kartu su pasiūlymu teikiami:
Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), ar kiti lygiaverčiai dokumentai pateikti lietuvių kalba, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
ARBA
Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo deklaracija lietuvių kalba ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus jei tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas).
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos, ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei dokumentai išduoti ar pateikiami kita kalba, tiekėjai privalės pateikti dokumentus išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą (vertimas patvirtinamas vadovo arba jo įgalioto asmens parašu). Perkančioji organizacija gali nereikalauti vertimų, jeigu iš pateiktų dokumentų jai įmanoma įsitikinti pasiūlymo atitiktimi.
UAB „Palangos komunalinis ūkis“ ketina finansinio lizingo būdu įsigyti 1 vnt. naudotą automobilį su ant platformos įrengtu teleskopiniu bokšteliu (toliau vadinama Prekė/ Automobilis).




Reikalavimai prekei
Lentelė Nr. 1
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	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos
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(Privaloma užpildyti visas eilutes, nurodant konkrečius siūlomus duomenis).

	1. REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI

	1.1
	Automobilis
	Automobilio markė, modelis
	

	1.2
	Pagaminimo metai
	Automobilis ir platforma pagaminti ne ankščiau kaip 2012 metais
	

	1.3
	Rida
	Automobilio rida ne daugiau kaip 110.000 km 
Pateikti prietaisų skydelio nuotrauką
	

	1.4
	Automobilio sertifikatai
	Ne mažiau EURO 5
Sertifikatas pateikiamas kartu su automobiliu  
	

	1.5
	Registracija, techninė apžiūra
	Tiekėjas registruoja automobilį su teleskopiniu bokšteliu ant platformos VĮ ,,Regitra“  Pirkėjo vardu (pardavėjo sąskaita) N1 klasė ir Technikos priežiūros tarnyboje perkančios organizacijos vardu ir VDI Potencialiai pavojingų įrenginių registre 
	

	1.6
	Techninė dokumentacija
	Automobilio ir kėlimo įrangos naudojimosi instrukcijos lietuvių kalba
Pateikiama kartu su preke
	

	1.7
	Garantiniai reikalavimai keltuvui
	Keltuvui suteikiama ne mažiau kaip 6 mėn. garantija
	

	1.8
	Variklis
	Dyzelinis, paleidžiamas elektriniu starteriu  ne mažiau kaip 120 AG ir ne daugiau kaip 150 AG
	

	1.9
	Vairo padėtis
	Kairėje pusėje
	

	1.10
	Kabinos įranga ir komfortas
	Kabinoje turi būti vėdinimas, šildymas, priekiniai valytuvai su apiplovimu, elektra valdomi šoniniai langai, elektriniai galinio vaizdo veidrodžiai, reguliuojamos padėties vairas, indikavimo, signalizavimo apie automobilio gedimus priemonės
	

	1.11
	Pavarų dėžė
	Mechaninė, ne mažiau kaip 5 pavarų (į priekį)
	

	1.12
	Sankaba
	Mechaninė
	

	1.13
	Automobilio bendra masė 
	Ne didesnė kaip 3500 kg.
	

	1.14
	Padangos
	Aukštis ne mažiau kaip R16
	

	1.15
	Važiuoklės konfigūracija
	Ratų formulė 4x2, varomi galiniai ratai
	

	1.16
	Kabinos konstrukcija
	Ne mažiau 2 sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją)
	

	1.17
	Kabinos įranga
	Turi būti įrengta uždaroma daiktadėžė
	

	1.18
	Saugos ir stabilumo įranga
	4 šoninės atsparos
	

	1.19
	Apšvietimo ir signalizacijos sistema
	Automobilis turi turėti gabaritines, posūkių, „stop“, priekines, galines ir atbulinės eigos šviesas
	

	1.20
	Oranžinis švyturėlis
	Būtinas
	

	1.21
	Žymėjimas ir saugos informacija
	Ant keltuvo ir automobilio turi būti duomenų lentelės, įspėjamieji ženklai ir įspėjamieji užrašai, kaip tai numato įrangos gamintojas
	

	1.22
	Automobilio su bokšteliu matmenys
	· plotis ne daugiau kaip 2200 mm, 
· aukštis ne daugiau kaip 3100 mm (be švyturėlio),
· ilgis ne daugiau kaip 7300 mm.
	

	1.23
	Saugumo paketas
	Avarinio sustojimo ženklas, vaistinėlė atitinkanti galiojančių norminių aktų komplektaciją, gesintuvas, kurio galiojimo data ne mažiau kaip 3 mėn., domkratas
	

	1.24
	Techninės apžiūros atitiktis 
	Automobilis ir teleskopinis bokštelis turi turėti Lietuvoje galiojančią techninę apžiūrą
	

	2. REIKALAVIMAI KELTUVUI

	2.1
	Keltuvas
	Teleskopinis bokštelis sumontuotas ant automobilio platformos už kabinos
	

	2.2
	Kėlimo aukštis
	Ne mažiau kaip 27 m
	

	2.3
	Teleskopinio bokštelio lopšio leistinas kėlimo svoris
	Ne mažiau kaip 230 kg.
	

	2.4
	Darbinis diapazonas 
	Ne mažiau kaip 14,80 m
	

	2.5
	Lopšio išmatavimai 
	Ne mažiau kaip 0,7 x 1,4 m
	

	2.6
	Darbinio įrenginio valdymo sistema
	Hidrostatinis lopšio išlyginimas
	

	2.7
	Darbo funkcionalumas
	Darbinė įranga turi užtikrinti galimybę atlikti ne mažiau kaip dvi funkcijas vienu metu
	

	2.8
	Lopšio pasukimas 
	Ne mažiau 2 x 90 laipsnių
	

	2.9
	Keltuvo bokšto apsisukimas 
	Ne mažiau 440 laipsnių
	

	2.10
	Automatizuotos funkcijos
	Teleskopinis autobokštelis privalo turėti automatinio grąžinimo į transportavimo padėtį funkciją
	

	2.11
	Teleskopinio bokštelio valdymas
	Turi būti galimybė valdyti iš lopšio ir iš platformos
	

	2.12
	Saugos įranga
	Turi būti įrengta apsauga nuo staigių manevrų
	

	
	
	Turi būti įrengtas avarinis sustabdymas
	

	
	
	Turi būti įrengtas avarinis nuleidimas
	

	
	
	Turi būti apkrovos ribotuvas
	

	
	
	Turi būti gulsčiukas ant rėmo
	

	
	
	Oranžinės spalvos švyturėlis
	

	3. PRISTATYMO TERMINAS 

	3.1
	Automobilis visiškai paruoštas turi būti pristatytas perkančiosios organizacijos adresu  Ganyklų g. 34, Palanga, LT-00138 ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo
	



FINANSINIO LIZINGO REIKALAVIMAI
	Lizingo laikotarpis
	36 mėn.

	Pradinė įmoka
	Nei daugiau 10 proc. automobilio vertės

	Likutinė vertė
	Be likutinės vertės

	Kintamos palūkanos
	Ne daugiau 3,2 proc. + 6 mėn. EURIBOR

	Įmokų mokėjimo būdas
	Anuiteto




