
1 priedas

FINANSINIO LIZINGO BŪDU PERKAMŲ DVIEJŲ NAUJŲ SUNKVEŽIMIŲ,
ĮSKAITANT TECHNINĮ APTARNAVIMĄ, PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 


1. Pirkimo objektas – finansinio lizingo būdu perkamų dviejų naujų sunkvežimių (toliau – sunkvežimiai, prekė), įskaitant techninį aptarnavimą (toliau – paslaugos), pirkimas.
2. Viešasis pirkimas skaidomas į 2 (dvi) atskiras pirkimo dalis:
2.1. I pirkimo dalis: finansinio lizingo būdu perkamas naujas sunkvežimis su konteinerinio užsikėlimo mechanizmu (haku), įskaitant techninį aptarnavimą, pirkimas.
2.2. II pirkimo dalis: finansinio lizingo būdu perkamas naujas sunkvežimis su konteinerinio užsikėlimo mechanizmu (haku) ir manipuliatoriumi, įskaitant techninį aptarnavimą, pirkimas.
3. Sunkvežimių pristatymo vieta – Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. (Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas).
4. Pristatymo terminas – ne ilgesnis kaip 12 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.
5. Tiekėjas, prieš pristatant sunkvežimį/-ius 3 punkte nurodytu adresu, savo sąskaita įregistruoja sunkvežimį/-ius VĮ „Regitra“ ir 1 mėnesiui apdraudžia privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.
6. Pradinė įmoka ne didesnė kaip 20 (dvidešimt) proc. nuo lizinguojamo objekto vertės. Likusios sumos apmokėjimo terminas – 24 mėnesiai mokant įmokas kas mėnesį, pradedant sekančiu mėnesiu po sunkvežimio/-ių pristatymo. Mokėjimai išdėstomi mokėjimų grafike, kuris pateikiamas kartu su pasiūlymu.
7. Garantija:
7.1. Garantija hidrauliniam konteinerių keltuvui – ne mažiau kaip 12 mėnesių;
7.2. Garantija automobiliui – ne mažiau kaip 12 mėnesių;
7.3. Garantija automobilio važiuoklei, varikliui greičių dėžei ir reduktoriams – ne mažiau kaip 36 mėnesiai.
8. Techninės priežiūros sąlygos: ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai. Techninis aptarnavimas (naudojant gamintojo nurodytas medžiagas ir intervalą (filtrai, tepalai, skysčiai keičiami pagal gamintojo nurodytas moto valandas)) atliekamas 3 punkte nurodytu adresu. Jeigu suteikti techninio aptarnavimo neįmanoma sunkvežimio eksploatacijos vietoje, suderinus su Užsakovu, Prekės tiekėjas savo sąskaita sunkvežimį pristato į remonto dirbtuves ir suteikus paslaugas grąžina atgal Užsakovui. Techninį aptarnavimą Prekės tiekėjas atlieka per 3 darbo dienas, nuo pranešimo gavimo el. paštu. 
9. Garantijos galiojimo laikotarpiu Pirkėjas, įtaręs galimą sunkvežimio gedimą, apie tai praneša Prekės tiekėjui elektroniniu paštu; Tiekėjas, gavęs Pirkėjo pranešimą, privalo atvykti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas į sunkvežimio  eksploatacijos vietą, nurodytą 3 punkte.
10. Techniniai reikalavimai (Tiekėjas gali teikti sunkvežimį ar įrangą su geresnėmis charakteristikomis ir didesnės apimties papildoma įranga):

I pirkimo dalis: finansinio lizingo būdu perkamas naujas sunkvežimis su konteinerinio užsikėlimo mechanizmu (haku), įskaitant techninį aptarnavimą, pirkimas:
1 lentelė
	Nr.
	Charakteristika
	Reikalavimai

	1
	Tipas
	Atitikti N3

	2
	Variklio taršos norma
	Ne mažiau Euro6

	3
	Kuro rūšis
	Dyzelinas

	4
	Transporto priemonės plotis
	Ne daugiau 2550 mm

	5
	Sunkvežimio bendras svoris
	Ne mažiau 26 000 Kg

	6
	Sunkvežimio sąstato bendras svoris
	Ne mažiau 40 000 Kg

	7
	Techninis sąstato svoris
	Ne mažiau 63 000 Kg

	8
	Sunkvežimio ratų formulė
	6x4, dvejos suporintų ratų varančiosios ašys turi turėti blokiruotes ir galinės ašies pakėlimo mechanizmą.

	9
	Važiuoklė
	Paaukštinta, pritaikyta važiuoti nelygiais keliais, sąvartyne ir pan. 

	10
	Priekinė ašis, pakaba, techninis svoris (vairuojamos ašies)
	Pniaumatinė arba linginė. Techninis svoris ne mažiau 9000 Kg

	11
	Antroji ašis, pakaba, techninis svoris (varančioji ašis)
	Pniaumatinė, ne mažiau 2 vnt. oro pagalvių. Techninis svoris nemažiau 11 500 Kg

	12
	Trečioji ašis, pakaba, techninis svoris (varančioji ašis)
	Pniaumatinė, ne mažiau 2 vnt. oro pagalvių. Techninis svoris nemažiau 11 500 Kg

	13
	Ratų bazė 
	Ne daugiau 4600 mm

	14
	Priekinės ašies padangų matmenys
	Ne mažiau 385/65 R22,5 (vairuojamos ašies padangos raštas, regioninis tipas)

	15
	Varomosios ašies padangų matmenys
	Ne mažiau 315/80 R22,5 (varančiosios ašies padangos raštas, regioninis tipas)

	16
	Pagalbinės ašies padangų matmenys
	Ne mažiau 315/80 R22,5 (varančiosios ašies padangos raštas, regioninis tipas)

	17
	Atsarginis ratas
	Būtinas. Ne mažiau 315/80 R22,5 (varančiosios ašies padangos raštas, regioninis tipas) sumontuotas ant rėmo

	18
	Deformacijai atsparus rėmas
	Viengubo rėmo storis ne mažiau 8 mm arba dvigubo profilio rėmas, bendras storis ne mažiau 11 mm.

	19
	Variklio galia
	Ne mažiau 300 KW

	20
	Variklio sukimo momentas
	Ne mažiau 2200 Nm 

	21
	Pavarų dėžė
	Automatizuota, ne mažiau 12 pavarų, su palėtinta pavara pirmyn ir ne mažiau dvi atbulinės eigos pavarų.

	22
	Vairuotojo kabina
	Dieninė (be miegamosios vietos)

	23
	Kabinos galinis langas
	Būtinas 

	24
	Sėdimų vietų skaičius
	Ne mažiau dviejų vietų, įskaitant vairuotojo vietą

	25
	Vairo stiprintuvas
	Būtinas

	26
	Vairas kairėje pusėje
	Aukštis ir nuolydis reguliuojami

	27
	Vairo oro pagalvė
	Būtina

	28
	Greičių dėžė
	Automatizuota mechaninė su išlingavimo funkcija arba automatizuota su išlingavimo funkcija

	29
	Kablio sija sukabintuvui
	Sumontuota žemai

	30
	Sukabinimo įtaisas
	50 mm pirštas

	31
	Priekabos prijungimo lizdas
	Ant rėmo galinės dalies

	32
	Stabdžių jungties tipas
	Duomatic (Šiaurės Europos standartas)

	33
	Vairuotojo sėdynė
	Pniaumatinė, reguliuojama

	34
	Imobilizatorius
	Būtinas

	35
	Multimedija
	Multimedijos sistema su „Bluetooth“ sąsaja, integruota laisvų rankų įranga ir galinio vaizdo kamera (vaizdas transliuojamas multimedijos ekrane

	36
	Privalomos saugumo funkcijos
	Avarinis elektroninis stabdis ir eismo juostų kirtimo perspėjimo sistema

	37
	Greičio ribotuvas 
	Būtinas - sertifikuotas, nustatytas maksimalus greitis 89 km/h (±1 km/h). Su pirmine registracija turi būti pateikiamas ribotuvo sertifikatas.

	38
	Kondicionierius
	Būtinas

	39
	Kabinos grindų kilimėliai
	Guminiai

	40
	Kabinos priekinis bamperis
	Plieninis

	41
	Plieninė apsauga žemiau bamperio
	Būtina, su pilna variklio apačios apsauga

	42
	Degalų bakas
	Aliuminis, ne mažiau 310 l talpos

	43
	Adblue bakas
	Ne mažiau 80 l talpos

	44
	Degalų bako užraktas
	Būtinas

	45
	Stabdžių antiblokavimo sistema
	ABS

	46
	Stabdžių tipas
	Diskiniai visoms ašims

	47
	Elektroninė stabilumo programa
	ESP

	48
	Įkalnės stabdis
	Su išjungimo funkcija

	49
	Stovėjimo stabdis automatinis
	Įjungiamas automatiškai išjungus degimą ar atidarius duris

	50
	Garso signalas
	Pniaumatinis

	51
	Šoninis veidrodis
	Dešinėje, šildomas ir el. valdomas

	52
	Šildomas kampo veidrodis
	Dešinėje, šildomas ir el. valdomas

	53
	Galinio vaizdo veidrodžiai
	Valdomi elektra ir šildomi, kairė ir dešinė pusė

	54
	Plataus kampo veidrodžiai
	Valdomi elektra ir šildomi, kairė ir dešinė pusė

	55
	Išorinis skydelis nuo saulės
	Vairuotojui ir keleiviui

	56
	Skaitmeninis tachografas
	Būtinas, su patikros sertifikatu

	57
	Borto kompiuteris
	Būtinas

	58
	Šviesų lygio reguliatorius
	Būtinas, valdomas kabinoje

	59
	Dienos šviesų žibintų apsauga
	Būtina

	60
	Rūko žibintai
	Būtina

	61
	Ilgųjų šviesų papildomi prožektoriai kabinos viršuje
	Būtina, ne mažiau 2 vnt.

	62
	Darbo zonos apšvietimo lempa
	Kabinos galinės sienos viršuje

	63
	Šoniniai gabaritiniai žibintai
	Būtina

	64
	Akumuliatorių baterijos
	Elektros sistemos įtampa 24 V , 12 V pagal poreikį akumuliatoriai 2 vnt. 12 V ne mažiau kaip 180Ah

	65
	Akumuliatorių atjungimas kabinoje
	Būtina

	66
	Atbulinės eigos įspėjamasis signalas
	Su galimybe atjungti

	67
	Automobilio galinių žibintų apsauginės grotelės
	Būtina

	68
	Šoninės apsaugos nuo palindimo
	Būtina

	69
	Galinė apsauga nuo palindimo fiksuota
	Būtina

	70
	Galinių ašių sparnas su purvasargiu
	Būtina

	71
	Daiktadėžė
	Būtina, iš nerūdijančio plieno arba aliuminio ne mažiau 400 mm pločio, ne mažiau 400 mm gylio, ne mažiau 500 mm aukščio.

	72
	Suspausto oro pistoletas
	Būtinas

	73
	Hidraulinis teleskopuojamas kablys (teleskopinė „ranka“ konteineriams užgriebti)
	Konteineriams, kurių vidutinis ilgis 4,7 – 6,5 m, pagamintų pagal DIN 30722 užkėlimui, nukėlimui, išvertimui ir transportavimui.

	74
	Kėlimo galia
	Ne mažiau kaip 21 000 Kg, kai hidraulinio keltuvo kablio aukštis 1570 mm

	75
	Kablys su apsauginiu mechaniniu užraktu
	Būtina

	76
	Alyvos bakas su uždarymo sklende
	Būtina

	77
	Hidraulinis konteinerių keltuvas su elektriniu valdymu
	Būtina

	78
	Valdymo pultas su gedimų, techninių aptarnavimų ir darbo klaidų identifikatoriumi
	Būtina

	79
	Švelnaus konteinerių nuleidimo funkcija
	Būtina

	80
	Automatinis valdymas
	Pilnas konteinerio nukėlimo/užkėlimo/užrakinimo ciklas veikia automatiškai

	81
	Komplektuojamas kartu su
	 Įranga turi būti komplektuojama su hidrauliniais konteinerio fiksavimo užraktais (vidiniais persukamais ir/arba išoriniais kablio formos), užtikrinančiais konteinerio fiksaciją transportavimo metu. Užraktai turi būti valdomi iš kabinos nuo pagrindinio valdymo pulto

	82
	Galimybė perkelti konteinerį ant priekabos
	Būtina

	83
	Konteinerio užuolaida 
	Būtina, su pavara ir nuotolinio valdymo pultu Konteineriams, kurių vidutinis ilgis 4,7 – 6,5 m, pagamintų pagal DIN 30722

	84
	Atraminiai padeliai konteineriui kiekvienoje pusėje
	 Hooklift įranga turi turėti atraminius padelius konteineriui – ne mažiau kaip keturis (po du kiekvienoje pusėje), atitinkančius DIN 30722 standartą

	85
	Avarinė pakelto keltuvo atrama
	Būtina

	86
	Avarinis valdymas,
	Būtina turėti avarinio valdymo galimybę, užtikrinančią konteinerio užkėlimo ir nukėlimo funkcijų atlikimą neveikiant pagrindiniam valdymo pultui

	87
	Montavimas ant automobilio
	Naudojant montavimo komplektą, nereikalaujantį keltuvo porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo išsaugant originalią gamyklos gamintojos dažymo dangą.

	88
	Darbo žibintai
	Darbo zonos apšvietimui turi būti įrengti ne mažiau kaip 6 LED darbo žibintai: du ant kabinos galo viršuje, du kabinos apačioje ir du automobilio gale. Žibintai turi užtikrinti konteinerio kėlimo/nuleidimo zonos ir transporto priemonės galo apšvietimą

	89
	Vaistinėlė
	Būtina

	90
	Avarinio sustojimo ženklas
	Būtina

	91
	Domkratas
	Būtina, keliamoji galia ne mažiau 10 t

	92
	Gesintuvas
	Ne mažiau 6 Kg su galiojančia patikra ne senesne kaip 12 mėn

	93
	Švyturėliai ant automobilio kabinos (tvirtinimas negręžiant stogo)
	Būtina - oranžiniai LED tipo ir ne mažiau 2 vnt.

	94
	Ratų atsparos su pritaikyta vieta jas transportuoti
	Ne mažiau 2 vnt.

	95
	Garantija hidrauliniam konteinerių keltuvui
	Ne mažiau kaip 12 mėnesių

	96
	Garantija automobiliui 
	Ne mažiau kaip 12 mėnesių

	97
	Garantija automobilio važiuoklei, varikliui greičių dėžei ir reduktoriams
	Ne mažiau 36 mėnesių

	98
	Automobilio registracija VšĮ ŠRATC vardu, techninė apžiūra (galiojanti ne mažiau 11 mėn.) Lietuvoje
	Būtina




II pirkimo dalis: finansinio lizingo būdu perkamas naujas sunkvežimis su konteinerinio užsikėlimo mechanizmu (haku) ir manipuliatoriumi, įskaitant techninį aptarnavimą, pirkimas:
2 lentelė
	Nr.
	Charakteristika
	Reikalavimai

	1
	Tipas
	Atitikti N3

	2
	Variklio taršos norma
	Ne mažiau Euro6

	3
	Kuro rūšis
	Dyzelinas

	4
	Transporto priemonės plotis
	Ne daugiau 2550 mm

	5
	Sunkvežimio bendras svoris
	Ne mažiau 26 000 Kg

	6
	Sunkvežimio sąstato bendras svoris
	Ne mažiau 40 000 Kg

	7
	Techninis sąstato svoris
	Ne mažiau 65 000 Kg

	8
	Sunkvežimio ratų formulė
	6x4, dvejos suporintų ratų varančiosios ašys turi turėti blokiruotes ir galinės ašies pakėlimo mechanizmą.

	9
	Važiuoklė
	Paaukštinta, pritaikyta važiuoti nelygiais keliais, sąvartyne ir pan. 

	10
	Priekinė ašis, pakaba, techninis svoris (vairuojamos ašies)
	Pniaumatinė arba linginė. Techninis svoris ne mažiau 10 000 Kg

	11
	Antroji ašis, pakaba, techninis svoris (varančioji ašis)
	Pniaumatinė, ne mažiau 2 vnt. oro pagalvių. Techninis svoris nemažiau 11 500 Kg

	12
	Trečioji ašis, pakaba, techninis svoris (varančioji ašis)
	Pniaumatinė, ne mažiau 2 vnt. oro pagalvių. Techninis svoris nemažiau 11 500 Kg

	
	
	

	14
	Priekinės ašies padangų matmenys
	Ne mažiau 385/65 R22,5 (vairuojamos ašies padangos raštas, regioninis tipas)

	15
	Varomosios ašies padangų matmenys
	Ne mažiau 315/80 R22,5 (varančiosios ašies padangos raštas, regioninis tipas)

	16
	Pagalbinės ašies padangų matmenys
	Ne mažiau 315/80 R22,5 (varančiosios ašies padangos raštas, regioninis tipas)

	17
	Atsarginis ratas
	Būtinas. Ne mažiau 315/80 R22,5 (varančiosios ašies padangos raštas, regioninis tipas) sumontuotas ant rėmo

	18
	Deformacijai atsparus rėmas
	Viengubo rėmo storis ne mažiau 8 mm arba dvigubo profilio rėmas, bendras storis ne mažiau 11 mm.

	19
	Variklio galia
	Ne mažiau 300 KW

	20
	Variklio sukimo momentas
	Ne mažiau 2200 Nm 

	21
	Pavarų dėžė
	Automatizuota, ne mažiau 12 pavarų, su palėtinta pavara pirmyn ir ne mažiau dvi atbulinės eigos pavarų.

	22
	Vairuotojo kabina
	Dieninė (be miegamosios vietos)

	23
	Kabinos galinis langas
	Būtinas 

	24
	Sėdimų vietų skaičius
	Ne mažiau dviejų vietų, įskaitant vairuotojo vietą

	25
	Vairo stiprintuvas
	Būtinas

	26
	Vairas kairėje pusėje
	Aukštis ir nuolydis reguliuojami

	27
	Vairo oro pagalvė
	Būtina

	28
	Greičių dėžė
	Automatizuota mechaninė su išlingavimo funkcija arba automatizuota su išlingavimo funkcija

	29
	Kablio sija sukabintuvui
	Sumontuota žemai

	30
	Sukabinimo įtaisas
	50 mm pirštas

	31
	Priekabos prijungimo lizdas
	Ant rėmo galinės dalies

	32
	Stabdžių jungties tipas
	Duomatic (Šiaurės Europos standartas)

	33
	Vairuotojo sėdynė
	Pniaumatinė, reguliuojama

	34
	Imobilizatorius
	Būtinas

	35
	Multimedija
	Multimedijos sistema su „Bluetooth“ sąsaja, integruota laisvų rankų įranga ir galinio vaizdo kamera (vaizdas transliuojamas multimedijos ekrane

	36
	Privalomos saugumo funkcijos
	Avarinis elektroninis stabdis ir eismo juostų kirtimo perspėjimo sistema

	37
	Greičio ribotuvas 
	Būtinas - sertifikuotas, nustatytas maksimalus greitis 89 km/h (±1 km/h). Su pirmine registracija turi būti pateikiamas ribotuvo sertifikatas.

	38
	Kondicionierius
	Būtinas

	39
	Kabinos grindų kilimėliai
	Guminiai

	40
	Kabinos priekinis bamperis
	Plieninis

	41
	Plieninė apsauga žemiau bamperio
	Būtina, su pilna variklio apačios apsauga

	42
	Degalų bakas
	Aliuminis, ne mažiau 310 l talpos

	43
	Adblue bakas
	Ne mažiau 80 l talpos

	44
	Degalų bako užraktas
	Būtinas

	45
	Stabdžių antiblokavimo sistema
	ABS

	46
	Stabdžių tipas
	Diskiniai visoms ašims

	47
	Elektroninė stabilumo programa
	ESP

	48
	Įkalnės stabdis
	Su išjungimo funkcija

	49
	Stovėjimo stabdis automatinis
	Įjungiamas automatiškai išjungus degimą ar atidarius duris

	50
	Garso signalas
	Pniaumatinis

	51
	Šoninis veidrodis
	Dešinėje, šildomas ir el. valdomas

	52
	Šildomas kampo veidrodis
	Dešinėje, šildomas ir el. valdomas

	53
	Galinio vaizdo veidrodžiai
	Valdomi elektra ir šildomi, kairė ir dešinė pusė

	54
	Plataus kampo veidrodžiai
	Valdomi elektra ir šildomi, kairė ir dešinė pusė

	55
	Išorinis skydelis nuo saulės
	Vairuotojui ir keleiviui

	56
	Skaitmeninis tachografas
	Būtinas, su patikros sertifikatu

	57
	Borto kompiuteris
	Būtinas

	58
	Šviesų lygio reguliatorius
	Būtinas, valdomas kabinoje

	59
	Dienos šviesų žibintų apsauga
	Būtina

	60
	Rūko žibintai
	Būtina

	61
	Ilgųjų šviesų papildomi prožektoriai kabinos viršuje
	Būtina, ne mažiau 2 vnt.

	62
	Darbo zonos apšvietimo lempa
	Kabinos galinės sienos viršuje

	63
	Šoniniai gabaritiniai žibintai
	Būtina

	64
	Akumuliatorių baterijos
	Elektros sistemos įtampa 24 V , 12 V pagal poreikį akumuliatoriai 2 vnt. 12 V ne mažiau kaip 180Ah

	65
	Akumuliatorių atjungimas kabinoje
	Būtina

	66
	Atbulinės eigos įspėjamasis signalas
	Su galimybe atjungti

	67
	Automobilio galinių žibintų apsauginės grotelės
	Būtina

	68
	Šoninės apsaugos nuo palindimo
	Būtina

	69
	Galinė apsauga nuo palindimo fiksuota
	Būtina

	70
	Galinių ašių sparnas su purvasargiu
	Būtina

	71
	Daiktadėžė
	Būtina, iš nerūdijančio plieno arba aliuminio ne mažiau 400 mm pločio, ne mažiau 400 mm gylio, ne mažiau 500 mm aukščio.

	72
	Suspausto oro pistoletas
	Būtinas

	73
	Hidraulinis teleskopuojamas kablys (teleskopinė „ranka“ konteineriams užgriebti)
	Konteineriams, kurių vidutinis ilgis 4,7 – 6,5 m, pagamintų pagal DIN 30722 užkėlimui, nukėlimui, išvertimui ir transportavimui.

	74
	Kėlimo galia
	Ne mažiau kaip 21 000 Kg, kai hidraulinio keltuvo kablio aukštis 1570 mm

	75
	Kablys su apsauginiu mechaniniu užraktu
	Būtina

	76
	Alyvos bakas su uždarymo sklende
	Būtina

	77
	Hidraulinis konteinerių keltuvas su elektriniu valdymu
	Būtina

	78
	Valdymo pultas su gedimų, techninių aptarnavimų ir darbo klaidų identifikatoriumi
	Būtina

	79
	Švelnaus konteinerių nuleidimo funkcija
	Būtina

	80
	Automatinis valdymas
	Pilnas konteinerio nukėlimo/užkėlimo/užrakinimo ciklas veikia automatiškai

	81
	Komplektuojamas kartu su
	 Įranga turi būti komplektuojama su hidrauliniais konteinerio fiksavimo užraktais (vidiniais persukamais ir/arba išoriniais kablio formos), užtikrinančiais konteinerio fiksaciją transportavimo metu. Užraktai turi būti valdomi iš kabinos nuo pagrindinio valdymo pulto

	82
	Galimybė perkelti konteinerį ant priekabos
	Būtina

	83
	Konteinerio užuolaida 
	Būtina, su pavara ir nuotolinio valdymo pultu Konteineriams, kurių vidutinis ilgis 4,7 – 6,5 m, pagamintų pagal DIN 30722

	84
	Atraminiai padeliai konteineriui kiekvienoje pusėje
	 Hooklift įranga turi turėti atraminius padelius konteineriui – ne mažiau kaip keturis (po du kiekvienoje pusėje), atitinkančius DIN 30722 standartą

	85
	Avarinė pakelto keltuvo atrama
	Būtina

	86
	Avarinis valdymas,
	Būtina turėti avarinio valdymo galimybę, užtikrinančią konteinerio užkėlimo ir nukėlimo funkcijų atlikimą neveikiant pagrindiniam valdymo pultui

	87
	Montavimas ant automobilio
	Naudojant montavimo komplektą, nereikalaujantį keltuvo porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo išsaugant originalią gamyklos gamintojos dažymo dangą.

	88
	Darbo žibintai
	Darbo zonos apšvietimui turi būti įrengti ne mažiau kaip 6 LED darbo žibintai: du ant kabinos galo viršuje, du kabinos apačioje ir du automobilio gale. Žibintai turi užtikrinti konteinerio kėlimo/nuleidimo zonos ir transporto priemonės galo apšvietimą

	89
	Hidraulinis kranas–manipuliatorius
	sumontuotas ant sunkvežimio, komplektuojamas su griebtuvu, skirtas DIN 30722 konteinerių (vid. ilgis ~4,7–6,5 m) pakrovimui ir krovinių kėlimui.
Turi atitikti ES reikalavimus (EN 12999 (aktualus leidimas)).

	90
	Maks. keliamoji galia
	≥ 3500 kg

	91
	Horizontalus siekis
	≥ 8,0 m

	92
	Keliamas svoris 
	8,0 m atstumu  ≥ 1250 kg.

	93
	Krano susilankstymas
	Nepadedant griebtuvo ant žemės susilanksto ne aukščiau 4 m (susilanksto su pritvirtintu griebtuvu) tarp automobilio ir konteinerio.

	94
	Griebtuvas
	ne mažiau 300 l;
4 pirštų;
su 360° rotatoriumi

	95
	Operatoriaus vieta
	Su apsauginiu stogeliu, įrengtas šalia kolonos su 2 vairalazdėmis (joystick’ais)
Variklio, žibintų, signalo įj/išj, apsukų reguliavimas iš operatoriaus darbo vietos.

	96
	Stabilizavimas
	Stabilumo kontrolės sistema ir apsauga nuo perkrovų;
Stabilizavimo atramos 180 laipsnių apverčiamos;
Hidraulinės stabilizavimo atramos atskirai išplatinamos

	97
	Hidraulinės alyvos aušinimas
	užtikrinti, kad esant +35 °C aplinkos temperatūrai ir dirbant nenutrūkstamu ciklu ≥ 30 min., hidraulinės alyvos temperatūra neviršytų 80 °C (matuojant talpoje ar grįžtamojoje linijoje)

	98
	Hidraulinės sistemos našumas ir vienalaikis darbas
	Sistema turi užtikrinti nepriklausomą bent 2 funkcijų (pvz., teleskopavimas + pasukimas + griebtuvas) vykdymą be > 20 % greičio sumažėjimo, lyginant su vienos funkcijos vykdymu. Įgyvendinimas: dvipumpė, LS/flow-sharing ar kita lygiavertė schema. Pasiūlyme nurodyti vardinius debitus (l/min) ties PTO nominaliomis apsukomis ir darbinį slėgį (bar

	99
	Instrucija
	Lietuvių kalba

	100
	Vaistinėlė
	Būtina

	101
	Avarinio sustojimo ženklas
	Būtina

	102
	Domkratas
	Būtina, keliamoji galia ne mažiau 10 t

	103
	Gesintuvas
	Ne mažiau 6 Kg su galiojančia patikra ne senesne kaip 12 mėn

	104
	Švyturėliai ant automobilio kabinos (tvirtinimas negręžiant stogo)
	Būtina - oranžiniai LED tipo ir ne mažiau 2 vnt.

	105
	Ratų atsparos su pritaikyta vieta jas transportuoti
	Ne mažiau 2 vnt.

	106
	Garantija hidrauliniam konteinerių keltuvui
	Ne mažiau kaip 12 mėnesių

	107
	Garantija automobiliui 
	Ne mažiau kaip 12 mėnesių

	108
	Garantija automobilio važiuoklei, varikliui greičių dėžei ir reduktoriams
	Ne mažiau 36 mėnesių

	109
	Automobilio registracija VšĮ ŠRATC vardu, techninė apžiūra (galiojanti ne mažiau 11 mėn.) Lietuvoje
	Būtina




11. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:
11.1. siūlomo sunkvežimio gamintojo parašytus dokumentus (lietuvių kalba), kuriuose turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas ir sunkvežimio techninės charakteristikos, įrodančios kad sunkvežimis atitinka visus Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimams;
11.2. siūlomo sunkvežimio eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas ir/ar kitokio pobūdžio dokumentus, reglamentuojančius sunkvežimio eksploataciją, aptarnavimą bei priežiūrą. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
[bookmark: _GoBack]Prekės išbandymas

12. Prekė nebus priimama, kol nebus atlikti reikiami Prekės atitikimo Techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams patikrinimai ir bandymai, kurie atliekami Tiekėjo sąskaita. 
13. Patikrinimai ir bandymai, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip po du Pirkėjo ir Tiekėjo atstovus, atliekami šalių suderintu laiku per 5 darbo dienas nuo Prekės pristatymo. 
14. Tuo atveju, jeigu patikrinimų ir bandymų metu būtų nustatyti Prekės trūkumai ir neatitiktys Techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams, jie pašalinami Tiekėjo sąskaita arba Tiekėjas turi pristatyti kitą, technines charakteristikas atitinkančią, Prekę Pirkėjui. Prekės trūkumams ir neatitiktims pašalinti arba netinkamos kokybės Prekės pakeitimo tinkamos kokybės Preke terminas nustatomas Sutarties šalių susitarimu. 
15. Pirkėjas neturi patirti jokių papildomų išlaidų, susijusių su netinkamos Prekės pakeitimu tinkama ar išlaidų, susijusių su Prekės trūkumų ir neatitikčių Techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams pašalinimu. 
16. Tiekėjui  pakeitus netinkamą Prekę nauja, Pirkėjas turi teisę ją patikrinti ir išbandyti šiame skyriuje nustatyta tvarka. 




