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SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“.
2. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (pildoma informacija tik apie tas pirkimo dalis dėl kurių teikiamas pasiūlymas)*:
	Eil. Nr.
	


Reikalavimai prekei:
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis).
Kartu pateikiamas dokumentas, kuriame nurodytas reikalaujamas rodiklis

	1.
	Austi ženklai (1 pirkimo dalis)

	1.1. 
	Pagrindinio audinio techninės charakteristikos

	1)
	Žaliavos sudėtis, %, PES 100 
	Nurodyti konkrečius rodiklius %

	2)
	Matmenų pokytis po skalbimo* (metmenų ir ataudų kryptimis), %, ≤  ± 2,0
Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis
	Nurodyti konkrečius rodiklius:
metmenų........
ataudų..........

	3)
	Nusidažymo atsparumas, balai

	3.1)
	Skalbimui prie 400C, > 4                                             Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), metodas Nr. A1S arba lygiavertis
	Nurodyti konkrečius rodiklius:


	3.2)
	Sausai trinčiai  5                                                     Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis
	Nurodyti konkrečius rodiklius:

	3.3)
	Šlapiai trinčiai > 4
Bandymo metodo žymuo 	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
	Nurodyti konkrečius rodiklius:


	3.4)
	Dirbtiniai šviesai > 4 	                                      Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis
	Nurodyti konkrečius rodiklius:


	3.5)
	Organiniams tirpikliams > 4                                    Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis
	Nurodyti konkrečius rodiklius

	2.
	Siuvinėti ženklai (2 pirkimo dalis)

	2.1.
	Pagrindinio audinio techninės charakteristikos

	1)
	Žaliavos sudėtis, , 65  15 PES, 35  15 CO
	Nurodyti konkrečius rodiklius

	2)
	Paviršinis tankis, g/m2, 240  20 	                Bandymo metodo žymuo LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis
	Nurodyti konkrečius rodiklius
Paviršinis tankis .........

	3)
	Siūlų skaičius 10 cm, metmenų kryptimi ≥ 420, ataudų kryptimi ≥ 215                                                      
Bandymo metodo žymuo LST EN 1049-2 (EN 1049-2) arba lygiavertis
	Nurodyti konkrečius rodiklius:
metmenų kryptimi........
    ataudų kryptimi..........

	4)
	Matmenų pokytis po skalbimo* (metmenų ir ataudų kryptimis), %, ≤  2,0                                              Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis
	Nurodyti konkrečius rodiklius:
metmenų kryptimi........
    ataudų kryptimi..........

	5)
	Nusidažymo atsparumas, balai

	5.1)
	Skalbimui prie 400C, ≥ 4                                             Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), metodas Nr. A1S arba lygiavertis
	Nurodyti konkrečius rodiklius:


	5.2)
	Sausai trinčiai > 3                                                     Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis
	Nurodyti konkrečius rodiklius:


	5.3)
	Šlapiai trinčiai ≥ 3
Bandymo metodo žymuo 	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
	Nurodyti konkrečius rodiklius

	5.4)
	Dirbtiniai šviesai ≥ 5 	                                      Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis
	Nurodyti konkrečius rodiklius

	5.5)
	Organiniams tirpikliams ≥ 5                                    Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis
	Nurodyti konkrečius rodiklius

	3.
	Bendrieji reikalavimai (taikoma visoms pirkimo dalims)

	1)
	Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos. 
	Gaminių kokybės garantijos terminas – ........ mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir .......... mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais



*kiti techninės specifikacijos reikalavimai pateikti Pirkimo sąlygų 1 priede.
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