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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistema VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centrui.
1.  Bendrieji reikalavimai: 
1. Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistemą sudaro: 
0. jutiklis, kuris matuoja gliukozės kiekį tarpląsteliniame skystyje;
0. siųstuvas, kuris siunčia rodmenis;
0. išmanioji programėlė.
2.2 Perkamas kiekis: 
2.2.1. siųstuvų – 12 vnt., 
2.2.2. jutiklių – 335 vnt.
2.3. Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistemos pristatymo terminas – ne ilgiau nei per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Pratęsimas nenumatomas.
2.4. Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistema turi būti teikiama su visais dokumentais.
2.5. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti visus papildomus dokumentus lietuvių kalba, įrodančius prekės atitiktį nustatytiems lentelės 1 punkto reikalavimams (gamintojų techniniai dokumentai ar kiti lygiaverčiai duomenys). 
2.6. Atitiktis lentelės 2 punkte nustatytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu).
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