                                                                                                                                          Versija Nr. 1

					Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“



Rokiškio rajono savivaldybės administracijai
(Adresatas (centrinė perkančioji organizacija))


PASIŪLYMAS
DĖL BALDŲ ROKIŠKIO ARENAI PIRKIMO 

____________
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Tiekėjo a. s., banko pavadinimas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	 



/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) 
	



/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti kvazisubtiekėją (-us)
	Kvazisubtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Kvazisubtiekėjo (-ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (pavadinimas ir procentai), kuriai ketinama pasitelkti kvazisubtiekėją (-us) 
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).









2. Mes siūlome:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis
	1 vnt. kaina, EUR be PVM
	Bendra kaina,  EUR be PVM
(3x4)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Spinta (rakinama) 2 000x1 200x350
	2 vnt.
	
	

	2.
	Spintelė 1 500x400xH500
	6 vnt.
	
	

	3.
	Persirengimo spintelė 1 800x750x470
	24 vnt.
	
	

	4.
	Suoliukas 1 200x340x430
	15 vnt.
	
	

	5.
	Suoliukas su kabykla 1 500x340x1 700
	2 vnt.
	
	

	6.
	Pakabinama lentyna 1 230x350x150
	2 vnt.
	
	

	7.
	Stalas su metalu 1 500x700x750
	5 vnt.
	
	

	8.
	Kėdės
	16 vnt.
	
	

	9.
	Kėdės (sujungtų kėdžių sistema)
	4 vnt.
	
	

	10.
	Spinta (rakinama) 2 000x1 200x500
	4 vnt.
	
	

	11.
	Spintelė 1 800x600x500
	44 vnt.
	
	

	12.
	Pakabinama lentyna 1 530x350x150
	2 vnt.
	
	

	13.
	Stalas su metalu 1 200x600x750
	3 vnt.
	
	

	14.
	Minkštasuolis 750x750xH750/450
	4 vnt.
	
	

	15.
	Spintelė 800x800x340
	1 vnt.
	
	

	16.
	Stalas su metalu 1 500x800x750
	1 vnt.
	
	

	17.
	Kėdės
	2 vnt.
	
	

	18.
	Spinta dokumentams 1 850x800x340
	1 vnt.
	
	

	19.
	Spinta dokumentams  1850x800x340
	1 vnt.
	
	

	20.
	Stalas su metalu 1 800x800x750
	1 vnt.
	
	

	21.
	Lentyna 1 850x700x250
	1 vnt.
	
	

	22.
	Minkštasuolis vienvietis 600x700xH825
	2 vnt.
	
	

	23.
	Minkštasuolis dvivietis 1 200x700xH825
	5 vnt.
	
	

	24.
	Minkštasuolis trivietis 1 800x700xH825
	8 vnt.
	
	

	25.
	Staliukas H650xD300
	3 vnt.
	
	

	26.
	Spintelė 1 250x750x470
	13 vnt.
	
	

	27.
	Spinta 2 000x800x400
	4 vnt.
	
	

	28.
	Virtuvė 2 330 mm
	1 vnt.
	
	

	29.
	Minkštasuolis trivietis 1 750x750xH750/450
	1 vnt.
	
	

	30.
	Lentyna 1 500x1 500x300
	1 vnt.
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
	

	*PVM (....) proc.:
	

	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM:
	



Bendra pasiūlymo kaina yra ..............................................................Eur......................ct (su PVM). 
				              (žodžiais)
			
  Pastabos: 
- kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjos išlaidos, tame tarpe ir SABIS pateikimo sąnaudos;
- *tais  atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus  tiekėjui nereikia  mokėti  PVM,  jis atitinkamų skilčių  nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka__

Prekių atitiktis techniniams reikalavimams: 
	Eil. Nr.
		Reikalaujamos prekės techninės charakteristikos






	Tiekėjo siūlomos prekės techninės specifikacijos (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninės specifikacijos reikalavimus patvirtinanti reikšmė)
Pildo tiekėjas, įrašydamas tikslias specifikacijas (reikšmes)

	1.
	[image: ]Spinta (rakinama) – 2 vnt.





Matmenys:
1.1. 2 000(±200 mm)x1 200(±120 mm)x350(±35 mm)


1.2. Spinta pagaminta iš ne mažiau 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės turi atitikti EN 14322 ir EN 312. Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus. Atsparumas ugniai turi atitikti EN 13501 – 1:2018 reikalavimus

1.3. Nugarėlė HDF, ne mažiau 3 mm storio

1.4. Spintos korpuso briaunos laminuotos 0,4 mm arba daugiau storio ABS briauna. Viduje turi būti viena vertikali pertvara ir kiekvienoje pusėje po penkias lentynas, viso dešimt lentynų, iš kurių dvi turi būti įveržiamos.  

1.5. Spintos fasadai per visą spintos aukštį, pagaminti iš ne mažiau 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės turi atitikti EN 14322 ir EN 312. Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus. Atsparumas ugniai turi atitikti EN 13501 – 1:2018 reikalavimus, briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS briauna
1.6. Apačioje reguliuojamos kojelės 
1.7. Spintos lankstai su pritraukimu, rankenėlės metalinės, dviejų tvirtinimo taškų
1.8. Rakinama, komplektuojama kartu su spynele ir dviem raktais
1.9. Spalvų pasirinkimas turi būti pateikiamas iš ne mažiau 5 spalvų



	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)





1.1. Siūloma ___x____x____


1.2. Siūloma___mm__________







1.3. Siūloma _____________mm 

1.4. Siūloma ____________mm.
_______________________




1.5. Siūloma ____________  pagaminti iš __ mm __________







1.6. Siūloma _____________

1.7. Siūloma _____________

1.8. Siūloma _____________

1.9. Siūloma _____________

	2.
	[image: ]Spintelė – 6 vnt.


Matmenys:
2.1. 1 500(±150 mm)x400(±40 mm)xH500(±50 mm)

2.2. Spintelė pagaminta iš ne mažiau 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės turi atitikti EN 14322 ir EN 312. Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus. Atsparumas ugniai turi atitikti EN 13501 – 1:2018 reikalavimus
2.3. Spintelės korpuso, fasadų briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm ABS briauna

2.4. Pastatoma spintelė su viršutine dangčio plokšte

2.5. Dvi vidinės sekcijos, atskirtos vertikalia pertvara

2.6. Durelės yra pakeliamos

2.7. Ant viršaus turi būti numatytas paminkštinimas atsisėdimui ne mažiau 30 mm storio, aptrauktas gobelenu.
2.8. Apačioje padukai, kad nebraižytų grindų

2.9. Spalvų pasirinkimas turi būti pateikiamas iš ne mažiau 5 spalvų

	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)


2.1. Siūloma ___x____xH____

2.2. Siūloma___mm__________






2.3. Siūloma_______mm_____


2.4. Siūloma _____________

2.5. Siūloma _____________

2.6. Siūloma _____________

2.7. Siūloma _____________


2.8. Siūloma _____________

2.9. Siūloma _____________


	3.
	[image: ]Persirengimo spintelė – 24 vnt.





Matmenys:
3.1. 1 800(±180 mm)x750(±75 mm)x470(±47 mm)

3.2. Spintelė pagaminta iš ne mažiau 19 mm vidutinio tankio medienos plaušo plokštės (MDF), dažyta poliuretaniniais dažais, atspariais drėgmei ir mechaniniam poveikiui
3.3. Nugarėlė pagaminta iš HDF plokštės ne mažiau 3 mm storio

3.4. Pastatoma spintelė su keturiomis vienodomis varstomomis durelėmis. 
3.5. Kiekvienoje sekcijoje įrengta po vieną reguliuojamo aukščio lentyną ir du metalinius kabliukus
3.6. Spintos lankstai su pritraukimo (soft-close) funkcija, rankenėlės metalinės, vieno tvirtinimo taško
3.7. Kiekvienos durelės komplektuojamos su individualia spynelė ir dviem raktais
3.8. Apačioje reguliuojamo aukščio kojelės
3.9. Spalvų pasirinkimas turi būti pateikiamas iš ne mažiau 5 spalvų
	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)





3.1. Siūloma ___x____x____

3.2. Siūloma___mm__________



3.3. Siūloma _____________


3.4. Siūloma _____________

3.5. Siūloma _____________


3.6. Siūloma _____________

3.7. Siūloma _____________

3.8. Siūloma _____________
3.9. Siūloma _____________


	4.
	[image: ]Suoliukas – 15 vnt.




Matmenys:
4.1. 1 200(±120 mm)x340(±34 mm) x430(±43 mm)
4.2. Suoliuko sėdimoji dalis pagaminta iš ne mažiau 18 mm storio laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės atitinka EN 14322 ir EN 312. Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus. Atsparumas ugniai atitinka EN 13501 – 1:2018 reikalavimus
4.3. Briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS briauna
4.4. Trys vienodo pločio lentelės
4.5. Suoliukas ant keturių tvirtų atramų, kurios pagamintos iš ne mažiau kaip 25x25x1,5 mm storio metalinio vamzdžio
4.6. Metalinės konstrukcijos nudažytos milteliniu būdu. Dažai atitinka šias mechanines savybes:
Sukibimas: GT0 (ekvivalentas 5B remiantis ASTM D 3359) UNI EN ISO 2409:2007
Brėžiant pieštuku: H-2H UNI 10782:1999
Smūginis atsparumas: ≥ 2.5 Nm UNI EN ISO 6272-2:2006
Atsparumas lenkiant: 5 mm UNI EN ISO 6860:2006
Brėžiant pagal Erichsen: ≥ 5 mm (nėra atskyrimo, nėra įtrūkimo) UNI EN ISO 1520:2007
Kietumas pagal Buchholz: ≥ 80 UNI EN ISO 2815:2005. 
4.7. Rėmas stabilus. Apačioje reguliuojamos kojelės
4.8. Spalvų pasirinkimas turi būti pateikiamas iš ne mažiau 5 spalvų

	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)




4.1. Siūloma ___x____x____
4.2. Siūloma___mm__________






4.3. Siūloma___mm__________

4.4. Siūloma _____________
4.5. Siūloma __________ ___x____x____mm___________

4.6. Siūloma _____________











4.7. Siūloma _____________
4.8. Siūloma _____________


	5.
	[image: ]Suoliukas su kabykla – 2 vnt. 





Matmenys:
5.1. 1 500(±150 mm)x340(±34 mm)x1 700(±170 mm)
5.2. Suoliuko sėdimoji ir atraminės dalys pagamintos iš ne mažiau 18 mm storio laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės atitinka EN 14322 ir EN 312. Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus. Atsparumas ugniai atitinka EN 13501 – 1:2018 reikalavimus
5.3. Briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS briauna
5.4. Šešios vienodo pločio lentelės 
5.5. Suoliukas ant keturių tvirtų atramų, kurios pagamintos iš ne mažiau 25x25x1,5 mm storio metalinio vamzdžio
5.6. Metalinės konstrukcijos nudažytos milteliniu būdu Dažai atitinka šias mechanines savybes: Sukibimas: GT0 (ekvivalentas 5B remiantis ASTM D 3359) UNI EN ISO 2409:2007. Brėžiant pieštuku: H-2H UNI 10782:1999. Smūginis atsparumas: ≥ 2.5 Nm UNI EN ISO 6272-2:2006. Atsparumas lenkiant: 5 mm UNI EN ISO 6860:2006. Brėžiant pagal Erichsen: ≥ 5 mm (nėra atskyrimo, nėra įtrūkimo) UNI EN ISO 1520:2007. Kietumas pagal Buchholz: ≥ 80 UNI EN ISO 2815:2005
5.7. Rėmas stabilus. Apačioje reguliuojamos kojelės 
5.8. Ant pakabos minimaliai turi būti suplanuoti 10 metalinių kabliukų
5.9. Spalvų pasirinkimas turi būti pateikiamas iš ne mažiau 5 spalvų
	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)





5.1. Siūloma ___x____x____
5.2. Siūloma_____________ _________mm__________





5.3. Siūloma___mm__________

5.4. Siūloma _____________
5.5. Siūloma __________ ___x____x____mm___________

5.6. Siūloma _____________









5.7. Siūloma _____________
5.8. Siūloma __ metalinių kabliukų
5.9. Siūloma _____________


	6.
	[image: ]Pakabinama lentyna – 2 vnt.
	

Matmenys:
6.1. 1 230(±130 mm)x350(±35 mm)x150(±15 mm)
6.2. Lentyna pagaminta iš ne mažiau 18 mm storio laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės atitinka EN 14322 ir EN 312. Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus. Atsparumas ugniai atitinka EN 13501 – 1:2018 reikalavimus
6.3. Briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS briauna
6.4. Stalviršyje padarytos dvi ertmės plaukų džiovintuvams laikyti, pakabinimas turi būt tvirtas ir užtikrinantis saugumą 
6.5. Spalvų pasirinkimas turi būti pateikiamas iš ne mažiau 5 spalvų

	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)


6.1. Siūloma ___x____x____
6.2. Siūloma_____________ _________mm__________





6.3. Siūloma___mm__________



6.4. Siūloma _____________


6.5. Siūloma _____________


	7. 
	[image: ]Stalas su metalu – 5 vnt.	




Matmenys:
7.1. 1 500(±150 mm)x700(±70 mm)x750(±75 mm)
7.2. Stalo stalviršis pagamintas iš ne mažiau 18 mm storio laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės atitinka EN 14322 ir EN 312. Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus. Atsparumas ugniai atitinka EN 13501 – 1:2018 reikalavimus
7.3. Briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS briauna
7.4. Stalas su postaliu, aukštis H350 mm (±35 mm)
7.5. Stalo rėmo kojos O formos, pagamintos iš ne mažiau 40x40x1,5mm storio metalinio vamzdžio, sąryšiai iš ne mažiau 40x40x1,5mm storio metalinio vamzdžio
7.6. Metalinės konstrukcijos nudažytos milteliniu būdu
Dažai atitinka šias mechanines savybes:
Sukibimas: GT0 (ekvivalentas 5B remiantis ASTM D 3359) UNI EN ISO 2409:2007
Brėžiant pieštuku: H-2H UNI 10782:1999
Smūginis atsparumas: ≥ 2.5 Nm UNI EN ISO 6272-2:2006
Atsparumas lenkiant: 5 mm UNI EN ISO 6860:2006
Brėžiant pagal Erichsen: ≥ 5 mm (nėra atskyrimo, nėra įtrūkimo) UNI EN ISO 1520:2007
Kietumas pagal Buchholz: ≥ 80 UNI EN ISO 2815:2005. 
7.7. Rėmas stabilus, apačioje reguliuojamos kojelės
7.8. Spalvų pasirinkimas turi būti pateikiamas iš ne mažiau 5 spalvų
	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)




7.1. Siūloma ___x____x____
7.2. Siūloma_____________ _________mm__________





7.3. Siūloma___mm__________

7.4. Siūloma aukštis___mm
7.5. Siūloma_____________ _________mm__________
_________ mm _________

7.6. Siūloma _____________











7.7. Siūloma _____________
7.8. Siūloma _____________


	8.
	[image: ]Kėdės – 16 vnt. 

[image: ]	







8.1. Rėmas: Plieninės vielos konstrukcija, chromuota arba dažyta milteliniu būdu
8.2. Kojos: Slankiojančio tipo metalinės kojos su apsaugomis grindims
8.3. Sėdimoji dalis ir atlošas:
8.3.1. Medžiaga: Plastikas arba analogas
8.3.2. Spalva: pasirinkimas iš ne mažiau 5 spalvų
8.3.3. Forma: Ergonomiškai išformuotas sėdynės ir atlošo paviršius
8.3.4. Atlošas: Išpjova patogesniam suėmimui/transportavimui, atlošas ir sėdimoji dalis atskirta išpjova-kiauryme
8.3.5. Bendras aukštis: 845 - 855 mm 

8.3.6. Plotis (viso): 480 - 490 mm

8.3.7. Sėdynės plotis: 455 - 465 mm

8.3.8. Gylis (viso): 580 - 590 mm

8.3.9. Sėdynės gylis: 405 - 415 mm

8.3.10. Sėdimosios dalies aukštis: 440 – 450 mm

8.3.11. Atlošo aukštis nuo sėdynės: 405 – 415 mm

8.3.12. Pagrindo gylis (kojų): 575 – 585 mm

8.3.13. Pagrindo plotis (kojų): 540 – 550 mm


	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)








8.1. Siūloma _____________

8.2. Siūloma _____________


8.3.1. Siūloma _____________
8.3.2. Siūloma _____________
8.3.3. Siūloma _____________

8.3.4. Siūloma _____________


8.3.5. Siūloma bendras aukštis_____mm
8.3.6. Siūloma plotis (viso)_____mm
8.3.7. Siūloma sėdynės plotis _____mm
8.3.8. Siūloma gylis (viso)______mm
8.3.9. Siūloma sėdynės gylis______mm
8.3.10. Siūloma sėdimosios dalies aukštis ______mm
8.3.11. Siūloma atlošo aukštis nuo sėdynės ______mm
8.3.12. Siūloma pagrindo gylis (kojų) ______mm
8.3.13. Siūloma pagrindo plotis (kojų) ______mm

	9.
	[image: ]Kėdės – 4 vnt.

9.1. Konstrukcija:
9.1.1. Tipas: sujungtų kėdžių sistema, skirta laukiamiesiems, biurams, viešosioms erdvėms
9.1.2. Sėdimųjų vietų skaičius: 5 vnt.
9.1.3. Rėmas: plieninis, milteliniu būdu dažytas
9.1.4. Kojos: T formos, su plastikiniais antgaliais grindų apsaugai
9.1.5. Tvirtinimas: kėdės pritvirtintos prie bendro skersinio rėmo.
9.2. Matmenys (numanomi pagal standartus ir proporcijas):
9.2.1 Bendras ilgis: 2 400 – 2 500 mm

9.2.2. Sėdynės plotis (vienos vietos): 450 – 470 mm

9.2.3. Sėdynės gylis: 430 – 450 mm

9.2.4. Sėdynės aukštis nuo grindų: 440 – 460 mm

9.2.5. Atlošo aukštis nuo sėdynės: 350 – 380 mm

9.3. Medžiagos:
9.3.1.  Sėdynės ir atlošai: formuotas polipropilenas (PP) arba kitas kietas plastikas

9.3.2. Rėmas: plienas, kvadratinio profilio 
ne mažiau (40 x 40 x 2 mm) 
9.3.3. Paviršiaus apdaila: miltelinis dažymas 
9.3.4. Sėdynės spalva: galima pasirinkti iš 3 spalvų
9.4. Ypatybės:
9.4.1. Lengvai valoma plastikinė sėdynė
9.4.2. Modulinė konstrukcija – galima pasirinkti vietų skaičių
9.4.3. Tvirtas metalinis pagrindas
9.4.4. Ergonomiškai formuotas atlošas

	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)

9.1.1. Siūloma _____________

9.1.2. Siūloma _________ vnt.
9.1.3. Siūloma _____________
9.1.4. Siūloma _____________

9.1.5. Siūloma _____________



9.2.1. Siūloma bendras ilgis_____mm
9.2.2. Siūloma sėdynės plotis (vienos vietos) _____mm
9.2.3. Siūloma sėdynės gylis _____mm
9.2.4. Siūloma sėdynės aukštis nuo grindų _____mm
9.2.5. Siūloma atlošo aukštis nuo sėdynės _____mm

9.3.1. Siūloma _____________


9.3.2. Siūloma _____________
mm _______________
9.3.3. Siūloma _____________
9.3.4. Siūloma _____________

9.4.1. Siūloma _____________
9.4.2. Siūloma _____________

9.4.3. Siūloma _____________
9.4.4. Siūloma _____________


	10. 
	[image: ]Spinta – 4 vnt.




Matmenys:
10.1. 2 000(±200 mm)x1 200(±120 mm)x500(±50 mm) 

10.2. Spinta pagaminta iš ne mažiau 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės turi atitikti EN 14322 ir EN 312. Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus. Atsparumas ugniai turi atitikti EN 13501 – 1:2018 reikalavimus
10.3. Nugarėlė HDF, ne mažiau 3 mm storio
10.4. Spintos korpuso briaunos laminuotos 0,4 mm arba daugiau storio ABS briauna
10.5. Viduje turi būti viena vertikali pertvara ir kiekvienoje pusėje po penkias lentynas, viso dešimt lentynų, iš kurių dvi turi būti įveržiamos
10.6. Spintos fasadai per visą spintos aukštį, pagaminti iš ne mažiau 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės turi atitikti EN 14322 ir EN 312. Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus. Atsparumas ugniai turi atitikti EN 13501 – 1:2018 reikalavimus, 10.7. Briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS briauna

10.8. Apačioje reguliuojamos kojelės
10.9. Spintos lankstai su pritraukimu, rankenėlės metalinės, dviejų tvirtinimo taškų
10.10. Spalvų pasirinkimas turi būti pateikiamas iš ne mažiau 5 spalvų
	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)




10.1. Siūloma ___x____x____


10.2. Siūloma___mm_________






10.3. Siūloma ____________mm 
10.4. Siūloma ____________mm 

10.5. Siūloma ____________ 



10.6. Siūloma___mm_________






10.7. Siūloma ____________ 


10.8. Siūloma ____________ 

10.9. Siūloma ____________ 

10.10. Siūloma ____________ 



	11.
	[image: ]Spintelė – 44 vnt.	





Matmenys:
11.1. 1 800(±180 mm)x600(±60 mm)x500(±50 mm)
11.2. Spintelės korpusas pagamintas iš ne mažiau        19 mm vidutinio tankio medienos plaušo plokštė (MDF), dažyta poliuretaniniais dažais, atspariais drėgmei ir mechaniniam poveikiui
11.3. Pastatoma spintelė atvira su vieta skirta sėdėjimui ir lentyna viršuje. Po sėdima vieta turi būti numatyta vieta batams pasidėti. Spintelės šonai į viršų siaurėja. Neturi būti aštrių kampų
11.4. Apačioje reguliuojamo aukščio kojelės 
11.5. Spalvų pasirinkimas turi būti pateikiamas iš ne mažiau 5 spalvų
	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)





11.1. Siūloma ___x____x____
11.2. Siūloma___mm_________



11.3. Siūloma ____________



11.4. Siūloma ____________
11.5. Siūloma ____________

	12. 
	[image: ]Pakabinama lentyna – 2 vnt.


Matmenys:
12.1. 1 530(±150 mm)x350(±35 mm)x150(±15 mm)
12.2. Lentyna pagaminta iš ne mažiau 18 mm storio laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės atitinka EN 14322 ir EN 312. Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus. Atsparumas ugniai atitinka EN 13501 – 1:2018 reikalavimus
12.3. Briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS briauna
12.4. Stalviršyje padarytos dvi ertmės plaukų džiovintuvams laikyti
12.5. Spalvų pasirinkimas turi būti pateikiamas iš ne mažiau 5 spalvų
	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)
 

12.1. Siūloma ___x____x____
12.2. Siūloma___mm_________






12.3. Siūloma___mm_________

12.4. Siūloma ____________

12.5. Siūloma ____________


	13. 
	[image: ]Stalas su metalu (Rėmas,kojos) – 3 vnt. 




Matmenys:
13.1. 1 200(±120 mm)x600(±60 mm)x750(±75 mm)
13.2. Stalo stalviršis pagamintas iš ne mažiau 18 mm storio laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės atitinka EN 14322 ir EN 312. Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus. Atsparumas ugniai atitinka EN 13501 – 1:2018 reikalavimus
13.3. Briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS briauna
13.4. Stalo rėmo kojos U  formos. Pagamintos iš ne mažiau 40x40x1,5 mm storio metalinio vamzdžio, sąryšiai iš ne mažiau 40x40x1,5 mm storio metalinio vamzdžio 
13.5. Metalinės konstrukcijos nudažytos milteliniu būdu. Dažai atitinka šias mechanines savybes:
Sukibimas: GT0 (ekvivalentas 5B remiantis ASTM D 3359) UNI EN ISO 2409:2007
Brėžiant pieštuku: H-2H UNI 10782:1999
Smūginis atsparumas: ≥ 2.5 Nm UNI EN ISO 6272-2:2006
Atsparumas lenkiant: 5 mm UNI EN ISO 6860:2006
Brėžiant pagal Erichsen: ≥ 5 mm (nėra atskyrimo, nėra įtrūkimo) UNI EN ISO 1520:2007
Kietumas pagal Buchholz: ≥ 80 UNI EN ISO 2815:2005
13.6. Rėmas stabilus, apačioje reguliuojamos kojelės
13.7. Spalvų pasirinkimas turi būti pateikiamas iš ne mažiau 5 spalvų
	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)




13.1. Siūloma ___x____x____
13.2. Siūloma___mm_________






13.3. Siūloma___mm_________

13.4. Siūloma_____________ _________mm__________
_________ mm _________

13.5. Siūloma ____________











13.6. Siūloma ____________
13.7. Siūloma ____________

	14.
	[image: ]Minkštasuolis – 4 vnt. 



Matmenys:
14.1. 750(±75 mm)x750(±75 mm)xH750(±75 mm)/450(±45 mm)
14.2. Modelis: Šiuolaikinio dizaino minkšta kėdė su porankiais
14.3. Paskirtis: Svetainė, poilsio zona, laukiamasis ar biuro interjeras
Matmenys:
14.4. Aukštis: 750 – 800 mm
14.5. Plotis: 650 – 700 mm
14.6. Gylis: 650 – 700 mm
14.7. Sėdynės aukštis: 450 mm 

14.8. Rėmas: Metalinis, dažytas ar dengtas milteliniu būdu 
14.9. Sėdimoji dalis: paminkštinta, aptraukta audiniu
14.10. Atlošas ir porankiai: vientisa minkšta forma, aptraukta audiniu
14.11. Trinties atsparumas – 50 000–100 000 ciklų 
14.12. Aptakios formos atlošas ir porankiai – vientisas konstrukcinis elementas
14.13. Metalinis pagrindas
14.14. Spalvų pasirinkimas turi būti pateikiamas iš ne mažiau 5 spalvų
	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)



14.1. Siūloma ___x___xH____/_____
14.2. Siūloma ____________

14.3. Siūloma ____________


14.4. Siūloma aukštis _____ mm
14.5. Siūloma plotis _____ mm
14.6. Siūloma gylis _____ mm
14.7. Siūloma sėdynės aukštis _____ mm
14.8. Siūloma ____________

14.9. Siūloma ____________
14.10. Siūloma ____________

14.11. Siūloma ____________
14.12. Siūloma ____________

14.13. Siūloma ____________

14.14. Siūloma ____________



	15.
	[image: ]Spintelė – 1 vnt.	


Matmenys:
15.1. 800(±80 mm)x800(±80 mm)x340±(±35 mm)
15.2. Spintelė pagaminta iš ne mažiau 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės turi atitikti EN 14322 ir EN 312. Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus. Atsparumas ugniai turi atitikti EN 13501 – 1:2018 reikalavimus
15.3. Nugarėlė HDF iš ne mažiau 3 mm storio
15.4. Spintelės korpuso briaunos laminuotos 0,4 mm  arba daugiau storio ABS briauna. Viduje turi būti viena lentyna
15.5. Spintelės fasadai per visą spintelės aukštį, pagaminti iš ne mažiau 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės turi atitikti EN 14322 ir EN 312. Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus. Atsparumas ugniai turi atitikti EN 13501 – 1:2018 reikalavimus
15.6. Briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS briauna
15.7. Apačioje reguliuojamos kojelės
15.8. Spintelės lankstai su pritraukimu, rankenėlės metalinės, dviejų tvirtinimo taškų
15.9. Spalvų pasirinkimas turi būti pateikiamas iš ne mažiau 5 spalvų
	 Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)


15.1. Siūloma ___x____x____
15.2. Siūloma___mm_________






15.3. Siūloma___mm_________
15.4. Siūloma___mm_________


15.5. Siūloma_________mm







15.6. Siūloma_________mm

15.7. Siūloma ____________
15.8. Siūloma ____________

15.9. Siūloma ____________


	16.
	[image: ]Stalas su metalu – 1 vnt.
	



Matmenys:
16.1. 1 500(±150 mm)x800(±80 mm)x750(±75 mm)
16.2. Stalo stalviršis pagamintas iš ne mažiau 18 mm storio laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP)
16.3 Briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS briauna
16.4. Stalas su postaliu, kurio aukštis ne mažiau 
H350 mm
 16.5. Stalo rėmo kojos O formos. Pagamintos iš ne mažiau 40x40x1,5 mm storio metalinio vamzdžio, sąryšiai iš ne mažiau 40x40x1,5 mm storio metalinio vamzdžio
16.6. Metalinės konstrukcijos nudažytos milteliniu būdu
16.7. Apačioje reguliuojamos kojelės 
16.8. Spalvų pasirinkimas turi būti pateikiamas iš ne mažiau 5 spalvų
	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)




16.1. Siūloma ___x____x____
16.2. Siūloma___mm_________

16.3. Siūloma_________mm

16.4. Siūloma______H___mm

16.5. Siūloma_____________ _________mm__________
_________ mm _________


16.6. Siūloma ____________

16.7. Siūloma ____________
16.8. Siūloma ____________


	17.
	[image: ]Kėdės – 2 vnt.
	




17.1. Kėdės atlošas turi būti su tinkleliu
17.2. Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas
17.3. Bendras aukštis 1 170/1 270 mm

17.4. Plotis bendras 660 mm(±30mm) 

17.5. Sėdimosios dalies plotis 500 mm (±30mm)

17.6. Sėdimosios dalies aukštis 445 mm mažiausioje padėtyje, aukščiausioje 545 mm

17.7. Atrama galvai reguliuojama aukštyn/žemyn
17.8. Reguliuojamas juosmens aukštis ir gylis
17.9. Reguliuojamas atlošo kampo pasvirimas
17.10 Turi būti ne didesni kaip 60 mm aukščio gumuotais ratukais
17.11. Reguliuojamas nugaros atlošo aukštis
17.12. Kėdė su porankiais, kurie turi turėti galimybę kilnotis, pasukti tam tikru kampu
Kėdė turi atitikti EN 1335-1:2020 ir EN 1335-2:2018 standartus

	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)




17.1. Siūloma ____________
17.2. Siūloma ____________
17.3. Siūloma bendras aukštis _________mm
17.4. Siūloma plotis bendras _________mm
17.5. Siūloma sėdimosios dalies plotis _________mm
17.6. Siūloma sėdimosios dalies aukštis _____mm mažiausioje padėtyje, aukščiausioje ___ mm
17.7. Siūloma ____________
17.8. Siūloma ____________
17.9. Siūloma ____________
17.10. Siūloma _____mm______

17.11. Siūloma ____________
17.12. Siūloma ____________


	18.
	[image: ]Spinta dokumentams – 1 vnt.





Matmenys:
18.1. 1 850(±185 mm)x800(±80 mm)x340(±35 mm)
18.2. Spinta su keturiais fasadais pagaminta iš ne mažiau 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP) 
18.3. Nugarėlė HDF iš ne mažiau 3 mm storio

18.4. Spintos korpuso briaunos laminuotos 0,4 mm storio arba daugiau ABS briauna

18.5. Viduje turi būti keturios kilnojamos lentynos, iš kurių viena įveržiama
18.6. Briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS briauna
18.7. Viduryje yra atvira lentyna
18.8. Apačioje reguliuojamos kojelės
18.9. Spintos lankstai su pritraukimu, rankenėlės metalinės, dviejų tvirtinimo taškų
18.10. Spalvų pasirinkimas turi būti pateikiamas iš ne mažiau 5 spalvų
	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)





18.1. Siūloma ___x____x____
18.2. Siūloma___mm_________


18.3. Siūloma_________mm

18.4. Siūloma_________mm


18.5. Siūloma ____________


18.6. Siūloma_________mm

18.7. Siūloma ____________
18.8. Siūloma ____________
18.9. Siūloma ____________

18.10. Siūloma ____________


	19. 
	[image: ]Spinta dokumentams – 1 vnt.	





Matmenys:
19.1. 1 850(±185 mm)x800(±80 mm)x340(±35 mm)
19.2. Spinta pagaminta iš ne mažiau 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP) 
19.3. Nugarėlė HDF iš ne mažiau 3 mm storio
19.4. Spintos korpuso briaunos laminuotos 0,4 mm arba daugiau storio ABS briauna
19.5. Viduje turi būti keturios kilnojamos lentynos, iš kurių viena įveržiama
19.6. Spintos fasadai per visą spintos aukštį, pagaminti iš ne mažiau 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP)
19.7. Briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS briauna
19.8. Apačioje reguliuojamos kojelės
19.9. Spintos lankstai su pritraukimu, rankenėlės metalinės, dviejų tvirtinimo taškų
19.10. Spalvų pasirinkimas turi būti pateikiamas iš ne mažiau 5 spalvų
	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)





19.1. Siūloma ___x____x____
19.2. Siūloma___mm_________

19.3. Siūloma_________mm
19.4. Siūloma_________mm

19.5. Siūloma ____________

19.6. Siūloma_________mm


19.7. Siūloma_________mm

19.8. Siūloma ____________
19.9. Siūloma ____________

19.10. Siūloma ____________


	20.
	[image: ]Stalas su metalu – 1 vnt. 




Matmenys:
20.1. 1 800(±180 mm)x800(±80 mm)x750(±75 mm)
20.2. Stalo stalviršis pagamintas iš ne mažiau 18 mm storio laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP)
20.3. Briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS briauna
20.4. Stalas su postaliu, kurio aukštis H350 mm
20.5. Stalo rėmo kojos O formos, pagamintos iš ne mažiau 40x40x1,5 mm storio metalinio vamzdžio, sąryšiai iš ne mažiau 40x40x1,5 mm storio metalinio vamzdžio
20.6. Metalinės konstrukcijos nudažytos milteliniu būdu
20.7. Apačioje reguliuojamos kojelės
20.8. Spalvų pasirinkimas turi būti pateikiamas iš ne mažiau 5 spalvų
	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)




20.1. Siūloma ___x____x____
20.2. Siūloma___mm_________

20.3. Siūloma___mm_________

20.4. Siūloma______H___mm
20.5. Siūloma_____________ _________mm__________
_________ mm _________

20.6. Siūloma ____________

20.7. Siūloma ____________
20.8. Siūloma ____________



	21.
	[image: ]Lentyna – 1 vnt.






Matmenys:
21.1. 1 850(±185 mm)x700(±70 mm)x250(±30 mm)
21.2. Lentyna pagaminta iš ne mažiau 18 mm storio laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP)
21.3. Nugarėlė HDF iš ne mažiau 3 mm storio
21.4. Lentynos korpuso briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS briauna
21.5. Viduje turi būti keturios lentynos, iš kurių vieną turi būti įveržiama
21.6. Apačioje reguliuojamos aukščio kojelės

	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)
 





21.1. Siūloma ___x____x____
21.2. Siūloma___mm_________

21.3. Siūloma_________mm
21.4. Siūloma___mm_________

21.5. Siūloma ____________

21.6. Siūloma ____________


	22.
	[image: ]Minkštasuolis vienvietis – 2 vnt.





Matmenys:
22.1. 600(±60 mm)x700(±70 mm)xH825(±85 mm)
22.2. Sėdynės aukštis: 450 – 460 mm

22.3. Sėdynės gylis: 485 – 495 mm

22.4. Sėdynės plotis: 600 – 610 mm


22.5. Plotis: 600 – 610 mm 
22.6. Gylis: 700 – 710 mm 
22.7 Bendras aukštis: 825 – 835 mm


22.8. Yra galimybė pasirinkti iš 8 spalvų
22.9. Medžiaga: audinys
22.10. Spalva stovo juoda
22.11. Spalvos kodas stovas: RAL 9005 arba artima 
22.12. Rėmas: plienas

	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)





22.1. Siūloma ___x____xH____
22.2. Siūloma sėdynės aukštis ________ mm
22.3. Siūloma sėdynės gylis ________ mm
22.4. Siūloma sėdynės plotis ________ mm

22.5. Siūloma plotis ______ mm
22.6. Siūloma gylis ______ mm
22.7. Siūloma bendras aukštis ______ mm

22.8. Siūloma ____________
22.9. Siūloma ____________
22.10. Siūloma ____________
22.11. Siūloma ____________
22.12. Siūloma ____________


	23.
	[image: ]Minkštasuolis dvivietis – 5 vnt.




Matmenys:
23.1. 1 200(±120 mm)x700(±70 mm)xH825(±85 mm)
23.2. Sėdynės aukštis: 450 – 460 mm

23.3. Sėdynės gylis: 485 – 495 mm

23.4. Sėdynės plotis: 1 200 – 1 300 mm

23.5. Plotis: 1 200 – 1 300 mm
23.6. Gylis: 700 – 800 mm 
23.7. Bendras aukštis: 825 – 835 mm


23.8. Yra galimybė pasirinkti iš 8 spalvų
23.9. Medžiaga: audinys
23.10. Spalva stovo juoda
23.11. Rėmas: plienas

	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)
 



23.1. Siūloma ___x____xH____
23.2. Siūloma sėdynės aukštis ________ mm
23.3. Siūloma sėdynės gylis ________ mm
23.4. Siūloma sėdynės plotis ________ mm
23.5. Siūloma plotis ______ mm
23.6. Siūloma gylis ______ mm
23.7. Siūloma bendras aukštis ______ mm

23.8. Siūloma ____________
23.9. Siūloma ____________
23.10. Siūloma ____________
23.11. Siūloma ____________


	24.
	[image: ]Minkštasuolis trivietis – 8 vnt.




Matmenys:
24.1. 1 800(±180 mm)x700(±70 mm)xH825(±85 mm)
24.2. Sėdynės aukštis: 450 – 460 mm

24.3. Sėdynės gylis: 485 – 495 mm

24.4. Sėdynės plotis: 1 800 – 1 900 mm

24.5. Gylis: 700 – 800 mm 
24.6. Bendras aukštis: 825 – 835 mm

24.7. Yra galimybė pasirinkti iš 8 spalvų
24.8. Medžiaga: audinys
24.9. Spalva stovo juoda
24.10. Rėmas: plienas
	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)




24.1. Siūloma ___x____xH____
24.2. Siūloma sėdynės aukštis ________ mm 
24.3. Siūloma sėdynės gylis ________ mm
24.4. Siūloma sėdynės plotis ________ mm
24.5. Siūloma gylis ______ mm
24.6. Siūloma bendras aukštis ______ mm
24.7. Siūloma ____________
24.8. Siūloma ____________
24.9. Siūloma ____________
24.10. Siūloma ____________

	25.
	[image: ]Staliukas – 3 vnt.



Matmenys:
25.1. H650(±65 mm)xD300(±30 mm)
25.2. Šoninis staliukas, apvalus stalviršis, atrama išlenkta į šoną, kad galėtų būti pakišamas po sofa/kėde, stabilus dėl kryžminio pagrindo
25.3. Staliuko kojos kryžminės formos stabilumui
25.4. Atramos profilio plotis: 20 – 25 mm 

25.5. Stalviršis: plieninė apvali plokštė storis ne mažiau 5 mm
25.6. Konstrukcija: plieninė juosta ne mažiau  8 mm storio. 
	
	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)
 


25.1. Siūloma H___xD____
25.2. Siūloma ____________


25.3. Siūloma ____________
25.4. Siūloma atramos profilio plotis _________mm
25.5. Siūloma_________mm

25.6. Siūloma_________mm

	26.
	[image: ]Spintelė – 13 vnt. 





Matmenys:
26.1. 1 250(±130 mm)x750(±75 mm)x470(±50 mm)
26.2. Spintelė su keturiais vienodais fasadais pagaminta iš ne mažiau 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP)
26.3. Nugarėlė HDF, ne mažiau 3 mm storio
26.4. Spintos korpuso briaunos laminuotos 0,4 mm arba daugiau storio ABS briauna
26.5. Briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS briauna
26.6. Už kiekvienų durelių yra kilnojama lentyna. 
26.7. Apačioje reguliuojamos kojelės
26.8. Spintelės lankstai su pritraukimu, rankenėlės metalinės, dviejų tvirtinimo taškų.
26.9. Kiekvienos durelės rakinamos atskirai, komplektuojama kartu su spynele ir dviem raktais
26.10. Spalvų pasirinkimas turi būti pateikiamas iš ne mažiau 5 spalvų
	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)





26.1. Siūloma ___x____x____
26.2. Siūloma___mm_________


26.3. Siūloma_________mm

26.4. Siūloma_________mm

26.5. Siūloma_________mm

26.6. Siūloma ____________
26.7. Siūloma ____________
26.8. Siūloma ____________

26.9. Siūloma ____________

26.10. Siūloma ____________


	27.
	[image: ]Spinta – 4 vnt.	







Matmenys:
27.1. 2 000(±200 mm)x800(±80 mm)x400(±40 mm)
27.2. Spinta pagaminta iš ne mažiau 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP
27.3. Nugarėlė HDF, ne mažiau 3 mm storio
27.4. Spintos korpuso briaunos laminuotos 0,4 mm arba daugiau storio ABS briauna
27.5. Viduje turi būti keturios kilnojamos lentynos, kurios gaminamos iš 4 mm skaidraus grūdinto stiklo, kraštinės šlifuotos (tarpai tarp lentynų derinami su tiekėju pasirašius sutartį)   
27.6. Spintos fasadai per visą spintos aukštį, pagaminti iš 4 mm skaidraus grūdinto stiklo, kraštinės šlifuotos

27.7. Šonuose turi būti įfrezuotas LED profilis. Matiniu dangteliu, 3000K 
27.8. Apačioje reguliuojamos kojelės
27.9. Spintos lankstai su pritraukimu, rankenėlės metalinės, dviejų tvirtinimo taškų
27.10. Spintos spalvų pasirinkimas turi būti pateikiamas iš ne mažiau 5 spalvų
	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)







27.1. Siūloma ___x____x____
27.2. Siūloma___mm_________

27.3. Siūloma_________mm

27.4. Siūloma_________mm

27.5. Siūloma_____________  ____mm _____________


27.6. Siūloma_____________  ____mm _____________


27.7. Siūloma ____________

27.8. Siūloma ____________

27.9. Siūloma ____________

27.10. Siūloma ____________


	28.
	[image: ]Virtuvė – 1 vnt.






Matmenys:
28.1. bendras ilgis 2 330 mm

28.2. Virtuvė pagaminta iš ne mažiau 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP

28.3. Nugarėlė HDF, ne mažiau 3 mm storio
28.4. Virtuvės korpuso briaunos laminuotos 0,4 mm arba daugiau storio ABS briauna, fasadų briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS briauna
28.5. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau 38 mm storio plokštės dengtos aukšto slėgio laminatu HPL

28.6. Apatinių spintelių matmenys: H900×2 330×600 mm (susideda iš 4 spintelių, viena iš jų su stalčiais)

28.7. Viršutinių spintelių matmenys: H 1 100× 2 330× 400 mm (susideda iš 4 spintelių. Kiekvienoje po 2 reguliuojamo aukščio lentynas)
28.8. Stalviršio aukštis: 900 mm (įskaitant cokolį ir stalviršį)
28.9. Atstumas tarp stalviršio ir viršutinių spintelių apatinės dalies 600 mm
28.10. Stalčių bėgeliai: „Blum“ (švelnaus uždarymo)
28.11. Lankstai: „Blum Clip-top“, su švelniu uždarymu
28.12. Rankenėlės: metalinės, dviejų tvirtinimo taškų (viršutiniai fasadai be rankenėlių, atidaromi pirštų pagalba, juos užkišant už fasado)
28.13. Kojelės: Reguliuojamos (paslėptos už cokolinės juostos)
28.14. Kriauklė nerūdijančio plieno
28.15. Maišytuvas karšto-šalto padavimo (viena rankenėlė)
28.16. Spalvų pasirinkimas turi būti pateikiamas iš ne mažiau 5 spalvų
Galima 10% paklaida gabaritiniams matmenims
	
Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)





28.1. Siūloma bendras 
ilgis_____mm
28.2. Siūloma___mm_________


28.3. Siūloma_________mm
28.4. Siūloma____mm _____, __________ mm ___________

28.5. Siūloma__________mm _________

28.6. Siūloma apatinių spintelių matmenys H___x____x____ (_____________)
28.7. Siūloma viršutinių spintelių matmenys H___x____x____ (_____________)
28.8. Siūloma stalviršio aukštis _________mm
28.9. Siūloma _________mm

28.10. Siūloma ____________
28.11. Siūloma ____________

28.12. Siūloma ____________


28.13. Siūloma ____________

28.14. Siūloma ____________
28.15. Siūloma ____________

28.16. Siūloma ____________



	29.
	[image: ]Minkštasuolis trivietis – 1 vnt.



Matmenys:
29.1. 1 750(±175 mm)x750(±80 mm) xH750(±80mm)/450(±45 mm)

29.2. Šiuolaikinio dizaino minkštasuolis su porankiais 
29.3. Aukštis: 750 – 800 mm

29.4. Plotis: 1750 – 1800 mm

29.5. Gylis: 650 – 700 mm

29.6. Sėdynės aukštis: 450 mm – 460 mm 

29.7. Rėmas: Metalinis, dažytas ar dengtas milteliniu būdu 
29.8. Sėdimoji dalis: Paminkštinta, aptraukta audiniu
29.9. Atlošas ir porankiai: vientisa minkšta forma, aptraukta audiniu 
29.10. Audinio trinties atsparumas – 50 000–100 000 ciklų.

29.11. Spalvų pasirinkimas turi būti pateikiamas iš ne mažiau 5 spalvų
	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)



29.1. Siūloma ___x___xH___/___

29.2. Siūloma ____________
29.3. Siūloma aukštis _______mm
29.4. Siūloma plotis ________mm
29.5. Siūloma gylis ________mm
29.6. Siūloma sėdynės aukštis ________mm
29.7. Siūloma ____________

29.8. Siūloma ____________
29.9. Siūloma ____________

29.10. Siūloma ____________


29.11. Siūloma ____________


	30.
	[image: ]Lentyna – 1 vnt.	



Matmenys:
30.1. 1 500(±150mm)/x1 500(±150mm)/x300(±30mm)
30.2. Lentyna pagaminta iš ne mažiau 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP)
30.3. Nugarėlė HDF, ne mažiau 3 mm storio
30.4. Lentynos korpuso briaunos laminuotos ne mažiau 2 mm storio ABS briauna
30.5. Viduje turi būti trys vertikalios pertvaros
30.6. Kiekviename skyrelyje po tris horizontalias lentynas, viso dvylika lentynų. 
30.7. Apačioje reguliuojamos aukščio kojelės
	Gamintojas, modelis (jei toks yra) (įrašyti)



30.1. Siūloma ___x____x____
30.2. Siūloma___mm_________

30.3. Siūloma _________mm
30.4. Siūloma _________mm

30.5. Siūloma ____________
30.6. Siūloma ____________

30.7. Siūloma ____________




3. Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“) atskirai):
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	


Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 
Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	Užpildytas ir pasirašytas EBVPD
	

	2.
	Dokumentai, įrodantys prekių atitikimą techniniams reikalavimas (Prekių gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekių gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi Prekių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomų Prekių atitikimą techniniams reikalavimams).  Jei prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų baldų gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama. Jei prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų baldų gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl baldų atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.). Dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka
	

	3.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu)
	

	4.
	Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti
	

	5.
	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį
	

	6.
	Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime
	


Atkreipiame dėmesį, kad pateiktas dokumentų sąrašas yra tik pavyzdinis ir tiekėjas gali jį koreguoti pritaikydamas pagal jo su pasiūlymu pateikiamus dokumentus.
	6. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo sąlygose.



	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
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