Pirkimo sąlygų 2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Mažeikių rajono savivaldybės administracija perka iškilųjų greičio valdymo priemonių (greičio mažinimo kalnelių) įrengimą, eismo saugumui padidinti. 
Atliekant darbus rangovas turi vadovautis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis patvirtintomis Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2024 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 2-147.
Įrengiamo greičio mažinimo kalnelio tipas – Trapecijos formos.
Bendruoju atveju iškiliosios greičio mažinimo priemonės bus naudojamos mažinant leistiną greitį nuo 50 iki 30 km/h. Kalneliai turi būti ženklinami pagal kelių horizontalaus ženklinimo taisykles. Prieš kalnelį turi būti įrengti įspėjamieji kelio ženklai Nr. 151 „Greičio mažinimo priemonė“. Šie ženklai turi būti įrengiami pakankamu atstumu nuo kliūčių, kad tinkamai įspėtų vairuotojus apie artėjantį greičio kitimą. Šonuose sumontuoti signaliniai stulpeliai su vertikaliu ženklinimu ir atšvaitais pagal LST1379:1995. Jeigu važiuojamoji kelio ar gatvės dalis neapribota bortais, ties greičio valdymo kalneliu turi būti sustiprinami kelkraščiai.
Darbų atlikimo vieta:
1. J. Basanavičiaus gatvės atkarpa tarp Aušros g. ir Žalgirio g., Viekšniuose (2 vnt). Apytikslės koordinatės - Y 407783, X 6234855 ir Y 407770, X 6234760;
2. Mažeikių g. atkarpoje, Kurmaičiuose (3 vnt). Apytikslės koordinatės -  Y 393196, X 6244320; Y 392936, X 6244886; Y 392690, X 6245353;
3. Kurmaičių sodo 1-oji g. Kurmaičiai (1 vnt). Apytikslės koordinatės – Y 392402, X 624588.
Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio plotis – 5 m. (viršutinė dalis), nuvažiavimo/užvažiavimo nuolydis 1:25, aukštis 0,08 m. Greičio mažinimo kalneliai turi būti įrengiami per visą kelio plotį. Nurodytose vietose įrengiami trapecinės formos kalneliai. 
  Jeigu važiuojamoji kelio ar gatvės dalis neapribota bortais, ties greičio valdymo kalneliu turi būti sustiprinami kelkraščiai.
Greičio mažinimo kalneliai įrengiami kartu su kelio ženklais, įspėjančiais apie greičio mažinimo priemonę, horizontalusis ženklinimas ir kelio ženklai įrengiami vadovaujantis taisyklėmis.
Greičio mažinimo kalnelių įrengimo vietose, kur nėra kelkraštyje įrengtų bortų, turi būti įrengti signaliniai stulpeliai (4 vnt. prie kiekvieno greičio mažinimo kalnelio (kelkraštyje), po 2 vnt. kiekvienoje kelkraščio pusėje).
Darbus teikti su specialiu transportu, skirtu atlikti kelio remonto/priežiūros darbus. 
Rangovas darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Perkančioji organizacija nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingų darbams atlikti, kurie bus nurodyti konkretaus pirkimo metu. 
Atlikdamas darbus, Rangovas turės užtikrinti  darbų saugos reikalavimų  laikymąsi, aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi, trečiųjų asmenų interesų apsaugą, esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą. 
Rangovas esant poreikiui turės organizuoti laikiną automobilių transporto eismo uždarymą pagal galiojančius teisės aktus.  
Naudojamos medžiagos privalės turėti kokybę ir frakciją patvirtinančius dokumentus.  Kokybė turės atitikti teisės aktų reikalavimus, techninių reikalavimų aprašų ir įrengimo taisyklių reikalavimus ir privalės atitikti kitus teisės aktus, aktualius  konkretaus pirkimo metu nurodytiems darbams atlikti, bei naujai priimtus teisės aktus, jeigu jie susiję su darbų atlikimu, bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių,  techninių sąlygų reikalavimus ir jų naujausias redakcijas.
Darbai turi būti atlikti per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. 
Atlikus darbus, Užsakovo atstovui pateikiami atliktų darbų aktai (F-2) ir pažyma (F-3), kuriuos Užsakovo atstovui pasirašius, Užsakovui pateikiama PVM sąskaita faktūra, naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja į (penkis) mėnesius. 


