NAUJO MIKROAUTOBUSO PIRKIMO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas.  1 (vieno) naujo mikroautobuso pirkimas. Mikroautobusas turi būti naujas ir pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m. 
Mikroautobusas iki perdavimo perkančiajai organizacijai turi būti registruotas, su valstybiniais numeriais bei privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaita. 
	Mikroautobusas perkančiajai organizacijai turi būti pristatytas ir parduotas ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 8d. 

1. Minimalūs techniniai reikalavimai.

	Eil. Nr.
	Techninio parametro
apibūdinimas
	Reikalaujamos charakteristikos

	1.
	Variklis ir pavara

	1.1.
	Variklis
	Vidaus degimo

	1.2.
	Galia
	Ne mažiau kaip 100 AG

	1.3.
	Pavaros tipas
	Visi varantys ratai (4x4)

	1.4.
	Pavarų dėžės tipas
	Tipas nesvarbus 

	2.
	Kėbulas ir interjeras

	2.2.
	Kėbulo tipas
	Mikroautobusas

	2.3.
	Vietų skaičius
	Ne mažiau kaip 6 (įskaitant vairuotoją)

	2.4.
	Bagažo skyriaus talpa
	Ne mažiau kaip 600 l su visomis sėdynėmis

	2.5.
	Interjeras
	Bazinis arba aukštesnis (verslo/Premium)

	2.6.
	Sėdinių užvalkalai iš odos/dirbtinės odos
	Turi būti

	2.7.
	Bendras ilgis/plotis
	Ne mažiau 4,8 m / ne mažiau 1,9 m

	3.
	Saugumo įranga

	3.1.
	Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)
	Turi būti

	3.2.
	Eismo juostos palaikymo asistentas (Lane Assist)
	Turi būti

	3.3.
	Galinio vaizdo parkavimo kamera ir/arba galiniai parkavimo davikliai
	Turi būti

	4.
	Komforto įranga

	4.1.
	Klimato kontrolė
	Ne mažiau kai 2-jų zonų

	4.2.
	220 V jungtis (standartinė arba papildoma)
	Turi būti

	4.3. 
	Staliukas
	Turi būti

	5.
	Eksploataciniai rodikliai

	5.1.
	Degalų sąnaudos (vidutinės)
	Ne daugiau kaip 8,5 l/100 km

	5.2.
	Nuvažiuojamas atstumas iki degalų papildymo
	Ne mažiau kaip 750 km.

	6.
	Kiti reikalavimai

	6.1.
	Garantija
	Min. 3 metai arba 100 000 km (atsižvelgiant į tai, kas sueina anksčiau)

	6.2.
	Techninė priežiūra
	Privaloma autorizuoto serviso priežiūra Lietuvoje

	6.3.
	Išmetamųjų dujų emisijos standartas
	Turi atitikti EURO 6 standartą

	6.4.
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti ES šalyse. Komplekte turi būti pirmosios pagalbos rinkinys, gesintuvas, šviesą atspindinti liemenė, atitinkamo dydžio atsarginis ratas su raktu ir domkratu, avarinio sustojimo ženklas.
	Turi būti


2. Vertinimo kriterijai (ekonominis naudingumas)
Pasiūlymų vertinimas atliekamas pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų.
	Kriterijus
	Svoris
	Vertinimo logika

	Kaina
	80
	(Mažiausia kaina / vertinama kaina) × 80.

	Klimato kontrolė
	2
	3-jų zonų –2 balai.

	Autonominis šildymas
	2
	Jei yra – 2 balai.

	Sėdinių konfigūracija
	2
	Face-to face – 2 balai.

	Bagažo talpa
	4
	(Modelio talpa vertinamo automobilio bagažo skyriaus tūris litrais pagal gamintojo techninės specifikacijos duomenis, nurodytus su visomis sėdynėmis paruoštomis keleiviams (be nulenkimo)) / didžiausia pasiūlyta talpa) × 4.

	Degalų sąnaudos
	4
	(Mažiausia WLTP vertė dalyje / vertinama WLTP vertė) x 4. Pateikiami WLTP duomenys iš gamintojo techninės specifikacijos ar tipo patvirtinimo dokumentų. Skaičiuojama su tikslumu iki 0,1 l/100 km; jei skirtumas ≤ 0,1 l/100 km – balai laikomi lygūs.

	Garantijos trukmė (metai)
	2
	(Modelio garantijos trukmė / didžiausia siūloma garantijos trukmė) × 2.

	Garantijos rida (km)
	2
	(Modelio garantijos rida / didžiausia siūloma garantijos rida) × 2. 

	Nuvažiuojamas atstumas (km)
	2
	(Modelio nuvažiuojamas atstumas / didžiausias siūlomas nuvažiuojamas atstumas) × 2.



Bendras balas apskaičiuojamas pagal formulę:
Bendras balas = (Kaina × 80) + (Klimato kontrolė × 2) + (Autonominis šildymas × 2) + (Sėdinių konfigūracija × 2) + (Bagažo talpa × 4) + (Degalų sąnaudos × 4) + (Garantijos trukmė × 2) + (Garantijos rida × 2) + (Nuvažiuojamas atstumas × 2)

