
	2.
	Kokius pakeitimus ir patobulinimus galite pasiūlyti, atsižvelgiant į pateiktą Specifikaciją? 
	1.Įtraukti papildomą įrenginio parametrą: Automatinis švino aptikimas:„+Pb“ privalumas yra tas, kad tikrintojas ekrane gaus įspėjimą, jei aptiks švino. Tai naudoja dauguma policijos ir pasienio pareigūnų pasaulyje, nes gerai žinoma, kad per šviną neprasiskverbia jokie rentgeno spinduliai, jis naudojamas narkotikams, gryniesiems pinigams, ginklams ir sprogmenims paslėpti. Naudojant kitas sistemas, operatorius nežinotų, kad šie daiktai yra paslėpti, nes nematytų per šviną, tačiau mūsų siūloma sistema praneša operatoriui įspėjimu ekrane. 
Atsakymas:
Papildysime techninę specifikaciją. Ačiū už pasiūlymą. 
2. Rentgeno šaltinio galią sumažinti: ne mažesnė kaip 120 kV, nes nešiojami rentgeno kontrolės įrenginiai su 120 kV šaltiniu užtikrina pakankamą spinduliuotės įsiskverbimą, mobilumą, operatoriaus saugumą ir ekonomiškumą. 140 kV reikalavimas nėra būtinas ir neatitinka
Atsakymas: 
Remiantis ES Rytinio ir pietrytinio pasienio muitinių ekspertų komandos (CELBET) atliktais nešiojamų rentgeno kontrolės atbulinės spinduliuotės įrenginių bandymais, įrenginiai, kurių rentgeno šaltinio galia 140 kV parodė geresnius rezultatus nei įrenginiai, kurių rentgeno šaltinio galia 120 kV, todėl šio reikalavimo nekeisime.



