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Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu. Tiekėjas privalo įrodyti, kad prekės ar paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių: 
1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;
Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinimui, iš tiekėjo reikalauja  KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (8 PAGD PD ATITIKTIES DEKLARACIJA), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. 
Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.
Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Radijo ryšio sistemos aparatūrą sudaro radijo ryšio retransliatorius (1 kompl.) ir nešiojamoji radijo stotis (56 kompl.)
.

RADIJO RYŠIO RETRANSLIATORIAUS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Minimalūs techniniai reikalavimai

	1.
	Radijo ryšio retransliatorius (radijo ryšio terminalas su retransliavimo funkcija)  toliau – terminalas, privalo dirbti Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio (toliau – SMRRT) tinkle, įdiegtame naudojant profesionalaus radijo ryšio „Dimetra XCORE 9.0“ „TETRA“ standartą

	2.
	Terminalą programuos Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD) specialistai. Jeigu IRD turima programinė įrangą būtų netinkama, būtina pateikti programinės įrangos atnaujinimus ir, esant reikalui, kitus priedus (adapterius, licencijas ir kt.) apmokyti IRD specialistus programavimo. Tiekėjas iki pasiūlymo pateikimo privalo susisiekti su IRD specialistais ir įvertinti kokia apimtimi bus reikalinga papildoma įranga ir mokymai bei nurodytus poreikius įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

	3.
	Terminalas ir jo priedai turi būti su reikalingomis jungtimis ir kabeliais susijungimams atlikti ir reikalingomis licencijomis pilnam 8.6. papunktyje nurodytam funkcionavimui užtikrinti.

	4.
	Terminalas turi būti su pilna klaviatūra numerio rinkimui ir SDS teksto rinkimui.

	5.
	Terminale privalo būti įdiegta grafinė vartotojo sąsaja (angl. trumpinys – GUI), visos terminalo programinės įrangos aplinkos ir navigaciniai pasirinkimai lietuvių kalba, tačiau sunkiai verčiami žodžiai ar neverčiami terminai (pvz.: TMO, DMO, SDS ir t.t.) gali būti pateikiami anglų kalba.

	6.
	Pateikiama įranga: terminalas, valdymo pultas, stalinis mikrofonas, terminalo stalinis laikiklis privalo turėti Europos Sąjungos CE sertifikavimą ir ženklinimą. 

	7.
	Siūlomas terminalas ir jo priedai turi būti nauji. Visoms pateiktoms prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija.

	8.
	Terminalo su stacionariais priedais techniniai, funkciniai reikalavimai:

	8.1.
	8.1.1. Pateikti siųstuvo imtuvo bloką.
Techniniai reikalavimai terminalo siųstuvo-imtuvo blokui:
- dažnių diapazonas: nuo 380 iki 430 MHz;
- minimalus statinis imtuvo jautrumas – 112 dBm arba geresnis;
- minimalus dinaminis imtuvo jautrumas – 103 dBm arba geresnis;
- siųstuvo galia ne mažiau kaip 10 W;
- darbo temperatūros ribos: nuo -20° iki + 55° C;
- atsparumo klasė ne mažiau kaip IP 54: siųstuvo-imtuvo blokui.
8.1.2. Siųstuvo-imtuvo bloko montavimui pateikti terminalo gamintojo rekomenduojamą stalinį laikiklį  su viduje įmontuotu atitinkamos varžos ir galios garsiakalbiu;
8.1.3. Pateikti terminalo gamintojo rekomenduojamą impulsinį maitinimo šaltinį suderinamą su 220 V standartinio elektros 3 kontaktų lizdu, su suderinamu kabeliu ir jungtimis terminalo pajungimui.

	8.2.
	pateikti terminalo siųstuvo – imtuvo bloko valdymo pultą su spalvotu displėjumi ir valdymo klaviatūra. Jei gamintojas gamina ne viename korpuse, tai pateikti terminalo ir valdymo pulto sujungimui kabelį su suderinamomis jungtimis ir laikiklį suderinamą su siūlomu stacionariu laikikliu (pagal 8.1.2 papunktyje nurodytus reikalavimus). Valdymo pultas turi atitikti šiuos reikalavimus:
- turėti ne mažiau 12 klavišų skaitinei-raidinei informacijai įvesti ir papildomus funkcinius klavišus, t. t. pagalbos kvietimo klavišą;
- displėjaus raiška ne mažiau 320×240 pikselių;
- darbo temperatūra: ne mažiau kaip nuo -20° iki + 55° C;
- atsparumo klasė ne mažiau kaip IP 54.

	8.3.
	Pateikti stalinį mikrofoną su kabeliu ir suderinta jungtimi prijungimui prie terminalo. 

	8.4.
	Pateikti anteną pritaikytą darbui lauko sąlygomis: 
- darbo temperatūra ne mažiau kaip nuo -30⸰C iki +70⸰C; 
- dažnių diapazonas ne mažiau kaip 380-400 MHz; 
- 50 Ω varža; 
- stiprinimas ne mažiau kaip 6 dBi; 
- su apskritimine spinduliavimo diagrama;
- antenos konstrukcija turi būti pritaikyta montuoti ant pastato sienos (su alkūne), tačiau turi tikti ir montavimui prie stiebo, esant reikalui pateikti papildomus montavimo elementus.

	8.5.
	Antenos prijungimui prie sumontuoto terminalo pateikti ne trumpesnį kaip 10 metrų ilgio radijo kabelį (nepriklausomai nuo to, ar siūloma antena turi integruotą kabelį ar ne). Teikiamo kabelio techninės charakteristikos lygiavertės RG223 kabelio techninėms charakteristikom. Kabelio galuose turi būti sumontuotos suderinamos jungtys.

	8.6.
	Tiekėjas turi pateikti licencijų paketą užtikrinantį žemiau nurodytą terminalo funkcionalumą:
- aktyvuota tiesioginio ryšio (DMO) galimybė: tiesioginis ryšys tarp terminalų nesant TETRA kamieninio ryšio;
- integruotas ir aktyvuotas GPS modulis-imtuvas;
- aktyvuotas ir įdiegtas tiesioginio ryšio kartotuvo (angl. trumpinys – DMO Repeater) funkcionalumas;
- aktyvuotas TMO – DMO vartų (angl. trumpinys – TMO Gateway) funkcionalumas;
- aktyvuota galimybė atlikti vienalaikio dvipusio ryšio individualius ir telefoninius pokalbius (Full Duplex);
- aktyvuota galimybė atlikti individualius, grupinius, telefoninius ir avarinius skambučius;
- aktyvuota galimybė vykdyti pokalbių grupių skenavimą, prioritetinį pokalbių grupių skenavimą;
- aktyvuota galimybė siųsti abonento būsenos žinutes (angl. Status Messaging);
- aktyvuota galimybė siųsti trumpąsias žinutes (angl. trumpinys SDS);
- aktyvuotas TEA2 šifravimas;
- aktyvuota įspėjimo apie tinklo nebuvimą funkcija;
- pavojaus mygtukas;
- galimybė GPS koordinates siųsti į 2 terminalo atmintyje nurodytus (įrašytus) SMRRS tinklo ISSI numerių;
- turi būti galimybė stebėti RSSI signalo stiprumą ir bazinę stotį prie kurios terminalas prisijungęs (Cell monitor), pateikti būtinas licencijas.
-pateiktos ir aktyvuotos kitos licencijos būtinos terminalo aktyvinimui ir programavimui (programuos IRD prie VRM specialistai).



NEŠIOJAMŲJŲ RADIJO STOČIŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Minimalūs techniniai reikalavimai

	1.
	[bookmark: _Hlk5364330]Nešiojamoji radijo stotis, toliau – terminalas, su priedais privalo dirbti Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio (toliau – SMRRT) tinkle, įdiegtame naudojant profesionalaus radijo ryšio standartą (bendrovės „Motorola GmbH“ Lietuvoje įdiegtą „Dimetra XCORE 9.0“ „TETRA“ standartą).

	2.
	Pateiktą terminalą su priedais pagal Pirkėjo funkcionalumo poreikius programuos Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD) specialistai. Jeigu IRD turima programinė įrangą būtų netinkama, būtina pateikti programinės įrangos atnaujinimus ir, esant reikalui, kitus priedus: adapterius, licencijas ir kt. ir apmokyti IRD specialistus programavimo.. Tiekėjas iki pasiūlymo pateikimo privalo susisiekti su IRD specialistais ir įvertinti kokia apimtimi bus reikalingi papildoma įranga ir mokymai bei nurodytus poreikius įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

	3.
	Terminalas ir jo priedai turi būti su reikalingomis jungtimis susijungimui ir pilnam funkcionavimui.

	4.
	Terminalas turi būti su pilna klaviatūra numerio rinkimui ir SDS teksto rinkimui

	5.
	Terminale privalo būti įdiegta grafinė vartotojo sąsaja (angl. trumpinys – GUI), visos terminalo programinės įrangos aplinkos ir navigaciniai pasirinkimai lietuvių kalba, tačiau sunkiai verčiami žodžiai ar neverčiami terminai (pvz.: TMO, DMO, SDS ir t.t.) gali būt pateikiami anglų kalba.

	6.
	Pateikiama įranga (terminalas, baterijos, išorinis mikrofonas-manipuliatorius su garsiakalbiu ir baterijų pakrovėjas ) privalo turėti Europos Sąjungos CE sertifikavimą ir ženklinimą.

	7.
	Turi būti pateiktos ir įdiegtos į terminalą visos licencijos reikalingos 9.10 papunktyje nurodytam funkcionalumui užtikrinti.

	8.
	Turi būti pasiūlytas naujas (nenaudotas) terminalas. Visoms pateiktoms prekėms, išskyrus akumuliatoriaus bateriją, turi būti suteikta ne mažesnė nei 36 mėn. garantija.  Akumuliatorių baterijoms turi būti suteikta ne mažesnė nei 12 mėn. garantija.

	9.
	Techniniai ir funkciniai reikalavimai terminalui, jo priedams ir komplekto sudėčiai:

	9.1.
	Terminalas. Techniniai reikalavimai:
- dažnių diapazonas: nuo 380 iki 430 MHz;
- siųstuvo galia ne mažiau kaip 2,7 W (Class 3);
- minimalus statinis imtuvo jautrumas – 116 dBm arba geresnis;
- minimalus dinaminis imtuvo jautrumas – 107 dBm arba geresnis;
- audio signalo galingumas ne mažiau 2 W;
- terminalo komplekte su akumuliatoriumi darbo temperatūra: ne mažiau kaip nuo -20° iki + 55° C;
-su GPS funkcija;
- terminalo apsaugos klasė ne mažiau IP 67;
- spalvoto vaizdo ekranas;
- pavojaus mygtukas.

	9.2.
	terminalo gamintojo rekomenduojama prisukama antena (atspari šalčiui), dažnių diapazonui ne siauresniam kaip nuo 380 iki 400 Mhz. 
GPS signalo priėmimo antena turi būti kartu su TETRA antena arba turi būti vidinė.

	9.3.
	terminalo gamintojo rekomenduojamas baterijų pakrovėjas  vienvietis radijo ryšio terminalui su papildoma kišene baterijai įkrauti, suderinamas su 220V lizdo Lietuvoje standartu Įkroviklio darbo temperatūros ribos: ne mažiau kaip nuo +5° C iki +35° C.

	9.4.
	- terminalo gamintojo rekomenduojama baterija, ne mažesnės kaip 1800 mAh talpos; 
- kiekvienam terminalui pateikiami 2 vnt.

	9.5.
	ant diržo tvirtinamas laikiklis (segiklis)

	9.6.
	- terminalo gamintojo rekomenduojamas išorinis mikrofonas-manipuliatorius su garsiakalbiu (apsaugos klasė ne mažiau kaip IP 67), su PTT mygtuku ir segikliu tvirtinimui prie aprangos elemento;
- darbo temperatūra: ne mažiau -20° iki + 55° C.

	9.7.
	- radijo ryšio terminalo nešiojimo dėklas, tvirtinamas prie aprangos elemento, užsegamas, juodos spalvos su dirželiu per petį.

	9.8.
	- prie terminalo tvirtinama detalė skirta apsaugoti terminalo kontaktams nuo drėgmės ir dulkių poveikio, kai terminalas naudojamas nepajungus išorinio mikrofono-manipuliatoriaus su garsiakalbiu, kiekvienam terminalui po 3 vnt.

	9.9.
	- terminalo įkrovimo jungtis turi turėti elektroninę apsaugą nuo drėgmės arba prie terminalo pridedama tvirtinama detalė skirta apsaugoti terminalo akumuliatoriaus įkrovimo jungties kontaktams nuo drėgmės ir dulkių poveikio – kiekvienam terminalui po 3 vnt.

	9.10.
	Pateikiamas terminalas turi užtikrinti žemiau išvardytą funkcionalumą, nurodytam funkcionalumui užtikrinti turi būt pateiktos licencijos:
- integruotas ir aktyvuotas GPS modulis-imtuvas (funkcija);
- tiesioginio ryšio režimas (angl. trumpinys DMO) – tiesioginis ryšys tarp terminalų nesant TETRA kamieninio ryšio;
- aktyvuotas ir įdiegtas tiesioginio ryšio kartotuvo (angl. trumpinys – DMO Repeater) funkcionalumas;
- galimybė atlikti vienalaikio dvipusio ryšio individualius ir telefoninius pokalbius (angl. Full Duplex);
- galimybė vykdyti pokalbių grupių skenavimą, prioritetinį pokalbių grupių skenavimą;
- aktyvuota galimybė siųsti abonento būsenos žinutes (angl. Status Messaging);
- aktyvuota galimybė siųsti trumpąsias žinutes (angl. trumpinys SDS);
- galimybė GPS koordinates siųsti į 2 terminalo atmintyje nurodytus (įrašytus) SMRRS tinklo ISSI numerių;
- TEA2 šifravimas;
- aktyvuota įspėjimo apie tinklo nebuvimą funkcija;
- pavojaus mygtukas.
-- turi būti galimybė stebėti signalo RSSI stiprumą ir bazinę stotį prie kurios terminalas prisijungęs (Cell monitor), pateikti būtinas licencijas.
- pateiktos ir aktyvuotos kitos licencijos būtinos terminalo aktyvinimui ir programavimui (programuos IRD prie VRM specialistai)



Techninėje specifikacijoje konkretūs modeliai, šaltiniai, standartai konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai konkreti kilmė arba gamyba apima ir jiems lygiagrečius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiagrečius produktus ar procesus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas arba „lygiavertis“.
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