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	Radijo ryšio sistemos aparatūros pirkimas



	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui
prie Vidaus reikalų ministerijos
Teikiama CVP IS priemonėmis
	



	     

	(Data, Nr.)

	

	     

	(Vieta)




1  lentelė. Tiekėjo rekvizitai:
	Tiekėjo pavadinimas ir kodas
	(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: 
Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:)

	Tiekėjo adresas 
	(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) 

	PVM mokėtojo kodas
	...

	Bankas ir sąskaitos numeris
	...

	Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas 
	...

	Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos[footnoteRef:1] [1:  Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.] 

	...



2  lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija
	Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?
	Lapų
skaičius

	1. 
	Ši pasiūlymo forma
	Ne
	
	....

	2. 
	....
	Taip/Ne
	
	....

	3. 
	....
	Taip/Ne
	
	....


* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3  lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo[footnoteRef:2], trečiojo asmens[footnoteRef:3], kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas [2:  Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.]  [3:  Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.] 

(-ai)
	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS)
	Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas,
Eur su PVM (jei PVM netaikoma EUR be PVM) arba proc.
	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo[footnoteRef:4] [4:  Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.] 


	1. 
	....
	....
	
	....

	2. 
	....
	....
	
	....



4  lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo (-ų)[footnoteRef:5], kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas [5:  Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį] 

(-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai
	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys
	Apimtis EUR arba proc.

	1. 
	....
	....
	....

	1. 
	....
	....
	....




5  lentelė. Siūlymas : 
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Prekių kiekis*, vnt. 
	Mato vieneto įkainis, Eur
(be PVM) 
	Mato vieneto įkainis, Eur
(su PVM)
	Iš viso, Eur (be PVM)


	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)

	1.
	Radijo ryšio retransliatorius
 (nurodyti markę, modelį, modifikaciją ar kataloginį numeris pagal gamintoją (jeigu tokia gamintojo informacija yra), gamintoją)
	1
	
	
	

	2.
	Nešiojamoji radijo stotis
 (nurodyti markę, modelį, modifikaciją ar kataloginį numeris pagal gamintoją (jeigu tokia gamintojo informacija yra), gamintoją)
	56
	
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM)
	

	PVM suma, Eur:
	

	Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)*
	



	*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

	Taikomas PVM dydis (%):
	[Pildo tiekėjas]

	PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma):
	[Pildo tiekėjas]



6 lentelė. Siūlomi duomenys : 
	Eilės 
Nr. 
	Techniniai ir kiti reikalavimai, kuriems turi atitikti siūlomos Radijo ryšio sistemos aparatūros
	Faktiniai ir deklaruojami siūlomos  pastatomos Radijo ryšio sistemos aparatūros duomenys  
[Tiekėjas turi įrašyti kur reikia  reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar  pan., negalimi)] ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes]

	Radijo ryšio retransliatorius

	1.
	Radijo ryšio retransliatorius (radijo ryšio terminalas su retransliavimo funkcija)  toliau – terminalas, privalo dirbti Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio (toliau – SMRRT) tinkle, įdiegtame naudojant profesionalaus radijo ryšio „Dimetra XCORE 9.0“ „TETRA“ standartą
	/nurodyti /


	2.
	Terminalą programuos Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD) specialistai. Jeigu IRD turima programinė įrangą būtų netinkama, būtina pateikti programinės įrangos atnaujinimus ir, esant reikalui, kitus priedus (adapterius, licencijas ir kt.) apmokyti IRD specialistus programavimo. Tiekėjas iki pasiūlymo pateikimo privalo susisiekti su IRD specialistais ir įvertinti kokia apimtimi bus reikalinga papildoma įranga ir mokymai bei nurodytus poreikius įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
	/deklaruoti/

	3.
	Terminalas ir jo priedai turi būti su reikalingomis jungtimis ir kabeliais susijungimams atlikti ir reikalingomis licencijomis pilnam 8.6. papunktyje nurodytam funkcionavimui užtikrinti.
	/deklaruoti/

	4.
	Terminalas turi būti su pilna klaviatūra numerio rinkimui ir SDS teksto rinkimui.
	/deklaruoti/

	5.
	Terminale privalo būti įdiegta grafinė vartotojo sąsaja (angl. trumpinys – GUI), visos terminalo programinės įrangos aplinkos ir navigaciniai pasirinkimai lietuvių kalba, tačiau sunkiai verčiami žodžiai ar neverčiami terminai (pvz.: TMO, DMO, SDS ir t.t.) gali būti pateikiami anglų kalba.
	/deklaruoti/

	6.
	Pateikiama įranga: terminalas, valdymo pultas, stalinis mikrofonas, terminalo stalinis laikiklis privalo turėti Europos Sąjungos CE sertifikavimą ir ženklinimą. 
	/nurodyti įrangos sudėti/ /nurodyti įrangos markę, modelį ar modifikaciją pagal gamintoją/
/nurodyti ar turi Europos Sąjungos CE sertifikavimą ir ženklinimą /
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	7.
	Siūlomas terminalas ir jo priedai turi būti nauji. Visoms pateiktoms prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija.
	/nurodyti ar terminalas ir jo priedai nauji/
/nurodyti garantijos laikotarpį/

	8.
	Terminalo su stacionariais priedais techniniai, funkciniai reikalavimai ir komplekto sudėtis:
	/Nurodyti terminalo pavadinimą ir modelį/

	8.1.
	8.1.1. Pateikti siųstuvo imtuvo bloką.
Techniniai reikalavimai terminalo siųstuvo-imtuvo blokui:
- dažnių diapazonas: nuo 380 iki 430 MHz;
- minimalus statinis imtuvo jautrumas – 112 dBm arba geresnis;
- minimalus dinaminis imtuvo jautrumas – 103 dBm arba geresnis;
- siųstuvo galia ne mažiau kaip 10 W;
- darbo temperatūros ribos: nuo -20° iki + 55° C;
- atsparumo klasė ne mažiau kaip IP 54: siųstuvo-imtuvo blokui.
	/nurodyti dažnių diapazoną/
/nurodyti statinį imtuvo jautrumą/
/nurodyti dinaminį imtuvo jautrumą /
/nurodyti siųstuvo galią /
/nurodyti darbo temperatūros ribas/
/nurodyti atsparumo klasę/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	
	8.1.2. Siųstuvo-imtuvo bloko montavimui pateikti terminalo gamintojo rekomenduojamą stalinį laikiklį su viduje įmontuotu atitinkamos varžos ir galios garsiakalbiu;
	/nurodyti/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	
	8.1.3. Pateikti terminalo gamintojo rekomenduojamą impulsinį maitinimo šaltinį suderinamą su 220 V standartinio elektros 3 kontaktų lizdu, su suderinamu kabeliu ir jungtimis terminalo pajungimui.
	/nurodyti pavadinimą ir pateikti aprašymą/


	8.2.
	pateikti terminalo siųstuvo – imtuvo bloko valdymo pateikti terminalo siųstuvo – imtuvo bloko valdymo pultą su spalvotu displėjumi ir valdymo klaviatūra. Jei gamintojas gamina ne viename korpuse, tai pateikti terminalo ir valdymo pulto sujungimui kabelį su suderinamomis jungtimis ir laikiklį suderinamą su siūlomu stacionariu laikikliu (pagal 8.1.2 papunktyje nurodytus reikalavimus). Valdymo pultas turi atitikti šiuos reikalavimus:
- turėti ne mažiau 12 klavišų skaitinei-raidinei informacijai įvesti ir papildomus funkcinius klavišus, t. t. pagalbos kvietimo klavišą;
- displėjaus raiška ne mažiau 320×240 pikselių;
- darbo temperatūra: ne mažiau kaip nuo -20° iki + 55° C;
- atsparumo klasė ne mažiau kaip IP 54.
	/nurodyti informacija apie terminalo siųstuvo – imtuvo bloko valdymo pultą su spalvotu displėjumi ir valdymo klaviatūra/

/nurodyti klavišų skaičių/
/nurodyti displėjaus raiška/
/nurodyti darbo temperatūra/
/nurodyti atsparumo klasę/
//nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	8.3.
	Pateikti stalinį mikrofoną su kabeliu ir suderinta jungtimi prijungimui prie terminalo. 
	/ nurodyti informaciją apie mikrofoną/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	8.4.
	Pateikti anteną pritaikytą darbui lauko sąlygomis: 
- darbo temperatūra ne mažiau kaip nuo -30⸰C iki +70⸰C; 
- dažnių diapazonas ne mažiau kaip 380-400 MHz; 
- 50 Ω varža; 
- stiprinimas ne mažiau kaip 6 dBi; 
- su apskritimine spinduliavimo diagrama;
- antenos konstrukcija turi būti pritaikyta montuoti ant pastato sienos (su alkūne), tačiau turi tikti ir montavimui prie stiebo, esant reikalui pateikti papildomus montavimo elementus.
	/nurodyti informaciją apie anteną/
/nurodyti darbo temperatūra/
/nurodyti dažnių diapazoną/
/nurodyti varžą/
/nurodyti stiprinimą/
/nurodyti ar antena su apskritimine spinduliavimo diagrama /
/nurodyti antenos montavimo galimybes/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	8.5.
	Antenos prijungimui prie sumontuoto terminalo pateikti ne trumpesnį kaip 10 metrų ilgio radijo kabelį (nepriklausomai nuo to, ar siūloma antena turi integruotą kabelį ar ne). Teikiamo kabelio techninės charakteristikos lygiavertės RG223 kabelio techninėms charakteristikom. Kabelio galuose turi būti sumontuotos suderinamos jungtys.
	/deklaruoti/


	8.6.
	Tiekėjas turi pateikti licencijų paketą užtikrinantį žemiau nurodytą terminalo funkcionalumą:
- aktyvuota tiesioginio ryšio (DMO) galimybė: tiesioginis ryšys tarp terminalų nesant TETRA kamieninio ryšio;
- integruotas ir aktyvuotas GPS modulis-imtuvas;
- aktyvuotas ir įdiegtas tiesioginio ryšio kartotuvo (angl. trumpinys – DMO Repeater) funkcionalumas;
- aktyvuotas TMO – DMO vartų (angl. trumpinys – TMO Gateway) funkcionalumas;
- aktyvuota galimybė atlikti vienalaikio dvipusio ryšio individualius ir telefoninius pokalbius (Full Duplex);
- aktyvuota galimybė atlikti individualius, grupinius, telefoninius ir avarinius skambučius;
- aktyvuota galimybė vykdyti pokalbių grupių skenavimą, prioritetinį pokalbių grupių skenavimą;
- aktyvuota galimybė siųsti abonento būsenos žinutes (angl. Status Messaging);
- aktyvuota galimybė siųsti trumpąsias žinutes (angl. trumpinys SDS);
- aktyvuotas TEA2 šifravimas;
- aktyvuota įspėjimo apie tinklo nebuvimą funkcija;
- pavojaus mygtukas;
- galimybė GPS koordinates siųsti į 2 terminalo atmintyje nurodytus (įrašytus) SMRRS tinklo ISSI numerių;
- turi būti galimybė stebėti RSSI signalo stiprumą ir bazinę stotį prie kurios terminalas prisijungęs (Cell monitor), pateikti būtinas licencijas.
-pateiktos ir aktyvuotos kitos licencijos būtinos terminalo aktyvinimui ir programavimui (programuos IRD prie VRM specialistai).
	/deklaruoti/


	Nešiojamoji radijo stotis

	1.
	[bookmark: _Hlk5364330]Nešiojamoji radijo stotis, toliau – terminalas, su priedais privalo dirbti Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio (toliau – SMRRT) tinkle, įdiegtame naudojant profesionalaus radijo ryšio standartą (bendrovės „Motorola GmbH“ Lietuvoje įdiegtą „Dimetra XCORE 9.0“ „TETRA“ standartą).
	/deklaruoti/


	2.
	Pateiktą terminalą su priedais pagal Pirkėjo funkcionalumo poreikius programuos Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD) specialistai. Jeigu IRD turima programinė įrangą būtų netinkama, būtina pateikti programinės įrangos atnaujinimus ir, esant reikalui, kitus priedus: adapterius, licencijas ir kt. ir apmokyti IRD specialistus programavimo.. Tiekėjas iki pasiūlymo pateikimo privalo susisiekti su IRD specialistais ir įvertinti kokia apimtimi bus reikalingi papildoma įranga ir mokymai bei nurodytus poreikius įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
	/deklaruoti/


	3.
	Terminalas ir jo priedai turi būti su reikalingomis jungtimis susijungimui ir pilnam funkcionavimui.
	/deklaruoti/


	4.
	Terminalas turi būti su pilna klaviatūra numerio rinkimui ir SDS teksto rinkimui
	/deklaruoti/

	5.
	Terminale privalo būti įdiegta grafinė vartotojo sąsaja (angl. trumpinys – GUI), visos terminalo programinės įrangos aplinkos ir navigaciniai pasirinkimai lietuvių kalba, tačiau sunkiai verčiami žodžiai ar neverčiami terminai (pvz.: TMO, DMO, SDS ir t.t.) gali būt pateikiami anglų kalba.
	/deklaruoti/


	6.
	Pateikiama įranga (terminalas, baterijos, išorinis mikrofonas-manipuliatorius su garsiakalbiu ir baterijų pakrovėjas ) privalo turėti Europos Sąjungos CE sertifikavimą ir ženklinimą.
	/nurodyti įrangos sudėti/ /nurodyti įrangos markę, modelį ar modifikaciją pagal gamintoją/
/nurodyti ar turi Europos Sąjungos CE sertifikavimą ir ženklinimą /
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	7.
	Turi būti pateiktos ir įdiegtos į terminalą visos licencijos reikalingos 9.10 papunktyje nurodytam funkcionalumui užtikrinti.
	/deklaruoti/

	8.
	Turi būti pasiūlytas naujas (nenaudotas) terminalas. Visoms pateiktoms prekėms, išskyrus akumuliatoriaus bateriją, turi būti suteikta ne mažesnė nei 36 mėn. garantija.  Akumuliatorių baterijoms turi būti suteikta ne mažesnė nei 12 mėn. garantija.
	/nurodyti ar terminalas, su priedais nauji/
/nurodyti garantijos laikotarpį prekėms/
/nurodyti garantijos laikotarpį akumuliatorių baterijoms/

	9.
	Techniniai ir funkciniai reikalavimai terminalui, jo priedams ir komplekto sudėčiai:

	9.1.
	Terminalas. Techniniai reikalavimai:
- dažnių diapazonas: nuo 380 iki 430 MHz;
- siųstuvo galia ne mažiau kaip 2,7 W (Class 3);
- minimalus statinis imtuvo jautrumas – 116 dBm arba geresnis;
- minimalus dinaminis imtuvo jautrumas – 107 dBm arba geresnis;
- audio signalo galingumas ne mažiau 2 W;
- terminalo komplekte su akumuliatoriumi darbo temperatūra: ne mažiau kaip nuo -20° iki + 55° C;
-su GPS funkcija;
- terminalo apsaugos klasė ne mažiau IP 67;
- spalvoto vaizdo ekranas;
- pavojaus mygtukas.
	/nurodyti terminalo pavadinimą/
/nurodyti dažnių diapazonas/
/nurodyti siųstuvo dalią/
/nurodyti statinį imtuvo jautrumą/
/nurodyti minimalų dinaminį imtuvo jautrumą/
/nurodyti audio signalo galingumą/
/nurodyti terminalo komplekte su akumuliatoriumi darbo temperatūrą/
/nurodyti ar yra GPS funkcija/
/nurodyti terminalo apsaugos klasę/
/nurodyti ar vaizdo ekranas spalvotas/
/nurodyti ar yra pavojaus mygtukas/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą (-us), pateikiamą su pasiūlymu/

	9.2.
	terminalo gamintojo rekomenduojama prisukama antena (atspari šalčiui), dažnių diapazonui ne siauresniam kaip nuo 380 iki 400 Mhz. 
GPS signalo priėmimo antena turi būti kartu su TETRA antena arba turi būti vidinė.
	/nurodyti prašomą informaciją apie anteną/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	9.3.
	terminalo gamintojo rekomenduojamas baterijų pakrovėjas  vienvietis radijo ryšio terminalui su papildoma kišene baterijai įkrauti, suderinamas su 220V lizdo Lietuvoje standartu Įkroviklio darbo temperatūros ribos: ne mažiau kaip nuo +5° C iki +35° C.
	/nurodyti prašomą informaciją apie įkroviklį/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	9.4.
	- terminalo gamintojo rekomenduojama baterija, ne mažesnės kaip 1800 mAh talpos; 
- kiekvienam terminalui pateikiami 2 vnt.
	/nurodyti prašomą informaciją apie bateriją/
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	9.5.
	ant diržo tvirtinamas laikiklis (segiklis)
	/deklaruoti/

	9.6.
	- terminalo gamintojo rekomenduojamas išorinis mikrofonas-manipuliatorius su garsiakalbiu (apsaugos klasė ne mažiau kaip IP 67), su PTT mygtuku ir segikliu tvirtinimui prie aprangos elemento;
- darbo temperatūra: ne mažiau -20° iki + 55° C.
	/nurodyti prašomą informaciją apie mikrofoną-manipuliatorių su garsiakalbiu /
/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą su pasiūlymu/

	9.7.
	- radijo ryšio terminalo nešiojimo dėklas, tvirtinamas prie aprangos elemento, užsegamas, juodos spalvos su dirželiu per petį.
	/deklaruoti/

	9.8.
	- prie terminalo tvirtinama detalė skirta apsaugoti terminalo kontaktams nuo drėgmės ir dulkių poveikio, kai terminalas naudojamas nepajungus išorinio mikrofono-manipuliatoriaus su garsiakalbiu, kiekvienam terminalui po 3 vnt.
	/ deklaruoti /

	9.9.
	- terminalo įkrovimo jungtis turi turėti elektroninę apsaugą nuo drėgmės arba prie terminalo pridedama tvirtinama detalė skirta apsaugoti terminalo akumuliatoriaus įkrovimo jungties kontaktams nuo drėgmės ir dulkių poveikio – kiekvienam terminalui po 3 vnt.
	/ deklaruoti /

	9.10.
	Pateikiamas terminalas turi užtikrinti žemiau išvardytą funkcionalumą, nurodytam funkcionalumui užtikrinti turi būt pateiktos licencijos:
- integruotas ir aktyvuotas GPS modulis-imtuvas (funkcija);
- tiesioginio ryšio režimas (angl. trumpinys DMO) – tiesioginis ryšys tarp terminalų nesant TETRA kamieninio ryšio;
- aktyvuotas ir įdiegtas tiesioginio ryšio kartotuvo (angl. trumpinys – DMO Repeater) funkcionalumas;
- galimybė atlikti vienalaikio dvipusio ryšio individualius ir telefoninius pokalbius (angl. Full Duplex);
- galimybė vykdyti pokalbių grupių skenavimą, prioritetinį pokalbių grupių skenavimą;
- aktyvuota galimybė siųsti abonento būsenos žinutes (angl. Status Messaging);
- aktyvuota galimybė siųsti trumpąsias žinutes (angl. trumpinys SDS);
- galimybė GPS koordinates siųsti į 2 terminalo atmintyje nurodytus (įrašytus) SMRRS tinklo ISSI numerių;
- TEA2 šifravimas;
- aktyvuota įspėjimo apie tinklo nebuvimą funkcija;
- pavojaus mygtukas.
-- turi būti galimybė stebėti signalo RSSI stiprumą ir bazinę stotį prie kurios terminalas prisijungęs (Cell monitor), pateikti būtinas licencijas.
- pateiktos ir aktyvuotos kitos licencijos būtinos terminalo aktyvinimui ir programavimui (programuos IRD prie VRM specialistai)
	/deklaruoti/

	Techninėje specifikacijoje konkretūs modeliai, šaltiniai, standartai konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai konkreti kilmė arba gamyba apima ir jiems lygiagrečius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiagrečius produktus ar procesus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas arba „lygiavertis“.

[bookmark: _Hlk209433629][bookmark: _Hlk209433507]Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo dokumentai leidžiantis identifikuoti siūlomos prekės atitiktį  (deklaracijos arba sertifikatai, funkcinių ir techninių parametrų aprašymas ir/ar naudojimo instrukcija ir/ar gamintojo nustatytų saugojimo ir priežiūros taisyklių reikalavimai) originalo kalba ir lietuvių kalbą.





Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
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	[bookmark: Tekstas2]     

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)



* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.
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