Pirkimo sąlygų 4 priedas

GAISRŲ GESINIMO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kėdainių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba numato įsigyti gaisrų gesinimo automobilį (toliau – automobilis), atitinkantį lentelėje nurodytus techninius reikalavimus:
Lentelė
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai

	1
	2

	1.
	Naudotas gaisrų gesinimo automobilis, automobilio pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2000 m. 

	2.
	Automobilio rida ne didesnė kaip 40 000 km.

	3.
	Pavarų dėžės tipas – mechaninė.

	4.
	Transportiniai gaisrinio automobilio matmenys (atstumai tarp tolimiausių dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje):
· ilgis neturi ne daugiau kaip 8 000 mm;
· plotis (be veidrodžių) ne daugiau kaip 2 500 mm;
· aukštis neturi ne daugiau kaip 3 200 mm.

	5.
	Variklio galia ne mažesnė kaip 180 kW.

	6.
	Kuro rūšis – dyzelinas.

	7.
	Važiuoklės stabdžių sistema turi turėti ABS funkciją.

	8.
	Automobilio kabina, skirta ne mažiau kaip 2 ugniagesiams (įskaitant vairuotoją).

	9.
	Važiuoklė turi būti su visais varomais ratais (ratų formulė 4x4 nuolatos ar su priekinio tilto pajungimu, ratų formulė 6x6 nuolatos ar su priekinio tilto pajungimu).

	10.
	Automobilio išvežamas vandens kiekis ‒ nuo 3 500 litrų iki 8 000 litrų.

	11.
	Automobilio gaisrinio siurblio našumas ‒ nuo 1 500 iki 4 000 l/min.

	12.
	Automobilio antstato gale turi būti įrengtos kopėčios, skirtos užlipti ant automobilio stogo.
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