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Pridedame Rangovo techninį pasiūlymą:
Rangovo pasiūlyme pateikiama visa aiški techninė informacija apie konkurso dalyvio siūlomus techninius sprendimus, technologinių procesų ir įrenginių rūšių pasirinkimo pagrindimas, projektavimo kriterijai, fizinių numatomų atlikti darbų aprašymai. Tuo atveju, jeigu nurodyto formato tam tikra dalis netinka, dalyvis gali pakeisti formatą, bet privalo pateikti analogišką informacijos kiekį vertinimo tikslams. Rangovo pasiūlymą sudaro šie skyriai ir skirsniai:

I.BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAMS

1	Įrenginių pajėgumas ir našumas
1.1.	Nuotekų kiekiai ir savybės (nurodyti faktinius kiekius ir užterštumą)
Pagrindiniai į įrenginius įtekančio srauto duomenys pagal technines specifikacijas / Užsakovo reikalavimus.
1.2	Valytų nuotekų kokybės standartai.
Patvirtinimas, kad siūlomieji projektai atitiks Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus, Užsakovo reikalavimuose nurodytus standartus, o taip pat kita aktuali informacija apie tai. 
1.3	Technologinio proceso sąranga
1.3.1 Įžanga – Biologinio valymo atveju pateikiamos nuorodos į kitus įrenginius, kuriuose sėkmingai taikomos konkrečios technologinių procesų sistemos ar variantai, esant panašioms sąlygoms (nebūtinai turi būti šio konkurso dalyvio pastatyti įrenginiai).
1.3.2 Projektiniai kriterijai – išvardinami pagrindiniai technologinio proceso parametrai, kuriais yra grindžiamas technologinės įrangos parinkimas, (tokiems technologinių procesų parametrams, kur yra būdingas tam tikras verčių diapazonas, dalyvis neturėtų nuolatos rinktis reikšmių artimų ribinėms reikšmėms). 
1.3.3 Technologinio proceso skaičiavimai – nurodykite pagrindinių technologinio proceso grandžių (parengtinio bei biologinio valymo, dumblo apdorojimo) skaičiavimų metodiką, pateikite pradinius duomenis, skaičiavimus ir skaičiavimų rezultatus kiekvienai nuotekų valymo grandžiai (etapui) projektinėmis apkrovimo sąlygomis. Numatomos technologinės įrangos parinkimo pagrindimas. Pateikiami mechaninių maišyklių parinkimo duomenys (taikoma Sedos NVĮ) arba naudojamų įtaisų ar priemonių ar jų modifikacijų (sistemų), kurios atitinka technologinės dalies specifikacijas, duomenys/skaičiavimai (taikoma Kapėnų NVĮ) . Jei numatomos kitos maišymo priemonės, tai nurodoma kokios ir pateikiami tų priemonių parinkimo skaičiavimai. 
1.3.4 Masių balansas – pateikite visų įrenginių masių balanso žiniaraštį, kuriame būtų pateikti susidarančio dumblo, smėlio ir nuogrėbų kiekiai – tiek vertinant pagal sausų kietųjų medžiagų koncentraciją, tiek pagal šlapio, sutirštinto ar nusausinto dumblo kiekį.
1.4	Suvartojimo skaičiavimai
1.4.1 Elektros energija – pateikiamas žiniaraštis, kuriame surašomi visi siūlomieji nuotekų valyklos technologiniai elektros įrenginiai, jų instaliuotoji galia, numatomas energijos suvartojimas, veikimo trukmė esant nuotekų projektiniam srautui bei apkrovimo sąlygoms, pateikiami viso energijos suvartojimo per metus vidurkio skaičiavimai, esant projektinėms sąlygoms.
Skaičiavimuose įvertinamas elektros energijos poreikis tik technologiniams įrenginiams.
1.4.2 Chemikalai – pateikiami cheminių medžiagų suvartojimo skaičiavimai, pagal kuriuos gaunamas metinis cheminių medžiagų suvartojimas, esant projektinėms apkrovos sąlygomis. 
2	Siūlomų darbų aprašymas
2.1	Įrenginiai ir statiniai
Pateikiamas išsamus pagrindinių statinių aprašymas bei pateikiama tokia informacija:
2.1.1 Pagrindiniai statybos konstrukcijų ir pastatų matmenys, rezervuarų tūrio ir kiti duomenys.
2.1.2 Statybos darbų vykdymo būdas – pvz., vietoje liejamos gelžbetonio konstrukcijos, montuojami jau išlieti betono elementai; taip pat – statybos darbų medžiagos ir apdaila.
2.1.3 Numatoma patiekti mechaninė įranga, įskaitant pagrindinius konstrukcinius ypatumus, našumo duomenis, aeratorių ilgaamžiškumą ir pan. 
2.1.4 Atjungimo priemonės (išjungiamosios sklendės ir pan.).
2.1.5 Atsarginės priemonės, kurios būtų panaudojamos avarijos atveju, atliekant priežiūrą, apvedimai ir pan.
2.1.6 Numatoma patiekti keliamoji įranga.
2.2	Vamzdynai ir sklendės
2.2.1 Vamzdynų (visų technologinių linijų) sąrašas, siūlomos pagaminimo medžiagos.
2.2.2 Pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą.
2.3	Instrumentuotės ir valdymo sistemos darbai
2.3.1 Pagrindinių stacionarių prietaisų, skirtų srauto ir technologinių procesų monitoringui bei valdymui, sąrašas, nurodant prietaiso rūšį, mato vienetus, rodmenų pobūdį ir pateikimo vietą, ar rodmenys tik rodomi, ar jie įrašomi ir archyvuojami.
2.3.2 Įrenginių SCADA priemonių aprašymas, šių priemonių eksploatacinės funkcijos, pagrindinių procesų valdymo algoritmai.
2.4	Pagalbiniai darbai ir patarnavimai statybvietėje
Pagalbinių darbų, kurie nėra pagrindinių technologinių procesų dalis, aprašymas, įskaitant:
1. plovimo vandens sistema;
1. bendrosios paskirties drenažo sistema – rezervuarų ištuštinimui ir pan.;
1. objekto teritorijos apšvietimas;
1. keliai, takai ir teritorijos landšafto sutvarkymas;
1. lietaus vandens nuotekų surinkimas ir pašalinimas (nuo pastatų ir grindinių);
1. aptvėrimai ir vartai.
2.5	Architektūriniai aspektai
Naujųjų įrenginių  išdėstymas teritorijoje ir pastatuose.
3	Įrenginių veikimas, valdymas ir priežiūra
3.1	Įrenginių veikimas ir valdymas
3.1.1 Įrenginių veikimo ir valdymo koncepcijos – technologijos  aprašymas.
3.1.2	Įrenginių pagrindinių dalių priežiūros poreikių glaustas aprašymas.
4	Brėžiniai
Pateikiami mažiausiai šie brėžiniai ir schemos:
1. Technologinio proceso schema – parodanti visas technologinių įrenginių dalis, jų pajėgumus, pagrindines charakteristikas, taip pat – visas pagrindines ir pagalbines srauto linijas, jų projektines charakteristikas, hidraulinius matmenis (vamzdžių diametrus, kanalų skerspjūvius ir pan.).
1. Hidraulinis profilis – “išilginis” pjūvis, besidriekiantis per visus įrenginius, nuo nevalytų nuotekų įtekėjimo iki valytų nuotekų išleistuvo, parodant pagrindines talpų ir linijų altitudes.  Hidraulinis lygis pateikiamas projektinio srauto sąlygomis.
1. Pagrindinis išdėstymo planas (genplanas), kuriame parodyta pastatų ir statinių vieta, įskaitant ir technologinius tinklus ir tų tinklų, statinių ir pastatų sutartiniai žymėjimai. 
1. Pagrindinių technologinio proceso dalių (statinių) planai ir pjūviai, kuriuose pateikiami pagrindiniai matmenys ir technologinių įrenginių išdėstymas. Pateikiama ne mažesniu kaip 1:200 masteliu.


5 Parengtinio valymo grandyje turi būti numatyta kompleksinio įrenginio apvedimo linija. Šioje linijoje turi būti numatytos grotos, nešmenų krepšys ir grotų nugriebimo įrankis. Grotos, nešmenų krepšio rėmas ir grotų nugriebimo įrankis turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, kurio kokybė ne prastesnė kaip EN 14436 arba lygiavertis. Grotų tarpai tarp strypų nedidesnis negu 20 mm.
6 Biologinam nuotekų valymui gali būti numatytos gelžbetoninės arba lygiavertės  medžiagos talpos. Talpų konfiguracija ir išdėstymas parenkamas projekto rengimo metu.
7 TAIKOMA KAPĖNŲ NVĮ: Anarobinėse ir denitrifikacinėse talpose nuotekų ir veikliojo dumblo maišymui gali būti naudojami įtaisai ar priemonės ar jų modifikacijos (sistemos), kurios atitinka technologinės dalies specifikacijas.
71	TAIKOMA SEDOS NVĮ: Anarobinėse ir denitrifikacinėse talpose nuotekų ir veikliojo dumblo maišymui turi būti naudojamos  mechaninės maišyklės.
8 Dumblo grąžinimui biologinio valymo talpose gali būti naudojami  panardinami arba sauso tipo nuotekų siurbliai. 
9 Po nuotekų valymo įrenginių valytos nuotekos savitaka teka į debito matavimo ir mėginių paėmimo mazgą. Debito matavimui turi būti įrengiamas elektromagnetinis debitomatis. Po debito apskaitos valytos nuotekos turi būti išleidžiamos į priimtuvą.
10 Biologinio valymo grandies technologiniai skaičiavimai turi būti atlikti taikant DWA-A 131 E standarto arba lygiaverčią metodiką.
11 Kompleksinio įrenginio grotų plovimui turi būti naudojamas techninis (valytų nuotekų) vanduo. Tam turi būti įrengiamas reikalingo dydžio rezervuaras arba šulinys, vandens tiekimo siurblys, filtrai ir kita reikalinga įranga. Jei parengtinio valymo įrenginiui plovimo vanduo nereikalingas, tada techninio vandens tiekimas nenumatomas.

II. SIŪLOMŲ įrengimų ir medžiagų techninės charakteristikos

12. Pridedame informaciją apie įrengimus ir medžiagas:
Pateikite informaciją apie svarbiausius įrenginius: dumblo apdorojimo grandis, siurbliai, maišyklės, orapūtės, parengtinio valymo įranga ir kt.
Lentelė 12-1
	Įrenginio tipas ir paskirtis
	

	Gamintojas ir kilmes šalis
	

	Instaliuotas preliminarus galingumas (kW)
	

	Našumas preliminarus (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h)
	

	Kiekis (vnt.)
	



Lentelė 12-2.
	Įrenginio tipas ir paskirtis
	Maišyklė anaerobinėje talpoje

	Gamintojas ir kilmes šalis
	

	Instaliuotas preliminarus galingumas (kW)
	

	Našumas preliminarus(pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h)
	

	Kiekis (vnt.)
	



Lentelė 12-3
	Įrenginio tipas ir paskirtis
	Maišyklė denitrifikacinėje talpoje

	Gamintojas ir kilmes šalis
	

	Instaliuotas preliminarus galingumas (kW)
	

	Našumas preliminarus(pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h)
	

	Kiekis (vnt.)
	





Lentelė 12-4
	Įrenginio tipas ir paskirtis
	Orapūtė biologiniam valymui 

	Gamintojas ir kilmes šalis
	

	Instaliuotas preliminarus galingumas (kW)
	

	Našumas preliminarus(pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h)
	

	Kiekis (vnt.)
	





Lentelė 12-5
	Įrenginio tipas ir paskirtis
	Orapūtė dumblo stabilizavimui

	Gamintojas ir kilmes šalis
	

	Instaliuotas preliminarus galingumas (kW)
	

	Našumas preliminarus(pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h)
	

	Kiekis (vnt.)
	




Lentelė 12-6
	Įrenginio tipas ir paskirtis
	Reagentų dozavimo siurblys

	Gamintojas ir kilmes šalis
	

	Instaliuotas preliminarus galingumas (kW)
	

	Našumas preliminarus(pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h)
	

	Kiekis (vnt.)
	














