Pirkimo sąlygų 1 priedas

DARBO APRANGOS IR ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ SU APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS SKIRIAMAISIAIS ŽENKLAIS VIEŠOJO PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Pirkimo objektas – darbo apranga ir asmeninės apsaugos priemonės su Aplinkos apsaugos agentūros skiriamaisiais ženklais (toliau – Prekės).
1.2. Perkančioji organizacija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).
1.3. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų struktūrinis padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje tiekia techninėje specifikacijoje išvardintas Prekes.
1.4. Sutartis – viešojo pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma raštu tarp Pirkėjo ir Tiekėjo dėl ekonominės naudos, kurios dalykas yra techninėje specifikacijoje išvardintos Prekės.
1.5. Prekių pristatymo terminas – nuo užsakymo pateikimo iki 2025-12-10. Prekės gali būti pristatomos dalimis. Galimybė pratęsti pristatymo terminą 2 mėnesiams tik gavus Pirkėjo sutikimą.
1.6. Prekių pristatymo vietos: A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius; A. Goštauto g. 9, 01108 Vilnius; Oršos g. 8, 09300 Vilnius; Rotušės a. 12, 44279 Kaunas; Taikos pr. 26, 91222 Klaipėda; Aušros al. 29a, 76300 Šiauliai; Žvaigždžių g. 21, 37109 Panevėžys; Kauno g. 69, 62107 Alytus; Dariaus ir Girėno g. 4, 68176 Marijampolė ir Metalo g. 11, 28217 Utena. Tiksli pristatymo vieta, Prekės ir jų kiekiai bus nurodyti pateikiant konkretų užsakymą.
1.7. Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
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II. PIRKIMO TIKSLAS

2. 
2.1. Įsigyti Prekes, kurios yra patogios, patvarios, pritaikytos ilgam darbui gamtoje, kurių dizainas, medžiagiškumas, pagaminimo technologijos atitinka šiuolaikinės aprangos tendencijas.

III. PIRKIMO OBJEKTAS

3. 
3.1. [bookmark: _Hlk208842736]Perkamos Prekės – žieminė striukė, demisezoninė striukė, žieminės kelnės, vasarinės kelnės, džemperis, polo marškinėliai trumpomis rankovėmis, polo marškinėliai ilgomis rankovėmis, vasarinė kepurė, žieminė kepurė, pirštinės, apatiniai termo drabužiai (komplekte marškinėliai ir kelnės), lietpalčiai, reprezentacinis džemperis, reprezentaciniai polo marškinėliai trumpomis rankovėmis, reprezentacinė vasarinė kepurė, žieminiai batai ir demisezoniniai batai.
3.2. Pirkimo objektas skaidomas į 2 pirkimo objekto dalis (toliau – pirkimo dalis), Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai arba dviem pirkimo dalims:
3.2.1. 1 pirkimo dalis – Darbo apranga;
3.2.2. 2 pirkimo dalis – Darbo avalynė.

IV. PERKAMAS PREKIŲ KIEKIS
4. 
4.1. Perkamos Prekės ir jų preliminarūs kiekiai:
	Pirkimo dalis
	Komplekto dalis
	Prekės pavadinimas
	Preliminarus kiekis, vnt.


	1 dalis. Darbo apranga
	1.1
	Žieminė striukė
	80

	
	1.2
	Demisezoninė striukė
	80

	
	1.3
	Žieminės kelnės
	80

	
	1.4
	Vasarinės kelnės
	80

	
	1.5
	Džemperis
	80

	
	1.6
	Polo marškinėliai trumpomis rankovėmis
	137

	
	1.7
	Polo marškinėliai ilgomis rankovėmis
	80

	
	1.8
	Vasarinė kepurė
	80

	
	1.9
	Žieminė kepurė
	80

	
	1.10
	Pirštinės
	80

	
	1.11
	Apatiniai termo drabužiai (komplektas marškinėliai ir kelnės)
	57

	
	1.12
	Lietpaltis
	80

	
	1.13
	Reprezentacinis džemperis
	300

	
	1.14
	Reprezentaciniai polo marškinėliai trumpomis rankovėmis
	300

	
	1.15
	Reprezentacinė vasarinė kepurė
	300

	2 dalis. Darbo avalynė 
	2.1
	Žieminiai batai
	80

	
	2.2
	Demisezoniniai batai
	80



V. BENDRI REIKALAVIMAI PREKĖMS
5. 
5.1. Prekių audiniai / medžiagos turi atitikti pateiktus sudėties, spalvų ir techninius reikalavimus. Prekės turi būti pagamintos kokybiškai – neturi būti medžiagos pažeidimo, iškreivintų peltakių, netvarkingų ar neišbaigtų dygsnių, atsiklijavusių detalių ir pan.
5.2. Reikalingi vyriški ir moteriški drabužių modeliai. 
5.3. Vyriška ir moteriška demisezoninė striukė ir kelnės, taip pat  žieminė striukė ir kelnės turi būti vienspalviai ir spalviškai derėti vienas prie kito, nesudarant aiškiai matomo kontrasto. Drabužiai gali turėti ir kitų spalvų/atspalvių detalių, tačiau jie privalo derėti prie pagrindinio audinio spalvos ir nesudaryti aiškiai matomo kontrasto.
5.4. Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančią prekių ženklinimo tvarką. Aprangos vidinėje pusėje į šoninę siūlę tvirtinama juostelė, kurioje nurodoma audinio sudėtis su rekomenduojamos priežiūros simboliais pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertį standartą.
5.5. Dėvint, skalbiant ar valant priežiūros etiketėse nurodytomis sąlygomis, Prekė neturi dažyti, trauktis ar kitaip keisti savo pirminę išvaizdą.
5.6. Prekės pagamintos ne anksčiau kaip prieš 2 (dvejus) metus iki jų pristatymo Pirkėjui dienos. Prireikus, Tiekėjas turi pateikti šį reikalavimą patvirtinantį dokumentą.
5.7. Visoms Prekėms (išskyrus darbines pirštines) suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Garantija turi būti teikiama pagal gamintojo arba jo įgalioto atstovo nustatytas garantijos vykdymo taisykles (su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikti aprašai lietuvių arba anglų kalba, arba pateiktos nuorodos į viešai prieinamus tinklapius).
5.8. Reikalavimai Prekių dydžių nustatymui:
5.8.1. Turi atitikti LST EN 13402 „Drabužių dydžių žymėjimas“ arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
5.8.2. Turi atitikti LST ISO 8559 „Drabužių dydžių žymėjimas. 1 dalis. Kūno matavimui skirtos antropometrinės apibrėžtys“ arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
5.8.3. Moteriški gaminiai turi atitikti gaminius sukonstruotus pagal moteriškų drabužių konstrukcijos reikalavimus.
5.9. Tiekėjas privalo tiekti standartinius dydžius: 1 Pirkimo dalies 1.1. - 1.15. komplekto dalyse (išskyrus 1.8, 1.9, 1.10, 1.12 ir 1.15) numatytiems drabužiams:  XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL dydžius, ir 2 Pirkimo dalies 2.1 - 2.2 komplekto dalyse numatytiems batams: 37 – 47 dydžius. 
5.10. Esant Pirkėjo poreikiui, Tiekėjas privalės pristatyti nestandartinių dydžių drabužių ir batų. 
5.11. Sutarčiai įsigaliojus Tiekėjas iš karto turės pateikti siūlomų Prekių gamintojų dydžių lenteles su nurodytais konkrečiais išmatavimais. Pirkėjui turi būti sudaryta galimybė pakeisti Pirkimo 1 ir 2 dalyse nurodytas Prekes, jeigu netiko gautų Prekių dydžiai į tinkamus. 
5.12. Pirkėjui turi būti sudarytos galimybės pasimatuoti Pirkimo 1 ir 2 dalyse nurodytas Prekes prieš pateikiant galutinį Prekių užsakymą.
 
VI. KELIAMI REIKALAVIMAI PREKĖMS
I PIRKIMO DALIS
1.1. Žieminė striukė
Modelis: šilta, skirta dėvėti atšiauriomis oro sąlygomis, bet nesunki, minkšta ir nestora. Dvipusis centrinis užtrauktukas su smakro apsauga; gobtuvas; striukės pažastyse turi būti ventiliacijos užtrauktukai termoreguliacijai palaikyti; ne mažiau 5 išorinių kišenių – 2 ties krūtine, 2 rankovėse ties žąstu, 1 prie rankogalio ir ne mažiau kaip 1 vidinė kišenė, užsegamos užtrauktukais. Galima reguliuoti gobtuvo, striukės apačios ir rankogalių apimtį. Rankogaliai reguliuojami su velcro juostomis ar lygiaverčiu būdu.
Spalva:  19-0419 TCX  Rifle green (Samaninė žalia) arba 19-0417 TCX Kombu green arba 19-0315 TCX Black Forest arba lygiavertė. 
Sudėtis: pagrindinis audinys - 100% dvisluoksnis nailonas su vandeniui atsparia kvėpuojančia membrana; pamušalas – 100% neplyštantis (Ripstop arba lygiavertis) nailonas;  pašiltinimas – 100% poliesteris pasižymintis Primaloft arba lygiaverte izoliacija.
Techniniai reikalavimai: atsparumas vandeniui ne mažiau kaip 5 000 mm; pralaidumas orui ne mažiau kaip 10 000 g/m2 per 24 val.
Atšvaitinės juostos ir ženklinimas: pilnas klijuotas logotipas priekinėje kairėje pusėje viršuje, taip pat didesnis klijuotas logotipas nugaroje. Priklijuojami (lipduku) atšvaitai  ant abiejų rankovių. Vertikalios atšvaito juostos nugaroje, dešinėje ir kairėje pusėje. Priekyje prie kišenių užtrauktukų pridedamos prekinio ženklo spalvos juostelės. Juostelės spalva 13-5710 TCX Dreamy Green (švelni šviesiai žalia) arba lygiavertė, juostelė perveriama per užtrauktuko galvutės skylutę. Pervertas juostelės galas prisiuvamas prie pačios juostelės. Juostelė pasiūta iš striukinio audinio, kurio sudėtis 100% perdirbtas poliesteris.
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1.2. Demisezoninė striukė
Modelis: reguliuojamas gobtuvas su aukšta apykakle, reguliuojami rankogaliai su velcro juostomis ar lygiaverčiu būdu, raištelis ties klubais pločiui reguliuoti, dviejų krypčių neperšlampamas užtrauktukas priekyje; ventiliacijos angos po pažastimis; ne mažiau 3-jų kišenių (dvi išorinės užsegamos kišenės krūtinės lygyje, vidinė kišenė telefonui ar dokumentams su užtrauktuku); visiškai užklijuotos siūlės. Striukė turi turėti vyrišką ir moterišką variantus.
 
Spalva:  19-0419 TCX  Rifle green (Samaninė žalia) arba 19-0417 TCX Kombu green arba 19-0315 TCX Black Forest arba lygiavertė. 
 
Sudėtis:  pagrindinis audinys – 100% nailonas su trijų sluoksnių membrana; pamušalas – 100% nailonas; hidrofobiniai aukštos kokybės užtrauktukai su laminuota poliuretano ar lygiaverte juostele.
 
Techniniai reikalavimai: atsparumas vandeniui ne mažiau nei 30 000 mm; pralaidumas orui ne mažiau nei 30 000 g/m2 per 24 val. Atsparumo garavimui koeficientas RET < 5.
 
Atšvaitinės juostos ir ženklinimas: pilnas klijuotas logotipas priekinėje kairėje pusėje viršuje, taip pat didesnis klijuotas logotipas nugaroje. Priklijuojamas (lipduku) atšvaitas ant kairės rankovės. Dvi atšvaito juostos nugaroje. Priekyje prie kišenių užtrauktukų pridedamos prekinio ženklo spalvos juostelės. Juostelės spalva  13-5710 TCX Dreamy Green (švelni šviesiai žalia) arba lygiavertė, juostelė perveriama per užtrauktuko galvutės skylutę. Pervertas juostelės galas prisiuvamas prie pačios juostelės. Juostelė pasiūta iš striukinio audinio, kurio sudėtis 100% perdirbtas poliesteris.
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1.3. Žieminės kelnės
Modelis: lengvos, pašiltintos, atsparios atšiaurioms oro sąlygoms. Aukštas juosmuo ir  diržo kilpos; priekyje užtrauktukas su dvigubu užsegimu; dviejų krypčių vandeniui atsparus užtrauktukas šoninėse siūlėse per visą kelnių ilgį; kišenės rankoms su užtrauktukais; elastingas šoninis diržas; nailono audinio arba analogiškos medžiagos perdangos keliuose ir kojų gale sutvirtinimui; šoninių siūlių užtrauktukai su vėjo atvartais.
Spalva: 19-0419 TCX  Rifle green (Samaninė žalia) arba 19-0417 TCX Kombu green arba 19-0315 TCX Black Forest arba lygiavertė. 
Sudėtis: pagrindinis audinys - 100% dvisluoksnis nailonas su vandeniui atsparia kvėpuojančia membrana; pamušalas – 100% neplyštantis (Ripstop ar lygiavertis) nailonas;  pašiltinimas – 100% poliesteris pasižymintis Primaloft ar lygiaverte izoliacija.
Techniniai reikalavimai: atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip 5 000 mm; pralaidumas orui  ne mažesnis kaip 10 000 g/m2 per 24 val.
Atšvaitinės juostos: atšvaito juostos kelnių apačioje priekyje ir nugaroje.
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1.4. Vasarinės kelnės
Modelis: tinka aktyviam darbui, elastingas ir patogus juosmuo, suformuoti keliai ir tarpkojo įsiuvas užtikrina visišką judesių laisvę; ne mažiau 7 kišenių: priekinės ir galinės kišenės sutvirtintais kraštais, erdvios šoninės kišenės su užtrauktukais, juosmens priekyje paslėpta kišenė smulkiems daiktams. Teflono ar lygiavertės medžiagos padengimas apsaugo nuo dėmių, skysčių ir purvo. Kelnės turi turėti sutvirtinimus labiausiai apkrautose vietose. Kelnės turi turėti vyrišką ir moterišką variantus.
Spalva: 19-0419 TCX  Rifle green (Samaninė žalia) arba 19-0417 TCX Kombu green arba 19-0315 TCX Black Forest arba lygiavertė. 
Sudėtis: patvarus audinys, sudarytas iš 67% poliesterio ir 33% medvilnės, galimas nuokrypis ± 10%.
Techniniai reikalavimai: nuo dėmių saugantis Teflono ar lygiavertės medžiagos padengimas.
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1.5. Džemperis
Modelis:  patogus ir šiltas, klasikinio stiliaus, fleece audinio ar lygiavertės medžiagos, dvi šoninės kišenės su užtrauktukais, reguliuojamas juosmuo, elastingi rankogaliai, vėlimuisi atspari išorė. Džemperis turi turėti vyrišką ir moterišką variantus.
Spalva: 19-0419 TCX  Rifle green (Samaninė žalia) arba 19-0417 TCX Kombu green arba 19-0315 TCX Black Forest arba lygiavertė. 
Sudėtis: 100% poliesteris, tankis 280 g/m2 ir galimas nuokrypis ± 10% tankiui.
Techniniai reikalavimai: apdorotas antipilingo ar lygiaverte technologija.
Ženklinimas: pilnas siuvinėtas logotipas priekinėje kairėje viršutinėje džemperio pusėje, taip pat didesnis siuvinėtas logotipas nugaroje. Priekyje prie kišenių užtrauktukų pridedamos prekinio ženklo spalvos juostelės. Juostelės spalva p13-5710 TCX Dreamy Green (švelni šviesiai žalia) arba lygiavertė, juostelė perveriama per užtrauktuko galvutės skylutę. Pervertas juostelės galas prisiuvamas prie pačios juostelės. Juostelė pasiūta iš striukinio audinio, kurio sudėtis 100% perdirbtas poliesteris.
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1.6. Polo marškinėliai trumpomis rankovėmis
1.7. Polo marškinėliai ilgomis rankovėmis
Modelis: elastingo audinio, megzta apykaklė ir rankovių apvadai 1:1 raštu, priekyje užsegimas „plankute“ ar lygiavertis  su ne mažiau kaip 2 sagomis. Marškinėliai turi turėti vyrišką ir moterišką variantus.
Spalva: 17-5104 TCX Ultimate Gray (Tamsiai pilka) arba 17-0000 TCX Frost Gray arba 17-4016 TCX Gray Flannel arba lygiavertė; 
Sudėtis: 95% medvilnė, 5% elastanas, medžiagos tankis 200 g/m2, galimas nuokrypis ± 10%.
Ženklinimas: siuvinėtas logotipas kairėje pusėje priekyje, marškinėlių sagos šviesiai žalios spalvos, artimos prekinio ženklo spalvai - 13-5710 TCX Dreamy Green (švelni šviesiai žalia) arba lygiavertė.
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1.8. Vasarinė kepurė
Modelis: lengva, greitai džiūstanti, su reguliuojamu užsegimu bei ventiliacinėmis skylutėmis vasarinė kepuraitė su snapeliu.
Spalva: 17-5104 TCX Ultimate Gray (Tamsiai pilka) arba 17-0000 TCX Frost Gray arba 17-4016 TCX Gray Flannel arba lygiavertė. 
Sudėtis: blukumui atsparus 100% RipStop poliesteris ar lygiavertė medžiaga.
Ženklinimas: siuvinėtas logotipas kepurės priekyje.
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1.9. Žieminė kepurė
Modelis: klasikinio stiliaus kepurė, suteikianti šilumą, lengva, gerai kvėpuojanti.
Spalva: juoda
Sudėtis: 100% poliesteris.
Techniniai reikalavimai: Superfine fleece ar lygiavertė medžiaga – minkštas, tankus, nesiveliantis ir išlaikantis šilumą net sušlapęs.
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1.10. Pirštinės
Modelis: sukurta taip, kad išlaikytume judrumą nesulėtindami greičio; atsparios plyšimams ir įpjovimams su neopreno ar lygiavertės medžiagos kamšalu papildomai apsaugai; pirštinės turi izoliaciją, vėjo nepraleidžiančią dangą ir patogų matinį vilnos pamušalą; turi riešo priveržimo kilpą.
Spalva: tamsių spalvų (juodos arba  tamsiai pilkos arba tamsiai mėlynos), galimos nedidelės kitos spalvos detalės.
Sudėtis: 85% nailonas, 15% poliuretanas (PU), galimas nuokrypis ± 10%.
Techniniai reikalavimai: aukštas atsparumas vandeniui ir nepralaidumas vėjui.
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1.11. Apatiniai termo drabužiai
Modelis: patogūs, funkcionalūs ir ilgaamžiški; itin minkštas ir švelnus medžiagos pojūtis, sulaiko šilumą, nevaržo judesių, leidžia odai kvėpuoti; pailginta nugara, kuri apsaugo nuo šalčio; prigludęs kaklas maksimaliam komfortui ir šilumai; kelnės turi patogią ir plačią liemens juostą; plokščios siūlės, kurios neerzina odos. Drabužiai turi turėti vyrišką ir moterišką variantus.
Spalva: juoda arba tamsiai pilka, arba tamsiai žalia, gali turėti nežymių kitos spalvos detalių.
Sudėtis:  dvisluoksnis, 80% merino vilna ir 20% poliamidas išorėje, funkcionalus 100% poliesteris viduje; medžiagos tankis 220 g/m2, galimas nuokrypis ± 10%.
Techniniai reikalavimai: natūrali antibakterinė apsauga nuo nemalonaus kvapo.
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1.12. Lietpaltis
Modelis: „palapinsiaustės“ tipo ar lygiavertis, neperšlampantis, apsaugantis nuo stipriausio lietaus, supakuotas užima labai mažai vietos. Sutraukiamas gobtuvas, spaudės šonuose ties rankomis.
Spalva:  19-0419 TCX  Rifle green (Samaninė žalia) arba 19-0417 TCX Kombu green arba 19-0315 TCX Black Forest arba lygiavertė. 
Sudėtis: 100% RipStop nailonas ar lygiavertė medžiaga, išmatavimai 213x142 cm, galimas nuokrypis ± 10% išmatavimams, svoris iki 700 g.
Techniniai reikalavimai: impregnuotas, atsparus plyšimui ir trinčiai RipStop audinys ar lygiavertė medžiaga.
Ženklinimas: klijuojamas logotipas priekyje kairėje pusėje.
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1.13. Reprezentacinis džemperis
Modelis: universalus, patogus ir šiltas, klasikinio stiliaus džemperis su dviejų krypčių užtrauktuku ir aukšta apykakle. Ne mažiau nei 2 kišenės.  Šoninės kišenės užsegamos užtrauktukais. Elastinga apačia ir rankogalių galai, slidi, vėlimuisi atspari išorė. Modelis turi turėti vyrišką ir moterišką variantus.
Spalva: 17-5104 TCX Ultimate Gray (Tamsiai pilka) arba 17-0000 TCX Frost Gray arba 17-4016 TCX Gray Flannel arba lygiavertė. 
Sudėtis: 95% poliesteris, 5% spandex, vidus- fleece ar lygiavertė medžiaga, tankis 280 g/m2, galimas  nuokrypis ± 10%.
Ženklinimas: pilnas siuvinėtas logotipas priekinėje kairėje viršutinėje džemperio pusėje, taip pat siuvinėtas logotipo simbolis nugaroje. Priekyje prie kišenių užtrauktukų pridedamos prekinio ženklo spalvos juostelės. Juostelės spalva  13-5710 TCX Dreamy Green (švelni šviesiai žalia) arba lygiavertė, juostelė perveriama per užtrauktuko galvutės skylutę. Pervertas juostelės galas prisiuvamas prie pačios juostelės. Juostelė pasiūta iš striukinio audinio, kurio sudėtis 100% perdirbtas poliesteris.
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1.14. Reprezentaciniai polo marškinėliai trumpomis rankovėmis
Modelis: elastingo audinio,  megzta apykaklė ir rankovių apvadai 1:1 raštu, priekyje užsegimas „plankute“ ar lygiavertis; šoninėse siūlėse apačioje yra įkirpimai. Kontrastinga juostelė apykaklės, rankogalių ir įkirpimų kraštuose.
Spalva:12-5208 TCX  Mint Julep (Mėtinė žalsva) arba 12-0109 TCX Ambrosia arba 12-5408 TCX (Moonlight Jade) arba lygiavertė.
Sudėtis: 95% medvilnė, 5% elastanas, tankis 200 g/m2, galimas nuokrypis ± 10%.
Ženklinimas: pilnas siuvinėtas logotipas priekinėje kairėje viršutinėje pusėje.
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1.15. Reprezentacinė vasarinė kepurė
Modelis: lengva, greitai džiūstanti, su reguliuojamu užsegimu bei ventiliacinėmis skylutėmis vasarinė kepuraitė su snapeliu.
Spalva: 12-5208 TCX  Mint Julep (Mėtinė žalsva) arba  12-0109 TCX Ambrosia arba 12-5408 TCX (Moonlight Jade) arba lygiavertė.
Sudėtis: blukumui atsparus 100% RipStop poliesteris ar lygiavertė medžiaga.
Ženklinimas: siuvinėtas logotipas kepurės priekyje.
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II PIRKIMO DALIS

2.1. Žieminiai batai
Modelis: suvarstomi batai su auliuku, tinkantys dėvėti atšiauriomis oro sąlygomis, pasižymintys atsparumu agresyvioms darbo sąlygoms – riebalams, naftos produktams, pasižymintys geromis antipraslydimo ir karščio atsparumo savybėmis. Batų dydžiai pagal poreikį turi būti pritaikyti vyrams ir moterims.
Spalva: juoda arba tamsiai ruda, galimos nedidelės kitos spalvos detalės.
Sudėtis: batviršis – natūralios impregnuotos odos, antibakterinės tekstilės pamušalas, padas – dviejų sluoksnių aukščiausio tankumo, apsaugotas nepraduriamu audinio intarpu, neslystantis, antistatinis.
Techniniai reikalavimai: standartai CE EN ISO 20345 S3 SRC HRO ar lygiavertis; saugumo kategorija II. 
Atšvaitinės juostos: turi turėti atšvaitus.

[image: Paveikslėlis, kuriame yra eskizas, piešimas, avalynė, Linijinis piešimas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]



2.2. Demisezoniniai batai
Modelis: itin lengvi, su apsauga nuo mechaninių pažeidimų, orui laidūs ESD (su apsauga nuo elektrostatinės iškrovos) pusbačiai su ratukine sistema ar analogiška užveržimo / reguliavimo sistema ir atšvaitinėmis detalėmis. Batų dydžiai pagal poreikį turi būti pritaikyti vyrams ir moterims.
Spalva: juoda, galimos nedidelės kitos spalvos detalės.
Sudėtis: batviršis - laidus orui  poliesteris arba lygiavertė medžiaga,  noselė   papildomai  apsiūta  termopoliuretanu ar lygiaverte medžiaga; pamušalas – tekstilė, laidi orui ir greitai išgarinanti drėgmę iš avalynės vidaus; padas dvigubo tankumo, atsparus naftos produktams ir riebalams, neslystantis, atsparus karščiui. 
Techniniai reikalavimai: apsaugos kategorija S1PS FO SR SC HRO; Apsaugos standartas EN ISO 20345 ar lygiavertis. 
Atšvaitinės detalės: turi turėti atšvaitus.
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Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
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