VšĮ Nacionalinis kraujo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, VI skyriaus „Techninių specifikacijų projektų skelbimas ir pastabų bei pasiūlymų dėl šių projektų įvertinimas“ nuostatomis, siekdamas pasirengti planuojamam pirkimui, kuris bus vykdomas atviro konkurso būdu, bei norėdamas pranešti tiekėjams apie VšĮ Nacionalinio kraujo centro planus ir suteikti tiekėjams galimybę iš anksto susipažinti su reikalavimais, skelbia šį techninės specifikacijos projektą, dėl kurio tiekėjai gali teikti pasiūlymus ir pastabas. 
Atkreipiamas dėmesys, kad tai yra techninės specifikacijos projektas; viešasis pirkimas kol kas nėra vykdomas ir pasiūlymai jam nėra priimami.

TECHNINĖS  SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS


PIRKIMO OBJEKTAS – Temperatūros monitoravimo transportavimo konteineriuose įranga (nuoma), (kraujo komponentų, mėgintuvėlių)

	Eil.Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vnt.
	Kiekis

	1
	Stotelė su integruota programine įranga temperatūros matavimų įrašų perkėlimui iš temperatūros duomenų kaupiklių temperatūrinių ataskaitų išsaugojimui į kompiuterį ir temperatūros duomenų kaupiklių konfigūravimui
	Vnt.
	4

	2
	Daugkartinis programuojamas duomenų kaupiklis
(temperatūros ribos nuo -30°C iki + 40°C) 
	Vnt.
	100

	3
	Daugkartinis programuojamas duomenų kaupiklis
(temperatūros ribos nuo -40°C iki + 40°C)
	Vnt
	34



REIKALAVIMAI: 

1. Stotelė su integruota programine įranga temperatūros matavimų įrašų perkėlimui iš temperatūros duomenų kaupiklių temperatūrinių ataskaitų išsaugojimui į kompiuterį ir temperatūros duomenų kaupiklių konfigūravimui

	Eil. Nr.
	Reikalavimai

	1
	Stotelė su integruota programine įranga skirta:
· perkelti duomenis iš temperatūros matavimų duomenų kaupiklių į kompiuterį;
· konfigūruoti temperatūros duomenų kaupiklius;
· konfigūruoti programinės įrangos naudotojų grupes, priskirti naudotojams individualias teises;
· programuoti ir retrospektyviai peržiūrėti visus temperatūros duomenų kaupiklių įrašus be galimybės juos ištrinti: programavimo laikas, matavimų pradžios ir pabaigos laikas, temperatūros duomenų kaupiklio serijos numeris, kaupiklio pavadinimas, naudotojo vardas, grafinis ir skaitinis duomenų atvaizdavimas, fiksuota minimali, maksimali, vidutinė matavimų temperatūra, temperatūros nuokrypio trukmė, standartinis nuokrypis;
· nustatyti iš anksto suprogramuotus, skirtingų kraujo komponentų laikymo sąlygoms numatytus kriterijus – toleruotinas temperatūros ribas, matavimų pradžios atidėjimo laikus, matavimo  periodiškumą, matavimo pradžios atidėjimo laikus;
· keisti matavimų, duomenų kaupiklių ir lokacijų pavadinimus;
· archyvuoti temperatūros duomenų kaupiklių įrašus be galimybės redaguoti ar ištrinti;
· ruošti ir spausdinti matavimų ataskaitas;
· įrašyti ir peržiūrėti matavimų komentarus;
· grafiškai ir skaitiniu pavidalu atvaizduoti duomenis.

	2
	Programine įranga suderinama ir tinkama naudoti su daugkartiniais programuojamais temperatūros matavimų duomenų kaupikliais aprašytais 2 punkte.

	3
	Sistema tinkama audito ataskaitoms teikti ir elektroninio parašo naudojimui.

	4
	Duomenų perdavimas tarp temperatūros matavimų duomenų kaupiklio ir stotelės atliekamas bevieliu būdu. 

	5
	Programinė įranga skirta Windows 7 ir naujesnėms operacinių sistemų versijoms.

	6
	Prisijungimas prie programinės įrangos apsaugotas kiekvienam naudotojui administratoriaus priskirtu individualiu slaptažodžiu.

	7
	Naudotojo prisijungimai fiksuojami, įrašomi ir išsaugomi programinėje įrangoje. Išsaugomi naudotojų prisijungimo laikai, unikalūs priskirti naudotojo ID.

	8
	Galimybė kurti skirtingų lygių vartotojų grupes, suteikiant individualias naudotojui teises:
· duomenų iškėlimas;
· duomenų kaupiklio konfigūravimas;
· duomenų archyvavimas, eksportavimas;
· duomenų peržiūra;
· komentarų įvedimas po matavimų ir duomenų kaupiklio nuskaitymo;
· vartotojų slaptažodžių keitimas;
· vartotojo teisių keitimas.

	9
	Temperatūros duomenų kaupiklio įrašai ir programavimo duomenys išsaugomi automatiniu būdu kaupiklį uždėjus ant stotelės. 

	10
	Galimybė eksportuoti duomenų bazės archyvą kaip atsarginę kopiją.

	11
	Programinė įranga automatiškai pateikia ir išsaugo kiekvieno duomenų kaupiklio statistiką po matavimų: 
· vidutinė temperatūra; 
· žemiausia ir aukščiausia temperatūra;
· standartinis nuokrypis;
· temperatūros nuokrypio laiko trukmė.

	12
	Integruota auditavimo sistema, su galimybe peržiūrėti retrospektyviai:
- naudotojų atliktus veiksmus (naudotojo prisijungimas, teisingo slaptažodžio suvedimas);
- duomenų kaupiklių programavimo laikus;
- nustatytus matavimų periodiškumus;
- programuotus parametrus (aliarmų toleruotinas ribas, fiksuotas žemiausias, aukščiausias, vidutines matavimų temperatūras, standartinį nuokrypį, temperatūros nuokrypio trukmę);
- duomenų nuskaitymo ir įrašymo laikus;
- matavimų įrašų archyvo peržiūra;
- komentarų ir įrašų peržiūra.

	13
	Galimybė spausdinti matavimo ataskaitą pasirenkant ataskaitos turinį:
· temperatūros grafikas;
· matavimų statistika (minimali, maksimali, vidutinė fiksuota temperatūra matavimo metu);
· temperatūros matavimų lentelė skaitiniu pavidalu.

	14
	Galimybė įrašyti komentarus išsaugant temperatūrinių įrašų ataskaitas.

	15
	Galimybė atvaizduoti skirtingų temperatūros duomenų kaupiklių įrašų kreives viename grafike.

	16
	Tinkama neribotam temperatūros duomenų kaupiklių kiekiui ir neribotam naudotojų kiekiui.

	17
	Stotelės prijungimas prie kompiuterio per USB ar kitą lygiaverčią sąsają.

	18
	Įranga turi būti ženklinta CE ženklu.

	19
	Tiekėjas privalo pateikti vartotojo instrukciją anglų kalba. Naudotojo instrukcija lietuvių kalba gali būti pateikta kartu su įranga.



2. Daugkartinis programuojamas duomenų kaupiklis (temperatūros ribos nuo -30°C iki + 60°C)

	Eil. Nr.
	Reikalavimai

	1
	Skirtas registruoti temperatūros pokyčius kraujo komponentų transportavimo metu temperatūros ribose nuo -30°C iki +60°C. Kaupiklis tinkamas daugkartiniam naudojimui su vidiniu integruotu temperatūros jutikliu.

	2
	Galimybė nustatyti skirtingus temperatūros registravimo laiko intervalus, ne siauresnius nei nuo 5 sek. iki 10 min.

	3
	Galimybė programuoti temperatūros matavimų registravimo pradžios ir pabaigos laiką arba paleisti matavimą rankiniu būdu.

	4
	LCD ekranas, kuriame rodoma: 
· matuojama temperatūra;
· minimali, vidutinė ir maksimali registruota temperatūra viso matavimo metu;
· kritinės temperatūros laiko trukmė;
· baterijos tarnavimo indikatorius.

	5
	Ekrane rodomos temperatūros rezoliucija 0,1°C.

	6
	Vaizdinis temperatūros duomenų atvaizdavimas: 
- temperatūros registravimo metu;
- temperatūrai nukrypus iš toleruotinų nustatytų ribų.

	7
	Vidinė kaupiklio atmintis – ne mažiau kaip 7000 matavimų.

	8
	Daugiafunkcinis mygtukas, skirtas temperatūros registravimo pradžiai, pabaigai fiksuoti ir minimaliai, maksimaliai, vidutinei temperatūrai bei kritinės temperatūros laiko trukmei peržiūrėti.

	9
	Vidinio temperatūros jutiklio matavimo ribos nuo -30°C iki +60°C, paklaida ne prastesnė nei ±0,5°C

	10
	Baterijos tarnavimo laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai.

	11
	Korpusas turi atitikti IP65 standartą.

	12
	Temperatūros duomenų kaupiklio laikas sinchronizuojamas su kompiuterio laiku.

	13
	Registruotų temperatūros matavimų kaupiklio duomenų neįmanoma ištrinti ar pradėti iš naujo matavimų, kol matavimų duomenys nėra nuskaityti ir išsaugoti kompiuteryje.

	14
	Temperatūros matavimų duomenų kaupiklis padengtas antibakterine danga, kuri yra atspari valymo ir dezinfekavimo medžiagoms.

	15
	Paslaugų teikėjas turi užtikrinti paslaugų teikimui pristatomos įrangos metrologinę patikrą kaip nustatyta galiojančiuose reikalavimuose metrologinei patikrai. Pasibaigus metrologinei patikrai pristatomo nauji, nenaudoti daugkartiniai programuojami duomenų kaupikliai su naujai atliktomis metrologinėmis patikromis.

	16
	Temperatūros matavimų duomenų kaupikliai turi būti ženklinti CE ženklu.

	17
	Tiekėjas privalo pateikti vartotojo instrukciją anglų kalba. Naudotojo instrukcija lietuvių kalba gali būti pateikta kartu su įranga.



3. Daugkartinis programuojamas duomenų kaupiklis (temperatūros ribos nuo -40°C iki + 60°C) - 
34 vnt.

	Eil. Nr.
	Reikalavimai

	1
	Skirtas registruoti temperatūros pokyčius kraujo komponentų transportavimo metu temperatūros ribose nuo -40°C iki +60°C. Kaupiklis tinkamas daugkartiniam naudojimui su vidiniu integruotu temperatūros jutikliu.

	2
	Galimybė nustatyti skirtingus temperatūros registravimo laiko intervalus, ne siauresnius nei nuo 5 sek. iki 10 min.

	3
	Galimybė programuoti temperatūros matavimų registravimo pradžios ir pabaigos laiką arba paleisti matavimą rankiniu būdu.

	4
	LCD ekranas, kuriame rodoma: 
· matuojama temperatūra;
· baterijos tarnavimo indikatorius.
· aliarmo indikacija pasiekus per žemą ar per aukštą užprogramuotą toleruotiną temperatūrą.

	5
	Ekrane rodomos temperatūros rezoliucija 0,1°C.

	6
	Garsinis signalas temperatūrai viršijus kritinę nustatytą toleruotiną ribą.

	7
	Vaizdinis temperatūros duomenų atvaizdavimas: 
- temperatūros registravimo metu;
- temperatūrai nukrypus iš toleruotinų nustatytų ribų.

	8
	Vidinė kaupiklio atmintis – ne mažiau kaip 3000 matavimų.

	9
	Daugiafunkcinis mygtukas, skirtas realiu laiku:
· fiksuoti temperatūros registravimo pradžią ir pabaigą;
· peržiūrėti laiką.

	10
	Vidinio temperatūros jutiklio matavimo ribos nuo -40°C iki +60°C, paklaida ne prastesnė nei ±1°C

	11
	Baterijos tarnavimo laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai.

	12
	Korpusas turi atitikti IP67 standartą.

	13
	Temperatūros registravimas galimas tik iškėlus ankstesnius temperatūros registravimo duomenis. 

	 14
	Temperatūros registravimas stabdomas: 
· daugiafunkcinio mygtuko pagalba;
· pasiekus nustatytą matavimo pabaigos laiką;
· kai užpildoma vidinė kaupiklio atmintis.

	15
	Temperatūros duomenų kaupiklio laikas sinchronizuojamas su kompiuterio laiku.

	16
	Registruotų temperatūros matavimų kaupiklio duomenų neįmanoma ištrinti ar pradėti iš naujo matavimų, kol matavimų duomenys nėra nuskaityti ir išsaugoti kompiuteryje.

	17
	Temperatūros matavimų duomenų kaupiklis padengtas antibakterine danga, kuri yra atspari valymo ir dezinfekavimo medžiagoms.

	18
	Paslaugų teikėjas turi užtikrinti paslaugų teikimui pristatomos įrangos metrologinę patikrą kaip nustatyta galiojančiuose reikalavimuose metrologinei patikrai. Pasibaigus metrologinei patikrai pristatomo nauji, nenaudoti daugkartiniai programuojami duomenų kaupikliai su naujai atliktomis metrologinėmis patikromis.

	19
	Temperatūros matavimų duomenų kaupikliai turi būti ženklinti CE ženklu.

	20
	Tiekėjas privalo pateikti vartotojo instrukciją anglų kalba. Naudotojo instrukcija lietuvių kalba gali būti pateikta kartu su įranga.



BENDRI REIKALAVIMAI:
 
	1
	Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą parduoti, techniškai aptarnauti, diegti, konfigūruoti programinę įrangą ir apmokyti personalą naudotis temperatūros duomenų kaupikliais ir programine įranga. Būtina pateikti tai patvirtinančius dokumentų kopijas - gamintojo įgaliojimą ir gamintojo išduotą apmokymų sertifikatą tiekėjo specialistui.

	2
	Darbuotojai turi būti apmokyti dirbti su įranga ir jiems turi būti išduoti tai patvirtinantys dokumentai.

	3
	Įrangos gamintojo, tiekėjo arba subtiekėjo atstovas kvalifikuoja įrangą (IQ – installation qualification, OQ – operation qualification, PQ – performance qualification) ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo įrangos pristatymo. Įrangos kvalifikavimas turi būti atliekamas pagal GGP vadovo 15 priedo „Kvalifikavimas ir validacija“ reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus prieš 5 (penkias) darbo dienas iki kvalifikavimo atlikimo darbų pradžios. Kvalifikavimo ataskaitos turi būti pateiktos per 5 (penkias) darbo dienas po kvalifikavimo darbų atlikimo pabaigos. Vykdytojas privalo turėti praktinės patirties kvalifikuojant tokio tipo įrangą (su pasiūlymu pateikti laisvos formos pažymą, nurodant įmonę, kur buvo atliktas tokio tipo įrangos kvalifikavimas, ir darbų atlikimo datą).

	4
	Įvykus įrangos gedimui, paslaugos tiekėjas ne vėliau kaip per 12 val. po gauto pranešimo el. paštu apie įrangos gedimą, privalo atvykti į įstaigą ir nustatyti gedimo priežastį. Gedimo šalinimas turi būti atliktas per 24 val. Jeigu gedimo per 24 val. pašalinti nepavyksta, paslaugos tiekėjas suteikia pakaitinius įrenginius, kad paslaugų tiekimas nebūtų sutrikdytas. Pakaitiniams įrenginiams taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir pagrindinei įrangai.

	5
	Paslaugų teikėjas turi užtikrinti paslaugų teikimui naudojamos matavimo įrangos techninę priežiūra ir remontą.

	6
	Tiekėjas paslaugų teikimui reikalingą įrangą turi sumontuoti, įdiegti ir suderinti perkančiosios organizacijos įrenginiuose. Įranga pristatoma ir instaliuojama adresais: 
· Žolyno g. 34, Vilnius
· Nemuno g. 75, Panevėžys
· Naikupės g. 28, Klaipėda.



Papildoma informacija:

1. Tiekėjas turi teisę verstis veikla reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. Tam tiekėjas pateikia įstatų, ar kito dokumento, patvirtinančio tiekėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduoto dokumento ar priesaikos deklaracijos, liudijančios tiekėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, kopijas. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
2. [bookmark: _GoBack]Tiekėjas arba subtiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo arba subtiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas arba subtiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdė arba vykdo bent vieną, ar daugiau tokio tipo įrangos kvalifikavimo atlikimo sutartį, arba tokio tipo įrangos pardavimo kartu su kvalifikavimu sutartį. Tam tiekėjas turi pateikti laisvos formos dokumentą, pasirašytą vadovo ar jo įgalioto asmens, patvirtinantį atitikimą nurodytam reikalavimui, kuriame būtų: sutarties pavadinimas; trumpas sutarties aprašymas; duomenys apie užsakovą (įmonės pavadinimas, adresas, telefonas, kontaktinis asmuo); sutarties pasirašymo data. Komisija, norėdama įsitikinti arba siekdama pasitikslinti pateiktą informaciją, atskiru prašymu gali paprašyti pateikti įvykdytų ar vykdomų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių bei projekto objektą apibūdinančius dokumentus (pvz., techninę užduotį). Komisija, siekdama patikslinti informaciją apie įvykdytą ar vykdomą sutartį, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su Tiekėjo nurodytu užsakovo atstovu. Pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos.


