 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Rinkos dalyvių pastabos/siūlymai

	1. dalis 
	Lazeris su šviesolaidžiais endourologinėms procedūroms
	
	
	

	1.1. objektas
	Lazeris su šviesolaidžiais endourologinėms procedūroms
	kompl.
	1
	

	1.1.1. parametras
	Lazerio taikymo sritis:litotripsija – organų ertmėse susidariusių akmenų smulkinimas
	
	
	

	1.1.2. parametras
	Lazerio tipas:	Holmium: YAG technologija
	
	
	

	1.1.3. parametras
	Maksimali galia	≥ 30 W
	
	
	

	1.1.4. parametras
	Bangos ilgis	2,1 ± 1 µm
	
	
	

	1.1.5. parametras
	Reguliuojamas impulso energijos kiekis:	1. Minimali impulso energija ≤ 0,1 J; 2. Maksimali impulso energija ≥ 5 J
	
	
	

	1.1.6. parametras
	Reguliuojamas impulso pasikartojimo dažnis:	1. Minimalus impulso dažnis ≤ 3 Hz; 2. Maksimalus impulso dažnis ≥ 30 Hz;
	
	
	

	1.1.7. parametras
	Impulso trukmė:	1. Minimali impulso trukmė ≤ 50 µs; 2. Maksimali impulso trukmė ≥ 1 050 µs
	
	
	

	1.1.8. parametras
	Lazerio aušinimas  vandeniu integruotoje sistemoje arba ne blogesne technologija
	
	
	

	1.1.9. parametras
	Lazerio valdymas :	1. Lazeris valdomas lietimui jautriu ekranu; 2. Lazerio valdymas ir aktyvavimas kojiniu jungikliu, kuris turi ne mažiau 3 mygtukus.
	
	
	

	1.1.10. parametras
	Lazerio ekrane pateikiama informacija:	1.	Procedūros pasirinkimas; 2.	Energijos nustatymas; 3.	Impulso dažnio nustatymas; 4.	Sistemos būsena (budėjimo, parengties, lazerinės generacijos).
	
	
	

	1.1.11. parametras
	Lazerio darbo režimai:	1. Litotripsija – akmenų smulkinimas 3 parinktys (skaidymas į dulkes, fragmentavimas, spraginimas (popcorning));2. Minkštųjų audinių abliacija, koaguliacija.
	
	
	

	1.1.12. parametras
	Taikymo spindulys:	1.	Bangos ilgis 532 nm ± 10 nm, 2.	Maksimali galia < 5mW; 3.	Taikymo spindulio intensyvumo nustatymas.
	
	
	

	1.1.13. parametras
	Skaidulos:	1.	Galimybė naudoti vienkartinio ir daugkartinio (ne daugiau 10 kartų) naudojimo skaidulas;2.	Reikalaujami optinių skaidulų dydžiai iš 200, 272, 365, 550, 800 ir 1000 μm 3.	Lazerio sistema turi skaidulos atpažinimo funkciją – parametrų (skersmuo, panaudojimų skaičius, energija) rodmenys.
	
	
	

	1.1.14. parametras
	Konstrukciniai įrenginio reikalavimai:	1. Įrenginys su ratukais, bent du iš jų su stabdžiais; 2. Avarinio stabdymo mygtukas; 3. Automatinis šviesolaidžio prijungimo langelio atidarymas nuo judesio
	
	
	

	1.1.15. parametras
	Kartu su lazeriu komplektuojami priedai:	1.	Kojinis jungiklis – 1 vnt.; 2.	Apsauginiai akiniai – 2 vnt.; 3.	Skaidulos apvalkalo nuėmimo instrumentas, skirtingų dydžių – 2 vnt.; 4.	Keraminis skaidulos peilis – 1 vnt.; 5.	Maitinimo kabelis – 1 vnt.; 6.	Apsauginis langelis (Blast shield) – 2 vnt.; 7.	Rinkinys aušinimo sistemos užpildymui, jei to reikalauja lazerio konstrukcija; 8.	Daugkartinio naudojimo šviesolaidžiai iki 10 kartų naudojimo (dydis pasirenkamas užsakymo metu) – 10 vnt. 9.	 Sterilizacijos dėklas – 1 vnt.
	
	
	

	1.2. objektas
	Daugkartinio naudojimo šviesolaidžiai
	vnt.
	4
	

	1.2.1. parametras
	Daugkartinio naudojimo šviesolaidis 272 µm
	
	
	

	1.3. objektas
	Daugkartinio naudojimo šviesolaidžiai
	vnt.
	4
	

	1.3.1. parametras
	Daugkartinio naudojimo šviesolaidis 365 µm
	
	
	

	1.4. objektas
	Daugkartinio naudojimo šviesolaidžiai
	vnt.
	1
	

	1.4.1. parametras
	Daugkartinio naudojimo šviesolaidis 550 µm
	
	
	

	1.5. objektas
	Daugkartinio naudojimo šviesolaidžiai
	vnt.
	1
	

	1.5.1. parametras
	Daugkartinio naudojimo šviesolaidis 800 µm
	
	
	





