Pirkimo sąlygų 2.1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRMOJI PIRKIMO OBJEKTO DALIS – NEŠIOJAMI KOMPIUTERIAI I TIPO KOMPLEKTŲ

Preliminarus 12 mėnesių įsigyjamų nešiojamų kompiuterių I tipo komplektų (toliau – prekės) kiekis – 375 komplektų. Nurodytas preliminarus prekių kiekis pirkimo sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodyto prekių kiekio, neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos 693 750,00 Eur, įskaitant visus mokesčius). Perkančioji organizacija prekių tiekimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto preliminaraus ar maksimalaus prekių kiekio.

	Eil. Nr.
	Parametras
	Minimali reikšmė
	

	1.1. 
	Komplektavimas
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis), monitoriai turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos kompiuterio gamintojo firminiu ženklu).
	

	1.2. 
	Procesorius
	Ne mažiau nei 6 branduolių ir ne mažiau nei 15 MB spartinančiosios atminties. Ne mažiau kaip 18000 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis. Ne mažiau 13 TOPS.
Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje:
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Jeigu siūlomas procesorius šiame puslapyje nėra įtrauktas, tiekėjas privalo pateikti oficialius gamintojo dokumentus ir (ar) nepriklausomų testavimo laboratorijų viešai publikuotus testavimo rezultatus, patvirtinančius, kad procesoriaus našumas ne mažesnis nei reikalaujama.
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
Procesoriaus išleidimo į rinką data – ne anksčiau nei 2024  metų 3 ketvirtį.
	

	1.3. 
	Ekranas
	Įstrižainė ne mažiau kaip 16“ ir ne daugiau kaip 16,2“. Ekrano taškų skaičius ne mažesnis kaip 1920x1200, matinis ekranas (AntiGlare). Ryškumas ne mažiau kaip 300 Nits. Integruota į korpusą IR (infra-red) ne mažiau 5MP kamera. sRGB ne mažiau 100% 
	

	1.4. 
	Operatyvinė atmintis
	Operatyvinės atminties talpa ne mažiau kaip 16GB (ne prasčiau nei DDR5). Plėtimo talpa - ne mažiau nei 64GB,  turi būti bent 1 laisvas atminties lizdas išplėtimui. Jeigu laisvo lizdo išplėtimui nėra, įranga privalo būti tiekiama su maksimalia palaikymo talpa. 
	

	1.5. 
	Vidinis kietasis diskas
	Ne mažiau kaip 256GB SSD (PCIe NVMe tipo) gen4.
	

	1.6. 
	Garsas
	Integruota garso plokštė, ne mažiau kaip 2 vnt. į korpusą integruoti stereo garsiakalbiai.
	

	1.7. 
	Bevielio ryšio technologijos
	Turi būti integruotas Wi-Fi 7  bevielio ryšio adapteris ir integruotas, Bluetooth ne senesnės nei 5.4 versijos adapteris. Jungtis vidiniam LTE modemui ir antenos integruoti į korpusą (angl. WWAN-ready)
	

	1.8. 
	Įvesties/Išvesties prievadai
	Bendras išorinių USB jungčių skaičius – ne mažiau nei 4 vnt., iš jų:
ne mažiau nei 2 vnt. USB-C Thunderbolt4 (arba lygiavertis) (užtikrinanti kompiuterio krovimo/maitinimo, duomenų ir vaizdo perdavimo funkcijas);
1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas;
1x HDMI jungtis;
1x Vidinis integruotas Smart Card kortelių skaitytuvas;
1x RJ45 lizdas.
	

	1.9. 
	Klaviatūra
	Integruota į korpusą pilna lotyniškų raidžių, su lietuviškos abėcėlės ženklais arba prie klavišų lipdomais lietuviškų raidžių lipdukais, atspari apliejimui. Vidinis integruotas klaviatūros pašvietimas (backlit). Integruota vidinė klaviatūra su atskiru papildomu skaičių ir simbolių bloku (angl. numpad).
	

	1.10. 
	Baterija
	Vidinė baterija ne mažesnė kaip 55 Wh, palaikanti greito krovimo funkciją, kompiuteris turi būti komplektuojamas su USB-C krovimo laidu ne mažiau nei 65W.
	

	1.11. 
	Operacinė sistema
	Operacinė sistema Microsoft Windows 11 Professional arba lygiavertė.
	

	1.12. 
	Kompiuterio atsparumo reikalavimai
	Atitikimas bent 6 testams pagal MIL-STD-810H/810G specifikaciją (arba lygiavertis) (angliškai: Drop, Vibration, Dust, High Temperature, Low Temperature, Transportation Shock). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus.
	

	1.13. 
	Svoris (deklaruojamas gamintojo)
	Kompiuterio svoris be kroviklio ne daugiau kaip 1,85 kg.
	

	1.14. 
	Apsaugos ypatybės
	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir prirakinti korpusą Kesington Lock arba lygiaverčio tipo užraktu.
Privalo būti integruotas sprendimas nuo BIOS atakų, kuris privalo stebėti, apsaugoti  ir atstatyti kompiuterio BIOS be vartotojo įsikišimo.
	

	1.15. 
	Duomenų saugumas
	TPM 2.0 arba naujesnė  duomenų apsaugos mikroschema.
	

	1.16. 
	Klaviatūros ir pelės komplektas
	Kiekvienam komplektui derančios kompiuteriui bevielės klaviatūros (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, paženklinta CE ženklu) ir pelės komplektas. Siūlomas bevielės pelės ir klaviatūros komplektas turi naudoti vieną bendrą duomenų siųstuvą (angl. receiver), užimantį tik vieną USB-A tipo kompiuterio prievadą ir turėti galimybę (naudojant Bluetooth ryšį) suporuoti ne mažiau dviejų papildomų įrenginių, nenaudojant siųstuvo (doungle free). Siūlomos pelės skiriamoji geba ne mažiau 3000 dpi. 
	

	1.17. 
	Komplektacija
	Visos siūlomo nešiojamo kompiuterio dalys ir išoriniai įrenginiai (kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai, jungčių stotelė, monitorius, klaviatūra, pelė, krepšys) turi būti pateikiamos to paties gamintojo ir pažymėtos jo prekės ženklu tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.
Įranga komplektuojama su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo kabeliai ir t.t.). 
Nešiojamo kompiuterio krepšys, skirtas siūlomam kompiuteriui, atitinkantis jo matmenis.
	

	1.18. 
	Garantija
	Visai įrangai turi būti gamintojo (ne tiekėjo) suteikiamas garantinės priežiūros laikotarpis – ne trumpesnis kaip 36 mėnesių (įskaitant ir kompiuterio baterijai, monitoriui) nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	

	1.19. 
	Monitorius1 
	Monitorius turi būti to paties gamintojo, pilnai suderinamas ir tinkamas krauti siūlomą nešiojamą kompiuterį;
Ne mažesnis kaip 27“ įstrižainės su matiniu paviršiumi (AntiGlare), IPS, monitorius privalo turėti IT ECO declaration (arba lygiavertis). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus;
Raiška ne mažesnė kaip QHD 2560x1440;
Statinis kontrastas ne mažiau nei 1000:1; 
Ryškumas ne mažiau nei 350 cd/m2;
Ne mažiau kaip: 
4x USB-A jungtys 
1vnt. USB-C su krovimo funkcija ne mažiau 65W
1vnt. HDMI 
1vnt. DisplayPort 
1vnt. DisplayPort out jungtys
1vnt. RJ45 jungtis 
Integruoti arba pridedami garsiakalbiai, ne prasčiau nei 2x 3W; 
Integruota į korpusą IR (infra-red) ne mažiau 5MP kamera; 
Monitorius privalo būti komplektuojamas su USB -C ir su maitinimo  kabeliais;
Ekrano aukščio reguliavimo funkcija ne mažiau nei 13 cm, ekrano pakreipimo funkcija +/-90°, ekrano pasukimo vertikaliai (Tilt) ir horizontaliai (swivel) funkcija;
Turi būti padidinta apsauga nuo subraižymų (angliškai Hardness 3H);
Spalvų gama ne prasčiau nei sRGB;
Draugiškas akims (Low Blue Light arba lygiavertis sertifikatas). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus;
Turi būti komplektuojami skaitmeninis USB-C sujungimui su siūlomu kompiuteriu.
	

	1.20. 
	Monitorius 2
	Monitorius privalo būti to pačio gamintojo kaip ir siūlomas Monitorius 1;
Ne mažesnis kaip 27“ įstrižainės su matiniu paviršiumi (AntiGlare), IPS, monitorius privalo turėti IT ECO declaration (arba lygiavertis). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus;
Raiška ne mažesnė kaip QHD 2560x1440;
1vnt. DisplayPort;
1vnt. HDMI;
Ekrano atsakymo laikas ne ilgiau kaip 5 ms;
Ryškumas ne mažiau nei 350 cd/m2;
Ekrano aukščio reguliavimo funkcija ne mažiau nei 13 cm, ekrano pakreipimo funkcija +/-90°, ekrano pasukimo vertikaliai (Tilt) ir horizontaliai (swivel) funkcija;
Turi būti padidinta apsauga nuo subraižymų (angliškai Hardness 3H);
Spalvų gama ne prasčiau nei sRGB;
Draugiškas akims (Low Blue Light arba lygiavertis sertifikatas). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus;
Turi būti komplektuojamas skaitmeninis video kabelis sujungimui su siūlomu kompiuteriu arba išorine sujungimų stotele („docking station“).
	

	1.21. 
	Pasiūlymo pateikimo reikalavimai
	Pasiūlyme (pirkimo sąlygų 3.1 priede) būtina nurodyti:
1) Kompiuterio gamintoją ir modelį;
2) Procesoriaus gamintoją ir modelį;
3) Operacinės sistemos pavadinimą;
4) Monitoriaus 1 gamintoją ir modelį;
5) Monitoriaus 2 gamintoją ir modelį.
	



Pastabos:
1) Prekių atitiktis techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams bus tikrinama prekių pristatymo metu;
2) Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis produktas ar metodas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.



ANTROJI PIRKIMO OBJEKTO DALIS – NEŠIOJAMI KOMPIUTERIAI II TIPO KOMPLEKTŲ

Preliminarus 12 mėnesių įsigyjamų nešiojamų kompiuterių II tipo komplektų (toliau – prekės) kiekis – 41 komplektų. Nurodytas preliminarus prekių kiekis pirkimo sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodyto prekių kiekio, neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos 114 750,00 Eur, įskaitant visus mokesčius). Perkančioji organizacija prekių tiekimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto preliminaraus ar maksimalaus prekių kiekio.

	Eil Nr.
	Parametras
	Minimali reikšmė
	

	1.1.
	Komplektavimas
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis), monitoriai turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos kompiuterio gamintojo firminiu ženklu).
	

	1.2.
	Procesorius
(angl. CPU)
	Ne mažiau nei 8 branduolių ir ne mažiau nei 12 MB spartinančiosios atminties ir ne mažiau 45 TOPS. Ne mažiau kaip 19000 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis.
Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Jeigu siūlomas procesorius šiame puslapyje nėra įtrauktas, tiekėjas privalo pateikti oficialius gamintojo dokumentus ir (ar) nepriklausomų testavimo laboratorijų viešai publikuotus testavimo rezultatus, patvirtinančius, kad procesoriaus našumas ne mažesnis nei reikalaujama.
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
Procesoriaus išleidimo į rinką data – ne anksčiau nei 2024  metų 3 ketvirtį.
	

	1.3.
	Ekranas
	Matinis paviršius, ne mažiau kaip 14“ ir ne daugiau kaip 14.2“ įstrižainės. Turi būti liečiamas, ne blizgus, 360 laipsnių perverčiamas ekranas. Ne blogesnė kaip 1920x1200 raiška. Ekrano ryškumas ne mažiau nei 300 nits. Kontrastas ne prasčiau nei 1000:1. Integruota į korpusą IR (infra-red) ne mažiau 5MP kamera.
	

	1.4.
	Operatyvioji atmintis
(angl. RAM)
	Operatyvinės atminties talpa ne mažiau kaip 32 GB (ne prasčiau nei DDR5). 
	

	1.5.
	Vidinis kietasis diskas
	Ne mažiau kaip 512GB SSD (PCIe NVMe tipo arba lygiavertis).
	

	1.6.
	Garsas
	Integruotas;
Vidiniai stereo 4 vnt., ne mažiau kaip po 1W garsiakalbiai ir mikrofonas.
	

	1.7.
	Bevielio ryšio technologijos
	Integruotas Bluetooth 5.4 arba naujesnis adapteris;
Integruotas (vidinis) Wi-Fi 7 arba naujesnis adapteris;

	

	1.8.
	Įvesties/Išvesties prievadai
	Ne mažiau nei:
1 x USB 3.0 prievadai arba geriau;
2 x USB-C tipo prievadai. Thunderbolt4 arba lygiavertis;
1 x HDMI jungtis;
1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas;
	

	1.9.
	Klaviatūra
	Integruota į korpusą, pašviečiama pilna lotyniškų raidžių, su lietuviškos abėcėlės ženklais arba prie klavišų lipdomais lietuviškų raidžių lipdukais.
	

	1.10.
	Baterija
	Vidinė baterija ne mažesnė kaip 55 Wh, palaikanti greito krovimo funkciją, kompiuteris turi būti komplektuojamas su USB-C krovimo laidu, ne mažiau nei 65W.
	

	1.11.
	Operacinė sistema
	Operacinė sistema Microsoft Windows 11 Professional arba lygiavertė.
	

	1.12.
	Kompiuterio atsparumo reikalavimai
	Atitikimas bent 6 testams  pagal MIL-STD-810H/810G specifikaciją (arba lygiavertis) (angliškai: Drop, Vibration, Dust, High Temperature, Low Temperature, Transportation Shock). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančios dokumentus.
	

	1.13.
	Svoris (deklaruojamas gamintojo)
	Kompiuterio svoris be kroviklio ne daugiau kaip 1,40 kg.
	

	1.14.
	Apsaugos ypatybės
	Privalo būti integruotas sprendimas nuo BIOS atakų, kuris privalo stebėti, apsaugoti  ir atstatyti kompiuterio BIOS be vartotojo įsikišimo.
	

	1.15.
	Duomenų saugumas
	TPM 2.0 arba naujesnė  duomenų apsaugos mikroschema.
	

	1.16.
	Monitorius 1
	Monitorius turi būti to paties gamintojo, pilnai suderinamas ir tinkamas krauti siūlomą nešiojamą kompiuterį;
Ne mažesnis kaip 27“ įstrižainės su matiniu paviršiumi (AntiGlare), IPS, monitorius privalo turėti IT ECO declaration (arba lygiavertis). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus;
Raiška ne mažesnė kaip QHD 2560x1440;
Statinis kontrastas ne mažiau nei 1000:1; 
Ryškumas ne mažiau nei 350 cd/m2;
Ne mažiau kaip: 
4x. USB-A jungtys 
1vnt. USB-C su krovimo funkcija 65W
1vnt. HDMI 
1vnt. DisplayPort 
1vnt. DisplayPort out jungtys
1vnt. RJ45 jungtis 
Integruoti arba pridedami garsiakalbiai, ne prasčiau nei 2x 3W; 
Integruota į korpusą IR (infra-red) ne mažiau5MP kamera; 
Monitorius privalo būti komplektuojamas su USB -C ir su maitinimo  kabeliais;
Ekrano aukščio reguliavimo funkcija ne mažiau nei 13 cm, ekrano pakreipimo funkcija +/-90°, ekrano pasukimo vertikaliai (Tilt) ir horizontaliai (swivel) funkcija;
Turi būti padidinta apsauga nuo subraižymų (angliškai Hardness 3H);
Spalvų gama ne prasčiau nei sRGB;
Draugiškas akims (Low Blue Light arba lygiavertis sertifikatas). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus;
Turi būti komplektuojami skaitmeninis USB-C sujungimui su siūlomu kompiuteriu.
	

	1.17.
	Monitorius 2
	Nurodyti siūlomą modelį. Monitorius privalo būti to pačio gamintojo kaip ir siūlomas Monitorius 1;
Ne mažesnis kaip 27“ įstrižainės su matiniu paviršiumi (AntiGlare), IPS, monitorius privalo turėti IT ECO declaration (arba lygiavertis). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus;
Raiška ne mažesnė kaip QHD 2560x1440;
1vnt. DisplayPort;
1vnt. HDMI;
Ekrano atsakymo laikas ne ilgiau kaip 5 ms;
Ryškumas ne mažiau nei 350 cd/m2;
Ekrano aukščio reguliavimo funkcija ne mažiau nei 13 cm, ekrano pakreipimo funkcija +/-90°, ekrano pasukimo vertikaliai (Tilt) ir horizontaliai (swivel) funkcija;
Turi būti padidinta apsauga nuo subraižymų (angliškai Hardness 3H);
Spalvų gama ne prasčiau nei sRGB;
Draugiškas akims (Low Blue Light arba lygiavertis sertifikatas). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus;
Turi būti komplektuojamas skaitmeninis video kabelis sujungimui su siūlomu kompiuteriu arba išorine sujungimų stotele („docking station“).
	

	1.18.
	Klaviatūros ir pelės komplektas
	Kiekvienam komplektui derančios kompiuteriui bevielės klaviatūros (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, paženklinta CE ženklu) ir pelės komplektas. Siūlomas bevielės pelės ir klaviatūros komplektas turi naudoti vieną bendrą duomenų siųstuvą (angl. receiver), užimantį tik vieną USB-A tipo kompiuterio prievadą ir turėti galimybę (naudojant Bluetooth ryšį) suporuoti ne mažiau dviejų papildomų įrenginių, nenaudojant siųstuvo (doungle free). Siūlomos pelės skiriamoji geba ne mažiau 3000 dpi.
	

	1.19.
	Komplektacija
	Visos siūlomo nešiojamo kompiuterio dalys ir išoriniai įrenginiai (kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai, jungčių stotelė, monitorius, klaviatūra, pelė, krepšys) turi būti pateikiamos to paties gamintojo ir pažymėtos jo prekės ženklu tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.
Įranga komplektuojama su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo kabeliai ir t.t.). 
Nešiojamo kompiuterio krepšys, skirtas siūlomam kompiuteriui, atitinkantis jo matmenis.
	

	1.19.
	Garantija
	Visai įrangai turi būti gamintojo (ne tiekėjo) suteikiamas garantinės priežiūros laikotarpis – ne trumpesnis kaip 36 mėnesių (įskaitant ir kompiuterio baterijai, monitoriui) nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 
	

	1.20.
	Pasiūlymo pateikimo reikalavimai
	Pasiūlyme (pirkimo sąlygų 3.2 priede) būtina nurodyti:
1) 1) Kompiuterio gamintoją ir modelį;
2) 2) Procesoriaus gamintoją ir modelį;
3) 3) Operacinės sistemos pavadinimą;
4) 4) Monitoriaus 1 gamintoją ir modelį;
5) Monitoriaus 2 gamintoją ir modelį.
	



Pastabos:
1) Prekių atitiktis techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams bus tikrinama prekių pristatymo metu;
2) Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis produktas ar metodas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.



TREČIOJI PIRKIMO OBJEKTO DALIS – NEŠIOJAMI KOMPIUTERIAI III TIPO KOMPLEKTŲ

Preliminarus 12 mėnesių įsigyjamų nešiojamų kompiuterių III tipo komplektų (toliau – prekės) kiekis – 5 komplektai. Nurodytas preliminarus prekių kiekis pirkimo sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodyto prekių kiekio, neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos 11 500,00 Eur, įskaitant visus mokesčius). Perkančioji organizacija prekių tiekimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto preliminaraus ar maksimalaus prekių kiekio.

	Eil Nr.
	Parametras
	Minimali reikšmė
	

	1.1.
	Komplektavimas
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis) turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos kompiuterio gamintojo firminiu ženklu).
	

	1.2.
	Procesorius
	Ne mažiau nei 8 branduolių ir ne mažiau nei 12 MB spartinančiosios atminties ir ne mažiau 45 TOPS. Ne mažiau kaip 19000 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis.
Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Jeigu siūlomas procesorius šiame puslapyje nėra įtrauktas, tiekėjas privalo pateikti oficialius gamintojo dokumentus ir (ar) nepriklausomų testavimo laboratorijų viešai publikuotus testavimo rezultatus, patvirtinančius, kad procesoriaus našumas ne mažesnis nei reikalaujama.
Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.
Procesoriaus išleidimo į rinką data – ne anksčiau nei 2024  metų 3 ketvirtį.
	

	1.3.
	Ekranas
	Įstrižainė ne mažiau kaip 14“ ir ne daugiau kaip 14.2“. Ekrano taškų skaičius ne mažesnis kaip 2880x1800. Ryškumas ne mažiau kaip 300 Nits. Integruota į korpusą IR (infra-red) ne mažiau kaip 5MP kamera.
	

	1.4.
	Operatyvinė atmintis
	Operatyvinės atminties talpa ne mažiau kaip 32GB (ne prasčiau nei DDR5).
	

	1.5.
	Vidinis kietasis diskas
	Ne mažiau kaip 512GB SSD (PCIe NVMe tipo arba lygiavertis).
	

	1.6.
	Garsas
	Integruota garso plokštė, ne mažiau kaip 2 vnt. į korpusą integruoti stereo garsiakalbiai.
	

	1.7.
	Bevielio ryšio technologijos
	Integruotas Bluetooth 5.4 arba naujesnis adapteris;
Integruotas (vidinis) Wi-Fi 7 arba naujesnis adapteris;
	

	1.8.
	Įvesties/Išvesties prievadai
	Ne mažiau nei:
1 x USB 3.0 prievadas arba geriau;
2 x USB-C tipo prievadai. Thunderbolt4 arba lygiavertis;
1 x HDMI jungtis arba pridedamas USB-C į HDMI adapteris.
1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas;
	

	1.9.
	Klaviatūra
	Integruota į korpusą pilna lotyniškų raidžių, su lietuviškos abėcėlės ženklais arba prie klavišų lipdomais lietuviškų raidžių lipdukais, atspari apliejimui.
	

	1.10.
	Baterija
	Vidinė baterija ne mažesnė kaip 60 Wh, palaikanti greito krovimo funkciją, kompiuteris turi būti komplektuojamas su USB-C krovimo laidu ne mažiau nei 65W.
	

	1.11.
	Operacinė sistema
	Operacinė sistema Microsoft Windows 11 Professional arba lygiavertė.
	

	1.12.
	Kompiuterio atsparumo reikalavimai
	Atitikimas bent 6 testams pagal MIL-STD-810H/810G specifikaciją (arba lygiavertis) (angliškai: Drop, Vibration, Dust, High Temperature, Low Temperature, Transportation Shock). Prekių pristatymo metu tiekėjas turės pateikti tai įrodančius dokumentus.
	

	1.13.
	Svoris (deklaruojamas gamintojo)
	Kompiuterio svoris be kroviklio ne daugiau kaip 1,2 kg.
	

	1.14.
	Apsaugos ypatybės
	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir prirakinti korpusą Kesington Lock arba lygiaverčio tipo užraktu.
Privalo būti integruotas sprendimas nuo BIOS atakų, kuris privalo stebėti, apsaugoti  ir atstatyti kompiuterio BIOS be vartotojo įsikišimo.
	

	1.15.
	Duomenų saugumas
	TPM 2.0 arba naujesnė  duomenų apsaugos mikroschema.
	

	1.16.
	Klaviatūros ir pelės komplektas
	Kiekvienam komplektui derančios kompiuteriui bevielės klaviatūros (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, paženklinta CE ženklu) ir pelės komplektas. Siūlomas bevielės pelės ir klaviatūros komplektas turi naudoti vieną bendrą duomenų siųstuvą (angl. receiver), užimantį tik vieną USB-A tipo kompiuterio prievadą ir turėti galimybę (naudojant Bluetooth ryšį) suporuoti ne mažiau dviejų papildomų įrenginių, nenaudojant siųstuvo (doungle free). Siūlomos pelės skiriamoji geba ne mažiau 3000 dpi.
	

	1.17.
	Komplektacija
	Visos siūlomo nešiojamo kompiuterio dalys ir išoriniai įrenginiai (kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai, jungčių stotelė, monitorius, klaviatūra, pelė, krepšys) turi būti pateikiamos to paties gamintojo ir pažymėtos jo prekės ženklu tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.
Įranga komplektuojama su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo kabeliai ir t.t.). 
Nešiojamo kompiuterio krepšys, skirtas siūlomam kompiuteriui, atitinkantis jo matmenis.
	

	1.18.
	Garantija
	Visai įrangai turi būti gamintojo (ne tiekėjo) suteikiamas garantinės priežiūros laikotarpis – ne trumpesnis kaip 36 mėnesių (įskaitant ir kompiuterio baterijai) nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	

	[bookmark: part_7cb88e10ff7f4912a74415c02d0476fb][bookmark: part_a258a0b1c335481da47d6283af736458][bookmark: part_bf3f71985bef4c44abeb1f8690f9cd67]1.19.
	Pasiūlymo pateikimo reikalavimai
	Pasiūlyme (pirkimo sąlygų 3.3 priede) būtina nurodyti:
1) Kompiuterio gamintoją ir modelį;
2) Procesoriaus gamintoją ir modelį;
3) Operacinės sistemos pavadinimą.
	



Pastabos:
1) Prekių atitiktis techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams bus tikrinama prekių pristatymo metu;
2) Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis produktas ar metodas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.







BENDRI REIKALAVIMAI I, II IR III PIRKIMO OBJEKTO DALIMS

1. Perkamos prekės pristatomos Pirkėjui į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, Vilnius, Konstitucijos pr. 3, 319 kabinetą. 
2. Sugedusią kompiuterinę ir (ar) kitą perkamą įrangą Tiekėjas remontui paima iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Konstitucijos pr. 3, 319 kabineto. 
3. Prekių tiekimo terminas: 
3.1. Tiekėjas tiekia prekes kol bus išnaudota maksimali Prekių apimtis: 693 750,00 Eur įskaitant visus mokesčius I-oje pirkimo objekto dalyje, 114 750,00 Eur įskaitant visus mokesčius II-oje pirkimo objekto dalyje, 11 500,00  Eur įskaitant visus mokesčius III-ioje pirkimo objekto dalyje, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.
3.2. Tiekėjas privalo prekes pristatyti ne ilgiau kaip per 90 dienų nuo konkretaus Pirkėjo užsakymo pateikimo. 
3.3. Pirkėjas gali teikti užsakymus 9 mėnesių laikotarpiu nuo sutarties įsigaliojimo. 
4. Pirmo užsakymo minimalūs kiekiai: I daliai  – ne mažiau kaip 185 nešiojamųjų kompiuterių I tipo komplektų; II daliai – ne mažiau kaip 20 nešiojamųjų kompiuterių II tipo komplektų; III daliai – ne mažiau kaip 3 nešiojamųjų kompiuterių III tipo komplektų.
5. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
6. Remonto organizavimo procedūra:
6.1. reakcijos į gedimą laikas – ne ilgiau kaip 4 (keturios) darbo valandos nuo pranešimo iš Pirkėjo gavimo dienos;
6.2. tiekėjas privalo paimti sugedusį įrenginį iš Pirkėjo ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) darbo valandas nuo pranešimo gavimo;
6.3. darbingumo atkūrimo trukmė – ne ilgiau kaip 48 (keturiasdešimt aštuonios) darbo valandos nuo įrangos paėmimo iš Pirkėjo;
6.4. jei įrenginio gedimas per 48 (keturiasdešimt aštuonias) darbo valandas nėra pašalintas, Pirkėjui paprašius, Tiekėjas remontuojamą įrenginį privalo pakeisti analogišku įrenginiu iki gedimas bus pašalintas.
7. Aplinkos apsaugos reikalavimai:
[bookmark: _Hlk132186881]7.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;
7.2. įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą;
7.3. bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą;
7.4. pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: popierius ir kartonas - PAP (arba PAP nuo 20 iki 39);
7.5. prekių atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams nustatytiems 7.1- 7.4 papunkčiuose bus tikrinama prekių pristatymo metu.
