Atsargų (asmens apsaugos priemonių) sandėliavimo vykdytojo patalpose ir susijusių paslaugų Techninė specifikacija

1. Užsakovas: Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras. 
1. Vykdytojas: paslaugos teikėjas pagal Užsakovo pateiktus reikalavimus teikiantis atsargų (asmens apsaugos priemonių) sandėliavimo, saugojimo ir susijusias paslaugas sandėlyje, esančiame Lietuvos Respublikos teritorijoje;
1. Užsakovas siekia įsigyti atsargų sandėliavimo Vykdytojo patalpose ir susijusias paslaugas (priimti ir patikrinti kiekius ir kokybę pagal sutartis, apskaityti, sudėti į saugojimo vietas, prižiūrėti, saugoti ir pateikti Užsakovui visus atsargų pristatymo dokumentus: atsargų kiekius, sąskaitas faktūras, sertifikatus ir kt.) su atsargų paruošimu transportavimui (surinkti ir supakuoti transportavimui) pagal saugomų atsargų transportavimo sąlygas ir užsakovo pateiktus reikalavimus.
1. Sandėlių vietovė turi būti nutolusi didesniu kaip 100 km spinduliu nuo branduolinės energetikos objektų (Ignalinos ir Astravo atominių elektrinių): 
Atlikus teisinės bazės analizę[footnoteRef:1], nustatyta, kad Valstybinis gyventojų apsaugos planas branduolinės ar radiologinės avarijos atveju, patvirtintas 2012 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės ar radiologinės avarijos atveju patvirtinimo“, numato specialias išplėstinio planavimo zonas – 100 km spinduliu nuo branduolinės energetikos objektų: Ignalinos ir Astravo atominių elektrinių.  [1:  Valstybinis gyventojų apsaugos planas branduolinės ar radiologinės avarijos atveju, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 99; Nacionalinė rizikų analizė; VSD ir AOTD prie KAM parengtas ir paskelbtas 2023 m. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas; Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d.  įsakymas Nr. D1-655 dėl potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių patvirtinimo.] 

Nacionalinėje rizikų analizėje, kuri paskutinį kartą atnaujinta 2021 m., taip pat nurodyta, kad dėl galimų avarijų minėtuose branduolinės energetikos objektuose yra vertinama branduolinė rizika, ir šiose zonose gali tekti taikyti apsaugomuosius veiksmus. 
1. Sandėlių vietovė turi būti nutolusi ne mažesniu kaip 50 km spinduliu (tiesia projekcija) nuo Rusijos Federacijos ar Baltarusijos Respublikos valstybės sienos:
2023 m. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime nurodoma, kad Rusija ir Baltarusija siekia didinti savo karinį potencialą Baltijos regione, rengiasi ilgalaikei konfrontacijai su Vakarais.
Vertinant agresyviai besielgiančių kaimyninių valstybių pastarojo metu veiksmus bei viešai prieinamus šaltinius, matyti, kad įprastas nurodytų kaimyninių valstybių naudojamos lauko artilerijos ar salvinės artilerijos efektyvus šūvio nuotolis yra apytiksliai 20-45 km. Taip pat būtina įvertinti ir potencialiai suvaldyti rizikas, kad sandėliai būtų įrengti ne arčiau kaip antroje nuo valstybės sienos miestų (urbanizuotų teritorijų) zonoje ir taip apsunkintų diversinių ar sabotažo grupių prasiskverbimą nepastebėtoms bei padidintų Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir policijos ar kitų kompetentingų tarnybų reagavimo laiką į galimus agresyvių kaimynių veiksmus. Atsižvelgiant į tai, minimalus 50 km atstumas nuo Rusijos ir Baltarusijos sienų potencialiai užtikrina projekto atsargų saugojimo vietų saugumą.
1. Sandėlių vietovė turi nepatekti į potvynių grėsmės ir (ar) potvynių rizikos zonas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. D1-655 „Dėl potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose patvirtinimo“ yra nustatytos potvynių grėsmės ir atitinkamos potvynių rizikos teritorijos.
1. Saugomos atsargos: vienkartiniai kombinezonai, čiužiniai, patalynė, neštuvai, rūbai, bio-tualetai, chalatai ir panašaus pobūdžio prekės. 
1. Preliminarus maksimalus saugomų palečių kiekis – 1000 vnt., preliminarūs paletės išmatavimai: 1,20m x 0,80m x 1,60m; maksimalus paletės svoris – 750 kg;
1. Preliminarus pristatytų atsargų saugojimo terminas – iki 108 mėn. 
1. Preliminari atsargų pristatymo data – 2026 m.
1. Preliminariai atsargos turėtų būti suvežtos per 60 kalendorinių dienų;
1. Paslaugos pagal Užsakovo poreikį, turi būti teikiamos nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos nepertraukiamai, visomis savaitės dienomis (įskaitant šventines ir nedarbo dienas).
1. Atsargų suruošimą transportavimui (surinkimą ir supakavimą) ir pakrovimą į Užsakovo transportą saugojimo vietoje privalo atlikti Vykdytojas.
1. Į pasiūlyme nurodytus įkainius turi būti įskaičiuota atsargų iškrovimo, suskaičiavimo, apskaitymo, padėjimo saugojimui, saugojimo, surinkimo, supakavimo kaina, taip pat visos reikalingos atsargų pakavimo medžiagos t. y. paletės, dėžės, pakavimo plėvelė, iškrovimo, pakrovimo, visų sandėliuojamų atsargų draudimo paslaugos bei kitos reikalingos priemonės. 
1. Vykdytojas atsako už priėmimo, saugojimo ir išdavimo metu pažeistas atsargas.
1. Vykdytojas turi turėti sistemą, įgalinančią atskirti Užsakovo saugomas atsargas nuo Vykdytojo atsargų; Atsargos gali būti saugomos tose pačiose patalpose, bet jei yra galimybė atskiruose stelažuose;
1. Užsakovo pristatytos atsargos negali būti saugomos vienoje patalpoje su tokiomis atsargomis kaip padangos, rūkalai, tepalai, maisto ir panašios medžiagos. Saugoti Užsakovo atsargas vienoje patalpoje su kitomis atsargomis, nei nurodyta anksčiau, galima tik raštu suderinus su Užsakovu.
1. Vykdytojas negali trečiajai šaliai pavesti jam sutartimi patikėtų paslaugų, Užsakovui iš anksto neįvertinus ir nepatvirtinus tvarkos ir Užsakovui arba Vykdytojui neatlikus trečiosios šalies vertinimo. 
1. Vykdytojas turi susilaikyti nuo veiklos, kuri gali neigiamai paveikti atsargos (-ų), kuri (-ios) tvarkoma (-os) Užsakovo pavedimu, kokybę. 
1. Vykdytojas, vadovaudamasis sutartyje nustatytu reikalavimu, privalo Užsakovui persiųsti bet kokią informaciją, kuri gali turėti įtakos atsargos (-ų) kokybei.
1. Vykdytojas privalo apdrausti Užsakovo atsargas nuo sugadinimo ir netekimo t. y. Vykdytojo draudimas (draudžiama nuo prekių sugadinimo dėl Vykdytojo kaltės) ir atsargų draudimas nuo gaisro, vandens ir panašių gamtos nelaimių. Draudimą patvirtinančius dokumentus Vykdytojas turi pateikti per 1 mėn. nuo atsargų pristatymo į saugojimo vietą.
1. Vykdytojas turi užtikrinti, kad atsargos Užsakovui būtų prieinamos 24 val. per parą, septyniais dienas per savaitę. 
1. Vykdytojas turi užtikrinti, kad atsargos būtų suruoštos transportuoti (surinktos ir supakuotos pagal atsargų transportavimo sąlygas ir užsakovo pateiktą informaciją (išlaikoma atsargų laikymo ir gabenimo temperatūra ir nepažeidžiamos išorinės ir vidinės pakuotės)) ir pakrautos į Užsakovo transportą bet kuriuo paros ne ilgiau kaip per 24 val. nuo Užsakovo prašymo pateikimo. Informacija apie transportuojamas atsargas, jų kiekį, Vykdytojui bus pateikta iš anksto nedelsiant el. paštu ir informuojamas telefonu Vykdytojo atstovas, kuris nurodomas sutartyje. Transportavimo dokumentus (priėmimo-perdavimo aktas, Invoice proforma/Packing list ir kt;) Vykdytojui pateikia Užsakovas. Atsargų transportavimui suruošimo sąlygos ir kitos susijusios operacijos, su Vykdytoju turės būti suderintos ne  vėliau  kaip per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.
1. Priimdami naujas atsargas iš Užsakovo tiekėjų (dažniausiai Lietuvoje registruotos ir veiklą vykdančios įmonės), Vykdytojo atsakingi asmenys atidžiai tikrina jų pakuotes, komplektiškumą pagal Užsakovo pateiktą atsargų įsigijimo sutartį, techninę specifikaciją, dokumentaciją, ženklinimą. Atsargos gali būti pristatomos su sąskaita-faktūra, krovinio važtaraščiu ir kitais lygiaverčiais dokumentais. Turi būti sudarytos galimybės tarp Užsakovo ir Vykdytojo atsargų apskaitos sistemų integracijos (integracijos darbus apmoka Užsakovas) ar duomenų (pvz.: Excel ar kitu formatu) perdavimas iš Vykdytojo sistemos į Užsakovo sistemą arba sukurta Užsakovui ribota prieiga prie Vykdytojo naudojamos atsargų apskaitos sistemos; duomenų apsikeitimo būdas tarp Vykdytojo ir Užsakovo turi būti nustatytas per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo; 
1. Užsakovas vykdytojo sandėliuose planuoja sandėliuoti ilgo tinkamumo naudoti ar galiojimo atsargas, kurių judėjimas turėtų būti minimalus, nebent pasibaigus atsargų galiojimo terminui ar pablogėjus atsargų kokybei, todėl, preliminariai, per metus gali įvykti apie 24 atsargų pristatymai iš Užsakovo tiekėjų ir24 atsargų išvežimų į Lietuvos subjektus ar užsienio valstybes; Atsargas į Vykdytojo sandėliavimo patalpas pristato Užsakovo tiekėjas;
1. Vykdytojas privalo prižiūrėti atsargas ir tikrinti jų kokybę, o pasibaigus atsargų galiojimo laikotarpiui ar pablogėjus atsargų kokybei (informuoti vykdytoją ir nurodyti pablogėjimo priežastis) ir jei atsargos netinkamos naudoti, suruošti atsargas šalinimui (utilizavimui) pagal Užsakovo pateiktus duomenis.
1. Vykdytojas privalo užtikrinti temperatūrinį režimą bei jo atsekamumą sertifikuotais temperatūros matavimo prietaisais (sertifikatus pateikti, prieš pradedant teikti paslaugas). Aplinkai, kurioje saugomos atsargos, kontroliuoti ir stebėti naudojama įranga turi būti kalibruojama nustatytais intervalais, atsižvelgiant į rizikos ir patikimumo vertinimą. Atsargų saugojimo temperatūriniai duomenys turi  būti saugojami 5 (penkis) metus nuo paskutinių atsargų išvežimo. Temperatūros fiksavimo intervalas kas 15 min.
1. Vykdytojo sugeneruota atsargų saugojimo temperatūros ataskaita (nuo +10 C iki +25C;) už praėjusį mėnesį pateikiama sekančio mėnesio 2 darbo dieną Užsakovui el. paštu nemencine@essc.sam.lt. 
1. Asmens apsaugos priemonių saugojimui skirtas sandėlis ar patalpos turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. Preliminarus paletinių vietų skaičius – 1 000 palečių;
1. Sandėlyje ar patalpoje turi būti palaikomas temperatūrinis režimas, pagal gamintojo nustatytus atsargų laikymo reikalavimus (nuo +10 C iki + 25 C );
1. Sandėlis ar saugojimo patalpos turi turėti nepriklausomą elektros šaltinį kaip pvz.; elektros generatorius ar lygiavertį įrenginį, užtikrinantį elektros tiekimą 3 paras;
1. Sandėlyje ar saugojimo patalpose turi būti užtikrinamas interneto ryšys;
1. Sandėlyje ar saugojimo patalpose turi būti užtikrinama vėdinimo, vandentiekio ir kanalizacijos sistemos;
1. Saugojimo patalpos turi turėti Priešgaisrinės ir apsaugos signalizacijos sistemas;
1. Saugojimo patalpų teritorija turi būti saugoma (fizinė ar elektroninė) 24/7;
1. Sandėlis ar saugojimo patalpos turi turėti įrengtus Sandėliavimo patalpų mikroklimato matavimo prietaisus; Matavimo prietaisai turi turėti galiojančias metrologines patikras;
1. Priimtos atsargos turi būti apskaitomos kompiuterinėse apskaitos programose ir saugomų atsargų duomenys-likučiai perduodami Užsakovui;
1. Saugojimo patalpos turi turėti atskiras Administracines patalpas arba lygiavertes patalpas;
1. Sandėlis ar saugojimo patalpos turi turėti rampą atsargų pakrovimui/iškrovimui;
1. Sandėlyje ar saugojimo patalpose turi būti sumontuoti stelažai atsargų saugojimui;
1. Užsakovas turi turėti įsigijęs bent 2 keltuvus atsargų sandėliavimui;
1. Saugojimo patalpos turi turėti asfaltuotą kelių infrastruktūrą, kad būtų galimybė vilkikui su puspriekabe atvažiuoti, išsikrauti / pasikrauti ir apsisukti. Maksimalūs vilkiko su priekaba išmatavimai: ilgis – 18,75 m; plotis – 2,55 m; aukštis – 4 m.;



PASTABOS:
1) Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. 
2) Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

__________________________
