Laba diena,
Pateikiame atsakymus į gautus klausimus:
1 klausimas:
[bookmark: _GoBack]Vadovaujantis Pirkimo dokumentų 2.1.10 punktu, optinio taikiklio apšvietimo sistema turi turėti automatinį išsijungimą ir įsijungimą nuo judesio („pajudinus prietaisą, jis turi vėl įsijungti“).

Siekiant užtikrinti platesnį konkurencingumą ir techninį aiškumą, prašome patikslinti, ar šioje vietoje:

🔹 būtinas judesio jutiklis, automatiškai įjungiantis apšvietimą prietaisą pajudinus,

ar

🔹 pakanka automatinio apšvietimo išsijungimo po nustatyto nejudrumo laikotarpio (pvz., 1 valandos), kuris išjungia pašvietimą, siekiant apsaugoti bateriją nuo išsikrovimo.

Pažymime, kad dauguma profesionalių karinės klasės optinių taikiklių (pvz., „Nightforce ATACR“, „Burris XTR Pro“) turi tik automatinį išsijungimą, bet neturi integruoto judesio jutiklio.

Prašome patikslinti, ar toks sprendimas būtų laikomas atitinkančiu 2.1.10 punkto reikalavimą.
Atsakymas į 1 klausimą: 
Dėl automatinio pašvietimo tinklelio 2.1.10 punkto – turi pilnai atitikti techninės specifikacijos reikalavimus. 
2 klausimas: 
Vadovaujantis pirkimo dokumentų 2.1.24 punktu, optinis taikiklis turi būti rudos (angl. FDE, Coyote) ar panašios spalvos.

Prašome patikslinti, ar būtų laikoma atitinkančiu reikalavimą, jei siūlomas optinis taikiklis būtų juodos arba tamsiai pilkos spalvos,
kai visi kiti techninės specifikacijos reikalavimai (2.1.1–2.1.23) yra pilnai įvykdomi.

Pažymime, kad dauguma aukštos klasės karinės paskirties optinių taikiklių
gaminami tik juodos spalvos, todėl šis reikalavimas smarkiai riboja konkurenciją ir siūlomų gaminių pasirinkimą.

Atsižvelgiant į tai, prašome patvirtinti, kad optinis taikiklis juodos ar tamsiai pilkos spalvos būtų laikomas atitinkančiu 2.1.24 punkto reikalavimą,
jei jo techninės charakteristikos visiškai atitinka kitus specifikacijos punktus.
Atsakymas į 2 klausimą: 
Dėl 2.1.24 punkto (dėl spalvos )  - gali būti juodas ar tamsiai pilkos spalvos.




