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BENDROSIOS NUOSTATOS
0. [bookmark: _Hlk208993071]Bendrieji reikalavimai:
1.1. [bookmark: _Hlk208993040]Šioje techninėje specifikacijoje pateikiami abordažinio teleskopo, skirto Lietuvos kariuomenės kariams, medžiagų, konstrukcijos ir kokybės reikalavimai.
1.2. Tikslinė paskirtis – abordažo teleskopas bus naudojama Lietuvos kariams savarankiškai arba grupėje atliekant karinės paskirties taktinio lygmens veiksmus ar vykdant laivų abordažo operacijas atviroje jūroje ir vidaus vandenyse Lietuvoje bei tarptautinėse operacijose (TO) ar pratybose užsienyje.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2. Paskirtis ir bendrieji reikalavimai abordažo teleskopui (toliau – teleskopas):
2.1. [bookmark: _Hlk208993178]Teleskopas turi būti skirtas profesionaliam naudojimui ir pritaikytas laivų abordažo operacijoms iš greitaeigių kovinių valčių vykdyti.
2.2. [bookmark: _Hlk208993383]Pneumatinis teleskopas turi atitikti šiuos reikalavimus:
[bookmark: _Hlk208993301]2.2.1. visiškai išskleisto teleskopo ilgis: ne mažiau kaip 14 m ir ne daugiau kaip 16 m; 
2.2.2. sutrauktas teleskopo ilgis: ne mažiau kaip 4 m ir  ne daugiau kaip 5 m;
2.2.3. teleskopo (išskleisto) viršutinio segmento skersmuo: ne mažesnis kaip 32 mm ir ne didesnis kaip 36 mm;
2.2.4. svoris: ne daugiau kaip 20 kg;
2.2.5. teleskopo segmentai pagaminti iš aukščiausios kokybės anglies pluošto (angl. carbon fibre composite);
2.2.6. teleskopas turi būti išskleidžiamas ir sutraukiamas naudojant slėgį; 
2.2.7. turi būti suderinamas su kabliu, kuris jungiasi su specialiu užrakinimo mechanizmu, kuris leidžia saugiai užfiksuoti kablį teleskopo viršuje;
2.2.8. išskleidimo laikas: ne trumpesnis kaip 7 sekundės ir ne ilgesnis kaip 9 sekundės; 
2.2.9. turi būti su pneumatinio valdymo rankena, pritaikyta pneumatinio teleskopo kontrolei ir valdymui atlikti, rankena turi pasisukti horizontaliai ir vertikaliai;
2.2.10. turi būti pneumatinė jungtis; 
2.2.11. teleskopas turi būti suderinamas su teleskopo stovo sistema specialia jungtimi. 
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