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[bookmark: _Hlk63865873]Pirkimo dokumentų
1 priedas	
LENKIJOS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS PROGRAMŲ RETRANSLIAVIMO SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS TINKLU PIETRYČIŲ LIETUVOS REGIONO (VILNIAUS, ŠALČININKŲ, ŠVENČIONIŲ MIESTŲ IR RAJONŲ) GYVENTOJAMS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
[bookmark: _Hlk63870367]Pirkimo objektas: Lenkijos nacionalinės televizijos programų TVP Polonia, TVP Historia 2, TVP Info, Nuta.TV, Power TV ir TVP Wilno (toliau - TV programos) retransliavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu pietryčių Lietuvos regiono (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių miestų ir rajonų) gyventojams paslauga (toliau – paslauga).
Pirkimo pagrindinis uždavinys yra: išsirinkti tiekėją, kuris teiktų TV programų retransliavimo paslaugas Pietryčių Lietuvoje, savo turimu skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu, nekoduotu būdu. 
Techniniai reikalavimai:
1. [bookmark: _Hlk488742743]Preliminarūs susitarimai su Lenkijos transliuotoju (-ais) dėl TV programų retransliavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu Pietryčių Lietuvos regione. Tiekėjo pasiūlymas dėl TV programų retransliavimo turi būti pagrįstas pasiektais preliminariais susitarimais su transliuotojais ir tiekėjo techninėmis galimybėmis.
2. Televizijos programų siuntimo standartas: DVB-T (LST EN 300 744 „Skaitmeninis vaizdo transliavimas (SVT). Skaitmeninės antžeminės televizijos ciklų sinchronizavimo sandara, kanalų kodavimas ir moduliavimas“).
3.  Glaudinimo algoritmas: MPEG-4/AVC (H.264).
4.  Moduliacija ir kodavimo santykis: pasirenkami, užtikrinant efektyvų sutankinto skaitmeninio srauto naudojimą ir kokybišką nurodytų televizijos programų perdavimą ne mažesnei kaip 90 proc. Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų miesto ir rajono gyventojų daliai, pagal SRTM ir LTDBK50000 geoinformacinių duomenų bazių duomenis ir 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenis (GRID 1 km).
5.  Tinklas: galimybė organizuoti vienadažnį sinchroninį tinklą (SFN) (toliau – Tinklas).
6.  Skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugos: vaizdo, daugiakanalio garso, elektroninio programų vadovo (EPG), teleteksto, subtitrų, informacinių pranešimų perdavimo, jeigu tokios teikiamos transliuotojo.
7.  Priėmimo sąlygos: fiksuotas priėmimas, t. y. priėmimas su 10–12 dB stiprinimo antena, atviroje vietovėje įrengta 10 m aukštyje virš žemės paviršiaus, o užstatytoje miesto teritorijoje – ant pastato stogo.


8.  Kiti techniniai reikalavimai:
8.1. Suderinti ir įgyvendinti technologinį sprendimą televizijos programų signalo paėmimui iš transliuotojų bei suformuoti televizijos programų srautą siuntimui Tinklu.
8.2. Atsiradus poreikiui didinti televizijos programų skaičių, suderinti ir įgyvendinti technologinį sprendimą papildomų televizijos programų signalo paėmimui iš transliuotojų bei suformuoti televizijos programų srautą siuntimui Tinklu.
8.3. Numatoma panaudoti Tinklo įranga turi užtikrinti tinklo metinį pateikiamumą ne mažesnį nei 99 % ir turi turėti galimybę vykdyti skaitmeninio antžeminio televizijos tinklo, kuriuo būtų teikiama paslauga, 24x7 stebėseną, techninę priežiūrą ir remontą.
8.4. Tinklo įranga turi užtikrinti galimybę siųsti iki 12 standartinės raiškos (SD) televizijos programų taikant statistinio tankinimo technologiją. Siunčiant aukštos raiškos (HD) televizijos programas, viena HD programa prilyginama 3 SD televizijos programoms.
8.5. Įsipareigojimas įrangos gedimo atveju imtis priemonių gedimams šalinti per kuo trumpesnį laiką ir garantuoti paslaugų atstatymą ne vėliau kaip per 8 val. Vilniuje, per 16 val. likusiose stotyse, nuo pranešimo apie Tinklo gedimą momento.
8.6. Įsipareigojimas kiekvienai siuntimo stočiai parengti ir pateikti Ryšių reguliavimo tarnybos nustatyta tvarka suderintą siuntimo stoties radiotechninės dalies projektą. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas, bet kuriuo sutarties vykdymo momentu, turi pateikti šį faktą patvirtinančius dokumentus.
[bookmark: _Hlk488746087]8.7. Teikiant pasiūlymą pateikti Tinklo aprėpties žemėlapį.
8.8. Skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle naudojami radijo ryšio įrenginiai privalo atitikti reikalavimus, nustatytus Radijo ryšio įrenginių techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos Ryšiu reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamentavimo patvirtinimo“. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas, bet kuriuo sutarties vykdymo momentu, turi pateikti šį faktą patvirtinančius dokumentus.
9. Pirkime taikomas aplinkos apsaugos kriterijus, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3. papunkčiu „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos) <...>“.
10. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti, kad savo lėšomis ir reikalaujamais terminais turės apmokėti visas su retransliavimo veikla ir sutartimis susijusias sąskaitas.
