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I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS

1. Mikroautobuso 1 vnt. pirkimas
II SKYRIUS
TIKSLAS

1. Pirkimu siekiama įsigyti naują, patikimą ir ekonomišką mikroautobusą, skirtą keleivių pervežimui bibliotekos reikmėms, knygų transportavimui, kitos bibliotekinės technikos transportavimui. 

III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS IR TIEKIMO APIMTIS

3.1. Mikroautobuso pristatymo terminas: tiekėjas savo transportu, be papildomo mokesčio, pristato mikroautobusą į Pirkėjo nurodytą vietą ir perduoda Pirkėjui naudoti adresu: Atgimimo g. 20 Ignalina, LT–30113 ne vėliau kaip per 150 dienų nuo sutarties įsigaliojimo.
3.2. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus.
3.3. Lengvasis automobilis turi būti tinkamas važiuoti blogomis (nevalytomis žiemą) kelio dangomis kaimiškose vietovėse,  itin sudėtingomis sąlygomis.
3.4. Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.1 papunktį, 2 priedo X skyriaus 11.1.2 papunktį. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti šios techninės specifikacijos 3 punkte.
3.4. Prekės techniniai duomenys:

	Eil. Nr.
	AUTOMOBILIO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	1. 
	[bookmark: _Hlk203055323]Naujas, neeksploatuotas automobilis (mikroautobusas). Pagamintas ne anksčiau kaip prieš 24 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, atitinkantis motorinių transporto priemonių registracijai keliamus reikalavimus.

	2. 
	Keleivinis mikroautobusas, M1 kategorija, ne mažiau kaip 8 sėdimos vietos (7 + 1) su vairuotoju.

	3. 
	Išmetamųjų dujų emisijos lygis, ne žemesnis kaip Euro 6 taršos standartas (arba lygiavertis). 

	4. 
	Variklis: Benzininis arba Dyzelinis ne mažiau kaip 2 l (darbinis tūris ne mažiau kaip 1900 cm3); 
Galia: ne mažiau kaip 110 kW (150 AG).

	5. 
	Kuro rūšis – benzinas arba dyzelinas.

	6. 
	Pavarų dėžės – mechaninė arba automatinė. Ne mažiau nei 6 pavarų.

	7. 
	Varantieji ratai AWD arba FWD

	8. 
	Stabdžiai - ABS, ESP.

	9. 
	Saugos oro pagalvės vairuotojui ir šalia jo sėdinčiam keleiviui, galvos oro pagalvės keleivių skyriuje. Inerciniai saugos diržai visoms sėdimoms vietoms. Gamyklinė automobilio apsaugos sistema su centriniu durų užraktu bei distanciniu valdymu. Vairo stiprintuvas.

	10. 
	Priekinėje dalyje durys vairuotojui ir keleiviui, keleivinėje dalyje  – kėbulo šone slankios durys (dešinės pusės), galinės durys atidaromos vertikaliai arba į šonus. Visos automobilio durys turi būti įstiklintos.

	11. 
	3 vienvietės nulenkiamos sėdynės antrojoje sėdynių eilėje, trivietė vientisa arba 3 vienvietės nulenkiamos sėdynės trečiojoje sėdynių eilėje.
„3 vienvietės nulenkiamos sėdynės arba 2+1 nulenkiamos sėdynės antrojoje sėdynių eilėje, trečiojoje sėdynių eilėje – trivietė vientisa nulenkiama sėdynė arba 2+1 nulenkiamos sėdynės, arba 3 vienvietės nulenkiamos sėdynės“.

	12. 
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas – standartinio dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu.

	13. 
	Automobilyje keleivių salonas turi būti su langais, kurie gali būti tonuoti.

	14. 
	Dėl patogaus įlipimo, jei keleivių įlipimo slenkstis didesnis nei 350 mm turi būti elektrinis arba mechaninis laiptelis.

	15. 
	Guminių kilimėlių komplektas

	16. 
	Kėbulas ir matmenys
Kėbulo tipas: vienatūris mikroautobusas.
Ilgis: nuo 5 300 iki 5 600 mm.
Plotis: nuo 1 900 iki 2 200 mm.
Aukštis: nuo 1 800 iki 2 100 mm. 
Bagažinės ilgis nuo 2 750  iki 3 050 mm
Bendroji masė: ne daugiau kaip 3 500 kg.

	17. 
	Elektriniai priekinių langų kėlikliai.

	18. 
	Reguliuojama vairuotojo sėdynė. Keleivių sėdynių eiles galima nuimti arba transformuoti nenaudojant įrankių.

	19. 
	Elektra valdomi ir šildomi išorės šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai.

	20. 
	Medijos sistema su lietimui jautriu ekranu, Bluetooth, USB jungtimi, Adroid Auto, CarPlay. Parkavimo atstumo kontrolės sistema priekyje ir gale, galinio vaizdo kamera.

	21. 
	Automobilio vidutinės kuro sąnaudos mišriu ciklu turi būti ne didesnės nei 10 l/100 km.

	22. 
	Automobilio priekinėje ir galinėje dalyje turi būti įrengta po atskirą automobilių gamintojo sumontuotą gamyklinę oro kondicionavimo bei šildymo įrangą, kuri turi galimybę veikti atskiru režimu tiek priekinėje, tiek galinėje automobilio dalyje (2 zonų klimato kontrolė).

	23. 
	Automobilis turi būti aprūpintas padangų komplektu su 2024/2025 metais pagamintomis padangomis, sumontuotomis ant gamintojo ratlankių (padangos perdavimo metu turi atitikti galiojančias kelių eismo taisykles).

	24. 
	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą garantinę techninę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse.

	25. 
	Garantinio remonto, techninės priežiūros metu, jeigu remonto darbai užtrunka ilgiau, nei 1 darbo dieną, pirkėjui turi būti suteikiamas analogiškas pakaitinis automobilis.

	26. 
	Automobiliui turi būti suteikta ne mažiau kaip 24 mėnesių ir ne mažiau kaip 100 000 km ridos gamintojo garantija, priklausomai nuo to kas sueina anksčiau.

	27. 
	Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas lietuvių kalba, kuriame turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.

	28. 
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. 



IV SKYRIUS
DOKUMENTAI

4. Tiekėjas kartu su Preke turi perduoti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją: transporto priemonės registracijos liudijimą, transporto priemonės techninės apžiūros lapą, privalomuosius transporto valdytojų civilinės atsakomybės ir transporto priemonių (KASKO) draudimo liudijimus galiojančius ne trumpiau kaip vieną mėnesį nuo automobilio pristatymo ir perdavimo perkančiajai
organizacijai datos imtinai, techninių aptarnavimų ir garantijos knygelę, vartotojo vadovą lietuvių
kalba (1 egz.) popieriniame formate ir USB rakto pavidale. 

V SKYRIUS
GAMYBA, TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

5. Automobilis turi būti naujas, nenuvažinėtas, su nuline rida (išskyrus transportavimą). Prieš pristatymą turi būti atlikta gamyklinė patikra.

VI SKYRIUS
PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

6. Automobilis turi būti pristatytas su visais reikalingais dokumentais. Apie pristatymą turi būti informuojama ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas.

VII SKYRIUS
REIKALAVIMAI DĖL ĮDIEGIMO, PRISTATYMO IR PRIĖMIMO–PERDAVIMO

7. Transporto priemonė turi būti pristatyta į perkančiosios organizacijos nurodytą vietą. Pristatymo metu atliekamas priėmimo-perdavimo aktas.

VIII SKYRIUS
KOKYBĖS KONTROLĖ

8. Tiekėjas užtikrina, kad transporto priemonė atitinka visus techninius reikalavimus, o defektų atveju įsipareigoja juos pašalinti per garantinį laikotarpį.

X SKYRIUS
KITI REIKALAVIMAI
9. Tiekėjas įsipareigoja pakeisti nekokybiškas ar neatitinkančias specifikacijos prekes. Jei automobilis sugenda per pirmuosius 12 mėn.
_____________

