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DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ
Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Radijo ryšio priemonės (radijo stotelės, retransliatoriai“ (CVP IS Nr. 4876398) procedūras.
Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 10 sk., perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus: 

[bookmark: _Hlk205982164]	 1. Klausimas. Dėl 1.4 punkto („Tiekėjas Pirkėjo vardu turi įforminti leidimą...“). Techninėje specifikacijoje nurodyta: „Tiekėjas Pirkėjo vardu turi įforminti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos leidimą 16-os radijo ryšio kanalų naudojimui 136–174 MHz ar 400–480 MHz dažnio diapazone.“ Prašome patikslinti, kadangi pagal teisės aktus leidimas radijo ryšio kanalų naudojimui išduodamas galutiniam naudotojui (Pirkėjui), o ne tiekėjui. Siūlome formuluotę: „Tiekėjas padeda Pirkėjui parengti dokumentus ir suteikia techninę informaciją, reikalingą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos leidimui 16-os radijo ryšio kanalų naudojimui gauti.“
	Atsakymas. Patiksliname techninės specifikacijos 1.4 punktą ir jį formuluojame taip: „Tiekėjas parengia visus reikalingus dokumentus ir techninę informaciją, o reikalui esant – ją papildo, kad būtų galima gauti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos leidimą 16-os radijo ryšio kanalų naudojimui, ir šiuos dokumentus pateikia pirkėjui.“

	2. Klausimas. Dėl nešiojamos radijo stotelės dažnių juostos. Techninėje specifikacijoje nurodyta: „Dažnių juostos: UHF (400–480 MHz) VHF (136–174 MHz)“. Ši formuluotė suponuoja reikalavimą, kad įrenginys privalo veikti abiejuose dažnių diapazonuose vienu metu, nors praktikoje tokia įranga yra labai specifinė ir brangesnė, o dažniausiai naudojamas vienas pasirinktinas diapazonas. Prašome patikslinti reikalavimą taip: „Dažnių juosta: UHF (400–480 MHz) arba VHF (136–174 MHz)“. Tokia formuluotė atitinka rinkoje prieinamų DMR tipo profesionalių radijo stočių technines galimybes ir užtikrina konkurenciją tarp tiekėjų.
Atsakymas. Informuojame, kad Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas, jog radijo stotelės turi veikti abiejuose dažnių diapazonuose – UHF (400–480 MHz) ir VHF (136–174 MHz) – lieka nepakeistas.
Šis reikalavimas nustatytas atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti tarpinstitucinį ryšį su kitomis organizacijomis, kurios naudoja skirtingus dažnių diapazonus (tiek UHF, tiek VHF).
Veikimas abiejuose diapazonuose yra būtinas siekiant:
· užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą ekstremalių situacijų metu;
· palaikyti ryšį tiek su nacionalinėmis, tiek su regioninėmis institucijomis, turinčiomis skirtingą ryšio infrastruktūrą;
· išvengti suderinamumo problemų.
Todėl reikalavimas, kad radijo stotelė palaikytų tiek UHF, tiek VHF dažnių juostas, yra laikomas būtinu ir nėra keičiamas.

	 3. Klausimas. Dėl retransliatoriaus (kartotuvo) dažnių diapazono. Techninėje specifikacijoje nurodyta: „Dažnių diapazonas: UHF (400–470 MHz)“ Kadangi 1.4 punkte leidžiama naudoti 136–174 MHz arba 400–480 MHz dažnio diapazonus, retransliatoriaus parametrai taip pat turėtų būti suderinti su šia sąlyga. Prašome patikslinti reikalavimą taip: „Dažnių diapazonas: UHF (400–480 MHz) arba VHF (136–174 MHz), priklausomai nuo pasirinkto radijo stočių veikimo diapazono.
	Atsakymas. Patvirtiname, kad retransliatorius turi veikti UHF dažnių diapazone. Toks reikalavimas nustatytas siekiant užtikrinti suderinamumą su kita perkama įranga, įskaitant anteną, duplekserį ir radijo stoteles.
	
4. Klausimas. Techninėje specifikacijoje nurodyta: „Jungties tipas – N-type, SMA, BNC, 7/16 DIN, ar pan.“ Ši formuluotė suponuoja, kad antena turėtų turėti visus nurodytus jungties tipus vienu metu, tačiau tokios antenos rinkoje nėra gaminamos.   Kiekvienas antenos modelis paprastai turi vieną konkretų jungties tipą (pvz., N-type arba 7/16 DIN). „Jungties tipas – N-type užtikrinantis suderinamumą su retransliatoriumi ir duplekseriu.“
Atsakymas. Paaiškiname, kad formuluotė „Jungties tipas – N-type, SMA, BNC, 7/16 DIN ar pan., reiškia, jog antena turi turėti vieną iš jungčių tipų ir užtikrinantį visišką suderinamumą su siūlomu retransliatoriumi ir duplekseriu.

5. Klausimas. Techninėje specifikacijoje nurodoma: Anteno tipas – visakryptė, UHF diapazono, vertikalios poliarizacijos, stiklo pluošto, atspari oro sąlygoms (įrengimo metu suderinti optimaliam darbui su RRT leidime nurodytais dažniais). Atsižvelgiant į tai, kad RRT leidime nurodomi konkretūs dažniai, kurie gali būti VHF arba UHF diapazone, ar teisingai suprantame, jog antena gali būti tiek VHF, tiek UHF diapazono – priklausomai nuo leidime nurodytų dažnių? Šiuo metu specifikacijoje įtvirtintas tik UHF diapazonas, todėl prašome patikslinti, ar leidžiama pasiūlyti anteną ir VHF diapazone, jei tokie dažniai bus nurodyti RRT leidime.
Atsakymas. Antenos dažnių diapazonas – UHF. Bet kuriuo atveju antena turi būti suderinta su siūlomu duplekseriu ir retransliatoriumi, veikiančiais tame pačiame dažnių diapazone.

6. Klausimas. Dėl 12 punkto „Suderinamumas“ „Suderinta su retransliatoriumi ir duplekseriu.“ Ši nuostata prieštarauja duplekserio techniniams reikalavimams, kuriuose nurodyta: Dažnių diapazonas – VHF (duplekserį parinkti pagal RRT leidime nurodytus dažnius, suderintas su retransliatoriumi).“ Taigi antenos reikalavimas (UHF) nesuderinamas su duplekserio reikalavimu (VHF), o tai sudaro techninį prieštaravimą, trukdantį tiekėjams tinkamai parengti pasiūlymus.
Atsakymas. Patvirtiname, kad duplekserio dažnių diapazonas yra UHF ir turi būti suderintas su retransliatoriumi bei antena. Techninėje specifikacijoje buvo įsivėlusi gramatinė klaida, todėl punktas tikslinamas taip: „Duplekserio dažnių diapazonas – UHF. Duplekseris turi būti suderintas su retransliatoriumi ir antena, užtikrinant sklandų visos sistemos veikimą pasirinktu dažnių diapazonu.“

7. Klausimas. Prašome paaiškinti techninės specifikacijos 4.2 punkte nustatytą reikalavimą, kadangi šiuo metu jis nėra pakankamai aiškus ir gali būti interpretuojamas skirtingai tiekėjų. Prašome nurodyti, koks funkcionalumas buvo išbandytas realiomis sąlygomis ir kas jį bandė.
Atsakymas. Funkcionalumo testavimas realiomis sąlygomis dar nebuvo atliktas, kadangi pirkėjas šiuo metu nėra įsigijęs prekių. Sumontavus ir įdiegus įrangą, bus atliekamas sistemos testavimas. Testavimo metu bus tikrinamas Techninės specifikacijos 1.3 p. nurodytas funkcionalumas - Radijo ryšio sistema turi užtikrinti kokybišką radijo ryšį ne mažesniu kaip 15 km spinduliu nuo bazinės antenos.  Techninės specifikacijos 4 punktas išdėstomas taip:
4. Gamyba, tikrinimas ir testavimas.
4.1. Įranga nauja ir nenaudota;
4.2. Sumontavus ir įdiegus įrangą, bus atliekamas sistemos testavimas. 
Testavimo metu bus tikrinamas Techninės specifikacijos 1.3 p. nurodytas funkcionalumas - Radijo ryšio sistema turi užtikrinti kokybišką radijo ryšį ne mažesniu kaip 15 km spinduliu nuo bazinės antenos Realiomis sąlygomis išbandytas ir Pirkėjo patvirtintas funkcionalumas.


Informuojame, kad Perkančioji organizacija siekdama suteikti tiekėjams pakankamai laiko tinkamai parengti pasiūlymus, pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia iki 2025-10-27, 13:30 val., o paklausimų terminą iki 2025-10-23 00:00 val.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus, prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.



Viešojo pirkimo komisija
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Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
Viešųjų pirkimų specialistė Eglė Kosmauskienė, tel. Nr. +370 651 03575, el. paštas egle.kosmauskiene@sac.lt
