1. [bookmark: _GoBack]Ar Rangovas turi įvertinti kertamų medžių atkuriamąją vertę? Jei taip, prašome pateikti atkuriamosios vertės sumą bei pataisyti pirkimo sąlygų 9 priede pateiktą orientacinį darbų kiekių žiniaraštį, nurodant atkuriamąją vertę.
Neturi
1. Ar Rangovas turi įvertinti išpildomosios dokumentacijos parengimą? Jei Rangovui būtina parengti išpildomąją dokumentaciją, prašome pataisyti pirkimo sąlygų 9 priede pateiktą orientacinį darbų kiekių žiniaraštį, nurodant išpildomosios dokumentacijos parengimą atskiroje pozicijoje.
Neturi
1. Ar Rangovas turi įvertinti kadastrinių matavimų bylų atnaujinimą/ parengimą? Jei Rangovui būtina atnaujinti/ parengti kadastrinių matavimų bylas, prašome pataisyti pirkimo sąlygų 9 priede pateiktą orientacinį darbų kiekių žiniaraštį, nurodant kadastrinių matavimų bylų atnaujinimą/ parengimą atskiroje pozicijoje.
Neturi
1. Pirkimo sąlygų 9 priede pateiktame orientacinį darbų kiekių žiniaraštyje 3.1 pozicijoje numatytas 21907 m2 25 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 mm. pridedant 30 proc. dolomitinės skaldos 0/32 mm, tačiau pateiktame techniniame darbo projekte sąnaudų kiekių žiniaraštyje (I etapui) 3.2 pozicijoje numatytas 21907 m2 tiesiog 25 cm storio žvyro pagrindo įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32. Prašome patikslinti reikalavimus žvyro pagrindo sluoksnio medžiagai.
Vadovautis orientaciniu darbų kiekių žiniaraščiu.
1. Pirkimo sąlygų 9 priede pateiktame orientacinį darbų kiekių žiniaraštyje numatytas įrengti tik visas 25 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 mm. pridedant 30 proc. dolomitinės skaldos 0/32 mm (3.1 pozicijoje) be apsauginio šalčiui sluoksnio įrengimo darbų, tačiau pateikto techninio darbo projekte žvyro pagrindo sluoksnis numatytas įrengti ant apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio. Prašome patikslinti, ar šalčiui atsparus sluoksnis, numatytas projekte po žvyro sluoksniu, jau yra įrengtas. Jei taip, kas prisiima atsakomybę už jo įrengimo kokybę? Jei ne, kas prisiima atsakomybę už jo įrengimą? Ar žvyro sluoksnio įrengimas turėtų būti vykdomas ant jau įrengto šalčiui atsparaus sluoksnio, ar yra numatyta kita technologinė seka?
Šalčiui atsparus sluoksnio darbai nėra perkami, žvyro sluoksnis įrengimas ant esamų pagrindų (sudarytų iš smėlio ir žvyro mišinio).
1. Ar galima būtų vietoje dolomito skaldos naudoti žvirgždo skaldą ?
Galima
