	Pirkimo sąlygų
      2 priedo 4 priedėlis




SIŪLOMOS LAUKO PLANŠETĖS
TECHNINIAI PARAMETRAI
(4-a pirkimo dalis)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos 
	Rodiklio reikšmė
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės*
	Nurodomas gamintojo techninės dokumentacijos (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 5.10.7 p.) pavadinimas/numeris,  jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė

	1
	2
	3
	4
	5

	I.
	BENDROSIOS NUOSTATOS

	5.
	Garantijos terminas – ne mažiau nei 12 (dvylikos) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.
	-
	nurodyti konkrečiai
	-

	DĖKLŲ VIRŠAUS AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
	

	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos 
	Rodiklio reikšmė
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės*
	Nurodomas gamintojo techninės dokumentacijos (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 5.10.7 p.) pavadinimas/numeris,  jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė

	lentelės 
1 punktas
	Pluoštinė sudėtis, %               

	100 % PA 
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	lentelės 
2 punktas
	Paviršiaus tankis (su danga), g/m2                       
Bandymo metodo žymuo LST ISO 3801 (ISO 3801);  LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis
	340 ± 20
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	 lentelės
3 punktas
	Plyšimo jėga, N
Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 13937-4 arba lygiavertis
	≥ 400


	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	 lentelės
4 punktas
	Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė
Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 4920 arba lygiavertis
	≥ 4
	nurodyti konkrečiai
	nurodyti

	 lentelės
5 punktas 
	Nusidažymo atsparumas, balais
- sausai trinčiai
- šlapiai trinčiai
- vandeniui
- dirbtinei šviesai
Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis
LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis
LST EN ISO 105-E01 arba lygiavertis
LST EN ISO 105-B02 arba lygiavertis
	

≥ 3
≥ 3
≥ 3
≥ 5

	nurodyti konkrečiai
	nurodyti


[bookmark: _GoBack]
*Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktoje audinio gamintojo techninėje dokumentacijoje.
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