Priedas
INFORMACINIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS 
1. Lauko reklama. Išorinis korpusų ženklinimas[image: ]



















[image: ]

1 pav. Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba. Variantams A1 ir A2.  (1.1, 1.2 poz.)






[image: ]

2 pav. Lauko reklama. Priekinė korpuso iškaba. Variantams A3 ir A4. (1.3, 1.4 poz.)
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3 pav. Lauko reklama. Kampinė ir priekinė korpuso iškaba. Variantams B1, B2, B3, B4 (1.5, 1.6, 1.7, 1.8 poz.)
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4 pav. Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba su apšvietimu. Variantas A. (1.9 poz.)
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5 pav. Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba su apšvietimu. Variantas B. (1.10 poz.)
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6 pav. Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba be apšvietimo. Variantas C. (1.14 poz.)
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7 pav. Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba be apšvietimo. Variantas D. (1.15 poz.)




2. Lauko reklama. Informaciniai pilonai


8 8 pav. Lauko reklama. Informacinis pilonas. (2.1 poz.)
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9 pav. Lauko reklama. Informacinis pilonas. Teritorijos planas. (2.2 poz.)
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10 pav. Lauko reklama. Informacinis pilonas. Rodyklės iš automobilių aikštelės į korpusus. (2.3 poz.)


3. Vidaus ženklinimas. Informacinės lentos
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11 pav. Vidaus ženklinimas. Informacinės lentos. (3.1-3.36 poz.)
4. Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai 
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12 pav. Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai (4.1- 4.5 poz.)











5. Vidaus ženklinimas. Lipdukai
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Grindų lipdukai
13 pav. Vidaus ženklinimas. Lipdukai. (5.1 – 5.45 poz.)


6. Vidaus ženklinimas. Kabinetų/palatų/WC numeriai/ ženklinimas (virš durų) 


14 pav. Vidaus ženklinimas. Kabinetų/palatų/WC numeriai/ ženklinimas (virš durų) (6.1 poz.)


7. Vidaus ženklinimas. Brailio raštas

[image: ]
15 pav. Vidaus ženklinimas. Brailio raštas. (7.1, 7.2, 7.3 poz.)



[bookmark: _GoBack]8. Vidaus ženklinimas. Pakabukai raktų spintelėms 

[image: ]
16 pav. Vidaus ženklinimas. Pakabukai raktų spintelėms. (8.1 poz.)
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Lauko rekiama
Kampiné korpuso iskaba
Svieiantis variantas

Numatyta korpuso spalva:
ORACAL M 062

Principiné iskabos konstrukeija
Pivis A-A

Pastato fasadas

Vamadiy (30130 mm) kenstrukclja
atitraukta nuo sienos - 20 mm

10 mim storio plastikas,

dengtaslipnia PVC plavele

3mm storio baltas PMMA organinis stkias,
Sviosos pralaidumas 30%

Zenklo raides tiris - 100 mm
“_Raidé atitraukta nuo pagrindo - 20 mm

Apvietimo intensyvumas organinio
stiklo pavirsije 1500-1600 Ix,
naudojant LED modulius 6500 k
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Laiiko rekiaria
Priekiné Korpuso iskaba Principiné iskabos konstrukcija
Sviegiants variantas Pidvis A-A

Vamadiy (30130 mm) konstrukeia
attraukta nuo sienos -20 mm

10 mm stoio plastkas,
dengtas ipnia PVC plévele

Lep.

4mm (5 mm) torio baltas PMMA organinis

[[_stkizs, Svesos pralaidumas 30%

Zenklo raidés taris - 100 mm
“_Raid atitraukta nuo pagrindo - 20 mm

Numatyta korpuso spalva: Apsvietimo intensyvumas organinio
‘ORACAL M 062 stk paviruje 1500-1600 ix,
naudojant LED modulius 6500 k
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Laiko reklarna

Korpuso iskaba bos konstrukeija

Nesvieciants variantas Pjavis A-A

Pastato fasadas

Vamadiy (3030 mm) konstrukcia
atitraukta nuo sienos - 20 mm

10 mim storio plastikas,
dengtas lipnia PVC plavele

Zenklo raides taris - 100 mm
“\_Raideé atitraukta nuo pagrindo - 20 mm,

Numatyta korpuso spalva:
ORACAL M 062

I8kabos konstrukcija
visy dydiy iskaboms!
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Lauko reklama

Korpuso jgjimo iskaba iskabos konstrukcija
Sviegiantis variantas A
12500 mm
1500 mm 1000 mm
g

Pastato fasadas

Vamzdi (3030 mm) konstruk
aitraukta nuo sienos - 20 mm

4mmstorio bltas PMMA organinis stkia

["Sviesos praaicumas 30%

Sviesdszés arl - 100 mm

Apsvitimo itensyvumas organinio
stklo pavirsiuje 1500-1600 b,
audojant LED moduius 6500 k

Numatyta korpuso spalva;
ORACAL M 062

Tirtinimul prie vamadiiy konstruktyvo
naudot paslépta bida,

1500 mm




image6.png
Lauko reklama
Korpuso ¢jimo iskaha Principiné iskabos konstruksija
Svietiantis variantas B

Pastato fasadas Numaytaorpuso s

Vamzdgly (3020 mm) konstrukela
traukia nuo sienos - 20 mm

LED dviesos Saltnial

baltas PMMA organinis stidlss;
Sviesos pralaidumas 30%

- Sviesdézés tris - 100 mm

‘Apsvietimo Intensyvumas organinlo
stiklo pavirsiuje 1500-1600 .
naudojant LED moduiius 650 k

Tuirtinimui pris vamzdziy konstruklyve
naudot pasiépta bilda
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Lauko rekdama
Korpuso jéjmo iskaba Principinéiskabos konstrukcija
Nosviogiantis variantas C

12500 mm

| 1500 mm 000 mm

e

D Ambulatorinis dignostikos centras

Numatyta korpuso spalva:
ORACAL M 062

Vamadiiy (3030 ) konstukcla
atiraukta nuo sienos - 20 mm

10mm stoio PVC plastko pagrindas.

Tuitimul prie vamassiy konstruktyvo
neudot pasiepl bida

1500 mm
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Lauko reklama
Korpuso i¢jimo iskaba Principiné iskabos konstrukcija

Nesvieciantis variantas D

Numatyta korpuso spalva:

Pastato fasadas
ORACAL M 030

Vamadiy (30x30 mm) konstrukcija
atitraukta nuo sienos - 20 mm

10 mm storio PVC plastiko pagrindas

Tvirtinimui prie vamzdziy konstruktyvo
naudot paslépta bida
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Vidaus Zenkdinimas.
Kabankys Senkinimal

400 mm

Skaba tvirtinama  lubas metaliniy troseliy pagalba.

2500 mm

Principind ifkabos konstrukeija
Plavis A-A

10mm PVC plastikas

Trosy tvirtinimai 5mm PMMA organinis stiklas
Apklijuojamas reklamine plévele (5m garantija)
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