





Pirkimo sąlygų 1 priedas

(Pasiūlymo forma)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

LK SOP YPT 

(Adresatas (Pirkėjas))
PASIŪLYMAS 

DĖL ELEKTRONINIO JUDANČIO TAIKINIO MECHANIZMO PIRKIMO 
SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
____________ Nr.______
(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas ir kodas 
	

	Tiekėjo adresas 
	

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą fiziniu parašu arba saugiu elektroniniu parašu vardas, pavardė, pareigos (kai pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija)
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Tiekėjo banko rekvizitai
	


1. Mes siūlome šias prekes: 






1 lentelė
	Prekių pavadinimas
	Siūloma prekė (pavadinimas, modelis gamintojas, nuoroda į prekę)
	Mato vnt.
	Kie-

kis
	Kaina Eur be PVM
	Kaina Eur su PVM*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Elektroninis judančio taikinio mechanizmas, atitinkantis techninės specifikacijos reikalavimus ir komplektaciją
	Pildo tiekėjas
	kompl.
	1
	
	


Kaina Eur su PVM (žodžiais): ____________________________________
*Į šią kainą įtraukiamos visos išlaidos (tame tarpe pristatymo ir personalo apmokymo) ir mokesčiai, įskaitant PVM. Kaina pateikiama suapvalinus du skaičius po kablelio. 

2 lentelė
	Siūlomų prekių atitikties techninės specifikacijos ir komplektacijos 

reikalavimams lentelė (UŽPILDO TIEKĖJAS)

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
	TIEKĖJO SIŪLOMO ĮRENGINIO / ĮRANGOS PARAMETRAI / DUOMENYS

	Techniniai reikalavimai:
	Techniniai reikalavimai:

	Sistema su visais savo elementais turi būti suderinta, joje naudojami komponentai turi būti pagaminti sistemos gamintojo arba jo sertifikuoti
	

	Sistema turi būti pritaikyta visiems LK naudojamiems šaulio lengviesiems ginklams – nuo 4,6 iki 8,6 mm kalibro šaudmenims
	

	Sistema turi užtikrinti maksimaliai 10 kg sveriančio metalinio taikinio transportavimą tarp atramų ištemptu lynu ar trosu
	

	Sistema turi būti valdoma nuotoliniu (belaidžiu) būdu. Veikimo atstumas – ne mažesnis kaip 900 m
	

	Sistema turi būti pritaikyta veikti esant temperatūrai -20 °C iki +45 °C
	

	Sistema turi atitikti atsparumo drėgmei IP67 standartą
	

	Reikalavimai sistemos varikliui:

1. sistemos variklis turi būti pritaikytas darbui su lynu arba metaliniu trosu, kurių diametras nuo 6 iki 8 mm;
2. sistemos variklis turi turėti pasileidimo, kalibravimosi režimą, kurį paleidus sistema susikalibruoja ir prisitaiko prie pasikeitusio lyno ar troso ilgio;
3. sistema turi automatiškai reaguoti į ant lyno ar troso sumontuotus ribotuvus ir automatiškai sustoti juos palietusi;
4. sistema turi turėti standartinius skirtingų greičių režimus: turi būti galimybė užprogramuoti naują vartotojo sukurtą režimą ar scenarijų ir galimybė sistemą valdyti rankiniu būdu;
5. variklis turi turėti apsaugą nuo aplinkos poveikio, t. y. turi būti pritaikymas naudoti lauko sąlygomis, bet kuriuo metų laiku
	

	Reikalavimai sistemos akumuliatoriui:

1. sistema turi turėti pakraunamą akumuliatorių;
2. akumuliatoriaus tipas – ličio jonų arba ličio polimerų;
3. akumuliatoriaus talpa – ne mažiau nei 20 000 mAh;
4. akumuliatorius su pridėtu pakrovėju turi pasikrauti ne ilgiau kaip per 5 valandas;
5. naudojant 1 akumuliatorių sistema turi veikti ne trumpiau kaip 6 valandas nepertraukiamu rėžimu (naudojant 7 kg taikinį)
	

	Reikalavimai taikiniams:

1. sistema komplektuojama su 2 plieniniais taikiniais, skirtingų išmatavimų;
2. taikinių forma – apskritimo;
3. taikinių medžiaga – plienas. Plieno tipas – HARDOX 450;
4. taikinys – dydis 30 (+/-2)cm;
5. taikinys – dydis 20 (+/-2)cm
	

	Reikalavimai nuotolinio valdymo prietaisui:

1. nuotolinio valdymo prietaisas turi turėti galimybę visiškai valdyti sistemą;
2. valdymo atstumas – ne mažiau kaip 900 m tiesioginio matomumo sąlygomis;
3. prietaisas turi leisti pasirinkti skirtingus režimus ir scenarijus, turi leisti prietaise kurti scenarijus ir juos įkelti į taikinių sistemą
	

	Reikalavimai taikinio pakabinimo sistemai:

1. turi būti suderinama su sistemos varikliu;
2. turi prie jo prisijungti ir atsijungti greitomis jungtimis, nereikalaujant įrankių;
3. turi turėti uždedamą skydą, kuris apsaugo variklį nuo rikošeto sukeltų pažeidimų;
4. su sistema tiekiamas lynas turi būti ne tampraus tipo (angl. static). Lyno ilgis ne mažiau kaip 100 m;
5. lyno įtempimui lauko sąlygomis turi būti pridėtas įtaisas. Įtaiso tempimo jėga – ne mažiau kaip 500 kg;
6. lyno tvirtinimui prie įvairių konstrukcijų turi būti pridėtos specialios kilpos, kurios neužsiveržiant leistų lyną pritvirtinti prie įvairių objektų (kuolų, medžių, akmenų ir t. t.);
7. sistema turi būti komplektuojama su 2 vnt. išskleidžiamų trikojų, kurie leistų sistemos lyną bet kokioje vietovėje sumontuoti iki 3 metrų aukščio;
8. trikojai turi būti sukomplektuoti su atotampomis, kurios užtikrintų sistemos stabilumą
	

	Reikalavimai sistemos akumuliatoriaus pakrovėjui: sistemos akumuliatoriaus pakrovėjas turi būti „smart“ tipo bei būti pritaikytas krauti sistemos akumuliatorius iš elektros tinklo (220VAC)
	

	Reikalavimai sistemos transportavimo konteineriai:

1. konteineriai turi būti tokio dydžio, kad tilptų visa sistema (išskyrus trikojus);
2. konteineriai turi atitikti MIL SDT 810 standartą;
3. konteinerių maksimalus svoris su įranga – 40 kg
	

	Judančio taikinio sistemos komplekto sudėtis:

1. sistemos variklis – 1 vnt.

2. sistemos akumuliatorius – 2 vnt.

3. taikiniai – 2 vnt.

4. nuotolinio valdymo prietaisas – 1 vnt.

5. taikinio pakabinimo sistema – 1 vnt.

6. sistemos lynas, tempimo ir kabliai – 1 kompl.

7. sistemos lyno stovas (trikojis) – 2 vnt.

8. sistemos akumuliatoriaus pakrovėjas – 1 vnt.

9. sistemos transportavimo konteineriai – 1 kompl.

10. nuotolinio valdymo kartotuvo komplektas – 1 vnt.
	

	Garantija, parama ir išlaikymas
1. Sistemos gamintojas ir pardavėjas turi pateikti produktų vartotojų, aptarnavimo, priežiūros instrukcijas ir rekomendacijas. Užtikrinti nustatytu laiku produkto atnaujinimą, serviso biuletenių (angl. Service bulletin) ir programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimus bent 10 metų laikotarpiu.

2. Sistemos gamintojas ir pardavėjas turi užtikrinti šių produktų priežiūrą, aptarnavimą bei remonto darbus, atsarginių dalių tiekimą bent 10 metų laikotarpiu.

3. Sistemai turi būti suteikiama bent 24 mėnesių garantija dėl gamintojo broko
	


2. pateikdami pasiūlymą patvirtiname, kad mums nėra taikomas pašalinimo pagrindas – „perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose“

3. Pateikdami pasiūlymą patvirtiname, kad sutinkame su pirkimo sąlygomis, nurodytomis šioje pasiūlymo formoje.

4. Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

5. Informacija apie subtiekėjus ir kitus pasitelkiamus asmenis (pildyti, jei bus pasitelkiami):













3 lentelė

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo ir kito pasitelkiamo asmens pavadinimas
	Pirkimo sutarties dalis (apimtis Eur su PVM, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus ir kitus asmenis

	
	
	Eur
	Proc.

	
	
	
	

	
	
	
	


6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pildyti, jei bus pridedamų dokumentų):












4 lentelė

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	Įgaliojimas, suteikiantis Tiekėjo įgaliotam asmeniui parašo ir veiksmų teisę (jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo)
	

	2.
	
	


Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti.

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)











