[bookmark: _GoBack]MOKĖJIMO KORTELIŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Kauno klinikos) siekia įsigyti bankų teikiamas mokėjimo kortelių aptarnavimo paslaugas. Mokėjimo kortelių aptarnavimo paslaugos susijusios su perkančiajai organizacijai priklausančiuose parkomatuose sumontuotų mokėjimo kortelių skaitytuvų aptarnavimu.
2. Šis mokėjimo kortelių aptarnavimo paslaugų pirkimas skaidomas į tris atskiras pirkimo dalis:
2.1. Pirmos pirkimo dalies pirkimo objektas – mokėjimo kortelių Kauno klinikų parkomatuose, esančiuose mokamoje transporto priemonių stovėjimo aikštelėje (Kaunas, Eivenių g. 2, prie Traumų ir skubios pagalbos centro), aptarnavimo paslaugos.
2.2. Antros pirkimo dalies pirkimo objektas – mokėjimo kortelių Kauno klinikų parkomatuose, esančiuose mokamoje daugiaaukštėje transporto priemonių stovėjimo aikštelėje (Kaunas, Eivenių g. 2, prie Poliklinikos), aptarnavimo paslaugos.
3. Pirmos ir antros pirkimo dalies perkamoms paslaugoms keliami reikalavimai: 
3.1. paslaugos turi būti teikiamos nepertraukiamai, sudarant perkančiosios organizacijos klientams galimybę atsiskaityti mokėjimo kortelėmis 24 valandas per parą;
3.2. visos per praėjusią darbo dieną surinktos lėšos už atsiskaitymus (po dienos uždarymo (-ų)) ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi būti pervedamos į perkančiosios organizacijos nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą banke;
3.3. paslaugų teikėjas privalo perkančiajai organizacijai elektroniniu būdu pateikti detalizuotą ataskaitą apie atliktus atsiskaitymus, jų sumą ir operacijų skaičių (už praėjusį mėnesį ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos).
4. Informacija, susijusi su pirmos pirkimo dalies pirkimo objektu:
4.1. perkamos mokėjimo kortelių turėtojų aptarnavimo paslaugos, susijusios su perkančiajai organizacijai priklausančiuose parkomatuose sumontuotų mokėjimo kortelių skaitytuvų aptarnavimu.
4.2. [bookmark: _Hlk104894268]preliminarus automatinių kasų skaičius – 2 vnt.;
4.3. automatinių mokėjimo kasų programinė įranga – CP-PARK-V202;
4.4. Mokėjimo kortelių skaitytuvų, sumontuotų automatinėse mokėjimo kasose, techniniai parametrai: 
4.4.1. elektroninis mokėjimo kortelių skaitytuvas Ingenico iUP250, IUR250, IUC150B įrenginiais su bekontakčių kortelių aptarnavimo moduliu;
4.4.2. įrenginiui reikalingi parametrai: Terminal ID LTKITOKSM28-1, LTKITOKSM28-2;
4.4.3. įrenginiui reikalingi parametrai: Merchant ID, Terminal ID;
4.4.4. programinė įranga – AsyncPOS T/V 1.1013a. 
4.5. numatoma 24 mėnesių apyvarta atsiskaitant mokėjimo kortelėmis – 1 766 400,00 eurų;
4.6. numatomas operacijų skaičius per 24 mėnesius –  552 000;
4.7. vidutinė vienos operacijos suma – 3,20 Eur.
4.8. numatomas paslaugų teikimo terminas – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Preliminari sutarties vertė 24 mėnesiams yra 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų. 

5. Informacija, susijusi su antros pirkimo dalies pirkimo objektu:
5.1. perkamos mokėjimo kortelių turėtojų aptarnavimo paslaugos, susijusios su perkančiajai organizacijai priklausančiuose parkomatuose sumontuotų mokėjimo kortelių skaitytuvų aptarnavimu.
5.2. [bookmark: _Hlk104894400]preliminarus automatinių kasų skaičius – 2 vnt.;
5.3. automatinių mokėjimo kasų programinė įranga - automatinė mokėjimo kasa – MT (Automatinė mokėjimo kasa), automatinės mokėjimo kasos programinė įranga – Windows 10 Pro;
5.4. Mokėjimo kortelių skaitytuvų, sumontuotų automatinėse mokėjimo kasose, techniniai parametrai: 
5.4.1. elektroninių mokėjimo kortelių skaitytuvo tipas: Worldline VALINA;
5.4.2. įrenginiui reikalingi parametrai: Terminal ID (Merchant ID – tik jei numato paslaugų teikėjo sprendimas);
5.4.3. programinė įranga - Android OS pagrindu, integracija per TIM API / MPD-Server sąsają;
5.4.4. kiti techniniai parametrai pateikiami 1 priede. 
5.5. numatoma 24 mėnesių apyvarta atsiskaitant mokėjimo kortelėmis – 1 766 400,00 eurų;
5.6. numatomas operacijų skaičius per 24 mėnesius – 552 000;
5.7. vidutinė vienos operacijos suma – 3,20 Eur.
5.8. numatomas paslaugų teikimo terminas – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Preliminari sutarties vertė 24 mėnesiams yra 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų. 
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1 priedas
MOKĖJIMO KORTELIŲ SKAITYTUVŲ, SUMONTUOTŲ AUTOMATINĖSE MOKĖJIMO KASOSE (ANTRA PIRKIMO DALIS)
TECHNINIAI PARAMETRAI
.
HOUSING AND OTHER:
Mount type 4 screws on the ground
Housing material Metal with zinc (additional safe against corrosion)
Weight 80kg
IP Code IP55
Power supply 220 – 240V, ~3A, 50Hz
Max. power consumption 450w
Regular power consumption 50w
Operating temperature From -30 C to 40 C (with heater up to -40 C)
Storage temperature From -40 C to 85 C
Humidity (at 40 °C) 0 – 95% (non-condensing)
Maintenance easy way to change components inside
RoHS conformity
Languages (Lithuanian, Ukrainian, English) possible add more languages
Intercom New generation speaker and microphone will allow you
to hear the service staff without any additional noise.
SCREEN AND COMPUTER:
	15'' inch industrial touch panel PC
	Windows 10 Professional
		CPU: Intel® Celeron® J6412, 4 Cores, 4 Threads
		Base Frequency 2.00 GHz, Burst Frequency 2.60 GHz
		Memory: 8GB DDR4
		M.2 Hard Drive
		Resolution: 1024*768 (4: 3)
		Brightness: 1000cd/m2 (Typ) ,sunlight readable
		Touch type: 10 point capacitive touch
		Anti glare, Reduce ambient reflections
		EETI waterproof touch solution
		Touch can work accurate with drop water on the screen
		Interface: 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xRJ45, 2xRS232, 1xVGA/HDMI/Audio
		I/O/ Power on/off button/ DC
		Operating temperature: -20 to 70°C
		Working voltage: DC 12V
	PRINTER:
		Printing Method: Thermal with fixed head
		Number of dots: 8 dots/mm
		Resolution 203 DPI / enhanced printing quality
		Printing (mm/sec) High speed > 250 mm/sec
		Interfaces RS232 + USB / ETH + USB
		Character set PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
		Printing Direction Straight, 90°, 180°, 270°
		Paper width from 50 to 82.5 mm
		Paper weight from 55 to 110 g/m²
		Roll Dimension max 150mm (Up to 250mm with optional roll holder)
		Power supply 24 Vdc±10%
		Medium consumption 1A (12,5% dots turned on)
		Operating temperature -20°C + 70°C
		Dimensions 143.5 (L) x 76.4 (H) x 116 (W) mm
		Weight 0.8 Kg
	PAYMENT MODULE:
		ARM Cortex A9 main processor (600 MHz)
		Android operating system
		1 GB RAM, 4 GB Flash
		Display: 3.5”, 320 x 480 pixels / Capacitative touch screen
		CARD READER:
Contactless - integrated antenna around display
			Chip-card reader
			Triple-track magstripe-card reader
		Operating temperature -20°C to 70°C
		Operating/storage relative humidity, 5% to 95% RH (non-condensing)
		SECURITY:
			PCI PTS 4.x (SRED and Open Protocols)
			MasterCard TQM
			VISA and MasterCard Level 2
			EMVCo Level 1 contact V4.3
			EMVCo Contactless V2.5
			Directives 1995/5/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE
			Environmental directives Reach, RoHS 2, WEEE
			FCC, CE
SIZE:
Meets EVA CVS standards
12 VDC, 2A via Micro-fit / 12 VDC, 2A via serial
IO CONTROLLER:
Digital Input Channels: 6-8
Relay Channels: 6-8
Isolation: 3k VDC or 2k Vrms
I/O Mode: Relay or pulse output
Dry Contact: On: short to GND / Off: open
Counter Frequency: 250 Hz
	Operating temperature: -10 to 60°C (14 to 140°F)
	Relative humidity: 5 to 95% (non-condensing)
	CERTIFICATIONS:
		EN 55032/24 / EN 61000-6-2/-6-4
		CISPR 32, FCC Part 15B Class A
IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV
IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m
IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV
IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV
IEC 61000-4-6 CS: 10 V
IEC 61000-4-8 PFMF
		Green Product: RoHS, CRoHS, WEEE

