TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
AKTYVIŲ AUSINIŲ RADIJO STOTIMS
BVPŽ kodas 32342100-3

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas (techninė specifikacija)

	1.
	Aktyvios ausinės radijo stotims
	Bendrieji reikalavimai:
1. Objektas- aktyvios ausinės su vidiniu maitinimu, galinčiomis prijungti tangentę ir turinčiomis laikiklių komplektą.
2. Prekė turi būti nauja.
3. Prekė turi turėti ne mažesnę kaip 24 mėnesių garantiją.
Specialieji reikalavimai:
1. Svoris ne mažesnis nei 250 g. ir ne didesnis nei 450 g.
2. Spalva: tamsiai žalia arba juoda.
3. Ausinės turi turėti funkciją prisijungti prie radijo stoties valdiklio (angl. push-to-talk (PTT)) per laidą, turintį U-174 arba NATO standartinę TP-120 jungtį.
4. Išorinis mikrofonas:
4.1.  Turi būti su lankščiu laikikliu arba turėti dinaminį mikrofoną. 
4.2.  Mikrofonas turi būti slopinantis triukšmą.
4.3.  Mikrofono galvutė turi būti apsaugota pagaminta iš minkšto audinio  savybes atitinkančios medžiagos, kad apsaugotų nuo dulkių arba kito išorinio poveikio.
4.4.  Mikrofonas turi turėti MIL-STD-810G arba EMC-MIL-STD-461G standartą.
5. Integruotas aplinkos garsų mikrofonas:
5.1.  Užtikrina/ sustiprina aplinkos garsų girdėjimą.
5.2.  Turi turėti triukšmo slopinimo funkciją.
5.3.  Turi turėti nuo vėjo triukšmo apsaugantį filtrą.

6. Laidas:
6.1.  Laido ilgis ne trumpesnis kaip 300 mm. ir ne ilgesnis, kaip 700 mm.
6.2.  Laido tipas- tiesus.
6.3. Laido jungtis- jungianti su valdymo bloku (angl. push-to-talk (PTT)).
7. Standartai:
7.1.  Klausos apsauga siekia ne mažiau kaip SNR 25 Db
7.2.  Atitinka MIL-STD-810G arba EMC-MIL-STD-461G standartą.
8. Laikikliai ant šalmo:
8.1. Komplektą sudaro 2 vnt. ARC tipo adapterių.
8.2.  ARC adaptarių spalva- atitinkanti ausinių spalvą t.y. juoda arba žalia.
8.3. ARC adapteriai turi būti pritaikyti naudojimui Lietuvos kariuomenės tipo BK-ACH-MC šalmų bėgeliams.
8.4. [bookmark: _GoBack]ARC adapterių auselių galai turi būti apvilkti plastiku, skirtu tvirtinimui prie ausinių.





